Numele si prenumele verificatorului atestat:

LUCA RADU Nr. 2115 din 16.07.2021

NR. 08089 (conform registrului de evidenta)
Tel 0732.671257 fax. 0372.875105, e-mail: radu@lucavision.ro

Adresa. Bd. Pipera, nr. 198/4, bl L2B1, ap.23, Voluntari, Jud, lifov

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerintele A4, B2, D a proiectului:
E-INCARCARE -PROIECT DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE ALIMENTARE A
VEHICULELOR CU ENERGIE ELECTRICA IN MUNICIPIUL SLATINA

Faza: PTE, PAC (DTAC), DTOE

1. Date de identificare:
- Proiectant general: AGO PROIECT ENGINEERING SRL
- Investiter: MUNICIPIUL SLATINA, JUD OLT
- Amplasament: MUNICIPIUL SLATINA, JUD OLT
- Data prezentarii proiectului pentru verificare: 13.07.2021

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei
Prezenta documentatie reprezint4 lucréri de refacere carosabil dupa implementarea unor statii de
incércare vehicule electrice.

Celelelate elemente ale strazilor nu sunt afectate
Se asigura semnalizare si marcaje.

Documente ce se prezinta la verificare:
l. Piese scrise:

- Memoriu tehnic

I, Piese desenate:

- Plan de situatie

Profiluri transversale tip
Detalii

3. Concluzii asupra verificarii:

in urma verificarii se constata c3 proiectul respecta normele tehnice si indicatiile investitorului.
Lucrarile propuse asigura o desfasurare a circulatiei in conditii de deplina siguranta. Solutiile
adoptate au in vedere siguranta in exploatare $i nu ameninta sanatatea camenilor sau mediul
inconjurator. Listele de cantititi de cantitati sunt in corelare cu solutiile din proiect.

Am primit 3 exemplare, Am predat'8 exemplare,
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Verificator atestat MLPAT pentru exigentele le Referat Nr  105.26C2 din 16.07.2021

in baza certificatului nr, 06775 din 2005 conform registrului de evidenta
Ing. Gheorghe Victor Diaconescu Specialitatea:instalatii electrice
REFERAT
privind verificarea de calitate la cerintele le (A,B,C,D.E siF)a proiectului nr. 38.1
intitulat:

E-INCARCARE -PROIECT DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE ALIMENTARE A
VEHICULELOR CU ENERGIE ELECTRICA IN MUNICIPIUL SLATINA

FAZA: DTAC, PTE
1. Date de identificare:

Proiectant AGO PROIECT ENGINEERING SRL
Beneficiar MUNICIPIUL SLATINA, JUD OLT

Lucrarea se verifica, conf. Legii 10/1995, privind calitatea in constructii in sensul urmatoarelor
cerinte esentiale, cu referire la instalatiile electrice:

a) rezistenta mecanici si stabilitate: b) securitate la incendiu;
c) igiend, sanatate si mediu; d) siguranta in exploatare;
e) protectie impotriva zgomotului; f) economie de energie si izolare termica

g) utilizare sustenabild a resurselor naturale,

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Proiectul trateaza : instalatji de alimentare, sistem de incarcare auto, instalatia de legare la pamant

3. Documentele care se prezinti la verificare:

Memoriu elaborat de proiectant in care se prezinta solutiile adoptate pentru respectarea cerintei
verificate

Program control calitate

Plansele desenate (conform borderou) in care se prezinta solutia propusa

4. Concluzii si recomandari:

In urma verificarii se considera proiectul corespunzétor, semnandu-se si
indrumatorului, documentatia primita, f&r& observatii
(3ex)

Am primit Am predat ! (4 / ‘_ﬁ,';'
Investitor / Proiectant, Verificator t icatestat MEPAT /.
Ing. GHEORBHE VICTOR DIACONESCU
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PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE AGO
“e-Incarcare - Proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare i a4 PRO ECT
a vehiculelor cu energie electrica in Municipiu! Slatina”

PAGINA DE CAPAT

Denumirea obiectivului ~ PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE pentru obiectivul de investitie:
de investitie: “e-Incércare - Proiect de dezvoltare a infrastructurii de

alimentare a vehiculelor cu energie electrica in Municipiul
Slatina”

Beneficiarul investitiei:  Municipiul Slatina, Jud. Olt

Elaboratorul proiectului  Ago Proiect Engineering S.R.L.

tehnic de executie (PT):  Adresa sediu social: Mun. Cluj-Napoca, Aleea Gurghiu,
nr. 1/59, jud. Clyj
Adresa corespondenta (punct de lucru): Mun. Cluj-Napoca,
str. Brasov, nr. 34, jud. Cluj, cod postal 400066, Romania.
Cod unic de Tnregistrare: RO33808062
Nr. de ordine Tn registrul comertului: J12/3267/2014
Ateslat AN.R.E.: 14042/2019 - de tin ©1;
Adresa e-mail: ago proiect@gmafifs :
Nr. telefon: +4 0724 054 103_4H-aag ¥ROEE J
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Nr./data contract: 15028 / 18.02.2021

Nr./data proiect: 38.1/ 18.02.2021

Data elaborarii .

documentatiei: Martis 2021

Faze de proiectare: PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (P.T.)

Acest dacument este proprietatea echipei de proiectare menlionate pe foaia de semnéturi si nu poate fi
folosit decat pentru lucrarea din litlu, respectiv este supus prevederilor legii dreptului de autor in asa fal incat sunt
exclusive toate drepturile privind traducerea, tiparirea, reutilizarea ilustratiilor sau a textului, reproducerea sau in orice
alta forma de utilizare. Echipa de proiectare nu igi asuma responsabilitatea sau raspunderea pentru consecinlele
rezultate in urma ulilizarii acestui proiect in alt scop decat cel pentru care a fost contractat. Orice persoana care
foloseste, transmile si reproduce, total sau parfial proiectul In alt scop sau pentru alla faza de proiectare, decat cea
slabilita si fara acordul scris al proprietarului, va trebui s3 despagubeasca proprietarul pentru pierderile si daunele
care rezulta din aceasta reproducere. Documentul este valabil numai cu semnaturile si stampilele in original.

Ago Proiect Engineering SR L E-mail: ago proiect@gmail com
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PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE

“e-Incércare - Proiect de dezvoltare a infrastructurii de aiimentare
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PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE
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PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE AGO
‘e-Incarcare - Proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare r pRQ ECT
a vehiculelor cu energie electrica in Municipiul Slatina”
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PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE

“e-Incércare - Proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare
a vehiculelor cu energie electrica in Municipiul Slatina”

AGO
T #Rosecr

“E-INCARCARE - PROIECT DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE ALIMENTARE A
VEHICULELOR CU ENERGIE ELECTRICA IN MUNICIPIUL SLATINA"

Faza: PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PT)

Lista planselor

DENUMIREA PLANSE|

NR. PLANSA

Plan de amplasare in zona P1; 1
2 Planuri de siluatje proiectata P2 P3; P4, P5; P6;
3 Scheme monofilare P7.1,P7.2, P73, P74, P75;
4 Detaliu executie priza de pamant E PG; ¥
5 | Profile transvarsale pmaﬁ; cabluri | FS 0 4 kV P91, Pa?2, P_"-IT_!'-"Ed PO 5;
6 | Detaliu fundatie stalie de reincircare P10;
i Vedere stalii - vedere din fala si vedere din lateral _ByE
8 Delaliu cotare paﬁau de informare L P12. i

Ago Proiect Engineering S.R.L.
Str. Brasov, Nr. 34, Mun Cluj-Napoca
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PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE

AGO
“e-Incarcare — Proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare T PRO ECT
a vehiculelor cu energie electrica in Municipiul Slatina”
Capitolul |

I. Memoriu tehnic general

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
11 Denumirea obiectivului de investitie

“e-Incarcare — Proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu
energie electrica in Municipiul Slatina”

1.2 Amplasamentul

Amplasarea stafiilor de reincarcare se va realiza in Municipiul Slatina si apartin
domeniului public al Municipiului Slatina, dupd cum urmeaza:

- Stalia de reincércare nr. 1 — Strada Victoriei;

- Stalia de reincarcare nr. 2 - Strada Vailori;

- Slafia de reincércare nr. 3 -~ Bulevardul Alexandru loan Cuza;

- Stafia de reincarcare nr. 4 — Bd. C. Brancoveanu — Clubul Nautic;
- Stafia de reincarcare nr. 5 — Strada Crisan;

1.3 Actul administrativ prin care a fost aprobat(), in conditliile legli, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucrérilor de interventii

Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului
Slatina nr. 67/28.03.2019 modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului
Slatina nr. 158/31.05.2019 si prin Hotérdrea Consiliulul Local al Municipiului Slatina
nr. 286/30.07.2019, toate hotararile fiind in vigoare.
"'-,(U [ G
AN e
:l’_ -.' & M.""I'

NG

1.4  Ordonator principal de credite/investitor

Municipiul Slatina

1.5 Investitorul

Municipiul Slatina

1.6 Beneficiarul investitiei

Municipiul Slatina

1.7 Elaboratorul proiectului tehnic de executie

Ago Proiect Engineering S.R.L.

Ago Proiect Engineering SR L. . " E-r_ﬁqil: giiaib‘?hiéﬁl@gmaii com
Str. Brasov, Nr 34, Mun. Cluj-Napaca " Mobil; 0724 054 103
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PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE

AGO
“e-Incércare — Proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare 1" PRO'ECT
a vehiculelor cu energie electrica in Municipiul Slatina"

2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de
fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Obiectivul preconizat a fi atins prin realizarea investitiei este amplasarea de stalii de
reincarcare in 5 localii din parcérile publice de pe perimetrul municipiului Slatina. Aceste statii vor
dispune de un acces deschis de management si operare care sa permita identificarea localiei,
monitorizarea in timp real a functionalitatii, disponibilitatii, cantitatii de energie transferate. De
asemenea, acest acces trebuie sa permitd interconectarea si comunicarea cu alte instalafii
similare in timp real. Statiile de reincarcare vor asigura un minim de locuri de parcare, cel putin

egal cu numdrul punctelor de reincarcare aferente statilor, destinate exclusiv incarcarii
vehiculelor eleclrice.

La nivel national, guvernul Romaniei a inceput in 2016 sa actioneze in aceasta directie,
prin lansarea prin indermediul AFM (Agentia Fondului de Mediu) a celor doua programe destinate
impulsionarii dezvoltarii acestui tip de transport:

e Rabla Plus - Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national si a Programuilui
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea
vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic;

o Infrastructura de alimentare verde - Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu
efect de serd Tn transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stalii de reincarcare pentru
vehicule electrice si electrice hibrid plug-in;

o Infrastructura de alimentare verde - Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu
efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in municipiile resedinie de judel.

Primaria Municipiului Slatina vrea sa incurajeze transportul cu vehicule electrice in oras.

Este evident ca pentru a creste nivelul de trai al cetatenilor e nevoie de aer curat si de un
mediu sanatos. O buna parte din poluarea urbana este cauzata de transportul rutier, Transportul
cu vehicule electrice coroborat cu energia electrica produsa prin resurse nepoluante duce la
reducerea gazelor cu efect de sera si la imbunétatirea calitatii aerului. Uniunea Europeana pune
accent 1l ultima perioada pe dezvoltarea electromobilitatii.
Masinile eleclrice folosesc un motor electric, sustinut de o baterie sau un alimentator care se
incarca de la reteaua de curent elecltric. Ele reprezinta o solutie viabila pentru dimunuarea poluarii
aerului din marile centre urbane. De asemenea, pentru cé nu folosesc un motor cu ardere interna

masinile eleclrice sunt considerate o modalitate de a reduce emisiile de gaze cu efect de sera
eliminate in atmosfera.

Avantajele masinilor electrice:

+ au poluare zero pe teava de esapament — fapt foarte important si benefic pentru marile
aglomerari urbane, noxele eliminate de acestea in timpul deplasarii fiind nule;

« pot fi reincarcate chiar si de la o priza simpla, deci realimentarea autoturismului (cu
energie electrica) este foarte facila pentru utilizator;

« prezinta risc mult mai redus de incendiu/explozie in caz de accident, datorita lipsei de
combustibili ca benzina/motorina, care sunt foarte inflamabile;

» masinile electrice pot fi alimentate de la reteaua electrica;

Ago Proiect Engineering SR.L.

E-mail ago.proiecl@gmail com
Str. Brasov, Nr, 34, Mun. Cluj-Napoca

Mobil: 0724 054 103
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PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE B0
“e-Incarcare — Proiect de dezvoilare a infrastructurii de alimentare 4 buk PRO ECT
a vehiculelor cu energie electrica in Municipiul Slatina”

* odata cumparala masina, costurile de intretinere si alimentare sunt mai mici decét in
cazul combustibililor clasici,

* zgomolul produs in mers este mult mai redus decat in cazul masinilor clasice

* timpul de reincarcare al bateriilor este mai mic daca operatiunea se face intr-o statie
speciala.

(1) Obiectivul Programului il reprezinta dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor
cu energie electrica.
(2) Scopul Programului il reprezinta imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de
gaze cu efect de sera prin stimularea utilizarii vehiculelor electrice.
(3) Programul vizeazéa dezvoltarea transportului ecologic.
(4) Indicatorii de performanta ai Programului sunt:
a) numarul de statii de reincarcare accesibile publicului, instalate prin Program, raportat la
numarul de vehicule electrice inmatriculate pe teritoriu! Romaniei;
b) cantitatea de CO:diminuata prin instalarea statiilor ( | )

X=) eixB;
1=1 A

Unde:
X - indicatorul de performanta a programului (kg CO2). Reprezinta cantitatea de CO2 evitata,
prin parcurgerea unei distante de un vehicul electric, in locul unui autovehicul cu combustie
interna;
n — numarul de statii de incarcare achizitionate prin Program;
ei - energia electrica transferata de o statie de Tncarcare (kwh);
A — consum mediu de energie la 100 km parcursi (12,7 KWh/100 km);
B - emisia de COzgenerala de un autovehicul cu combustie interna (0,130 kg/km).

Pentru investitia municipiului Slatina avand 5 statii de reincarcare ecuatia noastra devine:
X1=(72'0,130)12,7 = 0,737,
X2= (72*0,130)/12,7 = 0,737;
X3=(72%0,130)/12,7 = 0,737,
X4=(72'0,130)/12,7 = 0,737,
X5=(72%0,130)/12,7 = 0,737,

Asadar indicatorul de performanta a programului este:
X=X1+X2+X3+X4+X5,
X=3,685.

Municipiul Slatina si-a propus ca in urmatorii ani sa atinga urmatoarele obiective:
¢ incurajarea transportului cu vehicule electrice;

e reducerea poluarii;
e impact asupra calitatii vietii comunitatilor locale;
o stimularea dezvoltarii economice locale si regionale

Luand in calcul aceste obiective precum si posibilitdtile de crestere a numaérului de
automobile electrice in municipiul Slatina, rezultd ca la nivelul municipiului, obiectivul este de a
crea minim 10 puncte de alimentare publice si semi-publice. Acestea ar putea sa fie operate de

i{go Proiect Enginé'eri'n:lg SRL
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serviciile publice ale Municipiului Slatina si sa fie amplasate in parcarile deservite de serviciul
parcari.
Obiectivul prezentei investitii este de a creea minim 10 puncte de reincarcare, prin

montarea a 5 statii de reincarcare in 5 locatii dupa cum urmeaza:

- Stalia de reincarcare nr. 1 — Strada Victoriei;

- Stafia de reincércare nr. 2 — Strada Véilori;

- Stalia de reincércare nr. 3 — Bulevardul Alexandru loan Cuza:

- Slalia de reincdrcare nr. 4 - Bd. C. Brancoveanu — Clubul Nautic;

- Slafia de reincarcare nr. 5 - Strada Crigan;

2.1 Particularitati ale amplasamentului
a) Descrierea amplasamentului

Toate locatiile unde se vor desfasura activitati de montare a statjilor de reincércare vehicule
electrice, finantate prin acest program, sunt amplasate in intravilanul municipiului Slatina.

1. SR 1 - Strada Victoriei
Localizare — Strada Victoriei, in parcarea din portiunea aflata intre sensul giratoriu si strada
Crisan, pe sensul de mers catre strada Crisan, CF: 57081.

Regim juridic — Imobilul situat in perimetrul administrativ-teritorial al municipiului Slatina, este in
proprietatea municipiului Slatina.

Stalia va fi amplasata pe Strada Victoriei, in parcarea din portiunea aflata intre sensul giratoriu
si strada Crisan, pe sensul de mers catre strada Crisan:
- In parcare vor fi amenajate 2 locuri de parcare, care vor fi deservite de 1 statie de
reincarcare in parcarea aferenta strazii.

Fig. 1. Amplasament SR1, cordonate 44°43'12,65" N si 24°36'57,21"E

:R@Fm:ml_éggineanng SRL ~ E-mail ago.proiect@gmail.com
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2. SR 2 - Strada Viilor
Localizare — Strada Vailor, in parcarea adiacenta blocului 20, pe sensul de acces din sensul
giratoriu / din strada Ecaterina Teodoroiu, CF: 59911,

Regim juridic ~ Imobilul situat in perimetrul administrativ-teritorial al municipiului Slatina, este in
proprietatea municipiului Slatina.

Statia va fi amplasata pe Strada Vailor, in parcarea adiacenta blocului 20, pe sensul de acces
din sensul giratoriu / din strada Ecaterina Teodoroiu:

- In parcare vor fi amenajate 2 locuri de parcare, care vor fi deservite de 1 stalie de
reincarcare in parcarea aferenta strazii.

¢ Bdrwed 4 :
| o - | b 4 o " ! y
Fig. 2. Amplasament SR2, coordonate 44°42'12,51" N si 24°38'45,32" E

3. SR 3 - Bulevardul A.l. Cuza
Localizare — Bulevardul A.l. Cuza, Zona Unitatea Militara, zona de acces din intersectia cu strada
Tunari, pe sensul de mers catre gara, CF 56784.

Regim juridic — Imobilul situat in perimetrul administrativ-teritorial al municipiului Slatina, este in
proprietatea municipiului Slatina.

Statia va fi amplasata pe Bd. A.l. Cuza, zona de acces din intersectia cu strada Tunari, pe sensul
de mers catre gara:

- In parcare vor fi amenajate 2 locuri de parcare, care vor fi deservite de 1 statie de
reincarcare in parcarea aferenta strazii.

;\g'c; Proiect Engineering SR.L Sl TE-m
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L]

Fig. 3. Amplasament SR3, coordonat 44°42'77,64" N 51 24°38'26,04" E

4. SR 4 - Bd. C. Brancoveanu — Clubul Nautic

Localizare — Bd. C. Brancoveanu — Clubul Nautic si de agrement “Plaja OIt" , CF 51554.

Regim juridic — Imobilul situat in perimetrul administrativ-teritorial al municipiului Slatina, este in
proprietatea municipiului Slatina.

Stalia va fi amplasata pe Bd. C. Brancoveanu, la Clubul Nautic si de agrement “Plaja OIt"

- In parcare vor fi amenajate 2 locuri de parcare, care vor fi deservite de 1 statie de
reincarcare Tn parcarea aferenta .

Fig. 4. Amplasament SR4, coordonate 44°42'02.95" N si 24°35'04.69" E

Ago Proiact Engineering SRL. ' ~ E-mail ago.proiect@gmail com
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5. SR 5~ Strada Crisan Nr. 33

Localizare — in parcarea de pe Str. Crigsan nr.33 in vecinatatea Salii Polivalente, CF 59469,
Regim juridic — Imobilul situat in perimetrul administrativ-teritorial al municipiului Slatina, este in
proprietatea municipiului Slatina.

Statia va fi amplasata pe Str. Crisan nr.33 in vecinatatea Salii Polivalente.
- In parcare vor fi amenajate 2 locuri de parcare, care vor fi deservite de 1 statie de
reincarcare in parcarea aferenta .

Fig.5. A plasamant SRS, coordonate 44°43'59,06" N si 24°37'95,75" E

b) Topografia

A fost realizat Studiu Topografic la faza S.F. conform normativelor in vigoare, vizat de citre
Oficiu de Cadastru i Publicitate Imobiliara, pentru zonele de amplasament.

c) Clima si fenomentele naturale specifice zonei

Clima din orasul Slatina este de tip temperat-continentala, media anuala a temperaturilor
fiind de 10,7 °C, iar media anuala a precipitatiilor avand o valoare de mai putin de 515.6 mm.
Pentru intervalul de timp dintre 1869 si 2002, recordul de cea mai mare temperatura este de

+40.5 °C inregistrat in august 1952. Cea mai scazuta temperatura inregistrata la Slatina a fost
de -31 °C in ianuarie 1942.
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d) Geologia, seismicitatea

Conform prevederilor Codului P100-1/2013 privind zonarea teritoriului perimetrul cercetat se
inscrie din punctde vedere al valorilor de varf ale acceleraliei terenului cu valori ag=0,20g
si Tc=1,0sec.

Din punct de vedere geologic, formatiunile de mica adancime sunt depozitele cuaternare,
constituite din argile cafenii plastic consistente, argile galbui cu concretiuni mici de calcar si oxizi
de Fe si Mn, nisipuri si pietrisuri.

Nivelul apei subterane variaza intre 10-15 rn, apa nefiind intalnita in sondajele executate.
Adancimea de inghet in terenul natural, conform STAS6054-77, este 0,80 - 0,90 m.

e) Devierile si protejarile de utilitati afectate

Prin natura lor, lucrérile propuse in prezentul proiect nu necesita devieri de utilitali si nu
afecteaza utitatile din zona.

Liniile electrice subterane de joasa tensiune pentru alimentarea statiilor de reincércare, se vor
executa pe domeniul public, cu preponderentd in zona verde a strazilor, astfel incat sa nu
afecteze refelele utilitare existente in zona, cu care acestea trebuie sa coexiste.

Adancimea de pozare va fi de 0,8 m si se vor respecta distantele si apropierile impuse de
normativul NTE 007/08/00 (Normativ pentru proiectarea si executarea relelelor de cabluri

electrice) privind distantele minime intre cabluri pozate subteran si diverse retele, constructii sau
obiecte, conform tabelului urméator:

;\E Proiecl Er;g:'n_aer;ng SRL E-mail; ago.proiacl@gmail.bo:h
Str Brasov. Nr. 34, Mun. Cluj-Napoca Mobil: 0724 054 103
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Distanta de sigurania [m]
Nr. . 2 = == = /
cr | Obiectivul invecinat in plan vertical | in plan orizontal
S P (intersectii) (apropieri)
1 | Apd i canalizare e O - ¢
2 Termice, cu abur 1060 1,50
3 | Conducte, | 7ermice, cu apa fierbinte | 0,20 0,50
4 Lichide combustibile | 0,50 1,00
5 Gaze 0,25 0,60
6 | Comanda control 0,50 0,10 }
: Cabluri LES (1-20) kV -
7 | Caburi | SADUI {1929 0.50 0,07
8 y Tc, tractiune urbana, etc. 0.50 0,50

Tabel 1. Distanle de siguran{a dintre cablurile pozate in pamant si obiectivele invecinate

f) Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari
definitive si provizorii

Pentru lucrarile definitive, prin natura lor nu necesita alte utilitati. In timpul executrii
lucrarilor constructorul isi va asigura utilitajile din surse proprii (ex. pentru energie electrica grup
eleclrogen).

Apa reziduala va fi evacualta in afara santierului conform cerintelor investitorului, pentru a
preintampina defectiuni sau reclamatii.

g) Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea

Din punct de vedere al infrastructurii rutiere municipiul Slatina este strabatut de retele
aeriene §i subterane, echipate cu facilitali moderne (structura stradala, echipamente pentru
servicil publice).

Contractantul se va asigura ca drumurile si arterele de circulatie folosite de el nu sunt
murdarite ca rezultat al folosirii, iar in cazul in care se murdaresc, conform opiniei investitorului,
contractantul va lua toate masurile pentru a le curata fara costuri suplimentare pentru beneficiar.

Contractantul se va asigura ca nu existd depuneri de pamant si pietris, pe drumurile

publice sau private ca rezultat al lucrarilor. Toate vehiculele care parasesc santierul vor fi curalate
corespunzator.

h) Caile de acces provizorii

Pentru fiecare din cele 5 amplasamente propuse in care se vor monta statiile de reincarcare
exista acces neingradit, acestea fiind propuse in parcarile publice deja existente

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil
Nu este cazul.
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2.2. Solutia tehnica

a) Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii

Realizarea unei infrastructuri de incarcare implica un proces complex, care line cont de mai
multi parametrii.

Abordarea la nivel de oras se bazeaza pe un set de date geospatiale colectate, care sunt
editate pentru a fi transformate in straturi raster. Pe baza a diversi factori de ponderare si linand
cont de datele privind mobilitatea in oras, se creeaza o harta de interes. Aceasta harta indica
zonele urbane optime in care infrastruclura de incarcare EV (adica statiile de reincarcare) ar
putea fi plasata in functie de nivelele specifice de notare (care, desigur, depind de factorii de
ponderare). Autoritatile locale impreuna cu operatorul sistemului de distributie a energiei electrice
pot conveni asupra localizarii exacte a statiilor de reincarcare in zonele cu scor mare. Locatia
finala ar trebui sa tina cont de limitarile spaliului si de distanta maxima acceplabild de la reteaua
de electricitate. Spatiul limitat ar putea include si dimensiunile locatiilor sau instalatiile prezente
in trotuarele rutiere. De exemplu, in orasul Oslo, restrictiile de spatiu au fost impuse de serviciul
municipal de curélare a pavajelor si de plangerile cetatenilor cu privire la lumina stralucitoare
emisa de anumite incarcatoare amplasate aproape de ferestrele apartamentelor de la parter
(AUE, 2012). Analiza la nivel de oras se bazeaza pe o abordare a analizei spaliale de planificare
urbana similara cu procesul utilizat pentru definirea zonelor optime de alocare a terenurilor pentru
incinerarea deseurilor sau a adaposturilor de urgenta,

Analiza zonelor, se referd la date statistice privind numarul de persoane (si eventual,
caracteristicile acestora, cum ar fi varsta, statutul de angajat etc.) care traiesc in zona examinata.
Aceste date sunt folosite pentru a localiza statiile de reincarcare publice, care se afla in imediata
apropiere a zonelor cu o densitate crescuta a populatiei. Scopul este acela de a oferi statii de
reincarcare care sé fie utilizate, in cea mai mare parte noaplea, de catre soferii care nu au acces
la prize private (cum ar fi cele din garajele private). Datele privind statisticile rezidentiale pot fi
exprimate si ca harli ale densitatii populaliei. Acestea ar trebui coleclate la o rezolutie spatiala cat
mai mare posibil.

Datele pentru analiza zonelor de parcare. Aceasta categorie de date include:

¢ zone de parcare adecvate, al&turi de drumuri:
® garaje;
¢ zone de parcare deschise.

Cel mai probabil, ele pot fi gasite pe harti de planificare urbana sau de utilizare a terenurilor.

Operalorii de parcare ar putea furniza, de asemenea, date privind zona de parcare. Ar fi foarte

util daca datele includ informatii privind capacitatea zonei de parcare (de exemplu, numarul
maxim de vehicule).

'..

* Analiza infrastructurii de electricitate. Aceste date sunt utilizate pentru a mapa reteaua de
energie eleclrica, la care se vor conecta statiile de reincarcare. Scopul este de a minimiza
investitiile prin utilizarea acoperirii disponibile a retelei. Datele sunt de obicei disponibile de la
operatorul local (CEZ Distributie Oltenia). Un fisier de date detaliat (cu capacitatea si
caracteristicile segmentelor de retea) va facilita identificarea limitelor de capacilate ale fiecarei
zone.

* Statiile de transport public. in urma Directivei privind implementarea infrastructurii de
combustibili alternativi (UE, 2014) si pentru a sprijini co-modalitatea in transporturi, se
recomanda instalarea statiilor de reincarcare in apropierea slatiilor de transport public. Statiile
de transport public includ aeroporturi, porturi, gari si statii de autobuz.

* Locatiile de acces public. Acestea se referd la cladirile accesibile publicului, cum ar fi
spitalele, muzeele, teatrele si universitatile sau institutiile publice.
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*+ Zone comerciale gi alimentare. Se referd la locuri cum ar fi magazine singulare si
supermarket-uri, mall-uri, restaurante si baruri din oras.

Dupa efectuarea analizei se creeaza zone tampon pentru celelalte straturi de intrare.
Zonele tampon indica o zona eficienta in jurul unui punct de interes (POI) sau al unei retele.
Procesul necesitd alegerea unei lungimi caracteristice: aceasta alegere depinde de nevoile
studiului. In cazul nostru am ales distanta maxima dintre reteaua de electricitate.

Analizand datele de mai sus si corelandu-le cu analiza mobilitatii in municipiul Slatina, a
rezultat necesitatea implementarii unei retele de statii publice de reincéarcare vehicule electrice,
operate de primarie si care sa fie amplasate in diferite locatii. Acestea cuprind pentru inceput o
serie de parcari publice situate in zona centrala in apropierea locatiilor si institutilor de interes,
precum si parcarile de rezidenta aflate in cartiere (parcéri ale zonelor de interes din localitate),

Etapele de implementare a unei solutii de acest gen, sunt dictate de interesul primariei si al
locuitorilor pentru amplasarea lor. Astfel in acest proiect sunt vizate parcari situate in zona
centrala si parking-urile din zona de cartiere. /

Penlru aceste zone de interes, statiile de reincarcare vor fi amplasate in urmatoarele locatii:
Str. Victoriei, Str. Vailor, Bulevardul A. |. Cuza, Bulevardul C. Brancoveanu, Strada Crisan.

b) Varianta constructiva de realizare a investitiei

Statiile de reincarcare vor fi formate din doud puncte de reincércare, alimentate de acelasi
punct de livrare din reteaua publica de distributie, din care un punct de reincarcare permite
reincarcarea multistandard in curent continuu, la o putere = 50 kW, si un punct de reincarcare
permite reincdrcaréa in curent alternativ la o putere = 22 kW a vehiculelor electrice. Stalia de
reincarcare va permite reincarcarea simultana la puterile declarate.

Statiile de reincarcare vor respecta standardul IEC 61851 (Sistem de incarcare conductiva
penlru vehicule electrice).

Statiile de reincarcare vor fi echipate cu conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii
din Standardul EN62196-2, pentru incarcarea in curent alternativ, si conectori ai sistemului de
reincarcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru incarcarea
in curent continuu.
~ Statiile de reincarcare comunica prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol -
minim 1.5 si dispun de meniu in limba romana si in limba engleza.

Pe amplasamentu! statiilor de reincarcare se asigura doua locuri de parcare, egal cu numarul
punctelor de reincarcare aferente statiilor, destinate exclusiv incércarii vehiculelor electrice,
marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare. Suprafata de teren ocupata
este de 25 mp. Marcajul se va mentine pe toatd perioada de implementare si monitorizare a
proiectului,

Se prevede semnalizarea corespunzatoare si vizibila a spatjilor in care sunt instalate staliile
de reincarcare, in concordanta cu standardele europene si nationale in domeniu, potrivit panoului
de informare. Se va monta pentru fiecare statie de reincércare cate un panou de informare.

Alimentarea statiilor de reincarcare se va realiza de la cel mai apropiat punct de transformare
din zona. Pozarea cablului se va realiza in subteran prin tevi de proteclie corugate de la PT Ia
BMP-T si de la punctul de masura si protectie, la statia de reincarcare. Se vor realiza lucrari de
construire a unor fundatii/pnostamente de beton, pe care vor fi amplasate blocurile de méasura si
statiile de reincarcare.

Pentru fiecare locatie care face obiectul investitiei s-au realizat planuri detaliate ale

amplasamentului statiilor, traseele cablurilor si pozitionarea echipamentelor de tip BMP-T,
acestea regasindu-se in piesele desenate anexate acestei documentatii.
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¢ Statie de reincarcare ST 1:

% In parcarea de pe Strada Victoriei se va amplasa 1 statie de reincarcare. Stalia propusa va
asigura incarcarea a doua automobile simultan la o putere maxima de 22KW AC (incarcare
type 2) $i 50 kW DC (incarcare CHAdeMO sau COMBO), in functie de tipul incarcarii dorit.

Puterea instalata necesara rezultata din calcule: 72 kW.

¢ Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V.,

» Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V, la contorul montat in
BMPT, in cadrul grupului de masurare ;

¢ Pentru realizarea instalatiei de racordare:

¢ Pentru realizarea instalatiei de racordare, conform avizului tehnic de racordare nr.
001200062003 din 08/04/2021 se vor realiza urmatoarele lucrari:

a) Se va executa plecare separata din TDRI (OT117998) in LES 0,4kV, cu cablu ACYY
4x120mmp, in lungime de 170m (sapatura 165m), subtraversare 16 ml, spargere-refacere
beton 32 mp, borne marcare traseu subteran de cabluri-4buc., FDCS-1T 160A (TC150/5A)
proiectat, amplasat pe domeniul public, alimentat din PTCZ 1 CRISAN SLATINA:

b) Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune: 0/0/400V la FDCS 1T 160A
proiectat (elementul fizic unde se racordeaza grupul de masurare),
c) Masurarea energiei electrice se realizeaza prin:
Contor lrifazat eleclronic de energie electrica in montaj semidirect compatibil Converge
proiectat (transformatoare de masura de curent de 150/5A);
¢ Pentru realizarea instalatiei de utilizare:
» a) amplasarea slaliei de incarcare se va realiza pe o fundatie din beton C16/20
prevazuta cu tuburi pentru trecerea cablurilor electrice din sant in statie, in care se
va ancora placa metalica de sustinere a statici de reincarcare.
b) Alimentarea cu energie electrica a statiei de incarcare se va realiza din BMPT cu
cablu tip RV-K 5x50 mmp in lungime de 5m, protejat in tub de protectie PVC-G
90mmp.

» ¢) Slatia va fi conectata la propria priza de pamant, compusa din platbanda 40x4mm
si tarusi metalici, care va avea rezistenta maxima de 4 Q.

*+ Statie de reincdrcare ST 2:

¢ In parcarea de pe Strada Vailor se va amplasa 1 statie de reincarcare. Statia propusa va
asigura incarcarea a doua automobile simultan la o putere maxima de 22KW AC (incarcare
type 2) si 50 kW DC (incarcare CHAdeMO sau COMBO), in functie de tipul incarcarii dorit.
Puterea instalatd necesara rezultata din calcule: 72 kW.
e Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V.
¢ Punclul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V, la contorul montat in
BMPT, in cadrul grupului de masurare ;
* Pentru realizarea instalatiei de racordare:
* Pentru realizarea instalatiei de racordare, conform avizului tehnic de racordare nr.
001200062325 din 29/04/2021 se vor realiza urmatoarele lucrari:
a) Bransament electric trifazat cu FDCS 1T-160A in domeniul public, cablu ACYY 4x95mmp,
L=76m, sapatura 64m, subtraversare 10m, 2 borne J.. racordal din FIRIDA STRADALA

NR. 22 FANTANA ARTEZIANA STEAUA 0113225, racordare din TDRI PTCZ 30 EC.
TEODOROIU DS-TS-230111-5041-LV1;
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b) Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune: 0/0/400V la FDCS 1T 160A
proiectat (elementul fizic unde se racordeaza grupul de masurare),

c) Masurarea energiei electrice se realizeaza prin:
Contor trifazat electronic de energie electrica in montaj semidirect compatibil Converge
proiectat (transformatoare de masura de curent de 200/5A);

» Pentru realizarea instalatiei de utilizare:

* a) amplasarea statiei de incarcare se va realiza pe o fundatie din beton C16/20
prevazuta cu tuburi pentru trecerea cablurilor electrice din sant in statie, in care se
va ancora placa metalica de sustinere a slatiei de reincarcare.

* b)Alimentarea cu energie electrica a statiei de incarcare se va realiza din BMPT cu
cablu tip RV-K 5x50 mmp in lungime de 5m, protejat in tub de protectie PVC-G
90mmp.

« c) Statia va fi conectata la propria priza de pamant, compusa din platbanda 40x4mm
si tarusi melalici, care va avea rezistenta maxima de 4 Q.

%+ Statie de reincarcare ST 3:

“ 1n parcarea de pe Bulevardul Alexandru loan Cuza se va amplasa 1 statie de reincarcare.
Statia propusa va asigura incarcarea a doua automobile simultan la o putere maxima de
22KW AC (incarcare type 2) si 50 kW DC (incarcare CHAdeMO sau COMBO), in functie de
tipul incarcarii dorit.

o Puterea instalata necesara rezultata din calcule: 72 kW.

o Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V.

e Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V, la contorul montat in
BMPT, in cadrul grupului de masurare ;

Pentru realizarea instalatiel de racordare:

» Pentru realizarea instalaliei de racordare, conform avizului tehnic de racordare nr.
001200062001 din 08/04/2021 se vor realiza urmatoarele lucrari:

a) Se va execula plecare separata din TDRI (OT301410) in LES 0,4kV, cu cablu ACYY
4x120mmp, in lungime de 130m (sapatura 125m), subtraversare 6 ml, spargere-refacere
beton 3 mp, borne marcare traseu subteran de cabluri-3buc., FDCS-1T 160A (TC150/5A)
proiectat, amplasat pe domeniul public, alimentat din PTAB PARC AGREMENT SLATINA,;

b) Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune: 0/0/400V la FDCS 1T 160A
proiectat (elementul fizic unde se racordeaza grupul de masurare),

¢) Masurarea energiei electrice se realizeaza prin:

Contor trifazat electronic de energie electrica in montaj semidirect compatibil Converge
proiectat (transformatoare de masura de curent de 150/5A);

o Pentru realizarea instalatiei de utilizare:

e a) amplasarea statiei de incarcare se va realiza pe o fundatie din beton C16/20
prevazuta cu luburi pentru trecerea cablurilor electrice din sant n statie, in care se
va ancora placa metalica de sustinere a statiei de reincarcare.

+ b) Alimentarea cu energie electrica a statiei de incarcare se va realiza din BMPT cu
cablu tip RV-K 5x50 mmp in lungime de 5m, protejat in tub de protectie PVC-G
90mmp.

e c) Statia va fi conectata la propria priza de pamant, compusa din platbanda 40x4mm
si larusi metalici, care va avea rezistenta maxima de 4 .
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*+ Statie de reincdrcare ST 4:

% In parcarea de pe Bulevardul C. Brancoveanu se va amplasa 1 statie de reincarcare. Statia
propusa va asigura incarcarea a doud automobile simultan la o putere maxima de 22KW AC
(incarcare type 2) si 50 kW DC (incércare CHAdeMO sau COMBO), in funclie de tipul
incarcarii dorit.

¢ Puterea instalata necesara rezultata din calcule: 72 kW.

¢ Punctul de racordare este stabilit 1a nivelul de tensiune 400 V.

e Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V, la contorul montat in
BMPT, in cadrul grupului de masurare :
Pentru realizarea instalatiei de racordare:
Penlru realizarea instalatiei de racordare, conform avizului tehnic de racordare nr.
001200062060 din 15/04/2021 se vor realiza urmatoarele lucrari:

a) Bransament electric trifazat cu FDCS 1T 1x160A, cu cablu ACYY 4x120mmp, in lungime
de 20m (sapatura 18m), racordat la TDRI (0T123979) PTAB CLUB NAUTIC DS-TS-
230111-5276-LV1;

b) Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune: 0/0/400V la FDCS 1T 160A
proiectat (elementul fizic unde se racordeaza grupul de masurare),

c¢) Masurarea energiei electrice se realizeaza prin:

Contor electronic trifazat compatibil Converge, cu transformatoare de masura de curent
de 150/5A);

« Pentru realizarea instalatiei de utilizare:

* a) amplasarea statiei de incarcare se va realiza pe o fundatie din beton C16/20
prevazuta cu tuburi pentru trecerea cablurilor electrice din sant in statie, in care se

va ancora placa metalica de sustinere a statiei de reincércare.

b) Alimentarea cu energie electrica a statiei de incarcare se va realiza din BMPT cu

cablu tip RV-K 5x50 mmp in lungime de 5m, protejat in tub de protectie PVC-G

90mmp.

 c) Statia va fi conectata la propria priza de pamant, compusa din platbanda 40x4mm
si larusi metalici, care va avea rezistenta maxima de 4 Q.

] Statie de reincarcare ST 5:

* In parcarea de pe Strada Crisan se va amplasa 1 statie de reincarcare. Statia propusa va
asigura incarcarea a doud automobile simultan la o putere maxima de 22KW AC (incarcare
type 2) si 50 kW DC (incarcare CHAdeMO sau COMBO), in functie de tipul incarcarii dorit.
» Puterea instalata necesara rezultata din calcule: 72 kW.
Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V.
Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V, la contorul montat in
BMPT, in cadrul grupului de masurare ;
o Pentru realizarea instalatiei de racordare:
o Pentru realizarea instalatiei de racordare, conform avizului tehnic de racordare nr.
001200062061 din 15/04/2021 se vor realiza urmétoarele lucrari:

a) Alimentare cu energie electrica cu FDCS 1T 1x160A, cu cablu ACYY 4x120mmp, in
lungime de 145m(sapatura 140m), spargere-refacere beton 5mp, 3 borne J.T., racordat la
TDRI PTAB BAZIN INOT;

b) Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune: 0/0/400V la FDCS 1T 160A
proiectat (elementul fizic unde se racordeaza grupul de masurare),

¢) Masurarea energiei electrice se realizeaza prin;
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Contor electronic trifazat compatibil Converge, cu transformatoare de masura de curent
de 150/5A);

¢ Pentru realizarea instalatiei de utilizare:

¢ a) amplasarea statiei de incarcare se va realiza pe o fundatie din beton C16/20
prevazuta cu tuburi pentru trecerea cablurilor electrice din sant in statie, in care se
va ancora placa metalica de sustinere a statiei de reincércare.

¢ b)Alimentarea cu energie electrica a statiei de incarcare se va realiza din BMPT cu
cablu tip RV-K 5x50 mmp in lungime de 5m, protejat in tub de protectie PVC-G
90mmp.

« c) Statia va fi conectata la propria priza de pamant, compusa din platbanda 40x4mm
si farusi metalici, care va avea rezistenta maxima de 4 Q.

In toate amplasamentele, vor fi amenajate un numar de minim 2 locuri de parcare, cel putin
egal cu numarul punctelor de reincarcare aferente statiilor solicitate, destinate exclusiv incércarii
vehiculelor electrice, marcate cu culoarea verde. Marcajul se va mentine pe toata perioada de
implementare gi monitorizare a proiectului $i se va prevede semnalizarea corespunzétoare i
vizibila a spatiilor in care sunt instalate statiile de reincércare, in concordanta cu standardele
europene si nationale In domeniu, potrivit panoului prezentat cu titlu de exemplu:

=

Fig. 6. Panou de informare

in toate cazurile, se va prevede semnalizarea corespunzatoare $i vizibila a spatiilor in care
sunt instalate stalile de reincarcare, marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de
informare n-concordantd cu standardele europene si nationale in domeniu, potrivit panoului
prezentat in ghidul AFM.
Panoul de informare al statiei de reincarcare va fi agrementat si certificat CE din tabla de otel
tratat prin zincare sau fosfatare, vopsit in camp electrostatic si acoperit cu folie reflectorizanta
montal pe stalp din teava de otel. Acesta va avea un sistem de prindere pe teavadin otel cu bratari
si suruburi. Culori panou de informare: fundal verde cu simbolul EV in culoarea alb in partea de
jos a chenarului alb cu simbolul alimentarii unei masini electrice de culoare neagra.

c) Trasarea lucrarilor

Se va preda plansa cu repere de nivelment la fiecare amplasament. Toate lucrarile de executie
cuprinse in proiecl intra in sarcina executantului.
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La predarea amplasamentului, in scopul executiei, vor fi convocati de asemenea si

reprezentantii retelelor utilitare existente in zona, conform certificatului de urbanism (daca
este cazul).

d) Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier
Executantul trebuie sa asigure lucrarile de executie, dotarile si materialele impotriva
degradarii si furturilor pana la receptionarea lucrarilor de catre beneficiar.

Respaonsabilitatea protejarii lucrarilor executate si depozitarii materialelor pe santier pana la
PIF a obiectivului revine executantului.

e) Organizarea de santier

Organizarea de santier pentru lucrérile de fata, se vor realiza in zona obiectivului. Nu sunt
necesare lucrari de demolari.
Pe parcursul desfasurarii lucrarilor de executie, organizarea de santier se va face in imediata
vecinatate a lucrarilor, pentru evitarea agresarii echilibrului natural. Se apreciaza ca prin lucrarile
de constructii montaj nu va fi afectata calitatea solului, dereglarea echilibrelor ecosistemelor,
modificarea habitatelor, consumul de teren agricol sau cu alta destinatie productiva.

Pentru protectia mediului uman, Legea 137/1995 stipuleaza respectarea principiilor
ecologice pentru asigurarea unui mediu sanatos pentru populatie.

Conform H.G. 155/martie 1999 pentru ,Introducerea evidentei gestiunii deseurilor si a
Catalogului European al Degeurilor, antreprenorul, ca generator de deseuri, are obligatia sa {ina
evidenta lunara a producerii, stocarii provizorii, tratérii si transportului, reciclérii si depozitarii
definitive a deseurilor. Antreprenorul va incheia un contract cu o firma specializata care va asigura
transportul i depozitarea deseurilor la rampele amenajate.

De la organizarile de santier vor rezulta degeuri menajere, cantitatile de deseuri menajere
fiind mult inferioare celor rezultate din activitatea de constructie.

O parte din deseurile rezultate din lucrérile de constructie pot fi refolosite.

Utilizarea deseurilor are impact pozitiv asupra mediului prin:

B micgorarea necesarului de materiale pietroase extrase din litosfera

. micgorarea productiei fabricilor de materiale de constructii si, implicit, scaderea poluarii
cauzate de tehnologiile folosite de acestea

- micgorarea consumului de energie pentru producerea materialelor de constructie. Prin
solutiile de proiectare adoptate, s-a urmarit respectarea sanatatii oamenilor si protectia mediului.

Pentru fiecare zona in parte se vor fine cont de urmatoarele caracteristici ale organizarii
de santier:

Circulatia in interiorul santierului pentru intreg personalul care desfagoara activitati pe santier
se va desfasura respectand urmatoarele obligatii:

1. In incinta santierului sa poarte permanent echipamentul individual de protectie.
2. Vizitatorii sa nu circule neinsotiti.

3. Pentru deplasare se vor utiliza numai caile de circulalie stabilite.

4. Se interzice deplasarea sau stationarea chiar gi temporar a oricarei persoane in raza de acliune
a unui echipament tehnic - mijloc de transport, macara, buldozer, excavator, langa materiale
depozitate si stivuite, in zone de lucru — fara sarcina de munca etc.

5. In incinta santierului fumatul este interzis. Cu titlu de execeptie fumatul este admis numai in
locurile special amenajate, Este strict interzis fumatul in timpul deplasariior lucratorilor sau
vizitatorilor in incinta santierului sau la punctele de lucru.
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6. Limita maxima de viteza pentru circulatia in incinta santierului, a autovehiculelor si utilajelor
este de 10 km/h . In spatii inguste, unde manevrabilitatea este limitata, viteza de circulatie este
de 5 km/h, iar in prezenta lucratorilor sau cand vizibilitatea este redusa circulatia se va face numai
cu pilotaj.

7. Orice manevra de intoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub
supraveghere, cu amplasarea in lateral a persoanei care executa pilotarea, cu exceptia cazului
n care conducatorul auto are vizibilitate totala si certitudinea faptului ca prin executarea manevrei
nu se poale accidenta o persoana sau produce o paguba materiala.

Asigurarea luminatului (daca este cazul) se va face perimetral si in zonele de lucru. Astfel
pentru iluminatul perimetral specific santierului pe timp de noapte sunt prevazute un numar
suficient de reflectoare, astfel incat sa fie asigurat un iluminat corespunzator. lluminatul in zonele
de lucru se asigurad prin executarea de instalatii temporare locale sau zonale de iluminat,
racordate la tablourile de distributie. Acestea vor asigura o intensitate luminoasa necesara si
suficienta desfasurarii proceselor de munca in condilii de securitate. Ne se admit instalalii de
iluminat improvizate sau improvizatii de bransare a instalatiilor la reteaua electrica de alimentare.
Toate instalatiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protectie.

Dotarea santierului cu truse sanitare si de prim-ajutor

n incinta santierului vor exista in mod permanent un numar suficient de truse sanitare si
primajutor, dotate corespunzator si in termen de valabilitate. Obligatia asigurarii de materiale
igienicosanitare si truse de prima interventie revine fiecarui angajator pentru lucratorii proprii,
daca prin contractele dintre parti nu se prevede altfel . Modul de organizare a interventiei in caz
de necesitate, precum si a instruirii personalului in acest scop este obligatia fiecarui angajator si

se face conform reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea minimala a cerintelor legale
si vor fi descrise in Planu! propriu de SSM.

Depozitarea materialelor in incinta gantierului se face in spatii si incinte special organizate si
amenajate in acest scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat. Fiecare
antreprenor/subantreprenor are obligatia de a amenaja, dota si intretine corespunzator zonele
proprii de depozitare in localia pusda la dispozitie de beneficiar, de a organiza
descarcareal/incarcarea si manipularea materialelor,de a asigura gestiunea tuturor bunurilor
aprovizionate pentru realizarea lucrdrii. Depozitele constau in spatlii libere, delimitate prin
imprejmuire cu gard si porti de acces dotate cu sisteme de Tnchidere si incuiere — pentru
materialele care permit depozitarea in spalii deschise, precum si din containere magazii metalice
— pentru materiale si alte bunuri care necesita astfel de conditii de inmagazinare.

Produsele chimice, precum si produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate, iar
pentru acestea se vor prevedea spatii separate si conditii specifice de depozitare astfel incat sa
fie asigurate condilile de securitate corespunzatoare. Depozitarea materialelor se va face
ordonat, pe sortimente si tipo-dimensiuni, astfel incat sa se excluda pericolul de rasturnare,

rostogolire, incendiu, explozii etc, dimensiunile si greutatea stivelor vor asigura stabilitatea
acestora.

Evacuarea deseurilor din incinta santierului

Deseurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprenor al
acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de
colectare propriu din incinta santierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub
supraveghere, astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru sé fie permanent minima pentru
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a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securitatii si sanatatii muncii.
Evacuarea deseurilor din incinta santierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate
$i numai la gropi de gunoi autorizate. Raspunderea pentru incalcarea acestei prevederi revine in
exclusivitate persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavand nici o raspundere in acest caz.
Fiecare antreprenor raspunde pentru sine si subantreprenorii sai care genereaza deseuri, fie
acestea de naturd industriald sau manajera si este obligat sa asigure gestiunea, evacuarea si
eliminarea/valorificarea acestora in conformitate cu prevederile legale.

In acest sens se va prezenta beneficiarului lista deseurilor identificate - generate in
procesele si activitalile desfasurate, modalitatea de gestionare si control a acstora, in special a
celor periculoase, precum si modul de interventie Tn caz de accident de mediu.

Echipamente de munca pentru realizarea lucrarilor in santier

Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru lucrari de construcli-montaj, in

incinta santierului, pe perioada realizérii proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse:
e utilaje pentru constructii pe senile si pneuri, destinate diverselor lucrari mecanizate
— excavare, incarcare, impins, compaclare, efc;
utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini;
utilaje gi echipamente pentru transport si turnat beton;
mijloace de transport auto;
scule de mana si echipamente de mica mecanizare;
* scule, unelte li dispozitive diverse.

Echipamentele de munca au actionari diverse — termice, electrice, hidraulice., pneumalice,
manuale si/sau combinate si functionalitati adecvate operatiilor pentru care au fost concepute,

Contractantul este obligat s& asigure o structurd de organizare care cuprinde personal
calificat, cu experienta si suficient din punct de vedere numeric, pentru a asigura respectarea
riguroasa a programului de constructii si prevederilor contractului.

Executantului ii revine in exclusivitate responsabilitatea modului cum isi organizeaza
santierul. Acesta este responsabil si are obligatia sa asigure constituirea spatiilor necesare
activitétii de supraveghere a executiei, realizarii lucrarilor de constructii-montaj sl testare, precum
$i pentru depozitarea materialelor necesare realizarii prezentei investitii.

Executantul este obligat sa asigure o structura de organizare care cuprinde personal
calificat, cu experienta si suficient din punct de vedere numeric, pentru a asigura respectarea
riguroasa a programului de lucru $i prevederilor prezentului proiect.

Executantul in organizarea de santier propusa, va arata structura personalului, cu toate
detaliile profesionale a fiecarui post, continand: vérsta, calificarea, experienta, specializarea elc.

Executantul trebule sa comunice numele «RESPONSABILULUI TEHNIC CU EXECUTIA», care
trebuie sa fie atestat tehnico-profesional.
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2. Memorii tehnice pe specialitati

a) Memoriu de arhitectura
Nu este cazul,

b) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de constructii
Nu este cazul.

c) Memorii corespondente specialitatilor de instalatii, cu precizarea echiparii si
dotarii specifice functiunii

21  Situatia existenta

2.1.1 Situatia juridica a terenului

Toate lucrarile de modernizare se vor realiza pe terenuri aflate in perimetrul administrativ-
teritorial al municipiului Slatina. Strazile pe care sunt propuse lucrarile se incadreaza in PUG-ul
orasului, iar pentru fiecare obiectiv de investitie exista extrase de Carte Funciara.

2.1.2 Situatia existenta a utilitatilor

Conform avizelor de amplasament obtinute, inainte de inceperea lucrérilor, se va solicila
obligatoriu prezenta unui delegat al distribuitorului de energie electrica pentru a determina in teren
existenta instalatiilor electrice, pentru evitarea accidentelor de naturé electrica sau de altd natura.

2.2  Situatia proiectata

Descrierea lucrarilor
Necesarul de stalii de reincércare, pentru realizarea obiectivului de investitii este de 5 bucti.
Staliile de reincarcare vor fi formate din dou puncte de reincarcare, alimentate de acelasi punct
de livrare din reteaua publica de distributie, din care un punct de reincarcare permite reincarcarea
multistandard in curent continuu, la o putere = 50 kW, si un punct de reincarcare permite
reincarcarea in curent alternativ la o putere = 22 kW a vehiculelor electrice. Statia de reincarcare
va permite reincarcarea simultana la puterile declarate.

Statiile de reincarcare vor respecta standardul IEC 61851 (Sistem de incércare conductiva
pentru vehicule electrice).

Statiile de reincarcare vor fi echipate cu conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii
din Standardul EN62196-2, pentru incarcarea in curent alternativ, si conectori ai sistemului de
reincarcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru incarcarea
in curent continuu.

Staliile de reincarcare comunica prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol -
minim 1.5 si dispun de meniu in limba roméana si in limba engleza.

Pe amplasamentul statiilor de reincarcare se asigura doua locuri de parcare, egal cu numarul
punctelor de reincarcare aferente statiilor, destinate exclusiv incarcarii vehiculelor electrice,
marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare. Suprafata de teren ocupata

este de 25 mp. Marcajul se va mentine pe toata perioada de implementare si monitorizare a
proiectului.
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Se prevede semnalizarea corespunzatoare si vizibila a spatiilor in care sunt instalate statiile
de reincarcare, in concordanta cu standardele europene si nationale in domeniu, potrivit panoului
de informare. Se va monta pentru fiecare statie de reincarcare cate un panou de informare.

Alimentarea statillor de reincarcare se va realiza de la cel mai apropiat punct de transformare
din zona. Pozarea cablului se va realiza in subteran prin tevi de protectie corugate de la punctul
de masura si protectie, la stalia de reincarcare. Se vor realiza lucrari de construire a unor
fundatii/postamente de beton, pe care vor fi amplasate statiile de reincéarcare.

Pentru fiecare locatie care face obieclul investitiei s-au realizat planuri detaliate ale
amplasamentului stalillor, traseele cablurilor si pozilionarea echipamentelor de tip BMP-T,
acestea regasindu-se n piesele desenate anexate acestei documentatii.

Categoria si clasa de importanta:

in conformitate cu HG 766/1997 (Anexa 3) lucrarea se incadreaza in categoria de
importanta C, lucrari de importantd normala.

Conform prevederilor STAS 10100/0-75 "Principii generale de verificare a sigurantei
construcliilor”, lucrarile acestei documentatji se incadreaza in clasa de importanta Il — constructii
de importanta medie (normala) a constructiilor din "Regulamentul privind stabilirea categoriei de
importanta a constructiilor" aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din 2 oct. 1995,

Lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare si utilizare

Prezentarea modalitatii de incarcare este prezentata in paragrafele urmatoare, pentru
fiecare locatie.

*+ Statie de reincarcare ST 1:

% In parcarea de pe Strada Victoriei se va amplasa 1 statie de reincarcare. Statia propusa va
asigura incarcarea a doua automobile simultan la o putere maxima de 22KW AC (incarcare

type 2) s: 50 kW DC (incarcare CHAdeMO sau COMBO), in funclie de lipul incarcarii dorit.

Puterea inslalata necesara rezultata din calcule: 72 kW.

« Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V.

¢ Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V, la contorul montat in
BMPT, in cadrul grupului de masurare ;

* Pentru realizarea instalatiei de racordare:

e Pentru realizarea instalatiei de racordare, conform avizului tehnic de racordare nr.
001200062003 din 08/04/2021 se vor realiza urmatoarele lucrari:

a) Se va execula plecare separata din TDRI (OT117998) in LES 0,4kV, cu cablu ACYY
4x120mmp, in lungime de 170m (sapatura 165m), subtraversare 16 ml, spargere-refacere
beton 32 mp, borne marcare traseu subteran de cabluri-4buc., FDCS-1T 160A (TC150/5A)
proiectat, amplasat pe domeniul public, alimentat din PTCZ 1 CRISAN SLATINA;

b) Punctul de masurare este stabilit 1a nivelul de tensiune: 0/0/400V la FDCS 1T 160A
proiectat (elementul fizic unde se racordeaza grupul de masurare),

c) Masurarea energiei electrice se realizeaza prin:

Contor trifazat electronic de energie electrica in montaj semidirect compatibil Converge
proiectat (transformatoare de masura de curent de 150/5A);
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¢ Pentru reallzarea instalatiei de utilizare:

e a) amplasarea statiei de incarcare se va realiza pe o fundatie din beton C16/20
prevazuta cu tuburi pentru trecerea cablurilor electrice din sant in statie, in care se
va ancora placa metalica de sustinere a statiei de reincarcare.

» b) Alimentarea cu energie electrica a statiei de incarcare se va realiza din BMPT cu
cablu tip RV-K 5x560 mmp in lungime de 5m, protejat in tub de protectie PVC-G
90mmp.

c) Statia va fi conectata |a propria priza de pamant, compusa din platbanda 40x4mm
si tarusi metalici, care va avea rezistenta maxima de 4 Q.

<+ Statie de reincarcare ST 2:

< In parcarea de pe Strada Viilor se va amplasa 1 statie de reincarcare. Stalia propusa va
asigura incarcarea a doua automobile simultan la o putere maxima de 22KW AC (Tncarcare
type 2) $| 50 kW DC (incércare CHAdeMO sau COMBO), in functie de tipul incarcarii dorit,
Puterea instalata necesara rezultata din calcule: 72 kW.

» Punctul de racordare este stabilit Ia nivelul de tensiune 400 V.

e Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V, la contorul montat in
BMPT, in cadrul grupului de masurare ;

Pentru realizarea instalatiei de racordare:

* Pentru realizarea instalatiei de racordare, conform avizului tehnic de racordare nr.
001200062325 din 29/04/2021 se vor realiza urmétoarele lucrari:

a) Bransament electric trifazat cu FDCS 1T-160A in domeniul public, cablu ACYY 4x95mmp,
L=76m, sapatura 64m, subtraversare 10m, 2 borme J.. racordat din FIRIDA STRADALA
NR. 22 FANTANA ARTEZIANA STEAUA 0113225, racordare din TDRI PTCZ 30 EC.
TEODOROIU DS-TS-230111-5041-LV1;

b) Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune: 0/0/400V la FDCS 1T 160A
proiectat (elementul fizic unde se racordeaza grupul de masurare),

c) Masurarea energiei electrice se realizeaza prin:

Contor trifazat electronic de energie electrica in montaj semidirect compatibil Converge
proiectat (transformatoare de masura de curent de 200/5A);

* Pentru realizarea instalatiei de utilizare:

e a) amplasarea staliei de incarcare se va realiza pe o fundatie din beton C16/20
prevazuta cu tuburi pentru trecerea cablurilor electrice din sant in statie, in care se
va ancora placa metalica de sustinere a statiei de reincarcare.

« b) Alimentarea cu energie electrica a statiei de incarcare se va realiza din BMPT cu
cablu tip RV-K 5x50 mmp in lungime de Sm, protejat in tub de protectie PVC-G
90mmp.

c) Statia va fi conectata la propria prizé de pamant, compusa din platbanda 40x4mm
si tarusi metalici, care va avea rezistenta maxima de 4 Q.

“» Statie de refncarcare ST 3:

 In parcarea de pe Bulevardul Alexandru loan Cuza se va amplasa 1 stalie de reincarcare.
Statia propusa va asigura incarcarea a doua automobhile simultan la o putere maxima de
22KW AC (incarcare type 2) si 50 kW DC (incarcare CHAdeMO sau COMBO), in functie de
tipul incarcarii dorit.
e Puterea instalata necesara rezultata din calcule: 72 kW.
¢ Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V.

Ago Proiact Engineering S.R.L. E-mail: ago.proiect@gmail com
Sir. Brasov, Nr. 34, Mun Cluj-Napoca Mobil: 0724 054 103

Pagina 27 din 95



PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE AGO
“e-Incércare - Proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare ; PRO ECT
a vehiculelor cu energie electrica in Municipiul Slatina”

= Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V, la contorul montat in
BMPT, in cadrul grupului de masurare ;

* Pentru realizarea instalatiei de racordare:
» Pentru realizarea instalatiei de racordare, conform avizului tehnic de racordare nr.
001200062001 din 08/04/2021 se vor realiza urmatoarele lucréri:

a) Se va executa plecare separata din TDRI (OT301410) in LES 0,4kV, cu cablu ACYY
4x120mmp, in lungime de 130m (sapatura 125m), subtraversare 6 ml, spargere-refacere
beton 3 mp, borne marcare traseu subteran de cabluri-3buc., FDCS-1T 160A (TC150/5A)
proiectat, amplasat pe domeniul public, alimentat din PTAB PARC AGREMENT SLATINA:

b) Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune: 0/0/400V la FDCS 1T 160A
proiectat (elementul fizic unde se racordeaza grupul de masurare),

c) Masurarea energiei electrice se realizeaza prin:

Contor trifazat electronic de energie electrica in montaj semidirect compatibil Converge
proiectat (transformatoare de masura de curent de 150/5A):
s Pentru realizarea instalatiei de utilizare:

* a) amplasarea statiei de incarcare se va realiza pe o fundatie din beton C16/20
prevazuta cu tuburi pentru trecerea cablurilor electrice din sant in stalie, in care se

va ancora placa metalica de sustinere a statiei de reincarcare.

b) Alimentarea cu energie electrica a statiei de incarcare se va realiza din BMPT cu

cablu tip RV-K 5x50 mmp in lungime de 5m, protejat in tub de protectie PVC-G

90mmp.

c) Statia va fi conectata la propria priza de pamant, compusa din platbanda 40x4mm
sl tarusi metalici, care va avea rezistenta maxima de 4 Q.

<+ Statle de refncdrcare ST 4:

.‘.

* In parcarea de pe Bulevardul C. Brancoveanu se va amplasa 1 statie de reincarcare. Statia
propusa va asigura incarcarea a doua automobile simultan la o putere maxima de 22KW AC
(incarcare type 2) si 50 kW DC (incarcare CHAdeMO sau COMBO), in functie de tipul
incarcarii dorit.

o Puterea instalata necesara rezultata din calcule: 72 kW.

* Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V.

» Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V, la contorul montat in
BMPT, in cadrul grupului de masurare ;

Pentru realizarea instalatiei de racordare:

Pentru realizarea instalatiei de racordare, conform avizului tehnic de racordare nr.

001200062060 din 15/04/2021 se vor realiza urmatoarele lucrari:

a) Bransament electric trifazat cu FDCS 1T 1x160A, cu cablu ACYY 4x120mmp, in lungime
de 20m (sapatura 18m), racordat la TDRI (OT123979) PTAB CLUB NAUTIC DS-TS-

230111-5276-LV1;

b) Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune: 0/0/400V la FDCS 1T 160A
proiectat (elementul fizic unde se racordeaza grupul de masurare),

¢) Masurarea energiei electrice se realizeaza prin:

Contor electronic trifazat compatibil Converge, cu transformatoare de masura de curent
de 150/5A);
¢ Pentru realizarea instalatiei de utilizare:

e a) amplasarea statiei de incarcare se va realiza pe o fundatie din beton C16/20
prevazuta cu tuburi pentru trecerea cablurilor electrice din sant in stalie, Tn care se
va ancora placa metalica de sustinere a statiei de reincarcare.
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* b)Alimentarea cu energie electrica a statiei de incarcare se va realiza din BMPT cu
cablu tip RV-K 5x50 mmp in lungime de 5m, protejat in tub de protectie PVC-G
S0mmp.

c) Stalia va fi conectata la propria priza de pAmant, compusa din platbanda 40x4mm
$i farusi metalici, care va avea rezistenla maxima de 4 Q.

Statie de reincarcare ST 5:

in parcarea de pe Strada Crisan se va amplasa 1 statie de reincarcare. Statia propusa va

asigura incarcarea a doua automaobile simultan la o putere maxima de 22KW AC (incarcare

type 2) si 50 kW DC (incarcare CHAdeMO sau COMBO), in functie de tipul incarcarii dorit.
Puterea instalala necesara rezultata din calcule: 72 kW.

» Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V.

e Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V, la contorul montat in
BMPT, in cadrul grupului de masurare ;

Pentru realizarea instalatiei de racordare:

e Pentru realizarea instalatiei de racordare, conform avizului tehnic de racordare nr.
001200062061 din 15/04/2021 se vor realiza urmétoarele lucrari:

a) Alimentare cu energie electrica cu FDCS 1T 1x160A, cu cablu ACYY 4x120mmp, in
lungime de 145m(sapatura 140m), spargere-refacere beton 5mp, 3 borne J.T., racordat la
TDRI PTAB BAZIN INOT;

b) Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune: 0/0/400V la FDCS 1T 160A
proiectat (elementul fizic unde se racordeaza grupul de masurare),

¢) Masurarea energiei electrice se realizeaza prin:

Contor electronic trifazat compatibil Converge, cu transformatoare de masura de curent
de 150/5A);

o Pentru realizarea instalatiei de utilizare:

* a) amplasarea statiei de incarcare se va realiza pe o fundatie din beton C16/20
prevazuta cu tuburi pentru trecerea cablurilor electrice din san{ in statie, in care se
va ancora placa metalica de suslinere a staliei de reincarcare.

» b)Alimentarea cu energie electrica a statiei de incarcare se va realiza din BMPT cu
cablu tip RV-K 5x50 mmp in lungime de 5m, protejat in tub de protectie PVC-G
90mmp.
¢) Statia va fi conectata la propria prizd de pAmant, compusa din platbanda 40x4mm
si tarusi metalici, care va avea rezistenta maximéa de 4 Q.

Descrierea scenariului:
Pentru realizarea lucrarilor se propun urmatoarele lucréari principale de baza:
- Pregatirea traseului canalizarii la LES de 0,4 kV;
- Pregatirea traseului cablului;
- Executarea santurilor;
- Executarea pofilelor de santuri;
- Executarea liniilor subterane prolejate prin tuburi/tevi;
- Desfasurarea si pozarea cablurilor;
- Realizarea prizelor de pamant;
- Astuparea sanlurilor;
- Realizare fundatiilor/postamentelor pentru statii;
- Realizarea conexiunilor electrice;
- Refacerea ternului si aducerea la starea initiala;
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- Realizarea marcajelor pentru parcari si amplasarea panoului de informare;
- Configurare initiala a sistemului;

- Testare, verificare si punere provizorie in functiune;

- Receptie lucréri i punere in functiune.

Lucrarile se vor executa conform fiselor tehnologice in vigoare
- NTE 001/03/00 —- Normativ pentru alegerea izolatiei, coordonarea izolaliei si protectia instalatjilor
electroenergetice impotriva supratensiunilor;

- NTE 005/06/00 — Normativ privind metodele si elementele de calcul al sigurantei in functionare
a instalatiilor energelice;

- NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executia relelelor de cabluri electrice:

- 17-2011 - Normativ privind proiectarea, execulia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor;

- PE 009/1993 — Norme generale de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru
ramura energiei electrice si termice;

- PE 103/1992 - Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatjilor electroenergetice la
solicitari mecanice si termice in conditjile curentiilor de scurtcircuit;

- PE 116/1994 — Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice;

- PE 128/1990 - Regulament de exploatare tehnica a liniilor in cablu;

- PE 132/2003 — Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie publica;

- PE 155/1992 - Normativ privind proiectarea si executarea bransamentelor pentru cladiri civile:
- 1 RE-Ip 30/2004 - Indreptar de proiectare si execulie a instalatjilor de legare la pamant;

- 1 RE-Ip 45-90 - Indreptar de proiectare a protectiilor prin relee si sigurante fuzibile in posturile
de transformare i in refeaua de j.t.;

- 1RE-Ip 49-86 - Indreptar de proiectare a retelelor de distributie publica;

- SR CEI 60050(195):2006 -Vocabular electrotehnic international. Legare la pamant si protectie
Tmpotriva socurilor electrice;

- SR CEI 60050(826):2006 -Vocabular electrotehnic international. Instalatii electrice;

- SR CEI 60050(461):1996 -Vocabular electrotehnic international. Cabluri electrice:

- SR EN 60228:2005 - Conductoare pentru cabluri izolate:

- SR CEl 60364-5-53:2005 - Instalalii electrice in constructii. Alegerea si instalarea
echipamentelor electrice:

- SR HD 60364-4-443:2007 - Instalalii eleclrice in constructii. Protectie pentru asigurarea
securitatii. Protectie impotriva supratensiunilor. Protectie impotriva supratensiunilor de origine
atmosferica sau de comutatie;

- SR HD 384 .4.41 $2:2004 /A1:2004 - Instalatii electrice in constructii. Masuri de protectie pentru
asigurarea securitatii. Protectie impotriva socurilor electrice;

- SR HD 384.6.61 S2 : 2004 - Instalatii electrice in constructii. Verificari. Verificari la punerea in
functiune;

- SR CEI 60446:2003 - Identificarea conductoarelor prin culoare sau prin reper numeric;

- SR EN 60529: 1995 / A1: 2003 - Grade de protectie asigurate prin carcase (cod IP);

- SR EN 60947: 2004 - Aparata] de joasa tensiune;

- SR EN 61082: 2002 - Elaborarea documentelor utilizate in electrotehnica:

- SR CEl 61200-4130:2006 - Ghid pentru instalatii electrice. Protectia impotriva atingerilor
indirecte. Intreruperea automata a alimentarii:

- STAS 2612:1987 - Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise:

- STAS 4102:1985 - Piese pentru instalatii de protectie prin legare la pamant;

- STAS 6865:1989 - Conducte cu izolatie de PVC pentru instalatii electrice fixe;
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- STAS 9436/1:1973 - Cabluri si conducte electrice. Clasificare si principii de simbolizare;
Cablurile si materialele de furniturd, accesoriile vor fi fabricate si testate in conformitate cu
prevederile:

- SR CEI 60229:1999 - Incercarile mantalelor exterioare ale cablurilor avand o functie speciala
de protectie si care sunt aplicate prin extrudare;

- SR EN 60230:2002 - incercari la impuls ale cablurilor si accesoriilor acestora;

- SR CEI 60332:2005 - incercérile cablurilor electrice si cu fibre optice supuse la foc;

- SR EN 60811:2005 - Metode de incercare comune pentru materialele de izolatie $i de manta
ale vcablurilor electrice;

- 8T 70-97 - Accesorii pentru cabluri de energie de 0,6/1-12/20kV;
- VDE 0295 - Cabluri si conductori pentru instalatiile de forta;

- VDE 0276 - Cabluri cu izolatie din polietilena termoplastica si reticulata cu tensiuni nominale
Uo/U: 6/10kV; 12/20kV; 18/30kV.

Normative si prescriptii energetice aplicabile la proiectarea i executia lucrarii
- PE 116/95 : Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice.
- NTE 401/03/00 : Metodologie privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in
instalatii electrice de distributie 1 — 110 kV ( inlocuieste PE 135/91 ).
- 1.RE-Ip30-88 : Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant,
- NTE 007/2006 : Normativ pentru proiectare si executare a retelelor electrice in cablu( inlocuieste
PE 107/95).
- NTE 005/06/00 : Normativ privind metodele si elementele de calcul al sigurantei in functionare
a instalatiilor energetice ( inlocuieste PE 013/1994 ).
- STAS 7334/83 "Instalatii de legare la pamant de protectie”.
- STAS 12604/89 "Protectia impotriva electrocutarilor.
- Legea 10/1995 “Privind calitatea in constructii”.
- Legea 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca.
- 3.1. RE-142 - Instructiuni de lucru sub tensiune in instalatiile electrice de joasa tensiune,
- STAS 12604-87. Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale.

- STAS 12604/5-90. Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de
proiectare, executie si verificare.

- CEI -50(441)/84 - Aparataj si sigurante fuzibile.

- ISO 9001 - Sistemele calitati ~model pentru asigurarea calitatii in proiectare, dezvoltare,
productie, maontaj, service,

- 1SO 14001- Sisteme de management de mediu.

- NTE 009/10/00 - Regulament general de manevre in instalatii electrice, inlocuieste PE 118/92
- ORD. ANRE 35/2002- Normativ tehnic de reparatii la echipamentele si instalatile, energetic
inlocuieste PE 016/96.

- PE 003/84 - Nomenclatorul de verificari, incercari si probe privind montajul, punerea in functiune
si darea in exploatare a instalatiilor electrice.

- FT-4/93 - Incercari, verificari si masuratori executate la cablu.

- Legea nr. 13/2007—Legea energiei electrice, actualizata cu completarile si modificarile in
vigoare.

- Legea 265 /2006—Pentru aprobarea Q.U. 195/2005 privind Protectia Mediului.

- Legea 319/2006 Legea securitatii in munca.

- HG 621/2005 Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

- HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.
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Pentru fiecare locatie se vor realiza sapaturi de santuri pentru pozarea cablurilor de alimentare
si sapaturi penltru realizarea postamentului / fundaliei de sustinere a statiei de reincarcare.

Cablarea acestoara se va realiza pe traseul Posl de transformare la BMP-T conform Avizelor
Tehnice de Racordare. Echipamentele de tip BMP-T vor fi amplasate in apropierea statiilor de
reincarcare, la limita de proprietate. Din BMP-T se va pleca cu cablu de tip RV-K cu sectiunea
5x50 mm, pozat in subteran cu sdpatura deschisa la o adancime de 0,8m, amplasat pe pat de
nisip, semnalizat cu benzi avertizoare si va fi conectat la statiile de reincarcare prin tuburile de
racordare din fundatiile statiilor de reincarcare.

Pentru realizarea prizelor de pamant, platbanda de Ol.Zn 40x4mm se va aseza pe lungimea
tronsonului de la statia de reincarcare spre blocul de masura si protectie, la care se vor lega
tarusii verticali ingropati pe lungimea tronsonului de platbanda (plansa nr. 8 — Detaliu_executie
priza de pamant).

Toale traseele de cablu pozate in subteran vor fi protejate Tn teava de protectie din polielilena
de inalta densitate — Corugat, cu diametrul interior de 90mm.

Lucrari de montare a echipamentelor electrice si de realizare a retelelor de
alimentare

Penlru realizarea refelei electrice de alimentare in cabluri sublerane, acestea se pozeaza
direct in pamant, in tuburi/tevi si blocuri de cabluri sau in galerii edilitare comune cu alte utilitatj,
atunci cand in zona respectiva se adopta astfel de solutii. Tinand cont si de prevederile legii
230/2008, de considerente de ordin estetic si practic si de avizele tehnice de racordare emise de
catre distribuitorul de energie.

Liniile electrice subterane de joasa tensiune pentru alimentarea statiilor se vor executa pe
domeniul public, cu preponderenta in zona verde a strazilor, astfel incat sa nu afecteze retelele
utilitare existente in zona, cu care aceslea trebuie sa coexiste.

Adancimea de pozare va fi de 0,7-0,8m si se vor respecta distantele si apropierile impuse
de normativul NTE 07/2006 privind distantele minime intre cabluri pozate in pamant si diverse
refele, conslruclii sau obiecle.

Pentru asigurarea protectiei retelei de de alimentatre i a realizarii instalatiei de legare la
pamant, odata cu executarea refelei de cablu Tn acelasi profil de sant se va monta pe tot traseul,
paralel cu acesta o platbanda de Ol.Zn 40x4 mm, acesl electrod orizontal se leaga la prizele de
pamant la capetele de retea si la punctele de alimentare. Cablul va fi introdus in teava corugata
cu diametrul adecvat secliunii cablului.

La subtraversarile de stréazi, parcari, alei carosabile s-a prevazut profil de san{ "T" care
cuprinde tuburi de protectie pentru cabluri, din polietilena corugate pentru trafic greu cu dn= minim
1.5 x diametrul exterior al cablului. Toate suprafetele se vor reface la starea lor initiala, iar
excedentul de pamant rezultat din sapatura se va transporta intr-un loc de depozitare indicat de
beneficiar,

Distantele minime fata de instalatiile edilitare in conformitate cu NTE 007/08/00 sunt:

- 1.5 m fata de termoficare;

- 1,0 m fala de fluide combustibile;

- 0,6 m fala de gaze, iar pentru cablurile montate in tuburi 1,5-2m in functie de presiunea
gazului;

- in plan vertical: 0,25m fata de apa si canal;

- 0,5 m fata de cablurile de telefonie.

"Distante minime inlre cablurile pozale in pamant si diverse relele, construclii sau
obiective”. Sapatura in zona traseelor de cabluri existente se va realiza numai manual, cu
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supraveghere din partea personalului de exploatare. De asemenea pe tot traseul cablurilor
sapalurile se vor realiza cu atentia cuvenita in zonele de coexistenta cu alte utilitati, dupa cum
reiese din avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

Dupa terminarea lucrarilor de pozare a cablurilor, trotuarele, bordurile carosabilului,
carosabilul i zonele verzi, vor fi refacute la starea lor initiala. Pamantul si alte resturi rezultate din
sapaturi vor fi incarcate in autobasculante si transportate in locurile indicate de beneficiar.

La pozarea cablurilor se va prevedea o rezerva de cablu pentru compensarea
deformarilor si pentru a permite inlocuirea capetelor terminale si a mansoanelor. Pentru
rezervare, la capetele terminale se va prevedea lungimea necesara refacerii o singura data
a capatului terminal respectiv.

Razele minime de curbura ale cablurilor ce trebuie respectate la manevrari si la fixare,

n cazul in care nu sunt indicate de unitatile producaloare pentru cablurile cu izolalie si manta din
PVC armate sau nearmate sunt:

* cu conductoare rotunde: 15 D;

= cu conductoare sector: 20 D.

Adancimea minima de pozare a cablurilor de energie electrica cu tensiunea nominala
pana la 0,4 kV va fi de min. 0,8 m. Cablurile se pozeaza in santuri, intre doua straturi de nisip
de cca. 10 cm fiecare, peste care se pune folie avertizoare. Peste folia avertizoare se pune
pamantul rezultat din sapaturi, din care s-au indepartat prin greblare, corpurile care ar putea
deteriora cablurile.

Ordinea de agezare a cablurilor electrice in trotuare dinspre cladire spre carosabil este:

- cabluri de distributie de joasa tensiune;

- cabluri de distributie de medie tensiune;

- cabluri telefonice, fir pilot;

- cabluri de joasa tensiune iluminat public.

In vederea realizarii lucrérii se impune ca fundatiile sa aiba montate inca din faza de
tumare cate doua tevi din polietilena corugate cu dn=minim 1,5 x diametrul exterior al cablului,
pentru trecerea cablului precum si a platbenzii de otel care face legatura statiilor de reincarcare
la priza de pamant.

Fiecare statie de reincarcare va fi prevazuta cu borna de pdmantare si se va racorda la
platbanda de Ol.Zn 40x4 mm.

Penlru protejarea cablului la trecerea prin fundatia statiei se va prevede teava din
polietilend corugata dn= minim 1,5 x diametrul exterior al cablului. Pozarea cablului de energie
se va realiza la 0 adancime de cca. 0,8 metri, profil de sant de tip M, cu respectarea distantelor
normate fata de celelalte obiective, in acest sens se vor respecta distantele de apropiere
prevazute in normativ-

Toate cablurile LES 0,4 kV proiectate se vor monta in tevi din polietilena corugata cu dn=
minim 1,5 x diametrul exterior al cablulul.

Subtraversarea cailor de circulatie

Adancimea de pozare va fi de minim 1m, iar latimea santului va fi de maxim 0,5m.

in acest sens se vor adopta dou3 metode de subtraversare, prin sapatura a tronsonului,
sau prin forare orizontala.

- Nu va fi cazul subtraversarilor cailor de circulatie la aceasta investitie de lucrari.
La subtraversarea cailor de circulatie prin sapatura (drumuri), cablurile de energie
electrica se introduc in tuburi sau tevi. Tevile din materiale termoplastice (polietilena corugata)

se recomanda a fi tip construclie grea. Raportul dintre diametrul interior al tubului i diametrul
exterior al unui cablu trebuie sa fie:

= minim 2,8 in cazul tragerii a 3 cabluri monofazate in acelasi tub;

E-mail: ago. prmec!@gmad com
Mobil: 0724 054 103

Ago Proiect Engin—aaring SRL
Str. Brasov, Nr. 34, Mun. Cluj-Mapoca

Pagina 33 din 95



PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE AGO
‘e-Incdrcare - Proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare : pno ECT
a vehiculelor cu energie electrica in Municipiul Statina”

* minim 1,5 in cazul tragerii unui singur cablu in tub.
La pozarea fevilor din polietilend corugata se va lurna un strat de beton de cca. 150
mm grosime pe fundul santului, pe toata Iatimea acestuia si pe toata lungimea +200-300 mm
de la bordura cu o inclinatie de cel putin 0,1 % spre unul din capete (pentru a nu opri apa in tub)
§i apoi se va turna al doilea strat de beton de cca. 150 mm grosime peste tuburile de protectie
pe aceeasi lungime si latime ca primul strat.

Umplerea sanlului cu pamant se va face in straturi succesive de cca. 200 mm grosime,
bine compactate.

- Nu va fi cazul subtraversarilor cailor de circulatie prin sdpatura la aceasta investitie de lucrari.

in cazul subtraversarii prin foraj, este necesara realizarea a doua puturi tehnologice,
unul de lansare din care pleaca capul de forat si altul in care urmeaza sa ajunga.

Subtraversarea prin foraj presupune inserarea prajunilor de foraj in pamant, iar capul de
forare esle dirijat pe traseul stabilit, de un receptor aflat la suprafata. Localizarea si dirijarea
capului de foraj se face prin unde electromagnetice, de catre o persoana aflata deasupra pe
traseul forajului. Aceastd persoana primeste coordonatele capului de foraj, inclusiv pozitia,
adancimea si inclinatia acestuia.

Dupa realizarea tunelului, sectiunea circulara intre conducta si marginea tunelului este
umpluta cu un amestec de bentonita si pamant dezlociut. La subtraversarea drumului, cablul se
va introduce in tuburi sau fevi cu diametrul interilor de minim 1,5 x diametrul exterior al cablului.

Extremitatile tuburilor trebuie obturate, astfel incat cablul s& ramana fixat axial in tubul
de trecere. Tragerea cablului prin subtraverséri se va face numai cu ajutorul ciorapului sau a
capului de tras.

Pozarea cablurilor se face prin derularea acestora de pe tamburi (sprijinili pe capre de
derulare). Dupa ce se lasa o rezerva de cca. 2 m, cablul se taie.

Dupa pozarea cablurilor si fixarea acestora pe console si suporti metalici se executa
capetele terminale.

Invelisurile metalice ale cablurilor de J.L. i conductoarele de nul ale acestor cabluri se vor
lega la prizele de pamant. La executarea instalatiei de legare la pamant vor fi aplicate prevederile
fisei tehnologice FS 4/86 si indreptarul de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant
IRE-Ip 30/90, IRE-Ip 35/90 si Normativul 17/2011.

- Nu va fi cazul subtraversarilor cailor de circulatie prin foraj la aceasta investitie de lucrari.

Conditii specifice la realizarea liniilor electrice subterane

Daca cu ocazia executarii lucrarilor de sapaturi sunt descoperite instalalii subterane
nesemnalizate in prealabil, se va opri si se va stabili natura acestor instalatii, seful de lucrare
ludnd masuri pentru evitarea deteriorarii instalatiilor respective. De asemenea vor fi respectate
conditiile din avizele de coexisten{a, mai ales in privina acordarii asistentei tehnice.

Sapaturile In apropierea carora se circuld vor fi marcate vizibil $i prevazute cu mijloace de
protec{ie corespunzatoare pentru prevenirea caderii mijloacelor de transport sau a persoanelor.

Pamantul provenit din sapaturi trebuie agezat la o distanta de cel pulin 0,5 m de la
marginea perelilor sapaturilor,

Conditii restrictive
Verificari pentru linii electrice in cablu
Nomenclatorul verificarilor pentru linii electrice in cablu conform PE 116/94 cuprinde:
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- verificare manta (invelig de protectie) din PVC sau PE;
- verificarea rezistentei ohmice la conductoare si ecrane;
- verificarea rezistentei de izolatie;

Cerintele de mediu in timpul executarii verificarilor vor fi:
- temperatura minima: -30° C;

- temperatura maxima: +70°C;

- umiditatea maxima: 100% la 20° C:

- aciditatea solului: normala:

- altitudinea maxima: 2000 m.

2,3. Cerinte tehnice minime impuse

2.3.1 Stalii de reincarcare
Acesle slalii de reincarcare ofera unul sau mai multi conectori cu sarcind mare sau speciali,

care sunt intr-o gama variata, dar conformi cu standardele conectorilor de incarcare electrica,
valabili in anumite zone de pe glob.

impartirea statiilor pe tipuri are la baza de fapt 4 contexte, care {in de obiceiurile si
disponibilitatea proprietarului de automobile electrice:
I.  Statiile de reincarcare rezidentiale: un proprietar EV se conecteaza cand se intoarce
acasa, iar autovehiculul se refncarca peste noapte. O statie de reincércare la domiciliu
nu are, de obicei, autentificare cu ulilizatorul, nici o contorizare si poate necesita, in
functlie de reteaua casnica, cablarea unui circuit dedicat. Unele incarcatoare portabile
ot fi de asemenea monlate pe perele ca statii de reincarcare.

ncarcarea in timp ce masina este parcata (inclusiv posturile publice de incarcare) - o

afacere comerciala contra cost sau gratuit, oferitd in parteneriat cu proprietarii parcarii.

Aceasta incarcare poate fi lenta sau de mare viteza si i incurajeaza pe proprietarii EV

sé-si reincarce autoturismele in timp ce profita de facilitatile din apropiere. Poate

include statii de parcare publice, parcari la mall-uri, centre mici si gari sau aeroporturi,
sau pot fi folosite pentru angaijatii proprii ai unei afaceri.

Il.  Incarcarea rapida la statile publice de incarcare> 40 kW, livrand energie necesara
pentru parcurgerea a 100 de km in interval de 10-30 de minute. Aceste incarcatoare
pot fi utilizate si un termen mai lung, pentru a permite deplaséri pe distante mai lungi.
Acestea pot fi, de asemenea, utilizate in mod regulat de catre navetisti in zonele
metropolitane si pentru Tncarcare in timp ce sunt parcati pentru perioade mai scurte
sau mai lungi. Exemple comune sunt CHAdeMO, sistemul de incarcare combinat SAE
si incarcatoarele rapide Tesla.

IV.  Bateriile se schimba sau se incarca in mai putin de 15 minute. O tinta specificata pentru
creditele CARB pentru un vehicul cu emisii zero este incarcarea pentru un necesar de
300 de km in mai putin de 15 minute. In prezent acest lucru se poate face prin inlocuirea
facila si in termen scurt a ansamblului de baterii in locatii special amenajate si care vor
asigura facilitdli asemanatoare cu ale staliilor de carburanti. Problema la aceasta
varianta este ca exista multi producatori de baterii cu multe variante constructive si de
aceea este necesara aparitia unei standardizari in aceasta direclie.
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Raportandu-ne la tipul de alimentare, statiile de incarcare se impart in:
- incarcare utilizand curentul alternativ AC la 230V sau 400V si
- Incarcare utilizand curentul continuu DC la 500V.

in terminologia SAE (Society of Automotive Engineer), incércarea AC de 240 volti
este cunoscuta sub denumirea de incarcare Nivel 2, iar incarcarea cu curent inalt de 500 volti
DC este cunoscuta sub denumirea de DC Fast Charge. Proprietarii pot instala acasa o statie de
incarcare de nivel 2, in timp ce intreprinderile si administratia locald ofera posturi publice de
incarcare de nivel 2 si DC Fast Charge, care furnizeaza energie electrica contra cost sau gratuit.

Pentru a uniformiza cerintele pe aceasta piata IEC (International Electrotechnical
Commission) a creat un standard care reglementeaza caracteristicile statiilor si le clasifica
utilizand modul de incarcare:

Modul 1 - incarcarea lenta de la o priza electrica obisnuita (cu una sau trei faze);

Modul 2 - incarcarea lenta de la o priza obignuita, dar cu un anumit aranjament de protectie

specific pentru EV (de exemplu, sistemele Park & Charge sau PARVE);

Modul 3 - incarcare rapida utilizdnd o tehnologie speciald de incdrcare, cum ar fi

CHAdeMO.

Statiile de reincarcare trebuie sa indeplineascé, obligatoriu urméatoarele cerinte:

~ Statie de reincarcare cu functionare in current continuu si alternativ care sa permita
incarcarea simultana la puterile declarate;

Alimentare trifazata;

Grad de protectie min IP 54;

Dimensiuni maxime 1900x600x950;

Rezistenta antivandal IK 10;

Echipata cu Conector tip Cha de Mo - curent continuu;

Echipata cu Conector tip Combo 2 — curent continuu conform standard EN 62196-3:
Echipata cu Conector/Priza tip Type 2 - curent alternativ conform standard EN 62196-2;
Echipata cu priza 220V - curent alternativ;

Numar de automobile incarcate simultan DC/AC - 2 buc;

Curent de alimentare maxim admis: B7A;

Tensiune de alimentare maxim admisa : 400V;

Curent de iesire maxim admis DC: 120A;

Tensiune de alimentare maxim admisa DC: 500V;

Curent de iesire maxim admis AC: 63A;

Tensiune de alimentare maxim admisa DC: 400V;

Statiile vor fi echipate cu sistem de protectie diferentiala de 30 mA:;

Lungime cablu incarcare : min 4m;

Cablu retractabil automat;

Sistem de racire cu ventilare fortata;

Carcasa statie : otel;

Temperatura de operare : -30°C - +50°C;

Putere de incarcare >/= 50kW in curent continuu;

Putere de incarcare >/= 22KW in curent alternativ;

Echipata cu display TFT - touch screen antivandal minim 7

Comunicatie : Wifi, GPRS minim 3G si Ethernet / OCPP minim V1.5;

VVVVNVYVVVVVVVVVYVNVNVVVVYVVVVVY
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Cititor de card : RFID si NFC:
Meniu de functionare In limba romana si In limba engleza si minim alte 2 limbi de circulatie

internationala;
Statiile vor fi echipate cu senzor incorporat care detecteaza un vehicul stationat/parcat

care nu incarca;
Statiie de reincarcare vor dispune de un acces deschis de management si operare care
sa permita identificarea locatiei, monitorizarea in timp real a functionalitatii, disponibilitatii,

cantitatea de energie transferata;
Statiile trebuie sa permita interconectarea si comunicarea cu alte instalatii similare Tn timp

real.
Statiile vor fi prevazute cu sistem standard de ventilare cu aer cald a conectorilor, pentru

a evita formarea condensului:
Statia va fi echipata cu indicatori cu led care vor anunta starea statiei - disponibila (verde)

, In lucru (albastru), defecta (rosu);

Statiile se vor putea integra in sisteme ulterioare de incarcare de 100 KW,

Statiile vor fi livrate cu o aplicatie de management si plata, aplicatie care va putea
administra un numar nelimitat de statii ale beneficiarului:

Statiile vor avea instalat un sistem de plata cu POS pentru card bancar;

Se va prezenta declaratie de conformitate a produselor cu cerintele esentiale prevazute
de directivele Uniunii Europene ( marca CE );

Statiile vor indeplini cerintele standardului IEC 61851. Se va prezenta certificat/atestat de
conformitate;

Conectorii vor respecta standardele EN 62196-2 pentru AC si EN 62196-3 pentru DC;

Se vor prezenta rapoarte de testare care sa ateste conformitatea cu cerintele impuse pentru IP,

IK, EMC si LVD;
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Capitolul lll

1il. Breviare de calcul

3. Programe de calcul utilizate
Pentru proieclarea sistemului de alimentare s-au folosit urmatoarele calcule:
- calcule caderi de tensiune si curent de scurtcircuit;
- calcule devize de investitie;
- calcul prize de pamant.
Dotari: unitati grafice, plotter, imprimanta, birotica:
Resurse umane si financiare: proiectanli, devizieri, desenatori.

3.1. Calcul putere instalata
Pi - putere instalata;

Pna - putere nominal;

Pd - pierderi;

cos¢ - factor de putere.

A ST i Intensitate
Putere instalata | Putere cerutd | Alimentare Intensitatea b
L LT W] (kW] ™ curentului [A] °;‘e";’1:}‘;‘:]"
Stalie reincércare 72000 66.24 400.00 129.90 E T 119.51 I

Tabel 2. Consum / statie incarcare

Calcul sectiune cablu alimentare:
Sectiunea conductorilor se determina cu formula :

g 100%2%7%
7U* AU
7 - conductivitatea materialului : cupru;
| - intensitatea curentului = 1299 A;
| - lungimea conductorului = 5m (cazul cel mai defavorabil);

AU - pierderea de tensiune = maxim 5%;
U - tensiunea = 400V.

In urma calculelor, rezulta ca sectiunea minima pentru conductori este de 50 mm?Z.

Deoarece statiile de reincarcare proiectate pot avea clasa | de izolatie, se recomanda
utilizarea unui cablu cu minim 3 fire, asadar pentru trasarea cablului de la firida la blocul de
masura si protectie se va utiliza cablu conform avizului tehnic de racordare, iar de la BMP-T la
statia de reincarcare, cablul va fi de tipul RV-k 5x50mm?

Nata: Calculul caderilor de tensiune au fost facute pe portiunea de circuit dintre blocul de masura si protectie trifazat
si statia de reincarcare.
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3.2. Costuri ale investitiei

in Anexa 1 - Lista solicitantilor aprobati, publicata de catre Administratia Fondului
pentru Mediu, Municipiul Slatina, avand numarul de dosar 05/SRM din data 21.12.2018, este
mentionat:

Suma aprobata este de 715.779,23 lei cu TVA, reprezentand 90% din valoarea
cheltuielilor eligibile de 795.310,25 lei cu TVA.

Consiliul Local al Municipiului Slatina, a aprobat indicatorii tehnico-economici
specificati in Anexa 1 privind accesarea Programului Infrastructurd de Alimentare Verde
in Municipii, derulat de Administratia Fondului pentru Mediu cu urmatoarele valori ale
investitiei pentru obiectivul “e-Incircare — Proiect de dezvoltare a infrastructurii de
alimentare a vehiculelor cu energie electricd in Municipiul Slatina":

Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) - 1.068.296,25 lei

din care:

constructii + montaj (C+M) (inclusiv TVA) - 67.104,05 lei

Numar statii de reincarcare -5 buc

Putere instalata pentru cele 5 statii - 360 kW

Capacitate de incarcare in 12 ore = 40 automobile de capacitate medie

Acesle costuri se vor defalca pe mai multe categorii de investitii. O mare parte din acestea,
vor reprezenta achizitia staliilor de reincarcare, cablurile, accesoriile 5i manopera. Alta categorie
de costuri o reprezinta refacerea terenului, verificarea si testarea statjilor.

La costurile de investilie vom aduga si costurile de operare pe toaté durata de functionare
a punctelor de incarcare. In situalia noaslrd aceste costuri se refera numai la costurile de
mentenatla ale statiei, sistemului control §i operare, precum $i la interventiile in cazul apariiei de
defectiuni,

Consumul de energie este reprezentat de fapt de energia necesard fincarcarii
autovehiculelor, statia fiind un “vanzator” de energie. in cazul in care serviciul este oferit gratuit,
costul energiei trebuie luat in considerare. In anumite situatii costul energiei se regaseste in
pretul parcarii, este o chelluiala de marketing a beneficiarului.

Desi In etapa initiala de dezvoltare, taxarea consumului de energie poate sa nu fie dorita
de catre autoritalile de implementare, deoarece cresc costurile de administrare si nu numai,
posibilitatea de taxare a consumatorilor poate deveni mai importanta. in timp ce unitatjle la
inceput pot avea costuri de instalare mai mici, modernizarea unitatilor pentru imbunatatirea
capacitatilor poate implica cheltuieli suplimentare semnificative.

3.3. Dimensionarea circuitelor

Determinarea secliunii conductoarelor electrice folosite in circuitele electrice rezulta din

conditia de stabilitate termica la incalzire. Sectiunile determinante se verific la cdaderea de
tensiune.

Alegerea sectiunii la incalzire
Determinarea curentului de calcul se face astfel:
- Pentru circuite monofazate cu relatia:
I=Pa/(Ufxcos ¢),
Ago Proiect Enginaering S.R L.
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- Pentru circuite trifazate, cu relatia:
Il =Pa/(/3xULxcos ¢),

Incare: | - curentul de calcul [A]
Pi - puterea instalata (W]
Uf - tensiunea de faza vl
UL -tensiunea de linie V]

cos ¢ - factorul de putere

Verificare sectiunii la pierderea de tensiune

Delerminarea pierderii de tensiune AU% se face astfel:

Pentru circuit monofazat, cu relatia:
AU%=[2x100/y x Uf?] x E [Pi x Ii/Si]

- Pentru circuit trifazat, cu relatia:
AU%=[100/y x UL?] x £ [Pi x li/Si]

Unde au mai fost utilizate urmétoarele notatji:
AU% - pierderea de tensiune

Yy - conductivitatea materialului

li - lungimea tronsonului de circuit, respectiv de coloana

Si - secliunea conductorului pe tronsonul de calcul

[%]
[m/Q mm?]
(m]

(mm?]

Pentru sectiunile alese, pierderea de tensiune admisa de la punctul de racordare si pana la

ultimul receptor nu trebuie sa depaseasca urmatoarele valori:

5% pentru restul receptoarelor (for{a, etc.);

3% in cazul alimentarii din reteaua publica de joasa tensiune;

8% Tn cazul alimentirii din posturi de transformare sau centrale proprii.
La alimentarea unor surse izolate si indepartate se admite o pierdere de tensiune de

maxim 10% din tensiunea nominala de utilizare.

Nota: Calculul caderilor de tensiune au fost facute pe portiunea de circuit dintre blocul de masura si protectie trifazat
si slatia de reincarcare.

E&P_miéct Engineering SRL B
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PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE
AGO

“e-Incércare - Proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare =
a vehiculelor cu energie electrica in Municipiu! Slatina” PRO ECT

Capitolul IV

IV. Calet de sarcini

Caietele de sarcini sunt parti integrante ale proiectului tehnic de executie, care
reglementeaza nivelul de performanta a lucrarilor, precum si cerintele, conditile tehnice si
tehnologice, conditile de calitate pentru produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare,
testele, inclusiv cele tehnologice, incercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi nalura,
care sa garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate,

4.1. ParteaElectrica

4.1.1 Obiectul caietului de sarcini

Acest capitol cuprinde conditile ce trebuiesc respectate la lucrarile premergatoare
execularii lucrarilor de constructii-instalalii, de urmarire a executarii lucrarilor si de finalizare a
acestora.

Obiectivul caietului de sarcini il consituie descrierea lucrarilor, descrierea solutiei tehnice
$i caracteristicile precum si calitatile materialelor folosite, testele, probele si verificarile acestora,
stabilirea standardelor, normativelor si prescriplilor care trebuie respectate. Lucrérile se vor
executa pe terenul public aflat in intravilanul municipiului Slatina.

Executantul va asigura:

* Respectarea legislatiei, normelor, prescriplilor si reglementarilor privind igiena,
securitatea si sanatatea in munca, protectia mediului, prevenirea si combaterea incendiilor;
* Prolectarea si execulia cu personal aulorizat in functie de complexitatea instalatiei si
specificul locului de munca;
» Executarea in bune condilii si la termene prevazute, a lucrarilor de execulie care vizeaza
functionarea economica si siguranta in exploatare din localitate;
* Executantul va avea in vedere serviciul de consum general, cu toate componentele sale.
Pentru realizarea lucrérii de motare statii de reincarcare vehicule electrice Tn municipiul
Slatina, se vor executa urmatoarele lucrari de baza:
- Pregatirea traseului canalizarii la LES de 0,4 kV;
- Pregatirea traseului cablului;
- Executarea sanlurilor;
- Executarea pofilelor de santuri;
- Executarea subtraversarii carosabilului:
- Executarea liniilor subterane protejate prin tuburiftevi;
- Desfasurarea si pozarea cablurilor;
- Realizarea prizelor de pamant;
- Astuparea sanlurilor;
- Realizare fundalii stalii de reincarcare;
- Intreruperea alimentarii cu energie pe tronsoanele pe care se vor desfasura lucrarile;
- Refacerea ternului si aducerea la starea initiala;
- Realizarea marcajelor pentru parcari si amplasarea panoului de informare;
- Montarea punctelor de masura si proteclie;
- Montarea staliilor de reincarcare;
- Racordarea la retea;
- Configurare initiala a intregului sistem;
- Teslare, verificare gi punere provizorie in funcliune;
- Receptie lucrari i punere in funcliune.

Ag<; Proiect Engineering S.R.L LA - E-mail ago,_pr_oiecl@gﬁail com
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4.1.2. Descrierea executiei lucrarilor

Noile sisteme de alimentare a staliilor de reincarcare autovehicule electrice, se vor realiza
plecand de |a cele mai apropiate posturi de transformare sau de la posturile de transformare care
au puterea disponibila, pana la blocurile de masura si protectie, conform avizelor tehnice de
racordare emise de catre CEZ Distributie Qltenia..

De la punctele BMP-T se vor realiza tronsoane de alimentare a statiilor de reincarcare,
prin executarea de santuri, amplasarea tuburilor/tevilor de protectie a cablurilor, realizarea de
prize de pamant si realizarea de fundatii pentru amplasarea statiilor.

Cablurile utilizate pentru alimentarea statiilor de reincarcare insumeaza o lungime de 25m,
fara a lua in considerare rezervele de cablu; acestea fiind de tipul RV-K 5x50mmp — amplasate
pe tronsonul de la BMP-T la statia de reincarcare.

In acest fel, in municipiul Slatina pentru locatnle care indeplinesc cerintele obiectivului de
investitii, se vor monta in 5 localii diferite, 5 statii de reincarcare vehicule electrice, avand minim
cate 2 puncte de incarcare.

Astfel pentru fiecare localie se vor executa urmatoarele lucrari:
*» Statie de reincdrcare ST 1:

% In parcarea de pe Strada Victoriei se va amplasa 1 slalie de reincarcare. Slatia propusa va
asigura incarcarea a doua automobile simultan la o putere maxima de 22KW AC (incarcare
type 2) si 50 kW DC (incarcare CHAdeMO sau COMBO), in funclie de tipul incarcarii dorit.

Puterea instalata necesara rezultata din calcule: 72 kW.
Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V.
Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V, la contorul montat in
BMPT, in cadrul grupului de masurare ;

* Pentru realizarea instalatiei de racordare:

e Pentru realizarea instalatiei de racordare, conform avizului tehnic de racordare nr.
001200062003 din 08/04/2021 se vor realiza urmatoarele lucrari:

a) Se va executa plecare separata din TDRI (OT117998) in LES 0,4kV, cu cablu ACYY
4x120mmp, in lungime de 170m (sapalura 165m), subtraversare 16 ml, spargere-refacere
beton 32 mp, borne marcare traseu subteran de cabluri-4buc., FDCS-1T 160A (TC150/5A)
proiectat, amplasat pe domeniul public, alimentat din PTCZ 1 CRISAN SLATINA;

b) Punclul de masurare este slabilit la nivelul de tensiune: 0/0/400V la FDCS 1T 160A
proiectat (elementul fizic unde se racordeaza grupul de masurare),

¢) Masurarea energiei electrice se realizeaza prin:

Contor trifazat electronic de energie electrica in montaj semidirect compatibil Converge
proiectat (transformatoare de masura de curent de 150/5A);
« Pentru realizarea instalatiel de utilizare:

e a) amplasarea statiei de incarcare se va realiza pe o fundalie din beton C16/20
prevazuta cu tuburi pentru trecerea cablurilor electrice din sant in statie, in care se
va ancora placa metalica de sustinere a staliei de reincarcare.

* b)Alimentarea cu energie electrica a statiei de incarcare se va realiza din BMPT cu
cablu tip RV-K 5x50 mmp in lungime de 5m, protejat in tub de protectie PVC-G
90mmp.

c) Statia va fi conectata la propria priza de pamant, compusa din platbanda 40x4mm
si tarusi metalici, care va avea rezistenta maxima de 4 (0.
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< Statie de reincdrcare ST 2;

% In parcarea de pe Strada Vailor se va amplasa 1 statie de reincarcare. Stalia propusa va
asigura Incarcarea a doua automobile simultan la o putere maxima de 22KW AC (Tncarcare
type 2) si 50 kW DC (incarcare CHAdeMO sau COMBO), in functie de tipul incarcarii dorit.

» Puterea instalata necesara rezultata din calcule: 72 kW.

Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V.

Punctul de masurare este stabilit Ia nivelu! de tensiune 400 V, la contorul montat in
BMPT, in cadrul grupului de masurare ;

Pentru realizarea instalatiei de racordare:

Pentru realizarea instalatiei de racordare, conform avizului tehnic de racordare nr.
001200062325 din 29/04/2021 se vor realiza urméatoarele lucréri:

d) Bransament electric trifazat cu FDCS 1T-160A in domeniul public, cablu ACYY 4x95mmp,
L=76m, sapalura 64m, subtraversare 10m, 2 borne J.. racordat din FIRIDA STRADALA
NR. 22 FANTANA ARTEZIANA STEAUA 0113225, racordare din TDRI PTCZ 30 EC.
TEODOROIU DS-TS-230111-5041-LV1;

e) Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune: 0/0/400V la FDCS 1T 160A
proiectat (elementul fizic unde se racordeaza grupul de masurare),

fy Masurarea energiei electrice se realizeaza prin:

Contor trifazat electronic de energie electrica in montaj semidirect compatibil Converge
proiectat (transformatoare de masura de curent de 200/5A);

» Pentru realizarea instalatiei de utilizare:

* a) amplasarea staliei de incarcare se va realiza pe o fundatie din beton C16/20
prevazuta cu tuburi pentru trecerea cablurilor electrice din sant in statie, in care se
va ancora placa metalica de sustinere a staliei de reincarcare.

« b) Alimentarea cu energie electrica a statiei de incarcare se va realiza din BMPT cu
cablu tip RV-K 5x50 mmp in lungime de 5m, protejat in tub de protectie PVC-G
90mmp.

c) Statia va fi conectata la propria priza de pamant, compusi din platbanda 40x4mm
si tarusi metalici, care va avea rezistenta maxima de 4 Q.

<+ Statie de reincarcare ST 3:

* In parcarea de pe Bulevardul Alexandru loan Cuza se va amplasa 1 statie de reincarcare.
Statia propusa va asigura incarcarea a doua automobile simultan la o putere maxima de
22KW AC (incarcare type 2) si 50 kW DC (incarcare CHAdeMO sau COMBOQ), in functie de
tipul Tncarcarii dorit.
¢ Puterea instalata necesara rezultata din calcule: 72 kW.
¢ Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V.
e Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V, la contorul montat in
BMPT, in cadrul grupului de masurare ;
* Pentru realizarea instalatiei de racordare;
« Pentru realizarea instalatiei de racordare, conform avizului tehnic de racordare nr.
001200062001 din 08/04/2021 se vor realiza urmatoarele lucrari:

a) Se va executa plecare separata din TDRI (OT301410) in LES 0.4kV, cu cablu ACYY
4x120mmp, in lungime de 130m (sapatura 125m), subtraversare 6 ml, spargere-refacere
beton 3 mp, borne marcare traseu subteran de cabluri-3buc., FDCS-1T 160A (TC150/5A)
proiectat, amplasat pe domeniul public, alimentat din PTAB PARC AGREMENT SLATINA:

b) Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune: 0/0/400V la FDCS 1T 160A
proiectat (elementul fizic unde se racordeaza grupul de masurare),
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c) Masurarea energiei electrice se realizeaza prin:
Contor trifazat electronic de energie electrica in montaj semidirect compatibil Converge
proiectat (transformatoare de masura de curent de 150/5A);
o Pentru realizarea instalatiei de utilizare:
¢ a) amplasarea statiei de incarcare se va realiza pe o fundatie din beton C16/20
prevazuta cu tuburi pentru trecerea cablurilor electrice din sant in statie, Tn care se
va ancora placa metalica de sustinere a statiei de reincarcare.
» b) Alimentarea cu energie eleclrica a statiei de incarcare se va realiza din BMPT cu
cablu tip RV-K 5x50 mmp in lungime de 5m, protejat in tub de protectie PVC-G
90mmp.

¢) Statia va fi conectata la propria priza de pamant, compusa din platbanda 40x4mm
$i tarusi metalici, care va avea rezistenta maxima de 4 Q.

%+ Statie de reincarcare ST 4:

< In parcarea de pe Bulevardul C. Brancoveanu se va amplasa 1 statie de reincarcare. Stalia
propusa va asigura incarcarea a doud automobile simuitan la o putere maxima de 22KW AC

(incarcare type 2) si 50 kW DC (incdrcare CHAdeMO sau COMBO), in functie de tipul

incarcarii dorit.

Puterea instalata necesara rezultata din calcule: 72 kW.

» Punclul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 400 V.

» Punctul de masurare este stabilit ia nivelul de tensiune 400 V, la contorul montat in
BMPT, in cadrul grupului de masurare ;
Pentru realizarea instalatiei de racordare:

¢ Pentru realizarea instalatiei de racordare, conform avizului tehnic de racordare nr.
001200062060 din 15/04/2021 se vor realiza urmatoarele lucrari:

a) Bransament electric trifazat cu FDCS 1T 1x160A, cu cablu ACYY 4x120mmp, in lungime
de 20m (sapatura 18m), racordat la TDRI (OT123979) PTAB CLUB NAUTIC DS-TS-
230111-5276-LV1;

b) Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune: 0/0/400V la FDCS 1T 160A
proiectat (elementul fizic unde se racordeaza grupul de masurare),

¢) Masurarea energiei electrice se realizeaza prin:

Contor electronic trifazat compatibil Converge, cu transformatoare de masura de curent
de 150/5A);
o Pentru realizarea instalatiei de utilizare:

e a) amplasarea staliei de incarcare se va realiza pe o fundatie din beton C16/20
prevazuta cu tuburi pentru trecerea cablurilor electrice din sant in statie, in care se
va ancora placa metalica de sustinere a statiei de reincarcare.

* b)Alimentarea cu energie electrica a statiei de incarcare se va realiza din BMPT cu
cablu tip RV-K 5x50 mmp in lungime de 5m, protejat in tub de protectie PVC-G
90mmp.

c¢) Statia va fi coneclala la propria priza de pamant, compusa din platbanda 40x4mm
si tarusi metalici, care va avea rezistenta maxima de 4 Q.

* Statie de reincarcare ST 5:

In parcarea de pe Strada Crisan se va amplasa 1 statie de reincarcare. Statia propusa va
asigura incarcarea a doua automobile simultan la o putere maxima de 22KW AC (incarcare
type 2) si 50 kW DC (incarcare CHAdeMO sau COMBO), in functie de tipul incarcarii dorit.

e Puterea instalata necesara rezultata din calcule: 72 kW.

E-mail: ago proiect@gmail.com
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» Punctul de racordare este stabilit 1a nivelul de tensiune 400 V.
» Punctul de méasurare este stabilit I1a nivelul de tensiune 400 V, la contorul montat in
BMPT, Tn cadrul grupului de masurare ;
o Pentru realizarea instalatiei de racordare:
» Pentru realizarea instalatiei de racordare, conform avizului tehnic de racordare nr.
001200062061 din 15/04/2021 se vor realiza urmatoarele lucréari:
a) Alimentare cu energie electrica cu FDCS 1T 1x160A, cu cablu ACYY 4x120mmp, in
lungime de 145m(sapatura 140m), spargere-refacere beton Smp, 3 borne J.T., racordat la
TDRI PTAB BAZIN INOT;

b) Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune: 0/0/400V la FDCS 1T 160A
proiectat (elementul fizic unde se racordeaza grupul de masurare),
¢) Masurarea energiei electrice se realizeaza prin:

Contor electronic lrifazat compatibil Converge, cu transformatoare de masura de curent
de 150/5A);

* Pentru realizarea instalatiei de utilizare:

s a) amplasarea slaliei de incarcare se va realiza pe o fundatie din beton C16/20
prevazuta cu tuburi pentru trecerea cablurilor electrice din sant in statie, in care se

va ancora placa metalica de sustinere a statiei de reincarcare.

b) Alimentarea cu energie eleclrica a statiei de incarcare se va realiza din BMPT cu

cablu tip RV-K 5x50 mmp in lungime de 5m, protejat in tub de protectie PVC-G

90mmp.

c) Statia va fi conectata la propria priza de pAdmant, compusa din platbanda 40x4mm
si tarusi metalici, care va avea rezistenta maxima de 4 Q.

Lucrarile de racordare la retea cuprinse in avizele tehnice de racordare, fac referire la toate
procesele de realizare a punctului de alimentare, la care se va lega statia de reincércare. Aceste
lucrari cuprind sdpaturi de san{uri, pozare cabluri de alimentare, realizare socluri, postamente,
sau fundatii de beton pentru blocul de masura si protectie, echiparea acestuia cu echipamente
de masura i protectie. La final se vor realiza lucrari de refacere a terenului si aducerea la starea
initiala, probe si teste si racordarea finala a statiei de reincarcare la reteaua de distributie. Toate

aceste lucrdri vor fi realizate de catre distribuitorul de energie electrica si sunt cuprinse in costurile
de racordare din avizele tehnice emise.

Partea de lucrari pentru realizarea traseelor de alimentare a statiilor de reincarcare pe
tronsonul de la BMP-T la fundatiile statiilor, presupun lucrari de realizare a traseelor de santuri
pentru cabluri, ralizarea prizelor de pamant, realizarea fundatiilor pentru statii, refacerea terenului
si aducerea la starea initiala, se vor realiza de catre executant, in baza proiectului tehnic.

4.1.3. Capacitati (in unitati fizice si valorice)
Nr. Statii de reincarcare instalate prin proiect: 5 buc;
Nr. Puncte de reincércare: 10 buc;
Nr. Puncte de masura si control; 5 buc.

Ego Pmi"e_r:l-Enginaaring SRL ' ) e .E-mim:ég_o.prdiaa@g;mé_ﬂ com
Str. Brasov, Nr. 34, Mun Cluj-Napoca Mobil: 0724 054 103
Pagina 46 din 95



PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE i
“a-Incércare — Proiect de dezvollare a infrastructurii de alimentare : PRO E c-r
a vehiculelor cu energie electrica in Municipiul Slatina”

4.1.4. Lista materialelor principale

Materiale
Aprobarea materialelor:

- Inainte de a comanda orice material cu orice prezentare, destinat pentru lucréri
permanente, contractanlul va supune aprobarii investitorului numele producatorului sau
furnizorului propus, o specificatie de material si detalii ale locului de origine sau de productie.
Daca se cere de célre investitor, contractantul va furniza acestuia pentru pastrare o copie a
oricarei astfel de comenzi facute.

- Toate materialele folosite in lucrarile permanente trebuie sa fie noi, in afara cazului n

care folosirea materialului vechi sau pus la punct (reinnoit), este permis in mod expres de catre
investitor.

Materiale Tn contact cu apa:

- Materialele folosite in lucrari, care sunt, sau pot fi in contact cu apa tratata sau netratata
nu vor contine nici o substanta care ar putea da gust, miros sau toxicitate, sau sa fie In alt mod
daunator sanatatii, sau sa afecteze negaliv apa lransportata.

- Materialele si echipamentele vor fi conforme specificatiilor proiectului si acolo unde sunt

alte materiale folosite trebuie ob{inutd aprobarea prealabila a investitorului i daca este necesar
a MINISTERUL SANATATII PUBLICE.

Materiale naturale:

- Contractantul va face pregatirile pentru localizarea, selectarea si prelucrarea materialelor
naturale pentru a fi conforme specificaliei si va supune aprobarii investitorului o informatie
completa privind locul propus, cu cel putin 28 de zile Thainte de data programata pentru inceperea

lucrului cu materialele respective. Aprobarea unui loc nu va implica si faptul ca tot materialul din
acel loc este aprobat.

O statie de reincarcare a vehiculelor electrice, denumita si stalie de reincarcare EV, esle
un element al unei infrastructuri care furnizeaza energie electrica pentru reincarcarea vehiculelor
full electrice si hibride plug-in.

Deoarece piata vehiculelor electrice se extinde, existd o nevoie tot mai mare de statii de
reincarcare accesibile publicului larg, unele dintre ele sustindnd incarcarea mai rapida la tensiuni
si curenti mai mari decat cele disponibile in mediul rezidential.

Multe statii de reincarcare sunt instalate pe strada fiind furnizate de companiile de utilitati
electrice sau situate la centrele comerciale cu amanuntul si operate de mai multe companii
private.

Aceste statii de reincarcare oferd unul sau mai multi conectori cu sarcind mare sau
speciali, care sunt Intr-o gama variata, dar conformi cu standardele conectorilor de incércare
electrica, valabili in anumite zone de pe glob.

Raportandu-ne la tipul de alimentare, statiile de incarcare se impart in:

- Incéarcare ulilizand curentul alternativ AC la 230V sau 380V si

- Incarcare ulilizénd curentul continuu DC ia 500V.

In terminologia SAE (Society of Automotive Engineer), incarcarea AC de 240 volii
este cunoscutad sub denumirea de incarcare Nivel 2, iar incarcarea cu curent inalt de 500 volti
DC este cunoscuta sub denumirea de DC Fast Charge. Proprietarii pot instala acasa o statie de
incércare de nivel 2, in timp ce intreprinderile si administratia locald oferd posturi publice de
incarcare de nivel 2 si DC Fast Charge, care furnizeaza energie electrica contra cost sau gratuit.
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Pentru a uniformiza cerintele pe aceasta piatd IEC (International Elecirotechnical
Commission) a creat un standard care reglementeaza caracteristicile statiilor si le clasifica
utilizand modul de incarcare:

Modul 1 - incércarea lenta de la o priza electrica obisnuita (cu una sau trei faze);

Modul 2 - incéarcarea lenté de la o priza obisnuita, dar cu un anumit aranjament de protectie

specific pentru EV (de exemplu, sistemele Park & Charge sau PARVE),

Modul 3 - incarcare rapida utilizand o tehnologie speciala de incarcare, cum ar fi
CHAdeMO.

$i trei tipuri de prize:

Tipul 1 - cuplaj monofazat pentru vehicule - reflectand specificatiile SAE J1772 / 2009 ale

magsinii. Conectorul SAE J1772-2009, cunoscut sub numele de conector Yazaki (dupa
producétorul sdu), se gaseste in mod frecvent pe echipamentele de incarcare EV din America de
Nord. Tn 2001, SAE International a propus un standard pentru un cuplaj conducliv care a fost
aprobat de California Air Resources Board pentru statiile de reincarcare a EV. Conectorul SAE
J1772-2001 avea o forma dreptunghiulara care se baza pe un design realizat de Avcon.
In 2009, a fost publicata o revizuire a standardului SA1717, care include un design nou de Yazaki
Cu o carcasa rotunda. Specificatiile cuplorului SAE J1772-2009 au fost incluse Tn standardul IEC
62196-2 ca o implementare a conectorului de tip 1 pentru incarcarea cu AC monofazat.
Conectorul are cinci stifturi pentru cele doua fire de curent alternativ, pamant si 2 pini de semnal
compatibili cu IEC 61851-2001 / SAE J1772-2001 pentru delectarea proximitatii si pentru functia
pilot de comanda.

in timp ce standardul original SAE J1772-2009 descrie ratinguri de la 120 V 12 A sau 16
Ala 240V 32 A sau 80 A, specificatiile IEC 62196 de tip 1 acoperd numai 230-250 V la 32 A sau
80 A. (versiunea 80 A Din IEC 62196 de tip 1 este considerat, totusi, numai pentru SUA.)

Tipul 2 - cuplaj de vehicule monofazat si trifazat - reflectand specificatiile prizei VDE-AR-
E 2623-2-2. Producatorul de conectori Mennekes a dezvoltat o serie de conectori pe baza de
60309, care au fost imbogatiti cu pini suplimentari de semnal - acesti conectori "CEEplus" au fost
utilizati pentru incarcarea vehiculelor electrice de la sfarsitul anilor 1990.

Cu rezolutia functiei pilot de control IEC 61851-1: 2001 (in conformitate cu propunerea
SAE J1772: 2001), conectorii CEEplus inlocuiesc ca standard pentru incarcarea vehiculelor
electrice cuplele Marechal (MAEVA /4 pin / 32 A). Pentru a asigura o manipulare usoara de catre
consumatori, prizele au fost facute mai mici (diametrul de 55 mm) si aplatizate pe o parte
(protectia fizica impotriva inversarii polaritatii).

Spre deosebire de conectorul Yazaki, cu toate acestea, nu exista nici un zavor, ceea ce
inseamna ca in acest caz consumatorii nu au nici un feedback exact, ¢ dispozitivul este introdus
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corect in locas. Lipsa unui zavor, de asemenea, creeaza probleme privind mecanismul de
blocare.

Spre deosebire de prizele IEC 60309, solutia pentru automobile Mennekes | VDE
(germana, VDE-Normstecker flir Ladestationen sau VDE standard pentru statiile de reincarcare)
are o singura dimensiune si aspect pentru curenti de la 16 A in trei faze monofazate panai la 63
A (3.7-43.5 kW), dar nu acopera intreaga gama de niveluri de Mod 3 (vezi mai jos) din specificatia
IEC 62196. Deoarece conectorul VDE auto a fost descris mai intai in propunerea DKE / VDE
pentru standardul IEC 62196-2 (IEC 23H /223 / CD), el a fost numit si conectorul auto IEC-62196-
2 /2.0 inainte de a-si obtine propria standardizare VDE va retrage oficial standardul national de
indata ce va fi solutionat standardul international IEC.

Asociatia constructorilor europeni de automobile (ACEA) a decis sa ulilizeze conectorul de
tip 2 pentru implementare in Uniunea Europeana. Pentru prima faza, ACEA recomanda statiilor
publice de reincarcare sa ofere prize de tip 2 (Mod 3) sau CEEform (Mod 2), in timp ce incarcarea
la domiciliu poate utiliza in plus o prizé standard de acasa (Mod 2). In cea de-a doua faza (care
se agleapla sa fie 2017 si ulterior), se utilizeaza numai un conector uniform, in timp ce alegerea
finala pentru tipul 2 sau tipul 3 este lasata deschisa.

In martie 2011, ACEA a publicat un document de pozitie care recomanda Modulul 3 de tip
2 ca solutie uniforma UE pana in 2017, Incarcarea ultrarapida DC poate utiliza doar un conector
de tip 2 sau Combo?2 .

Comisia Europeana a urmat lobby-ul care propune tipul 2 ca solutie comuna n ianuarie
2013 pentru a pune capat incertitudinii cu privire la conectorul statiei de reincarcare din Europa.
Au exislat preocupari ca unele tari au nevoie de un obturator mecanic pentru prizele eleclrice pe
care propunerea initialda VDE nu le-a inclus, insa Mennekes a propus o solutie optionala de
inchidere in oclombrie 2012, care a fost preluata in compromisul germano-italian din mai 2013,
iar organismele de standardizare au propus includerea ulterioara in standardul CENELEC de tip

Tipul 3 Sistemul de ncarcare combinat (CCS) acopera incarcarea vehiculelor electrice
folosind conectorii Combo 1 si Combo 2 cu pana la 350 de kilowati. Acesti doi conectori sunt

exlensii ale conectorilor de tip 1 i tip 2, cu doua contacte suplimentare de curent continuu pentru
a permite Incarcarea rapida de curent continuu de mare putere.

Din 2014, Uniunea Europeana a solicitat furnizarea de tip 2 sau Combo 2 in reteaua de
vehicule electrice europene.
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Vehiculele electrice sau echipamentele electrice de furnizare a vehiculelor sunt capabile
de CCS daca suporta incarcare AC sau DC in conformitate cu standardele enumerate de CCS,
Fabricile de automobile care acceptd CCS includ: BMW, Daimler, FCA, Ford, Jaguar, General
Motors, Groupe PSA, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, MG, Polestar, Renault, Tesla si Volkswagen
Group.

Sistemul de incércare combinatd este conceput sa se dezvolte cu nevoile clientului.
Versiunea 1.0 a acoperit caracteristicile obisnuite ale incarcarii de curent alternativ si curent
continuu, iar versiunea 2.0 a abordat viitorul aproape la jumatatea perioadei.

Producatorii de automobile care sprijind CCS s-au angajat s& migreze catre CCS 2.0 in
2018. Prin urmare, se recomanda producétorilor de statii de incéarcare sa sprijine si CCS 2.0
incepand cu 2018.

Pentru o incarcare mai rapidd (22 kW, chiar si 43 kW si mai mult), producétorii au ales
doua solutii:

- Utilizali incarcatorul incorporat al autovehiculului, proiectat pentru a incarca intre 3 si

43 kW la 230 V monofazat sau 380V in trei faze.
Utilizati un incarcator extern care converteste curent alternativ in curent continuu si

incarca vehiculul la 50 kW (de exemplu, Nissan Leaf) sau mai mult (de exemplu 120-
135 kW Tesla Model S).

Timpi do Inchrc8le bantru | oo iare biactrics. | Putere | Vo) gl
Ston  Cummstemawmowem [33Wi |moVAS |16A
J 34 ore e ICurerﬁ _alt_qflqti_\{ r_rlgnofaza! ‘ 7.4 kw_ : 23{_) V AC 32 5 K ]
(2-3ore | Curentalternativ rifazat | 11KW 1 400VAC 16A '
i-2ore  ICurentallemaliviifazat | 22kW 400VAC  |32A l
: 2?-—?0 r_n_lnut_a i an?_np alternativ trifazat | 43 kW _ 4(}_0 Vv AC '-. 63 A
|20-30 minte 1 Curent continuu. |SOKW _ |400-500V DC | 100-125A |
(10 minute | Curent continuu 120 kW  300-500V DC | 300-350 |

Tabel 4. Timpi de incarcare
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Statii de reincdrcare
Statiile de reincarcare trebuie s& indeplineasca, obligatoriu urmatoarele cerinte:

Statie de reincarcare cu functionare in current continuu si alternativ care sa permita
incarcarea simultana la puterile declarate:

Alimentare trifazata;

Grad de protectie min IP 54:

Dimensiuni maxime 1900x600x950:

Rezistenta antivandal IK 10:

Echipata cu Conector tip Cha de Mo — curent continu u;

Echipata cu Conector tip Combo 2 — curent continuu conform standard EN 62196-3;
Echipata cu Conector/Priza tip Type 2 — curent alternativ conform standard EN 62196-2;
Echipata cu priza 220V - curent alternativ:

Numar de automobile incarcate simuttan DC/AC - 2 buc;

Curent de alimentare maxim admis: 87A.

Tensiune de alimentare maxim admisa ' 400V:

Curent de iesire maxim admis DC: 120A;

Tensiune de alimentare maxim admisa DC: 500V,

Curent de iesire maxim admis AC: 63A:

Tensiune de alimentare maxim admisa DC: 400V,

Statiile vor fi echipate cu sistem de protectie diferentiala de 30 mA,

Lungime cablu incarcare : min 4m;

Cablu retractabil automat;

Sistem de racire cu ventilare fortata:

Carcasa statie : otel:

Temperatura de operare : -30°C - +50°C:

Putere de incarcare >/= 50kW in curent continuu;

Putere de incarcare >/= 22KW in curent alternativ;

Echipata cu display TFT - touch screen antivandal minim i

Comunicatie : Wifi, GPRS minim 3G si Ethernet / OCPP minim V1.5;

Cititor de card : RFID si NFC:

Meniu de functionare In limba romana si In limba engleza si minim alte 2 limbi de circulatie
intemationala;

Statiile vor fi echipate cu senzor Incorporat care detecteaza un vehicul stationat/parcat

>
care nu incarca;
~ Statiie de reincarcare vor dispune de un acces deschis de management si operare care
sa permita identificarea locatiei, monitorizarea in timp real a functionalitatii, disponibilitatii,
cantitatea de energie transferata;
~ Statiile trebuie sa permita interconectarea si comunicarea cu alte instalatii similare in timp
real.
~ Statiile vor fi prevazute cu sistem standard de ventilare cu aer cald a conectorilor, pentru
a evita formarea condensului;
~ Statia va fi echipata cu indicatori cu led care vor anunta starea statiei : disponibila (verde)
, in lucru (albastru), defecta (rosu);
~ Statiile se vor putea integra in sisteme ulterioare de incarcare de 100 KW,
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» Statiile vor fi livrate cu o aplicatie de management si plata, aplicatie care va putea
administra un numar nelimitat de statii ale beneficiarului:

» Statiile vor avea instalat un sistem de plata cu POS pentru card bancar:

~ Se va prezenta declaratie de conformitate a produselor cu cerintele esentiale prevazute

de directivele Uniunii Europene ( marca CE 5
~ Statiile vor indeplini cerintele standardului IEC 61851. Se va prezenta certificat/atestat de

conformitate:
» Conectorii vor respecta standardele EN 621 96-2 pentru AC si EN 62196-3 pentru DC;

Se vor prezenta rapoarte de testare care sa ateste conformitatea Cu cerintele impuse pentru IP,
IK, EMC si LVD,

Conductoarele

Cablu RV-K 5x50mm

Cablu flexibil pentru o transmisie sigura si puternica a curentului.

Conductor: cupru electrolitic, clasa de flexibilitate 5, conform normei Europene EN 60228.
Izolatie: polietilena reticulata:
Caracteristici:

Sectiunea: 5x50 mmp;

Diametrul: 34,5 mm:

Masa: 2895 kg/km:

Aer liber 30°C: 192 A;

Ingropat 20°C: 144 A:

Cadere de tensiune: 0,860 \V/A-km:
Conductor flexibil clasa 5:
Temperatura minima de servici: -15 6
Temperatura maxima de servici: 90 g U
Temperatura maxima de scurt-circuit: 250 °C (maximum 5s) ;
Raza minima de indoire: 5xdiametru cablu;

Marcat la fiecare metru:

Non-propagare a flacarii:

Rezistenta la impact: AG2, impact mediu:

Instalare in aer liber: permanents:

Rezistenta la apa: AD7, scufundare:

Rezistenta la substante chimice si uleiuri: buna.

4.1.5. Lucrari de montare a echipamentelor electrice si de realizare a retelelor de
alimentare
Pentru realizarea retfelei electrice de alimentare in cabluri subterane, acestea se pozeaza
direct in pamant, in tuburiftevi si blocuri de cabluri sau in galerii edilitare comune cu alte utilitati,
atunci cand in zona respectiva se adopta astfel de solutii. Tinand cont $i de prevederile legii
230/2008, de considerente de ordin estetic $i practic si de avizele tehnice de racordare emise de
catre distribuitorul de energie.
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Linille electrice subterane de joasa tensiune pentru alimentarea statjilor se vor executa pe
domeniul public, cu preponderenta in zona verde a strazilor, astfel incat sa nu afecteze retelele
utilitare proiectate in zona, cu care acestea trebuie sa coexiste.

Adancimea de pozare va fi de 0,7-0,8m si se vor respecta distantele si apropierile impuse
de normativul NTE 07/2006 privind distantele minime intre cabluri pozate in paméant si diverse
refele, construclii sau obiecte.

Pentru asigurarea protectiei retelei de de alimentatre si a realizérii instalaliei de legare la
pamant, odata cu executarea retelei de cablu in acelasi profil de gsan{ se va monta pe tot traseul,
paralel cu acesta o platbanda de Ol1.Zn 40x4 mm, acest electrod orizontal se leaga la prizele de
pamant la capetele de retea si la punctele de alimentare.

La subtraversarile de strazi, parcari, alei carosabile s-a prevazut profil de sant "T" care
cuprinde tuburi de protectie pentru cabluri, din polietilena corugaté pentru trafic greu cu dn= minim
1.5 x diametrul exterior al cablului. Toate suprafetele se vor reface la starea lor initiala, iar
excedentul de pamant rezultat din sapatura se va transporta intr-un loc de depozitare indicat de
beneficiar.

Distantele minime fata de instalatiile edilitare in conformitate cu NTE 007/08/00 sunt:

- 1,5 m fata de termoficare;

- 1,0 m fata de fluide combustibile;

- 0,6 m fala de gaze, iar pentru cablurile montate n tuburi 1,5-2m in functie de presiunea

gazului;

- n plan vertical: 0,25m fata de apa si canal;

- 0,5 m fala de cablurile de telefonie.

“Distante minime intre cablurile pozate in pamant si diverse retele, constructii sau
obiective”. Sapatura Tn zona traseelor de cabluri existente se va realiza numai manual, cu
supraveghere din partea personalului de exploatare. De asemenea pe tot traseul cablurilor
sapalurile se vor realiza cu atenlie cuvenita in zonele de coexistenld cu alte utilitdti, dupa cum
reiese din avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

Dupa terminarea lucrarilor de pozare a cablurilor, trotuarele, bordurile carosabilului,
carosabilul 5i zonele verzi, vor fi refacute la starea lor initiald. PAmantul si alte resturi rezultate din
sapaturi vor fi incarcate in autobasculante si transportate in locurile indicate de beneficiar.

La pozarea cablurilor se va prevedea o rezerva de cablu pentru compensarea
deformarilor i pentru a permite inlocuirea capetelor terminale si a mangoanelor. Pentru
rezervare, la capetele terminale se va prevedea lungimea necesara refacerii o singura
data a capatului terminal respectiv.

Razele minime de curbura ale cablurilor ce trebuie respectate la manevrari si la fixare,
in cazul in care nu sunt indicate de unitatile producatoare pentru cablurile cu izolatie i manta
din PVC armate sau nearmate sunt:

= cu conductoare rotunde: 15 D;
« cu conductoare sector: 20 D.

Adancimea minima de pozare a cablurilor de energie electricd cu tensiunea nominala
pana la 0,4 kV va fi de min. 0,8 m. Cablurile se pozeaza in san{uri, intre doua straturi de
nisip de cca. 10 cm fiecare, peste care se pune folie avertizoare. Peste folia avertizoare se
pune pamantul rezultat din sapaturi, din care s-au indepartal prin greblare, corpurile care ar
putea deteriora cablurile.

Ordinea de agezare a cablurilor electrice in trotuare dinspre cladire spre carosabil
esle:

- cabluri de distributie de joasa tensiune;

- cabluri de distributie de medie tensiune;

- cabluri telefonice, fir pilot;

Ago Prolect Engineering S R.L il e ' _ E-mail' ago prr-:rigz:-l@gﬁiiit com
Str. Brasov, Nr 34, Mun. Cluj-Napoca Mobil: 0724 054 103

Pagina 53 din 85



PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE ACD
“e-Incércare - Proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare “ PRO ECT
a vehiculelor cu energie eleclrica in Municipiul Slatina”

_ - cabluri de joasa tensiune iluminat public.

In vederea realizarii lucrérii se impune ca fundatiile sa aiba montate inca din faza de
turnare cate doua tevi din polietilena corugata cu dn=minim 1,5 x diametrul exterior al cablului,
pentru trecerea cablului precum si a platbenzii de otel care face legatura stalpului la priza de
pamant comuna.

Fiecare stalie de reincarcare va fi prevazuta cu borna de pamantare si se va racorda la
platbanda de Ol.Zn 40x4 mm.

Pentru protejarea cablului la trecerea prin fundatia staliei se va prevede teava din
polietilena corugata dn= minim 1,5 x diametrul exterior al cablului. Pozarea cablului de energie
se va realiza la o adancime de cca. 0,8 metri, profil de sant de tip M, cu respectarea distantelor
normate fala de celelalte obieclive, in acest sens se vor respecta distantele de apropiere
prevazute in normativ.

Toate cablurile LES 0,4 kV proiectale se vor monta in teava din polietilena corugata cu
dn= minim 1,5 x diametrul exterior al cablului.

Montarea prizelor de pamant pentru LES 0,4kV proiectata
Se vor monta prize de pamant la toale statiile. Valorile prizelor de pamant vor fi de maxim
4Q indiferent de locul de montaj. Statiile de reincarcare vor fi legate la propria priza de pamant.

Realizarea prizelor de pamant se va face in conformitate cu figele tehnologice specifice si
STAS 6119-78, STAS 6616-83, STAS 2612-87 si RE 40-84.

Refacerea infrastructurii dupa realizarea retelelor

Conditile de refacere a infrastructurii sunt prevazute Tn Regulamentul pentru emiterea
avizului de executare lucrari la retelele tehnico-edilitare aflate pe domeniul public si privat al
Municipiului Slatina,

Aceste lucrari pot fi executate numai cu acordul administratorul drumurilor din Municipiul
Slatina si numai dupa obfinerea autorizatiei de constructie, care reglementeaza modul in care se
vor executa lucrérile in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

In toate cazurile, se va prevede semnalizarea corespunzatoare si vizibila a spatiilor in care
sunt instalate staliile de reincarcare, marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de
informare in concordania cu standardele europene §i nationale in domeniu, potrivit panoului
prezental in ghidul AFM.

Panoul de informare al statiei de reincarcare va fi agrementat si certificat CE din tabla de otel
tratat prin zincare sau fosfatare, vopsit in camp electrostatic si acoperit cu folie reflectorizanta
montat pe stalp din teava de otel. Acesta va avea un sistem de prindere pe teavadin otel cu
bratari si suruburi. Culori panou de informare: fundal verde cu simbolul EV in culoarea alb in
partea de jos a chenarului alb cu simbolul alimentarii unei masini electrice de culoare neagra.

=
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Fig. 7. Panou de informare
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Conditii specifice la realizarea liniilor electrice subterane

Daca cu ocazia executarii lucrarilor de sapaturi sunt descoperite instalatii subterane
nesemnalizate in prealabil, se va opri si se va stabili natura acestor instalatji, seful de lucrare
luand masuri pentru evitarea deteriorérii instalatiilor respective. De asemenea vor fi respectate
conditiile din avizele de coexistentd, mai ales in privinia acordarii asistentei tehnice.

Sapaturile Tn apropierea carora se circuld vor fi marcate vizibil si prevazute cu mijloace
de protectie corespunzaloare pentru prevenirea caderii mijloacelor de transport sau a
persoanelor.

Pamantul provenit din sapaturi trebuie agezat la o distanta de cel putin 0,5 m de la
marginea peretilor sapaturilor

Conditii restrictive

Verificari pentru linii electrice in cablu

Nomenclatorul verificarilor pentru linii electrice de energie in cablu conform PE 116/94
cuprinde:

- verificare manta (invelis de protectie) din PVC sau PE;

- verificarea continuitatii si identificarea fazelor,

- verificarea rezistentei ohmice la conductoare si ecrane;

- verificarea rezistentei de izolatie;

Cerintele de mediu in timpu! executarii verificarilor vor fi:
- temperatura minima: -30° C;

- temperatura maxima: +70°C;

- umiditatea maxima: 100% la 20° C;

- aciditatea solului: normala;

- altitudinea maxima: 2000 m.

Inainte de inceperea lucrérilor se va lua legatura cu delinatorii de relele edilitare in

vederea acordarii de asistenta tehnica (dupa caz), executantul se va conforma avizelor emise
de acegtia.

Probe Tehnologice si Teste

inainte de inceperea lucrarilor conducatorul lucrérii se va asigura ¢a in zona nu exista
instalatii subterane, iar daca exista se vor lua loate masurile pentru protejarea acestora si
inlaturarea eventualelor pericole care le-ar pulea provoca deteriorarea lor.

In cazul in care pe parcursul executiei vor fi intalnite instalalii subterane neidentificate
anterior, seful de lucrare va lua masuri pentru identificarea acestora $i va dispune luarea de
masuri corespunzatoare de comun acord cu proprietarul instalatiei, pentru evitarea accidentelor.

La executarea lucrérilor de-a lungul cailor de circulatie, seful de lucrare va lua masuri
pentru evilarea accidentelor, de asemenea gropile care raméan nesupravegheate vor fi acoperite
sau Tmprejmuite si semnalizate. Saparea gropilor se va face cu pulin timp inainte de turnarea
betonului pentru fundatiile punctelor de masura si protectie si ale statiilor. La receplia gropilor
pentru fundatii, se va incheia un proces verbal de lucrdri ascunse, cu precizarea dimensiunilor
in plan, adancimea gropii si natura terenului intainit.

La executarea lucrarilor de constructii se vor respecta urmatoarele acte normative:

- Norme Generale de Protectie a Muncii elaborate de M.M.P.S. si M.S. in anul 1996;

- Norme Specifice de Protectie a Muncii pentru Transportul si Distributia Energiei Electrice
din anul 2007,
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- Regulament privind Protectia si Igiena Muncii in Constructii aprobate cu
ord.9/N/15.03.1993 de catre Ministerul lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

La lucrarile aflate n aproprierea instalaliilor sub tensiune se va stabili un program de
lucru impreuna cu centrul de refele electrice, care pe l1anga ca va scoate instalatiile de sub
tensiune, va da si indicaliile privind executarea lucrarilor,

In intreaga perioada de punere in functiune si exploatare de proba se intocmeste de
catre unitatea de exploatare si constructor un grafic desfasurator pe parti ale obiectivului
energetic, cu precizarea tuturor operatiunilor, masurilor de protectie si probelor ce se
efectueaza.

Punerea in functiune a instalatiilor se va realiza dupa ce s-au efectuat toate
masuratorile i incercérile prevazute de NORMATIVUL DE VERIFICARI, INCERCARI SI
PROBE PRIVIND MONATJUL, PUNEREA IN FUNCTIUNE S| DAREA IN EXPLOATARE A
INSTALATIILOR ELECTRICE.

Deoarece aceste lucrari sunt in zona de circulatie frecventa, se vor asigura conditiile de
evitare a accidentelor de circulatie.

Personalul va folosi toate mijloacele de proteclie a muncii prevazute in Normele
specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia de energie electrica —
65/2007.

Incercarile si masuratorile se executa conform prevederilor normativului PE 116/1994 si
indicatiilor furnizorului pentru cablele de legatura si pentru echipament.

Dupa incercari se intocmesc buletine de verificare pentru fiecare proba, sau grupa de
probe, din care sa rezulte certitudinea respectérii sau nerespectarii valorilor de control stabilite
de PE 118, sau prin instructiunile furnizorului.

Staliile de reincarcare vehicule electrice nou montate vor fi alimentate la reteaua electrica
existenta, de la firida de energie la blocul de masura si control, apoi de la BMP-T la statii.
Puterea instalata va fi de 72 kW pe fiecare statie de reincircare.

4.1.6. Ordinea de executie si montaj a lucrarilor

Ordinea de executie a lucrarilor se va stabili pe baza graficului de realizare intocmit de
firma executanta si prezentat in Planul Calitatii. Lucrarile se vor executa conform normativelor
in vigoare:

- NTE 001/03/00 — Normativ pentru alegerea izolaliei, coordonarea izolatiei si protectia
instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor;

- NTE 005/06/00 — Normativ privind metodele si elementele de calcul al sigurantei in funclionare
a instalatiilor energetice; _

- NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice;

- 17-2011 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor;

- PE 009/1993 — Norme generale de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru
ramura energiei electrice si termice;

- PE 103/1992 - Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor electroenergetlice la
solicitari mecanice si termice in conditiile curentiilor de scurtcircuit;

- PE 116/1994 - Normativ de incercari i masuratori la echipamente si instalatii electrice;

- PE 128/1990 - Regulament de exploatare tehnica a liniilor in cablu;

- PE 132/2003 — Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie publica;

- PE 155/1992 - Normativ privind proiectarea si executarea brangamentelor pentru cladiri civile:
- 1 RE~Ip 30/2004 - Indreptar de proiectare i execultie a instalatiilor de legare la pamant;

- 1 RE-Ip 45-90 - indreptar de preiectare a protectiilor prin relee i sigurante fuzibile in posturile
de transformare §i in reteaua de j.t.;
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- 1 RE-Ip 49-86 — Indreptar de proiectare a retelelor de distributie publica;

- SR CEI 60050(195):2006 -Vacabular electrotehnic international. Legare la pAmant si protectie
impotriva socurilor electrice,

- SR CEI 60050(826):2006 -Vocabular electrotehnic international. Instalatii electrice;

- SR CEI 60050(461):1996 -Vocabular electrotehnic international. Cabluri electrice;

- SR EN 60228:2005 - Conductoare pentru cabluri izolate,

- SR CEI 60364-5-53:2005 - Instalatii electrice in constructii. Alegerea si instalarea
echipamentelor electrice;

- SR HD 60364-4-443:2007 - Instalatii electrice in constructii. Proteclie pentru asigurarea
securitatii. Protectie Tmpotriva supratensiunilor. Protectie Tmpotriva supratensiunilor de origine
atmosferica sau de comutatie;

- SR HD 384.4.41 52:2004 /A1:2004 - Instalatii electrice In constructii. Masuri de protectie
pentru asigurarea securitatii. Protectie impotriva socurilor electrice;

- SR HD 384.6.61 S2 : 2004 - Instalatii electrice in constructii. Verificari. Verificari la punerea in
funcliune;

- SR CEIl 60446:2003 - Identificarea conductoarelor prin culoare sau prin reper numeric;

- SR EN 60529: 1985 / A1: 2003 - Grade de proteclie asigurate prin carcase (cod IP),

- SR EN 60947: 2004 - Aparataj de joasa tensiune;

- SR EN 61082: 2002 - Elaborarea documentelor utilizate in electrotehnica;

- SR CEI 61200-4130:2005 - Ghid pentru instalatii electrice. Protectia impotriva atingerilor
indirecte. intreruperea automata a alimentarii;

- STAS 2612:1987 - Proteclia impotriva electrocularilor. Limite admise,

- STAS 4102:1985 - Piese pentru instalatii de protectie prin legare la pamant;

- STAS 6865:1989 - Conducte cu izolatie de PVC pentru instalalii electrice fixe;

- STAS 9436/1:1973 - Cabluri si conducte electrice. Clasificare si principii de simbolizare;
Cablurile si materialele de furnitura, accesoriile vor fi fabricate si testate In conformitate cu
prevederile:

- SR CEI 60229:1999 - Incercarile mantalelor exterioare ale cablurilor avand o functie speciala
de proteclie si care sunt aplicate prin extrudare;

- SR EN 60230:2002 - incercari la impuls ale cablurilor i accesoriilor acestora;

- SR CEI 60332:2005 - Incercarile cablurilor electrice i cu fibre optice supuse la foc;

- SR EN 60811:2005 - Metode de incercare comune pentru materialele de izolatie si de manta
ale vcablurilor electrice;

- ST 70-97 - Accesorii pentru cabluri de energie de 0,6/1-12/20kV;

- VDE 0295 - Cabluri si conductori pentru instalatiile de forta;

- VDE 0276 - Cabluri cu izolalie din polietilena termoplastica si reticulata cu tensiuni nominale
Uo/U: 6/10kV; 12/20kV; 18/30kV.

4.1.7. Masuri i mijloace de protectie a muncii

Masuri generale

Masurile de protectie a muncii au ca scop asigurarea conditiilor corespunzatoare de
munca, prevenirea accidentelor si a imbolnavirilor profesionale si fac parte integranta din
procesul de execulie si exploatare a retelelor electrice.

Lucréarile de constructii montaj prevazute in prezenta documentatie se vor executa cu
respectarea strictd a prevederilor normativelor si instructiunilor referitoare la acest gen de
lucrari:

- PE 009/93 - Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea,
transportul si distributia energiei slectrice si termice.
-Vol. | = Norme de prevenire si stingere a incendiilor.
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- Vol. Il - Norme privind dotarea cu masini, instalatii, utilaje, aparatura, echipamente de
protectie si substante chimice destinate prevenirii si stingerii incendiilor.

- Anexe — Documente operative de exploatare aferente activitatii de prevenire si stingere a
incendiilor.

- 3. RE-l 1-83 - Indrumar de exploatare a mijloacelor de protectie a muncii la lucrarile specifice
activitatilor IRE.

- 3. RE-I 2-83 - Instructiune privind incercérile electrice ale mijloacelor de protectie a muncil
(republicate in 1995) .

- 3. RE-l 25-81 - Indicatii metodologice privind stabilirea locurilor de muncé cu conditii de munca
deosebite din instalatii.

- 1.RE -1 41-82 Instructiuni privind atribulii si responsabilitati pentru aplicarea in activitatea de
proiectare a prevederilor de protectie a muncii cuprinse in legislatia in vigoare.

- 3.1.RE-1177-87 Instrucliuni privind atributii si responsabilitati pentru aplicarea, in activitatea
de transport si distributie a energiei electrice, a prevederilor de proteclie a muncii cuprinse in
legislatia in vigoare.

Toate lucrarile se vor executa in conditiile scoaterii totale de sub tensiune, creandu-se
zona de lucru gi numai pe baza autorizaliei de lucru.

Conducatorii locurilor de munca raspund de luarea méasurilor privind securitatea muncii, de
organizarea corespunzatoare a lucrarilor si de instruirea personalului privind modul de lucru.

Confirmarea inceperii lucrarilor se va face in scris de catre unitatea de exploatare,
mentionandu-se natura lucrarilor, instalatile in care se vor executa lucrarile, data cand se
execula, precum si persoana autorizata cu cordonarea lucrarilor.

Toate lucrarile cuprinse Tn proiect se vor realiza numai dupa scoaterea de sub tensiune,
verificarea lipsei de tensiune i legarea instalatjilor in scurtcircuit si la pamant.

Inainte de Inceperea lucrarilor si dupa identificarea instalatjilor sau partilor de instalatie la
care urmeaza a se lucra, se va verifica daca s-au luat toate masurile tehnice si organizatorice
prevazute in capitolul 3 din Normele specifice de protectie a muncii. In cazul aparitiei unor situatii
neprevazute ce pot conduce la posibilitatea de accidentare, se vor intrerupe imediat lucrarile si
se vor lua masuri suplimentare de protectie a muncii in consecinta.

Se vor respecla normele de proteclie a muncii referitoare la amplasarea utilajelor,
incarcarea, depozilarea si manipularea materialelor.

Amplasarea si depozitarea tamburilor cu conductoare precum si a celorlalte materiale si
echipamente, se face astfel incat sa nu impiedice circulalia pe drumurile publice si s nu provoace
accidente.

Se interzice executarea lucrarilor pe timp de ploaie sau descarcari electrice.

Inainte de inceperea lucrérilor conducatorul lucrarii se va asigura cé in zona nu exista alte
instalatii subterane, iar daca existd se vor lua toate masurile pentru protejarea acestora si
inlaturarea eventualelor pericole care le-ar provoca deteriorarea. In cazul in care pe parcursul
executiei vor fi ntalnite instalatii subterane neidentificate anterior, seful de lucrare va lua masuri
pentru identificarea acestora si va dispune luarea de masuri corespunzatoare de comun acord cu
proprietarul instalatiei, pentru evitarea accidentelor.

Toate lucrarile cuprinse in proiect se considera lucréri la instalatii in exploatare. Ele se vor
executa sub supravegherea permanenta a sefului de echipa.

Se prevede folosirea obligatorie a echipamentului de lucru si acordarea primului ajutor in
caz de acidente.

Puncte periculoase

Se prevede folosirea obligatorie a echipamentului de lucru si de protectie si
supravegherea permanenta a echipei de catre seful de echipa.
Se interzice executarea lucrérilor la inaltime pe timp de ploaie sau descéarcari electrice.
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Retelele LES 0,4 kV proiectate se vor racorda relelele existente doar cu scoaterea de
sub tensiune a acestora.

Masuri pentru perioada de exploatare
Dupa receptionarea lucrarilor, exploatarea gi intretinerea instalatiilor intra in sarcina Primariei
Municipului Slatina. La orice interveniie in instalali se vor lua masuri de protectia muncii
necesare.

Primaria Municipiului Slatina va verifica periodic existenla si integritatea instalatiilor de
legare la pamant, mentinerea distantelor prescrise pentru parile aflate sub tensiune, iar la
eventualele avarii sau incidente se vor lua masuri de remediere a aceslora.

Masuri pentru perioada de executie

Lucrarile in instalatiile electrice in exploatare se pot executa numai in baza unei
autorizatii de lucru scrise §i cu scoaterea de sub tensiune a instalatiei.

Se considera lucrari cu scoaterea de sub tensiune acele lucréri, la care in functie de
tehnologia adoptata, se scoate de sub tensiune intreaga instalatie, sau doar acea parte a
instala%iei la care urmeaza a se lucra in conditii de securitate.

n vederea realizarii zonei protejate, trebuie luate urmatoarele masuri tehnice in ordinea
indicata mai jos:

- intreruperea tensiunii gi separarea vizibila a instalaliei;

- blocarea aparatelor de comutatie prin care s-a facut separatia vizibila $i montarea
indicatoarelor de securitate cu caracter de interzicere;

- verificarea lipsei de tensiune;

- legarea instalatiei la pamant si in scurtcircuit;

Numai dupa luarea acestor masuri instalatia se considera scoasa de sub tensiune.

in vederea realizarii zonei de lucru trebuiesc luate urmatoarele masuri tehnice in ordinea
indicata mai jos:

- verificarea lipsei de tensiune;

- legarea instalatiei la pamant §i in scurtcircuit (operatie ce cuprinde i descarcarea
sarcinilor capacitive),

- delimitarea materiala a zonei de lucru;
- masuri tehnice de asigurare impotriva accidentelor de natura neelectrica.

Factorii de risc in timpul executiilor
Actiuni gresite - i

Executarea defectuoasa a operatiilor;

Scoaterea de sub tensiune a unor instalatii la care nu se lucreaza, existand pericolul
electrocutarilor;

Neefecluarea scoaterilor de sub tensiune cumulate, cu legarea la pamant si in scurtcircuit
a unor instalatii sub distanta admisa de protectie a muncii;

Folosirea gresita sau nefolosirea mijloacelor si echipamentului de protectie a muncii;

Folosirea echipamentului de protectie cu termenul de verificare expirat;

Nesincronizari de operatii;

Necorelari in instalatii;

Legarea la pamant si n scurtcircuit a unei instalatji care ramane sub tensiune;

Punerea sub tensiune a unei instalalii care este legata la paméant sau la care se executa
lucrari Tn timpul respectiv;

Efectuarea de operatii neprevazute prin sarcinile precise, stabilite de seful formatiei, pe
care le vor executa precis si la timp.

_Aéo Proisct E_nginaaring SRL. E-mail ago_prmer:t@gmailﬁor;\
Str Brasov, Nr. 34, Mun. Cluj-Napoca Mobil. 0724 054 103

Pagina 59 din 95



PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE

. ’ = y AGO
“e-Incarcare - Proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare 1T pno ECT
a vehiculelor cu energie electricd in Municipiul Slatina”
Omisiuni

Omiterea unor operatii din cadrul unei lucrari:
Neulilizarea mijloacelor de protectie;
Montarea scurtcircuitelor fara manusi electroizolante si cizme electroizolante.

Sarcini de munca
Conlinutul necorespunzator a sarcinilor de serviciu in raport cu securitatea;
Procedee gresite in tehnologia de executie a lucrarilor;
Absenta unei operatii in fluxul de executie al lucrarilor;
Sarcina supradimensionata Tn raport cu capacitatea executantului:
Suprasolicitarea fizica (efort static, efort dinamic, pozitii de lucru fortate sau vicioase);
Solicitare psihica (ritm de munca rapid, sarcini de lucru diferite in timp scurt, operatii complexe).
Mijloace de protectie
Factori de risc mecanic (deplasari ale mijloacelor de transport, alunecari in timpul deplasarii,
caderi in gol);
Factori de risc electric (curentul electric, atingere directa, atingere indirect, tensiune de pas);
Factori de risc termic (flacara, flama, temperature ridicata a obiectelor sau suprafetelor);
Mediu de munca;

Factori de risc fizic: temperatura aerului (ridicata, scazuta), iluminat (scazut, palpaire, stralucire).

Curatenia pe santier

Contractantul va curata toate par{ile santierului ce urmeaza a fi ocupat de lucréri si-l va
intretine corespunzator.

Lucrérile vor fi mentinute curate in permanenta, eliberate de moloz sau de alte resturi de
materiale. Contractantul nu va inlatura nici o constructie de pe santier fara permisiunea scrisa a
Investitorului. Materialele ce rezultd in urma curatarii santierului vor ramane in proprietatea
Investitorului.

Contractantul va indepéarta aceste materiale intr-un loc si mod aprobat de Investitor.

Conditia santierului

Contractantul va intretine santierul intr-o stare curatd, ordonata si sanitara adecvala, atat
timp cat el este raspunzator de realizarea lucrarilor §i ca respecta si va respecta toate
reglementarile in vigoare ale organelor sanitare, ale politiei si ale municipalitatii, in vederea
asigurarii unui climat de ordine in desfasurarea lucrarilor. _

Contractantul va asigura in timpul lucrarilor de constructie intretinerea si curatarea
instalatiilor sanitare pentru uzul angajatilor sai. €l se va asigura ca, angajalii sai nu vor murdarii
santierul sau proprietatea din vecinatate. Costul intretinerii va fi inclus in pretul de contract.

Contractantul nu va permite autovehiculelor sau utilajelor s& plece de pe santier fnainte de
a fi curatate,

Masuri specifice de sanatate si securitate in munca

Principalele norme de securitate si sanatate in munca care sunt comune si obligatorii
tuturor categoriilor de lucrari:

intregul personal muncitor trebuie sa aiba facut instructajul de securitate si sanatate in
munca, respecliv cel introductiv general si la locul de munca, timp de cel putin 8 ore fiecare,
precum si instructajul periodic care se va repeta la intervalul de cel mult o luni de zile.

Personalul muncitor va putea fi utilizat numai ia lucrarile si in zona de lucru pentru care i
s-a facut instructajul de securitate si sanatate Tn muncéa corespunzator.
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Personalul muncitor care urmeaza sa execute lucrari de constructii-montaj trebuie sa nu fie
bolnav, obosit sau sub influenta bauturilor alcoolice.

Personalul muncitor care intra Tn lucru trebuie sa fie dotat cu echipamente de lucru si de
protectie corespunzalor lucrarilor ce le are de execulat, conform prevederilor in vigoare,

in toate locurile periculoase, atat la locurile de lucru cat si acolo unde este circulatia mare,
se va atrage atentia asupra pericolului de accidente, prin indicatoare vizibile atat ziua cat si
noaplea.

Este obligatoriu imprejmuirea zonei de lucru in raza de actiune a utilajelor de ridicat,
respecliv a lucrarilor ce prezinta pericol.

Scérile, pasarelele si platformele de lucru de langa utlilajele de constructii si lucrarile ce
prezinta pericol trebuie de asemenea sa fie imprejmuite si tinule in stare de curatenie.

Manipularea mecanizata pe orizontala si verticala a diferitelor incarcaturi se va face numai
cu participarea personalului muncitor instruit i autorizat in acest scop.

Personalul muncitor trebuie sa cunoasca, sa aplice si sa urméreasca respectarea
urmatoarelor reguli de verificare a organelor de legare pentru dispozitivele de prindere, normele
si instructunile de exploatare ale utilajelor i masinilor de ridicat:

- codul de semnalizare, pentru a putea indica macaragiului lucrarile care urmeaza sa le
execute, plasandu-se in locurile din care sa poata vedea orice persoana situala in campul de
actiune a mijloacelor de ridicat.

- sarcinile maxime nscrise pe fiecare dispozitiv de aprindere §i mijloc de ridicat.

- sarcinile maxime Inscrise pe fiecare dispozitiv de aprindere si mijloc de ridicat.

- se interzice transportul prin purtat al greutatilor mai mari de 330 kg.

Se vor respecta prevederile din “Normele securitale si sanatate in munca”, privind
limitarea sarcinilor de ridicat si transportat in functie de varsta si sexul personalului muncitor.

4.1.8. Masuri pentru protectia mediului

Protectia mediului

Constructorul are obligasia ca an timpul executprii lucrprilor sp respecte legislasia in
vigoare referitoare la protectia mediul:
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195_2005 privind protectia mediului si legea nr.
65/2006 pentru aprobarea acesteia.
- Ordonanta nr. 78/16.06.2000 cu modificarile ulterioare privind regimul deseurilor.
- Legeanr. 211 /2011 - privind regimul deseurilor publicata in monitoru! oficial nr. 837 din 25
noiembrie 2011,

- Legea 265 din 29/06/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr.195/2005
privind protectia mediului actualizata.

Protectia aerului

Instalatiile electrice aflate sub tensiune nu genereaza campuri electrice si magnetice.

In conditii normale de executie si exploatare a instalatiilor electrice proiectate, nu au loc
evacudri de poluanti in mediul inconjurator peste valorile legal admise.

Tehnologia specifica executiei retelelor electrice subterane nu conduce la poluarea
aerului decat in masura in care praful rezultat din spargeri si sapaturi reduce intrucatva calitatea
acestuia. Pe tot parcursul derularii lucrarilor se iau méasuri de reducere la maxim a prafului, atat
prin udarea acestuia cat si prin manevrarea cu grija a utilajelor folosite.
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Protectia calitatii apelor ( subterane si de suprafata )

Cadrul legal: -Hotararea Guvernului H.G. nr. 325/2005 publicata in M.Of. 187 din
20.03.2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a
apelor uzate. HG 188/2002 completat si modificat de HG 325/2005 si HG 210/2007. se refera la
urmatoarele norme:

- Norme tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti —-NTPA
011/2002.

- Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale
localitatilor i direct in statiile de epurare- NTPA -002/2002.

- Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industrial

$i orasenesti la evacuarea n receptorii naturali- NTPA-001/2002.

Pe durata desfasurarii lucrarilor de execulie si dupa preluarea acestora in exploatare nu
este posibila afectarea calitatii apelor.

Protectia impotriva zgomotelor i a vibratiilor

Retelele electrice de distributie a energiei electrice nu polueaza fonic. Lucrérile proiectate
nu vor genera zgomote $i vibratii dupa punerea lor in functiune.

Protectia impotriva radiatiilor
Nu sunt folosite tehnologii cu surse de radiatie.

Protectia solului impotriva eroziunii

Prevenirea si controlul solului este de importan{a capitala pentru stabilitatea
amplasamentelor stalpilor.

Constructorul va lua toate masurile necesare pentru a evita distrugerea terenului sl se va
asigura ca lucrdrile sunt supravegheate adecval pentru ca daunele sa fie minime. Toate
materialele ramase vor fi inldturate dupa montaj, iar terenul va fi lasat curat si adus in starea
initiala.

Lucrarile care se executa se fac cu materiale netoxice.

In urma executrii lucrarilor pamantul ramas de la sapaturi va fi transportat la rampa de
gunoi, astfel incat suprafetele de teren si fie aduse la starea lor iniliala. Celelalte materiale
rezultate se vor transporta si depozita de catre constructor in locuri special amenajate in

conformitate cu HG 349/2005 - privind depozitarea deseurilor, QU 78/2000, Legea 426/2001 si
HG 856.

Protectia proprietatilor si a animalelor

Constructorul va limita deplasarea echipelor si a echipamentului linilor pe culoarul liniei
sau pe caile de acces aprobate, pentru a reduce daunele produse culturilor, livezilor sau
proprietalilor si se vor face eforturi pentru a se evila degradarea terenurilor. Gropile vor fi
acoperite, deterioréarile santurilor, teraselor, drumurilor si altor zone asemanatoare vor fi
corectate, iar terenul va fi redat in conditiile initiale.

Constructorul va fi direct raspunzator in fata beneficiarului pentru orice dauna excesiva

sau inutila adusa culturilor sau a terenului ca rezultat al operaliunilor sale, in afara culoarului
liniei, pe terenuri adiacente si cailor de acces aprobate.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Nu existd monumente ale naturii, parcuri, rezervatii naturale. Nu sunt necesare
amenajari pentru protectia mediului.
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Peisaj — zone de interes traditional
In cadrul lucrarii traseul ales al LES nu se afla in zone de interes traditional.

Fond forestier

Solutia constructiva a LES proiectata nu este in zone cu vegetatie abundenta, nefiind
necesare lucrari de defrisare sau de toaletare arbori.

Gospodarirea deseurilor

Constructorului ii revine obligatia de a indeparta deseurile si surplusurile de materiale in
vederea redarii la starea initiala a terenurilor folosite temporar.

Deseurile de materiale rezultate se vor transporta si depozita de cétre constructor in

locuri special amenajate Tn conformitate HG 349/2005 — privind depozitarea deseurilor, QU
78/2000 , Legea 426/2001 si HG 856/2008.

Gestionarea ambalajelor

Constructorului ii revine obligatia de a transporta gi depozita in locuri special amenajate,
ambalajele rezultate, conf. HG 349/2005 - Privind depozitarea deseurilor si HG 621/2005
privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor din ambalaje.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase
Nu este cazul

Lucrari de reconstructie ecologica

Dupa execulia santului pentru pozarea cablului, terenul se niveleaza permitand cresterea
vegetatiei (in zonele verzi), aducandu-se la starea initiala.

Prevederi pentru monitorizarea mediului
Nu este cazul.

b) La finalizarea lucrarilor

La finalizarea lucrarilor terenul aferent lucrérilor executate va fi redat circuitului |a starea
inifiala de folosinta.

- Se va limita la minim influenta asupra mediului a organizarilor de santier.

- Deseurile recuperabile de orice tip, rezultate din lucrérile executate vor fi predate in
baza formalitatilor de predare primire catre gestionarul obiectivului si toate celelalte deseuri vor
fi depozitate corespunzator legislatiei mai sus mentionata.

- Orice reclamatie care are legatura cu problematica de protectia mediului gi care a
generat din vina constructorului va fi solufionata de catre acesta.

Constructorul si gestionarul obiectivului vor respecta urmatoarele prevederi/ reglementari
privind gestionare deseurilor :

LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor.

4.1.9. Masuri de siguranta si protectie in functionare
Verificarile si incercarile dinaintea predarii in exploatare trebuie astfel concepute,
organizate i desfasurate incat sa previna accidentele prin electrocutare, incendiile si exploziile.
Dupa receplionarea lucrarilor exploatarea si intretinerea instalatiilor intra in sarcina:
- Municipiul Slatina — pentru statiile de reincarcare vehicule electrice nou montate si a retelelor
LES 0,4 kV nou proiectate pentru alimetarea acestora, delimitarea instalatiilor intre Mun. Slatina

si distribuitorul de energie electrica fiind la clemele/papucii de racordare la blocurile de masura si
proteclie.
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Pentru prolectia impotriva atingerilor directe, partile aflate sub tensiune §i accesibile
personalului, care nu sunt inchise in celule sau tablouri, se vor ingradi.

Se vor face verificarile prizelor de pamant nou prevazute la instalatiile proiectate pentru a
avea rezistenta mai mica sau egala cu 4 ohmi.

4.1.10. Documente de referinta aplicabile la executia lucrarii

4.1.101. Documente referitoare la sistemul de management al calitatii
SR EN ISO 9000 : 2006 - Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si
vocabular,
SR EN IS0 9001 : 2008 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte.
SR EN I1SO 14001 : 2005 - Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare.
SR ISO 10005 : 2007 - Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru planurile
calitatii.
SR OHSAS 18001:2008 - Sistem de management al Sanatatii si Securitate Ocupalionale.
Cerinte.

4.1.10.2. Documente referitoare la cerintele legale de reglementare

Legea nr.10/1995 - Legea privind calitatea in constructii, modificata si completata de

cétre: HOTARAREA nr. 498 din 24 mai 2001; LEGEA nr. 587 din 29 octombrie 2002; LEGEA nr.
123 din 5 mai 2007; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.

HG 766/1997 - Aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile aduse de: HOTARAREA nr. 675 din 3 iulie 2002; HOTARAREA nr. 102 din 30
ianuarie 2003***) abrogata de HOTARAREA nr. 622 din 21 aprilie 2004; HOTARAREA nr. 1.231
din 1 actombrie 2008.

HG 273/1994 — Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatji aferente acestora,
cu modificarile i completarile aduse de catre HOTARAREA nr. 940 din 19 iulie

2006; HOTARAREA nr. 1.303 din 24 octombrie 2007; HOTARAREA nr. 444 din 28 mai 2014.
HG 1022/2002 - Privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,
sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului.

Legea nr.440/2002 - pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea
lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale.

OG nr.95 /1999 — Privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii
tehnologice industriale.

OG nr.88/2003 - Pentru aprobarea regulamentului de atestare tehnico-profesionala a expertilor
tehnici de calitate pentru lucrérile de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice
industriale.

Ordinul nr.324/2005 - Pentru aprobarea regulamentului privind menitorizarea si controlul
specialigtilor atestati pentru lucrarile de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii
tehnologice industriale.

Ordinul nr.15/2001 - Privind aprobarea regulamentului pentru aulorizarea si verificarea
personalului care desfasoara activitati de proiectare, execulie si exploatare.

Ordinul MIC nr.293/1999 - Privind verificarea calitasii lucrarilor de montaj pentru utilaje,
echipamente si instalatii tehnologice industriale,

Ordinul nr. 54/2004 — Regulament pentru atestarea agentilor economici care proiecteaza,
executa, verifica si exploateaza instalatii electrice.

Ordinul 95/2005 - Regulament pentru autorizarea electricienilor de montaj pentru utilaje,
echipamente si instalalii tehnologice industriale.
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OU nr.195/2005 - Privind protectia mediului cu completarile si modificarile aduse de

catre RECTIFICAREA nr. 195 din 22 decembrie 2005, LEGEA nr. 265 din 29 iunie

2006; ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 20 iunie 2007; ORDONANTA DE URGENTA nr
114 din 17 octombrie 2007; ORDONANTA DE URGENTA nr. 164 din 19 noiembrie

2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 71 din 31 august 2011; ORDONANTA DE URGENTA
nr. 58 din 10 octombrie 2012

Ordinul 756/1997- Privind evaluarea mediului inconjurator.

HG 662/2001 - Privind gestionarea uleiurilor uzate, modificata si completata de HGR nr.
441/2002.

Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata in 2014.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 40 din 21 aprilie 2010 pentru modificarea Ordonan;ei de
urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea gi controlul integrat al poluarii
HOTARARE nr. 445 din 8 aprilie 2009 (*actualizata*)

Privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului
modificald si completata de catre HOTARAREA nr. 17 din 11 ianuarie 2012.

HOTARAREA nr. 210 din 28 februarie 2007 pentru modificarea si actualizarea HG 856/2002 -

privind evidenta gestionarii deseurilor, §i pentru aprobarea listel cuprinzand deseurile,
inclusiv deseurile periculoase.

4.1.10.3. Documente tehnice referitoare ia executie, la echipamente si
materiale
- NTE 001/03/00 — Normativ pentru alegerea izolatiei, coordonarea izolaliei si protectia
instalaliilor electroenergetice impotriva supratensiunilor;
- NTE 005/06/00 — Normativ privind metodele si elementele de calcul al sigurantei in functionare
a instalaliilor energetice;
- NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si execulia retelelor de cabluri electrice;
- 17-2011 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor,
- PE 009/1993 - Norme generale de prevenire, slingere si dotare impotriva incendiilor pentru
ramura energiei electrice si termice;
- PE 103/1992 - Instrucliuni pentru dimensionarea si verificarea instalatjilor electroenergetice la
solicitari mecanice si termice in conditiile curentiilor de scurtcircuit;
- PE 116/1994 — Normaliv de Tncercari i masuratori la echipamente si instalalii electrice,
- PE 128/1990 - Regulament de exploatare tehnica a liniilor in cablu;
- PE 132/2003 — Normativ pentru proiectarea re;elelor electrice de distributie publicé;
- PE 155/1992 - Normativ privind proiectarea si executarea brangamentelor pentru cladiri civile;
- 1 RE-Ip 30/2004 - indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pAmant;
- 1 RE-Ip 45-90 — indreptar de proiectare a protectiilor prin relee si sigurante fuzibile in posturile
de transformare si in reteaua de j.t.;
- 1 RE-Ip 49-86 — indreptar de proiectare a retelelor de distributie publica;
- SR CE! 60050(195):2006 -Vocabular electrotehnic international. Legare la pamant si protectie
impotriva socurilor electrice;
- SR CE1 60050(826):2006 -Vocabular electratehnic international. Instalatii electrice;
- SR CEI 60050(461):1996 -Vocabular electrotehnic international. Cabluri electrice;
- SR EN 60228:2005 - Conductoare pentru cabluri izolate;
- SR CEI 60364-5-53:2005 - Instalatii electrice in constructii. Alegerea si instalarea
echipamentelor electrice;
- SR HD 60364-4-443:2007 - Instalatii electrice in constructii. Protectie pentru asigurarea

securitalii. Proteclie impolriva supratensiunilor. Protectie impotriva supratensiunilor de origine
atmosferica sau de comutatie;
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- SR HD 384.4.41 $2:2004 /A1:2004 - Instalalii electrice in constructii. Masuri de protectie
pentru asigurarea securitatii. Protectie impotriva socurilor electrice;

- SR HD 384.6.61 52 : 2004 - Instalatji electrice Tn constructii. Verificari. Verificari la punerea in
funcliune,

- SR CEI 60446:2003 - Identificarea conductoarelor prin culoare sau prin reper numeric;

- SR EN 60529: 1995 / A1: 2003 - Grade de proteclie asigurate prin carcase (cod IP)
- SR EN 60947: 2004 - Aparataj de joasa tensiune;

- SREN 61082: 2002 - Elaborarea documentelor utilizate in electrotehnica:

- SR CEI 61200-4130:2005 - Ghid pentru instalatii electrice. Protectia impotriva atingerilor
indirecte. intreruperea automata a alimentarii:

- STAS 2612:1987 - Protectia impotriva electrocutrilor. Limite admise;

- STAS 4102:1985 - Piese pentru instalatii de protectie prin legare la pamant;

- STAS 6865:1989 - Conducte cu izolatie de PVC pentru instalatii electrice fixe;

- STAS 9436/1:1973 - Cabluri $i conducte electrice. Clasificare si principii de simbolizare:
Cablurile i materialele de furnitura, accesoriile vor fi fabricate si testate in conformitate cu
prevederile:

- SR CEI 60229:1999 - Incercarile mantalelor exterioare ale cablurilor avand o functie speciala
de protectie gi care sunt aplicate prin extrudare;

- SR EN 60230:2002 - Incercari la impuls ale cablurilor si accesoriilor acestora:

- SR CEI 60332:2005 - Incercérile cablurilor electrice si cu fibre optice supuse la foc;

- SR EN 60811:2005 - Metode de incercare comune pentru materialele de izolatie si de manta
ale vcablurilor electrice;

- 8T 70-97 - Accesorii pentru cabluri de energie de 0,6/1-12/20kV;

- VDE 0295 - Cabluri $i canductori pentru instalatiite de forta;

- VDE 0276 - Cabluri cu izolatie din polietilena termoplastica si reticulata cu tensiuni nominale
Uo/U: 6/10kV; 12/20kV; 18/30kV.

4111, Lucrari de receptie
Executantii de servicii in refelele electrice trebuie sa fie atestati conform reglementarilor in
vigoare.,

Materialele specifice domeniului distributiei energiei electrice folosite n lucrare:

- conductoare si cabluri;

tuburi izolante sau de protectie;
platbanda si tarusi pentru prizele de pamant;
confectii metalice;

- cleme, armaturi; .

- cutii de ditributie si blocuri de masura (dupa caz);

trebuie sa provina de la unitati si furnizaori atestati si sa corespunda specificatiilor

tehnice si a legislatiei in vigoare privind executia si receptia lucrarilor de instalatii

electrice.

Controlul proceselor pe fluxul de executie a lucrarii, inspectiile i incercérile finale se vor
executa conform PE 116/94 “Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatji
electrice”, PE 116-2/92 “Instructjuni de incercéri $i masuratori la instalatiile de automatizare si a
partii electice din centrale i stalii*, precum si pe baza planului calitatii elaborat de constructor
conform Standard SR I1SO 10005 /2007 si SR EN ISO 9001:2008.

Certificarea comformitatii lucrarii se va face conform HG 273-94 privind intocmirea
cartilor tehnice si emiterea declaratiei de comformitate se va face conform HG 1022/2002.

Executia lucrérilor se va face in regim de asigurarea calitatii cu planificare conform SR
ISO 10 005 / 2007.
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Armaturile, clemele, prizele de pamant, elementele metalice de prindere si confectiile
metalice se vor proteja Tmpotriva coroziunii prin zincare, conform SR EN ISO 1461:2009.

Urmarirea executarii lucrarilor de constructii — instalatii

Inveslitorul lucrarilor de constructii-montaj va urmari in permanenta modul in care se
respecta actele normative privind calitatea lucrarilor efectuate de antreprenorul angajat prin
intermediul dirigintilor de santier atestali pe diferite specialitati.

Lucrarile se vor executa pe baza documentaliei tehnice cuprinse in proiect, precum si a
completarilor si modificarilor transmise de proiectant in timpul execuliei prin planuri
suplimentare, planuri modificatoare sau dispozitii de santier.

In timpul derularii executarii lucrarilor de constructii-montaj antreprenorul va semnala
proiectantului, prin intermediul investitorului eventualele neconcordante, omisiuni sau neclaritat,
pentru a fi analizate si a se lua masurile corespunzaloare, inaintea executiei fazei respective de
lucrari.

Antreprenorul poale face propuneri de madificari faja de solutjile tehnologice cuprinse in
proiect in scopul adaptarii la specificul propriu de tehnologie, functie de dotarile de care
dispune.

Aceste propuneri se vor putea aplica numai dupa insusirea lor de cétre proiectant.

Finalizarea lucrarilor de constructii-instalatii

Receptia lucrarilor de constructii-instalatii constituie faza prin care investitorul asigura
terminarea lucrarilor efectuate de antreprenor in condilii de calitate, consemnate prin procese
verbale parijle i finale, care, la randul lor completeaza cartea tehnica a constructiei.

Normative ce reglementeaza verificarea calitalii i receptia lucrarilor de instalatji si
constructii: Legea 123 a calitatii in constructii.

Instructiuni de receptie, montaj, punere in functiune i exploatare

Receplia echipamentelor in vederea montarii se face de caltre comisia de receptie numite
in acest scop de catre beneficiar, la sediul acestuia.

Comisia va verifica integritatea echipamentului, integritatea marcajelor, va identifica si
verifica accesoriile.

Pentru onorarea facturii gi incheierea receptiei este obligatorie existenta urmatoarelor
documente:

- declaratie de conformitate;

- certificat de garantie;

- instructiuni de transport, depozitare, montaj, P.I.F. gi exploatare in limba romana.

Comisia va redacta un process verbal de receptie pe care-l va semna si acesta va
contine constatarile facute precum si propunerea de receptionare sau nu a produselor motivate.

Receptia lucrarilor

Receplia lucrérilor se va efectua in strictd conformitate cu prevederile normativelor si
legislatiei in vigoare.

Fazele de receplie la lucrarilor sunt:

- receptia la terminarea lucrarilor;

- receptia punerii in functiune;

- receptia finala, dupa expirarea perioadei de garantie legala.
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4.1.12. Garantii

Durata garantiei acordate lucrarilor si echipamentelor solicitata de beneficiar este de minim 5
ani de la data semnaérii procesului verbal de receptie. Perioada de garantie se prelungeste cu
perioada remedierii defectelor calitative constatate in aceasta perioada.

4.2. Partea de constructii

4.2.2. Descrierea lucrarilor de constructii
La partea de constructii s-au prevazut urmatoarele lucrari:
- sapare sant pentru pozarea cablurilor electrice;
- sapare sant pentru pozarea prizelor de pamant ;
- fundatii de beton pentru statiile de reincarcare.
Descrierea detaliatd pentru fiecare locatie este prezentata in cele ce urmeaza.

%+ Statie de reincarcare ST 1:

 In parcarea de pe Strada Victoriei se va amplasa 1 statie de reincarcare. Statia propusa va
asigura incarcarea a douad automobile simultan la o putere maxima de 22KW AC (Tncarcare
type 2) 5i 50 kW DC (incércare CHAdeMO sau COMBO), in functie de tipul incarcarii dorit.

Traseu Instalatii de utilizare de la BMPT la stalia de reincarcare

Circuitul trifazat realizat de la grupul de masura pus la dispozitie de catre distribuitorul de
energie electrica pana la statia de reincarcare, se va realiza pe o lungime de 5m, acesta nefiind
pe o traiectorie liniara si la 0 adancime de 0,8m cu sépatura in beton, desfacere borduri, amplasat
pe pat de nisip, protejat in teava din polietilena corugata de 90mmp, semnalizat cu benzi
avertizoare, cu cablu de tipul RV-K 5x50mmp.

Legarea la pamant a statiei se va face prin conectarea la priza proprie de pamant
proiectata — Plansa 7

Fundatia statiei de incarcare se va realiza din beton C16/20, iar dimensiunile acesteia vor
fi 72/70/41 cm (LIVA cm). Fundatia va fi prevazuta cu tubulatura pentru trecerea cablurilor de
energie, din sant spre statie — plansa nr, 10

Lucrarile de refacere a terenului constau in umplerea sanlurilor cu nisip de 10 cm sub si
deasupra tuburilor de protectie in care se afla cablurile de alimentare, aplicare band4 avertizoare
lar restul de sant se va umple cu pamantul rezultat din sapatura compactat. Dupa umplerea
santului cu pamantul compactat se va turna un stat de beton de 10 cm pentru aducerea la starea

initiala a trotuarului. Straturile de p&mant se vor curata de obiectele care pot duce la deteriorarea
cablurilor electrice — plansa nr.9.1 N i '

%+ Statie de reincdrcare ST 2:

< In parcarea de pe Strada Viilor se va amplasa 1 statie de reincarcare. Statia propusa va
asigura incarcarea a doud automobile simultan la o putere maxima de 22KW AC (Tncarcare
type 2) $i 50 kW DC (incarcare CHAdeMO sau COMBO), in functie de tipul incarcarii dorit,

Traseu Instalatii de utilizare de la BMPT la statia de reincarcare

Circuitu! trifazat realizat de la grupul de masura pus la dispozitie de catre distribuitorul de
energie eleclrica pana la statia de reincarcare, se va realiza pe o lungime de 5m, acesta nefiind
pe o traiectorie liniara si la o adancime de 0,8m cu sépatura in spatiu verde si pavaj, desfacere

borduri, amplasat pe pat de nisip, protejat in teava din polietilena corugata de 90mmp, semnalizat
cu benzi avertizoare, cu cablu de tipul RV-K 5x50mmp.
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Legarea la pamant a staliei se va face prin conectarea la priza proprie de pdmant
proiectata - Plansa 7

Fundatia staliei de incarcare se va realiza din beton C16/20, iar dimensiunile acesteia vor
fi 72/70/41 cm (L//A cm). Fundatia va fi prevazuta cu tubulaturd pentru trecerea cablurilor de
energie, din sant spre statie — plansa nr. 10

Lucrarile de refacere a terenului constau in umplerea santurilor cu nisip de 10 cm sub si
deasupra tuburilor de protectie in care se afla cablurile de alimentare, aplicare banda avertizoare
iar restul de sant se va umple cu pamantul rezullat din sapatura compactat. Dupa umplerea
santului cu pamantul compactat se va reface spatiul verde si pavajul daca va fi cazul pentru
aducerea la starea initiala a spatiului verde sau a trotuarului. Straturile de pamant se vor curala
de obiectele care pot duce la deteriorarea cablurilor electrice — plansa nr.9.2

<+ Statie de reincarcare ST 3:

“ In parcarea de pe Bulevardul Alexandru loan Cuza se va amplasa 1 statie de reincarcare.
Stalia propusa va asigura incarcarea a doud automobile simultan la o putere maxima de

22KW AC (incarcare type 2) si 50 kW DC (Incarcare CHAdeMO sau COMBO), in functie de
tipul Tncarcarii dorit.

Traseu Instalatii de utilizare de la BMPT la statia de reincércare

Circuitul trifazat realizat de la grupul de masura pus la dispozitie de céatre distribuitorul de
energie electrica pana la statia de reincarcare, se va realiza pe o lungime de 5m, acesta nefiind
pe o traieclorie liniara si la 0 adancime de 0,8m cu sapatura in pavaj, desfacere borduri amplasat
pe pat de nisip, protejat in teavd din polietilena corugata de 90mmp, semnalizat cu benzi
avenrtizoare, cu cablu de tipul RV-K 5x50mmp.

Legarea la pamant a statiei se va face prin conectarea la priza proprie de paméant
proiectata - Plansa 7

Fundatia statiei de incarcare se va realiza din beton C16/20, iar dimensiunile acesteia vor
fi 72/70/41 cm (LIVA cm). Fundatia va fi prevazutd cu tubulaturd pentru trecerea cablurilor de
energie, din sant spre statie — plansa nr. 10

Lucrarile de refacere a terenului constau in umplerea santurilor cu nisip de 10 cm sub si
deasupra tuburilor de protectie in care se afla cablurile de alimentare, aplicare banda avertizoare
iar restul de sant se va umple cu pamantul rezultat din sapaturd compactat. Dupa umplerea
santului cu pamantul compactat se va reface pavajul trotuarului pentru aducerea la starea initiala.
Straturile de pamant se vor curata de obiectele care pot duce la deteriorarea cablurilor electrice

—plansa nr.9.3

<+ Statie de reincarcare ST 4:

 In parcarea de pe Bulevardul C. Brincoveanu va amplasa 1 statie de reincarcare. Statia
propusa va asigura incarcarea a doua automobile simuitan la o putere maxima de 22KW AC

(incarcare lype 2) si 50 kW DC (incdrcare CHAdeMO sau COMBOQ), in functie de tipul
incarcarii dorit.

Traseu Instalatii de utilizare de la BMPT la statia de reincarcare

Circuitul trifazat realizat de la grupul de masura pus la dispozitie de catre distribuitorul de
energie electrica pana la statia de reincarcare, se va realiza pe o lungime de 5m, acesta nefiind
pe o traiectorie liniara i la 0 adancime de 0,8m cu sapatura n spatiu verde, amplasat pe pal de

nisip, protejat in teava din polietilena corugata de 90mmp, semnalizat cu benzi avertizoare, cu
cablu de tipul RV-K 5x50mmp.
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Legarea la pamant a staliei se va face prin conectarea la priza proprie de padmant
proiectata — Plansa 7

Fundatia statiei de incércare se va realiza din beton C16/20, iar dimensiunile acesteia vor
fi 72/70/41 cm (LA cm). Fundatia va fi prevazutd cu tubulaturd pentru trecerea cablurilor de
energie, din sant spre statie — plansa nr. 10

Lucrarile de refacere a terenului constau in umplerea sanlurilor cu nisip de 10 cm sub si
deasupra tuburilor de protectie in care se afla cablurile de alimentare, aplicare banda avertizoare
iar restul de gan{ se va umple cu pamantul rezultat din sépaturd compactat. Dupa umplerea
santului cu pamantul compactat se va reface spatiul verde pentru aducerea acestuia la starea
initiala. Straturile de pamant se vor curata de obiectele care pot duce la deteriorarea cablurilor
electrice — plansa nr.9.4

* Statie de reincarcare ST 5;

< in parcarea de pe Strada Crisan se va amplasa 1 statie de reincarcare. Statia propusa va
asigura incarcarea a doud automobile simultan la o putere maxima de 22KW AC (incarcare
type 2) i 50 kW DC (incarcare CHAdeMO sau COMBO), in functie de tipul ncarcarii dorit,

Traseu Instalatii de utilizare de la BMPT la statia de reincarcare

Circuitul trifazat realizat de la grupul de méasura pus la dispozilie de cétre distribuitorul de
energie electrica pana la statia de reincarcare, se va realiza pe o lungime de 5m, acesta nefiind
pe o traiectorie liniara si la 0 adancime de 0,8m cu sapatura in beton, desfacere borduri, amplasat
pe pat de nisip, protejat in teava din polietilend corugatd de 90mmp, semnalizat cu benzi
avertizoare, cu cablu de tipul RV-K 5x50mmp.

Legarea la pamant a statiei se va face prin conectarea la priza proprie de pamant
proiectatd — Plansa 7

Fundatia statiei de incarcare se va realiza din beton C16/20, iar dimensiunile acesteia vor
fi 72/70/41 cm (L/VA cm). Fundatia va fi prevazuta cu tubulatura pentru trecerea cablurilor de
energie, din sanl spre stalie - plansa nr. 10

Lucrarile de refacere a terenului constau in umplerea santurilor cu nisip de 10 cm sub si
deasupra tuburilor de protectie in care se afla cablurile de alimentare, aplicare banda avertizoare
lar restul de sant se va umple cu pamantul rezuitat din sapaturd compactat. Dupa umplerea
santului cu pamantul compactat se va turna un stat de beton de 10 cm pentru aducerea la starea

initiala a trotuarului. Straturile de pamaént se vor curéta de obiectele care pot duce la deteriorarea
cablurilor electrice — plansa nr.9.5

4.23. Obiectul lucrérilor de constructii
Pentru realizarea obiectivului proiectat sunt necesare urmatoarele lucrari de constructii:
e Realizarea unor fundalii turnate, din beton C16/20, pentru sustinerea statiilor de
reincarcare proiectate — plansa nr. 10

La finalizarea lucrarilor terenul afectat de lucrari va fi adus la starea initiala.

1. Strada Victoriei
Lucrari ce se vor executa pentru aducerea terenului la starea initiala a trotuarelor
si a cailor de rulare cu imbracaminti asfaltice:

a) Agternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor:
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b) Pozarea tubulaturilor §i efecluarea verificarilor specifice,

c) Asternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protectie;

d) Completarea cu pamantul rezultat din sapatura, in straturi succesive, cu efectuarea
probelor de compactare, pentru fiecare strat in parle, grosimea maxima pentru un strat
fiind de 30 de cm. Cota finalad a umpluturii de pamant va fi la 60 cm fata de cota

trotuarului neafectat de sapaturi si semnalizarea cu benzi semnalizatoare intre straturile
mediane;

e) Reamenajarea bordurilor trotuarului.

f) Refacerea trotuarului prin turnarea unui strat de beton de ciment C 6/7,5, in grosime de
10 cm;

g) Executarea rosturilor de dilatatie acolo unde este cazul,

2, Strada Vailor
Lucrari ce se vor executa pentru aducerea terenului la starea initiala a trotuarelor
si a cailor de rulare cu imbracaminti asfaltice:

a) Asternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor,;

b) Pozarea tubulaturilor si efectuarea verificarilor specifice;

c) Asternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protectie;

d) Completarea cu pamantul rezultat din sapatura, in straturi succesive, cu efectuarea
probelor de compactare, pentru fiecare strat in parte, grosimea maxima pentru un strat
fiind de 30 de cm. Cota finald a umpluturii de pamant va fi la 60 cm fata de cota
trotuarului neafectat de sapaturi $i semnalizarea cu benzi semnalizatoare intre straturile
mediane;

e) Asternerea unui strat de pamant vegetal in vederea refacerii spatiului verde, .

f) Pentru spatiile verzi cota finala a umpluturii v-a fi aceeasi cu a spatiilor verzi sau a cailor
pietruita sau neamenajate, neafectate de sapaturi.

g) Refacerea trotuarului si aducerea lui la starea initiala prin reamenajarea bordurilor si
pavajului;

3. Bulevardul Alexandru loan Cuza
Lucrari ce se vor executa pentru aducerea terenului la starea inifiala a trotuarelor
si a cailor de rulare cu imbracaminti asfaltice:

a) Aslernerea stralului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor;

b) Pozarea tubulaturilor i efectuarea verificarilor specifice;

¢) Asternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protectie;

d) Completarea cu pamantul rezultat din sapatura, in straturi succesive, cu efectuarea
probelor de compactare, pentru fiecare strat in parte, grosimea maxima pentru un strat
fiind de 30 de cm. Cota finald a umpluturii de pamant va fi la 60 cm fata de cota
trotuarului neafectat de sapaturi si semnalizarea cu benzi semnalizatoare intre straturile
mediane;

e) Refacerea trotuarului si aducerea lui la starea initiala prin reamenajarea bordurilor si
pavajului,

4. Bulevardul C. Brancoveanu
Lucrari ce se vor executa pentru aducerea terenului la starea initiala a trotuarelor
si a cailor de rulare cu imbracaminti asfaltice:
a) Asternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor;
b) Pozarea tubulaturilor si efectuarea verificarilor specifice;
c) Asternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protectie;
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d) Complelarea cu pamantul rezultat din sapatura, in straturi succesive, cu efectuarea
probelor de compactare, pentru fiecare strat in parte, grosimea maxima pentru un strat
fiind de 30 de cm. Cota finala a umpluturii de pamant va fi la 60 cm fata de cota
trotuarului neafectat de sapaturi si semnalizarea cu benzi semnalizatoare intre straturile
mediane;

e) Asternerea unui strat de pamant vegetal in vederea refacerii spatiului verde.

f) Pentru spatiile verzi cota finala a umpluturii v-a fi aceeasi cu a spatiilor verzi sau a cailor
pietruite sau neamenajate, neafectate de sapaturi,

5. Strada Crisan
Lucrari ce se vor executa pentru aducerea terenului la starea initiala a trotuarelor
$i a cailor de rulare cu imbracaminti asfaltice:

a) Asternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor,

b) Pozarea tubulaturilor si efectuarea verificarilor specifice;

c) Asternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protectie;

d) Completarea cu pamantul rezultat din sapatura, in straturi succesive, cu efectuarea
probelor de compactare, pentru fiacare strat in parte, grosimea maxima pentru un strat
fiind de 30 de cm. Cota finala a umpluturii de pamant va fi la 60 cm fata de cota

trotuarului neafectat de s&paturi si semnalizarea cu benzi semnalizatoare intre straturile
mediane;

e) Reamenajarea bordurilor trotuarului.

f) Refacerea trotuarului prin turnarea unui strat de beton de ciment C 6/7,5, in grosime de
10 cm;

g) Executarea rosturilor de dilatatie acolo unde este cazul:

Pentru spatiile verzi si caile de rulare pietruite sau neamenajate cota finald a umpluturii v-
a fi aceeasi cu a spatjilor verzi sau a cailor pietruite sau neamenajate, neafectate de sapaturi.

Categoria de importanta a constructiei “C" (conform MLPAT 31 N / 95).

Clasa de importanta a constructiei |1l (conform P100 — 13).

Ipotezele de calcul si rezultatele calculelor care au stat la baza dimensionarii elementelor
de constructii sunt solicitarile rezultate din tractiunea conductoarelor si a incarcarilor generate de
greutatea proprie a elementelor de sustinere si de echipamentul liniei precum si a Tncarcarilor
cauzate de acliuni climatice asupra acestor elemente ale liniei.

La proiectarea fundaliilor s-au avut in vedere condiliile geotehnice a amplasamentului.
Dimensionarea fundatiilor s-a efectuat conform metodologiei de proiectare a fundatjilor cuprinse
in normalivele NTE 003/04/00, PE 152 / 1988 si NP 112-2004.

Urmarirea executiei lucrarilor

Conform cu fazele de control al lucrarilor prevézute in L10/95.

Verificarea calitatii lucrarilor se va realiza conform programului pentru verificarea calitatii
lucrarilor anexat in proiect.

Faze determinante de execulie:

Program de control in faze determinante este anexat prezentei documentatii.

Calitatea lucréarilor :
Se vor avea in vedere:
- Legea 10/1995 privind calitatea in constructlii (forma actualizata);

- Legea 440/2002 pentru aprobarea OG nr. 95/99 privind calitatea lucrarilor de montaj
pentru utilaj, echipamente si instalatii tehnologice industriale (f.a).
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4.2.4. Descrierea detaliata a lucrarilor de constructii

a) Realizarea fundatiilor noi din beton simplu
Trasarea sapaturilor pentru fundatii

Trasarea constructiei constituie prima etapa spre realizarea acesteia. Este o operatiune
importanta, care permite identificarea unor elemente care vor determina pozitia planseelor, a
structurii, ete. 2

Prima operalie care se executa de obicei este stabilirea cotei +/- 0.00. In raport cu acesta
cota se definesc: sub ea - infrastructura, iar deasupra — suprastructura constructiei
respective.Toate cotele de nivel se dau in raport cu acest factor, cotele aflate deasupra fiind
pozitive (+ c,cc) si negative sub aceasta (- c,cc).

Trasarea se poate efeclua in doua moduri:

1.Trasare cu echipamente topografice — aceasta metoda se realizeaza prin intermediul

firmelor topografice, fiind cea mai simpla $i cea mai sigura metoda pentru realizarea

corecta a acestei etape intr-un timp foarte scurt.

2.Trasare manuala — aceastda metoda este una clasica si cel mai des intalnita in tara

noastra. Prin acestad metoda, trasarea se realizeaza cu ajutorul unei rulete, sfori sau

sarme si cu ajutorul unui furtun de apa. Totusi, aceastd metoda necesita foarte mare

atentie si precizie pentru ca lrasarea sa iasa corect.

Realizarea sapaturii pentru fundatii

In ceea ce priveste realizarea fundatiei, existd doua variante pentru a sapa santurile
acesleia:

o Sapare cu ajutorul buldoexcavalorului,
o Sapare realizata manual.

in general in cazul terenurilor fard probleme, sépaturile se executad cu taluz vertical sau
inclinat, modul de executare depinzand de factorul de coeziune a terenului $i adancimea la care
se face aceasta. Pentru terenurile cu coeziune buna si pentru cote de fundare pana la 2 m,
sapalurile se pot executa vertical si fara sprijiniri.

In cazul in care terenul nu este coeziv si este nevoie sa se faca sapaturi la adancimi mai mari,
sunt necesare sprijiniri ale malurilor. Acest lucru se poate realiza prin montanti de lemn si dulapi

orizontali sau in functie de forlele de impingere, se poale ajunge pana la ziduri de sprijin care
trebuie calculate la Tmpingerea pamantului.

Cofrarea fundatiei

Aceasta etapa denota faptul ca fundatia va fi ridicata deasupra solului si reprezinta de fapt,
soclul staliei de reincéarcare.

Cofrajele sunt de obicei din lemn si asigura inchiderea perimetrului in care va fi turnat
betonul.

Pentru realizarea cofrarii este nevoie si de elemente de sustinere, formate din tarusi
dreptunghiulari si proptele sau scanduri de sprijin, asezate oblic. Aceste elemente de sustinere
se vor monta pe perelele exterior al cofrajului.

Pentru realizarea cofrajului se pot folosi scanduri de brad, care ar trebui sa aiba o grosime
de aproximativ 2,5 cm. Totodata, pentru a putea decofra mai usor dupa ce se va intari betonul,
este necesara udarea sau utilizarea unei solutii decofrante Tnainte de turnarea betonului.
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Turnarea fundatiei din beton C16/20

Pentru turnarea fundatiilor de beton se recomanda utilizarea betonului de tipul C12/15 sau
C16/20 care este mai rezistent.

Dupa pregétirea betonului, prin ameslecarea cimetului cu apa si cu alte materiale
agregate, precum balast, nisip sau pietris, acesta se toarna in sapatura fundatiei, fara a-l arunca
de la inaltime, deoarece se va alege pietrisul de nisip si exista riscul ca acesta sa se fisureze
dupa uscare. Acesla se va compacta treptat, pentru a elimina golurile de aer si pentru a-i mari

rezistenla si a consolida fundatia. Compactarea se va realiza prin vibrare, utilizand dispozitive
mecanizate sau manual cu maiurile.

b) Pozare cabluri:

- Trasarea trangeelor;

- Taierea cu discul a asfaltului/betonului (dupa caz);
- Spargerea asfaltului/betonului (dupa caz);

- Saparea si imprejmuirea transeelor,

- Pozarea cablului in pat de nisip, avand o grosime de 20 cm, la 0 adancime de -0.80m
fata de cota £0.00;

- In zonele de acces auto, cablurile se vor poza la adancimea de -1.20 m fata de cota
+0.00 si se vor proteja in tevi din polietilena corugata pentru trafic greu;
- Refacerea umpluturii din pdmant;

- Refacerea fundatie beton / covor asfaltic (dupa caz) la starea initiala;
- Refacerea spatiilor verzi la starea initiala.

4.2.5. Caiete de sarcini pe specialitafi — cofraje, platforme de lucru

4.2.5.1. Generalitati

Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuie respectate la lucrarile de cofraje si colaterale

aceslei activitali. Cofrajele si platformele de lucru se vor realiza conform prescriptiilor tehnice si
practicii curente.

4.2.5.2. Standarde §i normative de referinti

» Cofrajele si platformele de lucru se vor realiza conform prescriptiilor tehnice si practicii
curente;

C 11-1974 — Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor
din placaj pentru cofraje;

> C 41-1986 - Normativ pentru alcatuirea, executarea si folosirea cofrajelor glisante;

» NE 012/2-2010 — Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din

beton, beton armat gi beton precomprimat. Partea 2 — Executarea structurilor din
beton;

C 16-1984 — Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si
instalatiilor aferente;

» C 56/2002 - Normativ pentru receptia si verificarea lucrarilor de constructii;

> Legea 10-1995 - Privind calitatea in constructii, (f.a);

> HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, (f.a);

4.2.53. Materiale
Suprafala cofranta va fi alcatuita din lemn, respectiv scandura sau placaj.

Felele cofrante se vor unge cu substante decofrante inainte de montare (acolo unde este
posibil si inainte de turnarea betonului).

>
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4.2.54. Executarea lucrarilor

Cofrajele cuprind suprafata cofrata propriu-zisa si elementele de sprijinire a acesteia.

Cofrajul va fi astfel alcatuit incat partile sale componenle sa se poata monta si mai ales
demonta, cu usurinta, fara a degrada betonul proaspat turnat. Imbinarea partilor componente
ale suprafetelor cofrante se va face astfel incat sa nu permita scurgerea. Etansarea conturului
se va face cu grija, avand in vedere conditia ca elementele care vor veni in contact cu betonul
proaspat sa nu fie acoperite sau murddrite de materialele folosite la etansare (hartie, chituri,
ipsos, etc.).

Fetele cofrante vor fi netede si se vor unge cu substante decofrante inainte de montare
(acolo unde este posibil gi Tnainte de turnarea betonului).

Elementele de sprijinire a suprafetei cofrante au rolul de a prelua incarcarea data de
betonul proaspat turnat si solicitarile de la punerea in opera a betonului (socuri de la
descarcarea betonului in cofraj, vibrare).

Dimensionarea se face pe criterii de rezistenta, folosind stari limita ultime. Dupa
dimensionare se va face verificarea deformabilitatii cofrajului - atat a suprafetei cofrante in
fiecare punct al ei cat si a cofrajului in ansamblu. La rezemare se va avea in vedere
posibilitatea dezlipirii si scoaterii cofrajului, la decofrare, fard demontarea sprijinirii peretelui
vertical de pamant, utilizandu-se impanarea cu pene, suruburi sau alte dispozitive adecvate.

La montarea cofrajelor se va evita :

- prinderea acestora (cu legaturi de sarma) de armatura din poriunea care se

betoneaza,

- spargerea betonului pentru dezgalirea armaturii in vederea prinderii cofrajului de ea;

- asgezarea unor elemente de prindere care sa impiedice montarea armaturii, turnarea
si finisarea betonului.

La montarea cofrajelor se va avea Tn vedere necesilatea curatarii spatiului cofrat inainte
de betonare. Penlru aceasta, in special in zonele inguste si mai adanci de 50...60 cm se vor
prevedea panouri demontabile sau ferestre, care sa permita curatarea si care sa poata fi apoi
inchise cu usurinta.

Curatarea cofrajului se face cu putin inainte de turnarea betonului, cu jet de aer
comprimat sau jet de apa.

4.2.5.5. \Verificari in vederea receptiei

Respectarea conditiilor tehnice de calitate pentru fiecare tip de cofraj in parte se va face
in conformitate cu prevederile din normativul: C 56-2002 - ,Normativ pentru receptia si
verificarea lucrarilor de constructii". '

Se vor face verificari:
- Pe parcursul executiei,
- La punerea in opera.

4.2.6. Caiete de sarcini pe specialitati — lucrari de betonare

4.2.6.1. Generalitati
Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la executia lucrérilor de betonare.

4.26.2. Standarde si normative de referinta

» SR EN 1992-1-1:2004 - Proiectarea structurilor din beton, Partea 1-1: Reguli generale si
reguli pentru cladiri,
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> SR EN 1992-1-1:2004/AC:2008 - Proiectarea structurilor din beton. Partea 1-1: Reguli
generale si reguli pentru cladiri;

» SR EN 1992-1-2:2004 - Proiectarea structurilor din beton. Partea 1-2: Reguli generale.
Calculul comportérii la foc;

» NE 012/1-2007 — Normativ pentru producerea betonului $i executarea lucrarilor din beton
, beton armat si beton precomprimat. Partea 1: Producera betonului:

> NE 012/2-2010 — Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton
, beton armat si beton precomprimat. Partea 2: Executarea structurilor din beton;

» SR EN 215: 2004/A1 2005 - Beton. Partea 1: Specificatie, performanta, productie si
conformitate;

> SR EN 197-1:2002/A3:2007 — Ciment. Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de
conformitate ale cimenturilor uzuale;

> SR EN 12620:2002/A1:2008 — Agregate pentru beton;

> SR EN 13055-1:2002/AC:2004 - Agregate usoare. Partea 1 :Agregalte ugoare pentru
betoane, mortare si paste de ciment;

> SR EN 934-2:2003/A2:2006 — Aditivi pentru beton, mortar si pasta. Partea 2: Aditivi
pentru beton. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare;

» C 16-1984 — Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si
instalatiilor aferente;

> C 56/2002 —~ Normativ pentru receptia si verificarea lucrarilor de constructii

> Legea 10-1955 — privind calitatea in constructii, (f.a);

» HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, (f.a).

4.2.6.3. Materiale

Materialele se vor alege respectand cerintele din NE 012/1-2007 — ,Normativ pentru
producerea betonului si execularea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat.
Partea 1 : Producerea betonului.”

Materialele trebuie sa corespunda cerintelor din proiectul tehnic si reglementarilor
specifice in vigoare.

Toate materialele utilizate trebuie sa aiba certificate de calitate, in caz contrar se
interzice punerea lor in opera.

Cimenturile utilizate vor indelini conditiile din SR EN 179-1 :2002/A3 :2007 — ,ciment.
Partea 1 : Compozitie, specificalii si criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale.”

Agregatele naturale vor indeplini conditiile de calitate conform SR EN
12620 :2002/A1 :2008 - ,Agregate pentru beton.”

Apa utilizata va fi curata, fara impuritati, provenita din reteaua publica si va corespunde
cerintelor din SR EN 1008 :2003 - ,Apa pentru betoane.”

Tipurile de aditivi utilizate si conditiile de utilizare sunt indicate in SR EN 934-
2 :2003/A2 :2006 - , Aditivi pentru beton, mortar si pasta. Partea 2: Aditivi pentru beton.
Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare.”

4.2.6.4. Executarea lucrarilor de betonare

A. Prepararea betoanelor

Prepararea betoanelor se va face in stalii de betonare. Statiile cu capacitate de productie de
cel mult 10 mc/ora (50 mc/schimb) pot functiona cu acordul beneficiarului si proiectantului, iar
cele cu capacitate mai mare vor functiona pe baza certificatelor de atestare eliberate de
comisiile de atestare cu competenta.

Prepararea betonului se va face dupa indicatiile proiectantului cu precizarea:
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¢ Clasa hetonului: C4/5...C50/60;
e Lucrabilitate: 15 P L)

* Permeabilitate: P2.P12:

e« Gelivitate; G50...G150.

Amestecarea se va face in stalii centralizate.

Transportul se va face in functie de distanta si tasarea betonului in mijloace etanse:
¢ [ >5 cm - cu autoagitatoare;
e 1 <5cm - cuautocamioane, tomberoane, elc.

Durata de transport este in functie de temperatura amestecului si marca cimentului si

poate lua valori maxime intre 45 si 90 de minute. In cazul transportului cu autobasculante
durata se reduce la 15 minute,

B. Pregatirea turnirii betonului

Pregatirea turnarii betonului trebuie s& asigure urmétoarele conditii:

e au fost receplionate calitativ lucrarile de sapaturi, cofraje si armaturi;

® sunt asigurate masuri de recoltare a probelor la locul de punere n opera si efectusrii
determindrilor prevazute pentru betonul proaspat;

e in baza acestor conditii se va consemna aprobarea inceperii betonarii de cétre beneficiar
$i responsabilul tehnic cu executia.

C. Reguli de betonare

Betonarea se va face conform NE 012/2-2010 si a procedurii de executie;

La turnarea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli generale:

e cofrajele din lemn, betonul vechi sau zidariile - care sunt in contact cu betonul proaspat -
trebuie sa fie udate cu apa atat cu 2...3 ore inainte cét si imediat inainte de turnarea
betonului, dar apa ramasa in denivelari lrebuie sa fie inlaturata;

e suprafelele cofrajelor trebuie sa fie pregatite cu substante decofrante;

e descarcarea betonului din mijlocul de transport, se face in bene, pompe, benzi
transportoare, jgheaburi sau direct in cofraj;

e refuzarea betonului adus la locul de turnare si interzicerea punerii lui in opera, in
conditiile in care nu se incadreaza in limitele de consistenta prevazute sau prezinta
segregari; se admite imbunatatirea consistentei numai prin utilizarea unui aditiv
superplastifiant cu respectarea prevederilor aplicabile din NE 012-1;

e finaltimea de cadere libera va fi maxim 1,5 m;

e raspandirea uniforma a betonului in lungul elementului, urmarindu-se realizarea de
straturi orizontale de maximum 50 cm indltime si turnarea noului strat Tnainte de
inceperea prizei betonului turnat anterior. Grosimea straturilor succesive de turnare a
betonului nu va depasi adancimea de penetrare a vibratorului.

e corectarea pozitiei armaturilor in timpul turnarii, in conditiile in care se produce
deformarea sau deplasarea acestora fati de pozitia prevazuta in proiect;

e urmarirea atenta a Tnglobarii complete in beton a armaturii, cu respectarea grosimii
acoperirii, in conformitate cu prevederile proiectului si ale reglementérilor tehnice in
vigoare;

® nu esle permisa ciocanirea sau scuturarea arméturii in timpul betonarii si nici asezarea
pe armaturi a vibratorului;

e urmarirea atenta a umplerii complete a sectiunii in zonele cu armaturi dese, prin
indesarea laterald a betonului cu ajutorul unor sipci sau vergele de otel, concomitent cu
vibrarea lui; in cazul in care aceste masuri nu sunt eficiente, trebuie create posibilitati de
acces lateral, prin spatii care sa permita patrunderea vibratorului in beton:
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o
®

luarea de masuri operalive de remediere Tn cazul unor deplasari sau cedari ale pozitiei
initiale a cofrajelor si sustinerilor acestora;

asigurarea desfasurarii circulatiei lucratorilor si mijloacelor de transport in timpul turnarii
pe podine astfel rezemate, incat s nu modifice pozilia armaturii; este interzisa circulatia
directa pe armaturi sau pe zonele cu beton proaspat;

turnarea se face continuu, pana la rosturile de lucru prevézute in proiect sau in
procedura de executare;

durata maxima admisa a intreruperilor de turnare, pentru care nu este necesara luarea
unor masuri speciale la reluarea turnarii, nu trebuie s3 depaseasca timpul de incepere a
prizei betonului; in lipsa unor determinari de laborator, aceasta se considera de 2 ore de
la prepararea betonului, in cazul cimenturilor cu adaosuri si 1,5 ora in cazul cimenturilor
fara adaosuri;

reluarea turndrii, in cazul cand s-a produs o intrerupere de turnare de durata mai mare,
numai dupa pregatirea suprafetelor rosturilor, conform subcapitolului 11.5 din NE 012/2-
2010;

compactarea se va face prin vibrare, in scopul obtinerii unei cantitati minime de aer oclus
§i trebuie aplicata atat timp cat betonul este lucrabil. Durata de vibrare optima este de 5-
30 de sec. pana la terminarea tasarii, cand suprafata betonului devine orizontala, usor
lucioasa si bulele de aer dispar;

indiferent daca betonul este armat sau nu acesta trebuie vibrat obligatoriu;

in cazul in care betonarea se face pe vreme foarte cilduroas3 sau foarte friguroasa se

vor respecta normele in vigoare, in privinta acestui aspect se vor solicita proiectantului
informatii suplimentare.

Tratarea betonului dupi turnare

Tratarea si protectia betonului va cuprinde masuri de:

pastrarea cofrajului in pozitie;

acoperirea suprafelei betonului cu folii impermeabile la vapori, fixate la margini si la
imbinéri pentru a preveni uscarea:

amplasarea de invelitori umede pe suprafala si protejarea acestora impotriva uscarii:
mentinerea unei suprafete umede de beton, prin udare cu apa:

aplicarea unui produs de tratare corespunzitor.

4.2.6.5. Receptia lucrarilor de punere in opera a betonului

Receptia lucrarilor de punere in opera a betonului se efectueaza, pentru elemente sau

parti de constructie, daca este prevazuta in proiect sau stabilits de beneficiar, dupa decofrarea
elementelor sau partilor de constructie respective.

Receplia are la baza:

- proiectul lucrarii;

- documentele privind calitatea betonului proaspat livrat si condica de betoane;

- verificarea existentei corpurilor de proba, conform anexei H, tabelul H1, din NP
012/2-2010 si a trasabilitatii acestora;

- evaluarea starii betonului, prin sondaj, prin examinare vizuala directd, mai ales in
zonele deosebite (inguste si inalte, in apropierea intersecliilor de suprafate
orientate diferit etc.);

- Mmasurarea dimensiunilor (ale sectiunilor, ale golurilor etc.) si a distantelor (pozitia
relaliva a elementelor, a pieselor inglobate, a golurilor etc.), prin sondaj.

La aceasta receplie participa reprezentantul investitorului si este invitat proiectantul, in

urma verificarilor incheindu-se un proces verbal de receptie calitativa.
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in cazunle In care se constata neconformitali (la dimensiuni, pozitii, armaturi aparente
etc.), defecte (segregari, rosturi vizibile etc.) sau degradari (fisuri, portiuni dislocate etc.), se
procedeaza la indesirea verificarilor prin sondaj, pana la verificarea Intregii suprafete vizibile,
consemnand in procesul verbal toate constatarile facute.

Remedierea neconformitailor, defectelor si/sau degradarilor nu se va efectua decat pe

baza acordului proiectantului, care trebuie sa stabileasca solulii pentru fiecare categorie dintre
aceslea.

4.2.7. Caiete de sarcini pe specialitati —~ executia fundatiilor directe

4.271. Generalitati

Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la execulia lucrarilor fundatiilor
directe.

4.2.7.2. Standarde gi normative de referinta

SR EN 1997-1:2004 - Proiectare geotehnica. Partea 1: Reguli generale;

SR EN 1997-2:2007 - Proiectare geotehnica. Partea 2: Investigarea si incercarea terenului;
NP 112-2004 - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directs;

C 16-1984 — Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrérilor de constructii si
instalatiilor aferente;

C 56/2002 — Normativ pentru receptia si verificarea lucrarilor de constructii

> Legea 10-1995 - privind calitatea in constructii, (f.a);

» HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, (f.a);
4.

Y

v ¥V

v

2.7.3. Materiale
Fundatiile vor fi alcatuite din beton simplu si beton armat.

4.2.7.4, Executarea lucrarilor

Orice lucrare de fundatii va fi conceputa dupa verificarea si receptionarea cu faza de
lucrare a naturii terenului de fundare, a sapaturilor si dupa trasarea generala a tuturor
fundatiilor, a elementelor geometrice respective.

Execulia lucrarilor se va face in conformitate cu prevederile din NP 112-2004 — ,Normativ
pentru proiectarea structurilor de fundare directa.” si din NE 012/2-2010 — ,Normativ pentru
producerea si executia lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat. Partea 2:
Executarea structurilor din beton.”

Detalierea regulilor de executie de control al calitatii de va face de catre constructor prin

fise lehnice elaborate, tindnd seama de cerintele impuse prin proiect, de posibilitatea de dotare
si organizarea executiei.

4.2.7.5. Verificarea in vederea recepfiei
Pe parcursul executiei lucrarilor se va verifica:

e Aplicarea masurilor de protectie prevazute in proiect pentru cazul agresivitatii naturale
ale apelor subterane, in special ce priveste tipul de ciment, gradul de impermeabilitate al
betonului si acoperirea armaturilor;

e Betonarea continua a fundatiilor, fara intreruperi cu durata mai mare decat cea prevazuta
in NE 012/2-2010, in cazul cand aceasta nu este posibila din cauza marimii sau formei
fundatiei, resturile de lucru vor fi stabilite Tn prealabil cu avizul proiectantului
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o La recepliile pe fazele de lucrari si cele preliminare, comisiile de verificare vor efectua in
afara examinarii actelor incheiate pe parcurs, in ce priveste frecventa continutului si
incadrarea in prevederile proiectului si prescriptiilor tehnice, Tn limita abaterilor admisibile
$i 0 serie de sondaje in numarul pe care il vor aprecia ca necesar, pentru a se convinge
de corectitudinea verificarilor anterioare, in special in ce priveste pozitiile, forma si
dimensiunile geometrice si calitatea corpului fundatiilor.

ABATERI ADMISIBILE:

A. Abateri privind precizarea amplasamentului si a cotei de nivel:
- Pozilia in plan orizontal a axelor fundatiilor 10 mm,
- Pozilia in plan vertical a cotei de nivel 10 mm.

B. Abateri dimensionale ale elementelor:
o dimensiuni in plan vertical

inaltimi panala2m 20 mm;
- naltimi peste 2 m 30 mm;
o Inclinarea fata de verticala a muchiilor si a suprafetelor
- pentru 1 ml 3 mm;
- pentru suprafete libere 16 mm;
o finclinarea fata de orizontala a muchiilor si a suprafetelor
pentru 1 ml 5 mm;
- pentru suprafete libere 20 mm;

C. Abateri dimensionale ale fundatiilor de masini-
Dimensiuni in plan:

- Inaltimi pand la 2 m 20 mm;

Inaltimi peste 2 m 30 mm;

Dimensiunile partilor intinse, intrénde sau iesinde a golurilor 20 mm;

Cote de nivel ale partilor intinse sau iesinde si a golurilor interioare___10 mm:

Cote de nivel a partilor superioare a fundatiei 0,5 mm:
Devierea axelor dispozitivelor de ancorare 10 mm

Pentru alte abateri limita la fundatii directe se aplica prevederile caietului beton simplu si
belon armat.

4.3. Siguranta si igiena muncii, prevenirea si stingerea incendiilor
Acte normative care trebuie cunoscute si aplicate la realizarea lucrarilor:

1. LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 - a securitatii si sanatalii in munca, actualizata (fa.).

2. HOTARARE nr. 1425 din 11 octombrie 2006(f.a.) pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

3. HOTARARE nr. 1.093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si
sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti
cancerigeni sau mutageni la locul de munca (f.a.).

4. HOTARARE nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea in munca de catre lucrétori a echipamentelor de munca.

5. HOTARARE nr. 1.875 din 22 decembrie 2005 privind protectia sanatalii si securitatji
lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest (f.a.).
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6. ORDIN nr. 4 din 8 martie 2007 actualizata - pentru aprobarea Normei tehnice privind
delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice.

7. HOTARARE nr. 300 din 2 martie 2006 actualizata - privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru sanlierele temporare sau mobile.

8. HOTARARE nr. 1.876 din 22 decembrie 2005 actualizata - privind cerintele minime de
securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor |a riscurile generate de vibratii.

9. ORDIN nr. 427 din 14 iunie 2002 pentru aprobarea componentei trusei sanitare si a
baremului de materiale, ce intra in dotarea posturilor de prim ajutor fard cadre medicale.

10.HOTARARE nr. 355 din 11 aprilie 2007- privind supravegherea sanatatii lucratorilor (f.a.).

11.HOTARARE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sanatate la locul de munca (f.a.).

12.HOTARARE nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de
afectiuni dorsolombare.

13.LEGE nr. 436 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a GUVERNUL
ROMANIE! nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi
extreme pentru proteclia persoanelor incadrate in munca.

14.HOTARARE nr. 493 din 12 aprilie 2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot (f.a.).

15.HOTARARE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru locul de muncé.

16.HOTARARE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerinfelor minime de
securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor
legate de prezenta agentilor chimici (f.a.).

17.HOTARARE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanétate
pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de proteclie la locul de
munca.

18.HOTARARE nr. 1.092 din 16 august 2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor
legate de expunerea la agenti biologici in munca.

4.4. Modul de aplicare a programului calitatii pe tipuri de lucrari
v Proiectul a fost elaborat, verificat si aprobat de personal calificat;
+ Documentatia a fost avizata in sedinta HCL;

v Documentatia scrisa a lucrérii a fost elaborata conform cerintelor precizate de HG
907/2016, emis de catre Guvernul Romaniei, specificand documentatiile aplicabile,
normele si standardele care stau la baza intocmirii documentatiei si a stabilirii solutiei
tehnice;

v Documentatia este intocmita conform Legii 10/1995- republicata, privind calitatea in
constructii (f.a.) si asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor, respectiv siguranta
si stabilitatea constructiei;

v Madificarile proiectului se vor realiza conform documentelor de management al calitatii si
mediului, sistem certificat de organizatie si vor constitui anexe ale prezentului proiect,
daca este cazul.

In conformitate cu prevederile legii nr.10/95 - republicata privind calitatea in constructii
(f.a), HG 273/94 - pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor (f.a.) si HG
51/1996 - privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje,
echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie,
participantii care concura la realizarea planului de control a urmaririi execuliei, astfel incat

Ago Proiecl Engineering S.R.L. E-mail: ago proiect@gmail com
Str. Brasov, Nr. 34, Mun. Cluj-Napoca Mobil: 0724 054 103

Pagina 81 din 95



PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE ACO
“e-Incércare — Proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare T PRO ECT
a vehiculelor cu energie electrica in Municipiul Slatina"

lucrarile executate sa fie conforme cu prevederile normelor in vigoare, iar instalatia executata
sa se Incadreze in parametrii normali de performanta, calitate si fiabilitate sunt:

B = Beneficiarul (dirigintele de santier desemnat de acesta);

E = Executantul (responsabilul tehnic cu executia);

P = Proiectantul (seful de proiect).

Lista cu echipamentul individual de protectie

pe durata executrii lucrarilor in instalatiile electrice care nu prezinta risc fizic (zgomot) si risc
chimic

N e e ]

e In timput | Tn timpul
Crt. Sheciicatie execuﬁ:iei axplnait)érli
Pentru risc mecanic: A B L
| - Cascadeprotecte Da Da
- Centura de siguranta Da Da
4 |- Incaltaminte de protecfie Da Da |
- Viziera de protectie a fetei SVDURTRRY | (S - - [N -
- Manusi de protectie (palmare) Da Da
- Vesta avertizoare reflectorizanta Da Da
- Cizme impermeabile la apa Da Da
Penlru risc electric: A=
- Manusi electroizolante S A e -
2 - Cizme electroizolante Da Da
- _Manson pentru siguranie MPR Da Da
| - Salopete de protectie din fibre naturale ~_ Da Da
Pentru risc termic : }
- Pelerina impermeabila cu gluga Da | Da
3 - Costum de protectie termoizolant Da Da
_- Incaltaminte de protectie termoizolanta |  Da Da
- Caciula cu aparatori pentru urechi ~Dba | Da
I - Manusi de protectie termoizolante Da Da

ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE PROTECTIE
pe durata executarii lucrérilor in instalatiile electrice
care prezinta risc fizic (zgomot) sau risc chimic

Nr. o in tim timpul
Crt. pmeiicalls axecu?igi J:Tploa‘l)érii
Pentru risc chimic:
1 - Coslum antiacid - Cizme antiacide Da Da
- Manusi antiacide Da Da
2 Pentru risc fizic (zgomot):
- Antifoane Da Da
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Lista cu echipamente s-a intocmit in baza Normativului cadru de acordare $i

utilizare a echipamentului individual de protectie, aprobat prin Ordinul 58/10.05.1991 al
M.M.P.S. - Departamentul Protectia Muncii.

4.5. Masuri de prim-ajutor in caz de accidentare

Formatiile de lucru din exploatare, reparatii, constructii montaj in instalaliile transport si
distributie a energiei electrice, vor fi dotate cu truse sanitare de prim — ajutor. Aceste truse vor
face parte integranta din dotarea formatiilor de lucru cu scule, dispozitive, utilaje, mijloace de
lucru si de protectie. Trusele sanitare vor fi prevazute cu materiale de inventar si consumabile,
precum si cu medicamente necesare, in conformitate cu baremurile stabilite prin reglementarile
in vigoare.

Personalul este obligat sa intervina, pentru acordarea primului ajutor in caz de nevoie,
actionand imediat, corect, sa anunle sefii ierarhici superiori $i sa actioneze, dacéa esle cazul,
pentru interventia personalului medical de specialitate.

1. Masuri de prim ajutor in caz de electrocutare

In cazul in care electrocutatul este in contact cu parti aflate sub tensiune se vor lua
urmatoarele masuri:

a) se va scoate slectrocutatul de sub actiunea curentului electric;

b) persoana care scoate electrocutatul de sub actiunea curentului electric nu trebuie sa

se expuna pericolului;

c) persoana care scoate electrocutatul de sub tensiune trebuie sa intrerupa imediat

tensiunea;

d) daca nu exista posibilitatea intreruperii tensiunii, persoana care scoate electrocutatul

de sub actiunca curentului clectric, sc asigura Tmpotriva atingerii accidentale a partilor

aflate sub tensiune, sau a efectului arcului electric, aruncand un conductor legat la

pamint peste faze provocand astfel un scurtcircuit;

e) daca nu exista nici una din posibilitatile indicate mai sus, atunci persoana care scoate

electrocutatul de sub acliunea curentului electric se izoleaza fata de partile aflate sub

tensiune (folosind manusi eleclroizolante si prajina electroizolanta, fiind asezat pe un

covor electroizolant) si indeparteaza de electrocutat conducloarele aflate sub tensiune,

avand grija de a nu ajunge Tn contact direct sau prin intermediul altor elemente metalice
cu parti aflate sub tensiune.

2. Masuri de prim ajutor in cazde arsuri
Arsurile sunt rani ale pielii sau altor tesuturi si sunt produse prin actiunea arcului electric, a
focului sau agentilor chimici, La arsurile grave se va tine seama de urmaloarele:
a) nu se va dezbraca accidentatul;
b) nu se va sufla (respira) deasupra ranilor (arsurilor);
) nu se va aplica nici un tratament local,
d) se va acoperi accidentatul cu o panza sterila,
_e) se va transporta de urgenta la un spital de specialitate.
In sezonul rece se va evita racirea accidentatului.

3. Masuri de prim ajutorin caz de asfixiere
a) scoaterea de urgenta a accidentatului din zona viciala;
b) scoaterea sau taierea imbracamintei care stanjeneste respiralia accidentatului;
c) efectuarea respiratiei artificiale cand accidentatul nu mai respira;
d) solicitarea interventiei personalului medical de specialitate.
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4. Masuri de prim ajutor in caz de fracturi, luxatii si entorse

a) acordarea primului ajutor la locul accidentului, exceptand cazul in care existd un pericol
pentru accidentat sau persoana de interventie. 'In aceslt caz, se va deptasa accidentatul in
cel mai apropiat loc sigur, unde ranile sé poata fi temporar asistate si stabilizate;

b) linigtirea si sprijinirea partii ranile pana la imobilizarea fracturii;

c) infagarea ranii pentru a stopa sangerarile si a preveni contaminarea ulterioara.
Protejarea oricarui os exteriorizat cu fase inelare, dar nu cu fortarea oaselor inapoi in
rana;

d) imobilizarea fracturii pentru a prevenii miscarea oaselor afectate. Fixarea de atele pe
oasele lungi in susul si josul fracturii, pentru a imobiliza incheietura;

e) ridicarea si sprijinirea membrului ranit, dupa imobilizare, pentru a reduce sangerarea si
umflarea.

Primul ajutor in caz de fracturi trebuie sa relaxeze durerea. Orice crestere a durerii indica

gravitatea ranii. In aceste cazuri trebuie recontrolati pozitia membrului, pozitionarea bandajelor,
a nodurilor si circulatia sangelui la extremitati.

5. Masuri de prim ajutor in caz de raniri insotite de hemoragii
a) se va acoperi rana cu pansamente sterile;

b) se va transporta accidentatul in pozitie culcat;

c) se vor lua masuri de incélzire a accidentatului;

d) i se va da sa bea, pe cat posibil, bauturi calde (nealcolizate).

Oprirea sangelui se poate face prin compresiune (apasare) fie cu ajutorul mainilor, fie a
unui garou sau tifon rasucit.
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Capitolul V

V.

Liste cu cantitati de lucrari

Pentru realizarea investiliei lucrarile de baza care urmeaza a se efectua sunt grupale astfel:
Realizare retelei de cablu pentru alimentarea statiilor (de la BMP-T la Statia de
reincarcare, 5x50mmp) — 25m, fara rezerve;

In anexa nr. 1 se regésesc devizele aferente proiectului.

Instalarea staliilor de reincarcare vehicule electrice: 5 bucati;

Realizarea marcajelor pentru parcari si amplasarea panoului de informare: 5 panouri de

informare $i 10 locuri de parcare;

Testare, verificare si punere in functiune - 5§ bucati (executantul / furnizorul are obligatia
de a pune la dispozitia Autoritafii Contractante un manual de utilizare a sistemului);
Locuri de parcare marcate: 10, doud parcari pentru fiecare locatie.

Capitolul VI

VI.

Graficul de realizare a executiei

lucrarilor

Durata estimata de executie a lucrarilor este de 6 luni.

Nr. Crt

Lucrare

Luna

Predare amplasament

Aprovizionare maleriale si echipamente

Executare postamente statii

Executarea santurilor

Execularea liniilor subterane protejate in
luburi

Montare echipamente

Executare instalatii eleclrice

Verificdri, incercari si remedieri

]

wle|d|o| ;v (Al

‘Receptie lucrari si punere in funcliune

Tabel 5. Grafic de realizare a executiei lucrarilor

Ago Proiect Engineering SRL,
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B. Piese desenate

1. Plan de amplasare in zona;
Plansa 1 Plan de amplasare in zona

2. Plan de situatle.
Plansa 2 - Stalie de reincarcare nr. 1 - Strada Victoriei,
Plansa 3 - Statie de reincéarcare nr. 2 — Strada Vailor;
Plansa 4 - Statie de reincarcare nr. 3 — Bulevardul A. 1.Cuza.
Plansa 5 - Statie de reincarcare nr. 4 — Bulevardul C. Brancoveanu — Clubul Nautic.
Plansa 6 - Statie de reincarcare nr. 5 - Strada Crisan.

3. Detalii de executie.
Plansa 7.1 Schema monofilara — Statia de reincarcare nr. 1
Plansa 7.2 Schema monofilara - Statia de reincarcare nr. 2
Plansa 7.3 Schema monofilard - Statia de reincarcare nr. 3
Plansa 7.4 Schema monofilara — Statia de reincarcare nr. 4
Plansa 7.5 Schema monofilara — Statia de reincarcare nr. 5

Plansa 8 Detaliu executie priza de pamant

Plansa 9.1 Profile transversale pozare cabluri LES 0,4kV — SR1
Plansa 9.2 Profile transversale pozare cabluri LES 0,4kV — SR2
Plansa 9.3 Profile transversale pozare cabluri LES 0,4kV — SR3
Plansa 9.4 Profile transversale pozare cabluri LES 0,4kV — SR4
Plansa 9.5 Profile transversale pozare cabluri LES 0,4kV - SR5
Plansa 10 Detaliu fundatie statie de reincarcare

Plansa 11 Vedere statii - verede din fa{a si vedere din lateral
Plansa 12 Delaliu cotare panou de informare

;\g(-) Proiect éngiﬁéen’hg SRL
Str. Brasov, Nr. 34, Mun. Cluj-Napoca
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PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR

“E-INCARCARE - PROIECT DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE ALIMENTARE A
VEHICULELOR CU ENERGIE ELECTRICA IN MUNICIPIUL SLATINA"

Conform Legii nr. 123/2007 si regulamentului aprobat prin HG 766/1997 modificat prin HG

1231/2008.
Lucrari ce se controleazi, se Participanti Nr. si
Faza de verifica sau se receplioneaza Metoda de Do::’:::‘“' care data
execulie | calitativ, pentru care se intocmesc verificare nt o; Méeto intocmesc actulul
documente scrise § 5l semneaza | inchelat
1 2 3 4 5 6
Benaficiar
1. Analiza condilji pentru deschidere Constalari la o Executant
santier vadere Diriginte de
sanlier
:";“é" 2, Aprovizionare echipamente i Constatari la By Beneficiar
materiale vedere Exacutant
pregéitire e — acutan
A&SU' g ‘\6‘\\ Beneficiar
) — N 5 Executant
3. Predard % po “Wﬁ“@mﬁfb 2 Conslatari la PV =
/8 hY g N\ .;J\ vedere Diriginte de
[ \ sanlier
= \ Beneficiar
_ Executant
/ S PVR Diriginte de
o X santier
=T :
Beneficiar
5. Verificarea co‘r%!l}ondaa]ef Executant
parametrilor materalelor gi Constatari la PV Proieclant
— 'BEh'IE“ﬁfanze\or aprovizionate cu cele vedere - .
‘g{n")@ec} Dlriglnle de
Wy sanlier
/O L8] ,«"" y ;) "\ Conslatari la Beneficiar
o vadera Executant
d’ Trasﬁwa rons@anglor de
| ¢ &3 alizaie si drcuite Blectrice Masuratori PVLA Proieclant
ot J' Diriginte de
Y] 2 ) sanlier
F y
7 Sz’tpﬁtun .( / Cn:::f;‘?: Ia Beneficiar
A 7
h_-__r_a.alura tar Masuralon Execulant
executie
- cotd fundatji gl Gaotehnician
ISC
Diriginte de
sanlier
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, Conslatari la Beneliclar
8. a)verificare mod de pozare cabluri Gadars Ehanitant
- verificara cola de nivel - sApatura
san{ pentru cablur; Masurélon Proiectant
; . Diriginte de
- montare tevi da proteclie cabluri; santier
- prolejare cabluri;
i ‘ PVLA
- monlare cabluri;
- prevederea rezervel de cablu
b) verilicare execulare lraversarl
c) venlicare marcare cabluri
d) verificare pozare platbanda priza
de pamanl
; Conslatarn la ;
9. Fundatil \idanm Beneficiar
- colraj 5l armare, Inainte de turnarea "
betonulul: Masurdtori Executant
PVLA Proiectant
ISC
Diriginte de
santier
Conslalari la
vedere
10. Turnare betoane in fundatji Masuralori PVLA
Constatari la
11. Montare: vedark
- stalii de reincarcare; Masuratori PV.RC
12. Varificare refacere zone afectate Conslalari la BUR Executant
de lucréri pentru protejarea madiului vadare Diriginte de
sanlier
Conslalar la Beneficiar
vedere Executant
13. Verificare lucrdri de mantaj NC Oiriainle do
- 1 : - iriginte
Masuraton santier
14. Masurare: Beneficiar
Luerari - rezislenta de (zolalie cablu; Trcaraan fni:ﬁr;gﬂggg Executant
de . de paméant Diriginte de
verificare | - rezistentd priza de pamant, $an?i e
Beneliciar
15. Verificarea continuita(li legaturilor Executant
la instalatia de legare la pamant MBS R PR Diriginte de
santier
Beneficiar
Executant
16. Verificarea Indeplinirii crileriilor de . Lok
acceplare PVRC Proiectant
Diriginle de
santier
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Beneficiar
Executant
17. Punerea in funcliune a instalaljilor PVRC Proiactant
in vederea recepllei N
Diriginte de
santier
Beneficiar
Executant
18. Receplia la lerminarea lucrarilor PVR {dqiectant
Diriginle de
santier
LEGENDA:
PV — Proces Verbal

P.V.LAA. - Proces Verbal de receplie Lucrari Ascunse
P.V.R.C. - Proces Verbal de Receptie Calitativa
PV.R. - Proces Verbal de Receplie la terminarea lucrarilor

Pe baza acestei propuneri de program, Executantul va prezenta un plan al calitatii care va
permite Beneficiarului sa verifice calitatea lucrarilor de montaj.

La controlul fiecarei faze determinante prin grija Beneficiarului vor fi intocmite procese verbale
semnate de participanti.

De asemenea vor fi prezentate si:

- procesele verbale de trasare si amplasare conform proiect;

- procesele verbal dectamrs

- certificate de c

Aceste docupie
calitatea lucrarilo
tehnica a constr

oiectant ca acte primare la intocmirea Raportului privind
arareceptia lucrarilor si vor face parte integranta din Cartea

NOTA: ., A

- Coloana 88e oy a dala ingheierii actului prezentat la coloana 4.

- Executanty Va am eMel’cuC4l putin 3 zile inainte, factorii care trebuie & participe la
fazele de CORieL g'delepfiinante

- La receplia 1a or un exemplar din prezentul PROGRAM se va anexa la

Repartizarea acestui Program:
- 2 exemplare la Beneficiar;
- 1 exemplar la Executant;
- 1 exemplar la Proiectant;
- 1 exemplar la ISC.

De acord,
Beneficiar, Executant, Proiectant,
Municipiul Slatina AGO PRQ E cﬁf,g.{g\(\ilNEER!NG S.R.L.
0 Pmmc \

GI'\UI’"\(
‘\_ SRL s ,g,-

.u ,‘, !lJ‘U"
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PROGRAM DE CONTROL iN FAZE DETERMINATE

Obiectivul de investitie: “e-Incarcare - Proiecl de dezvollare a infrastructurii de alimentare
a vehiculelor cu energie electrica in Municipiul Slatina”

Oblectul: INSTALATII ELECTRICE Y

Beneficiar: Municipiul Slatina

S =1 -k - Mihail Kogalniceanu, nr. 1, 230080 Slatina,Jud Olt

Proiectant general: AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.

Str. Brasav, nr.34, loc. Cluj-Napoca ) )
Proiectant de Specialitate: | S.C. AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.

Str. Brasov, nr.34, loc. Cluj-Napoca =
Categoria de importanta: | .C" — HGR nr. 766/1997

Clasa de importanta: 1l - P100/1-2013

in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 republicatd in 2015, privind calitatea in
constructii, cu modificarile ulterioare, a Ordinului M.L.P.A.T.nr. 31/N/1995 privind controlul statului
in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor si a normativului

C56/2002 pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor se
stabilesc urmatoarele faze determinante:

Faza determinanta Criteriu/ Parametru | Documente de urmirit

1. Verificarea proteciiei Verificarea legarii la pamant a Consemnarea probelor efecluata in
impotriva atingerilor indirecte instalatiel electrice la interior si Procesul- Varba AP

prin legarea la priza de pamant verificarea buletinului de functionare a i

incercare a rezisteniei de dispersie a
prizei de pamant.

Nota:

Conform prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea in con
septembrie 2015, cu modificérile ulterioare, executantul are obligatia
trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante a
conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de co

Intocmit; Accept:
PROIECTANT, BENEFICIAR, DIRIGINTE DE SANTIER,

Municipiul Slatina

Ago Proiect Engineering SR L. E-mail ag_a,nroiec!@gmail.ccm
Sir. Brasov, Nr 34, Mun. Cluj-Napoca Mobil: 0724 054 103
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PLAN DE SECURITATE $I SANATATE IN MUNCA conform HG 300/2006

N | opERATIA | RISCURL | MAsURICE TREBUIE LUATE | PERSOANA | Nume 51 | oBs.
Crt. | (LUCRAREA) | LA LUCRARE LA LUCRARE RASPUNDE PRENUME ‘
Transportul si -Caderea - Incarcarea, descarcarea si Seful de
depozitarea tamburilor de manipularea tamburilor de cabluri | echipa
materialelor cabluri si sl conducloare se va face cu
necesare conducloare in ajutorul utilajelor ridicatoare Soferul
inceperii impul incarcarii, | corespunzatoare sarcinilor de mijlocului
lucrarilor descarcarii si ridical, lar transporiul se va face de Iransport
transportului la cu autocamion , in care tamburul
lucrare. se va aseza orizonlal, cu sensul
-Blocarea de rostogolire pe directia de
drumurilor de circulatie iar acesta va fi fixat cu [
1 acces aulo si ancore sau pene solide.
’ pietonal, - Descarcarea tamburilor se va
face pe un plan inclinat rezemat
pe capre.
Materialele se vor depozila '
ordonat fara a bloca drumurile de "
circulatie si acces pietonal.
- In cazul in care apar galuiri ale
circulatiel se vor folosi piloti de
circulatie dotati cu fanioane,
fluiere si palete ziua si indicatoare
| T | | reflectarizante noaptea. W e = i
Pregatirea - Ulilizarea - Verilicarea si repararea sculelor | Selul de
sculelor sl sculelor si sl uneltelor de lucru. echipa
uneltelor de uneltelor defecte
2 lucru pot produce
! accidentarea
personalului
care exacula
B | lucrarea. . _ oo
Pregalirea si - Accidentare in | - Incarcarea,descarcarea si Seful de
organizarea cazul in manipularea tamburilor echipa
3 personalului care personalul - Malerialele se vor depozita
D ’ | nu are ordonal fara a bloca drumurile de
‘ echipament de circulatie si acces pletonal.
— Z_’r,t‘u 55 =
4 MAR T,
/Z. . 207 AL

\"-
(L Y
)2

% Lipi €
=2 T =
O \:/

Aga Proiect Eagineering S.RL.
Str Brasov, Nr 34, Mun. Cluj-Napoca
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1" PROYECT

Sapare gropi - Contuzii, - Folosirea echipamentului Seful de
fundatie zgarieluri, individual de protectie echipa
postament taieturi la - Folosirea de scule sl unelte
slalie de folosirea adecvate scopului propus, in buna
reincarcare uneitelor de stare de functionare
sapal - Imprejmuirea locului unde se
- Muscaturi de executa lucrarea sl montarea de
animale sau indicatloare de avertizare
4 intepaturi de - Folosirea de indicatoare ruliere
) | insecte de atentionare
- Alunecarea pe | - Ulilizarea personalului calificat
gheala sau noroi | pentru executarea operatiunilor si
- Cadere de la instruirea in conformitate cu
acelasi nivel riscurile indentificate, conform
- Cadere de la Legii 319/2006 si a normelor SSM .
mica inaltime specifice
- Accidente de
e | circulatie | o - e B w e | [ s
Turnare | - Conluzii, - Folosirea echipamentului Seful de
fundalie Zgarieturi, individual de protectie echipa
postament taieturi la - Folosirea de scule si uneite
statii de turnarea adecvate scopulul propus, in buna
reincarcare betonului stare de functionare
- Muscaluri de - Imprejmuirea locului unde se
animale sau executa lucrarea si montarea de
intepaturi de indicatoare de avertizare
5; insecte - Folosirea de indicatoare rutiere
- Alunecarea pe | de alenlionare
gheala sau noroi | - Ulilizarea personalului calificat
- Cadere de la pentru executarea opseratiunilor si
acelasi nivel instruirea in conformitate cu
- Cadere de la riscurile indentificate, conform
mica inaltime Legii 318/2006 si a normelor SSM
- Accidenle de specifice
circulalie 1 i =
Montare statii - Contuzii, - Folosirea  echipamentului | Seful de
de reincarcare = zgariaturi, individual de protectie echipa
taieturi la - Folosirea de scule si unelte
manipulare adecvate scopului propus, in buna
- Strivirea stare de functionare
corpului sau a - Se vor folosi numai sisteme de
membrelor la prindere sl Iransport omologale, in
manipulare buna stare, in termenul de
~ - Muscaluri de scadenta ISCIR =
animale sau - Se va evila pe cat posibil
6 intepaturi de manipularea manuala a sarcinilor.
' insecte In cazul in care acesl lucru nu
- Alunecarea pe | poale fi evilal sarcina maxima 30
gheata sau noroi | kg pentru fiecare persoana
- Cadere de la - Folosirea de indicatoare rutiere
acelasi nivel de alentionare
- Cadere de la - Utilizarea personalului califical
mica inaltime pentru executarea operatiunilor si
- Accidente de instruirea in conformitate cu
circulatie riscurile indentificate, conform
Legii 319/2006 si a normelor SSM
— specifice

Ago Proiect Engineering S.R.L.

E-mall: ago proiect@gmail com

Slr. Brasov, Nr. 34, Mun. Cluj-Napoca Mobil: 0724 054 103
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Sapatura | - Contuzii, - Folosirea echipamentului Seful de
peniru | zgarieturi, individual de proteclie echipa
priza de taieturi la - Folosirea de scula si unelte
pamant | folosirea adecvate scopului propus, in buna
i uneltelor de slare de functionare
- sapat - Imprejmulrea locului unde se
- Muscaturi de executa lucrarea si montarea de
animale sau indicatoare de avertizare
B intepaturi de - Folosirga de indicatoare rutiere
i insecte de atentionare
- Alunecarea pe | - Utilizarea personalului califical
gheala sau noroi | pentru execularea operatiunilor si
- Cadere de la instruirea in conformitate cu
acelasi nivel riscurile indentificate, conform
- Cadere de la Legii 319/2006 si a normelar SSM
mica inaltime specifice
- Accidenle de
.~ | circulatie L L2}l =
Monlare prizd | - Contuzii, - Faolosirea echipamentului Selul de
de pamant zgarieturi, individual de protectie echipa
taieturi la - Folosirea de scule si unelte
folosirea adecvate scopului propus, in buna
uneltelor de stare de functionare
sapal la balerea | - Imprejmuirea locului unde se
electrozilor sila | executa lucrarea si monltarea de
pozitionarea indicatoare de avertizare
platbandei - Folosirea de indicatoare rutiere
- Electrocutari, de atentionare
arsuri la sudura - Utilizarea personalului calificat
- Muscaturi de pentru executarea operatiunilor si
animals sau inslruirea in conformilate cu
8. intepaturi de riscurile indentificale, conform
insecte Legii 319/2006 si a normelor SSM
- Alunecarea pe | specifice
gheata sau noroi | - Se va evila pe cat posibil
- Cadere de la manipularea manuala a sarcinilor.
acelasi nivel In cazul in care acest lucru nu
- Cadere de la poale fi evitat sarcina maxima 30
mica inaltime kg pentru fiecare persoana
- Accidente de - Folosirea la lucrarile de sudura
circulatie a echipamentelor certificate gi a |
personalulul autorizat pentru
executarea lucrarilor de sudura
Sapatura l - Contuzii, - Folosirea echipamentului Selul de
pentru zgarieturi, individual de protactie echipa
pozare cablu taieturi la - Folosirea de scule si unelte
JT folosirea adecvale scopului propus, in buna
uneltelor de slare de funclionare
sapal - Imprejmuirea loculul unde se
9 - Muscaluri de executa lucrarea sl montarea de
2 animale sau indicatoare de avertizare
intepaturi de - Folosirea de indicatoare rutiere
insecte de atentionare
- Alunecarea pe | - Ulilizarea personalului calificat
gheata sau noroi | pentru executarea operatiunitor si
- Cadere de Ia inslruirea in conformitate cu
acelasi nivel riscurile_indentificate, conform B (S [
Ago Proiect Engineering S R L.

~ E-mail. _ago.prolect@gmair com

Sir. Brasov, Nr. 34, Mun. Cluj-Napoca Mohil: 0724 054 103
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reincarcare

- Muscaturi de
animale sau
intepaturi de
insecte

- Cadere de la Legii 319/2008 si a normelor SSM

mica inaltime specifice

- Accidente de

circulatie
Racordarea | - Gonluzii, - Folosirea echipamentului Seful de
cablului zgarieturi, individual de protectie echipa
proiectal la taisturi la - Folosirea de scule si unelte
slaliile de manipulare adecvale scopului propus, in buna

stare de functionare
- Ulilizarea personalului calificat
pentru executarea operatiunilor si

10 instruirea in conformitate cu
; - Alunecarea pe | riscurile indentificate, conform

gheata sau noroi | Legii 319/2006 si a normelor SSM
- Cadere de la specifice
acelasi nive!
- Cadere de la
mica inalime
- Accidente de

e, . circulatie

Incercari, - Pericol de - Respectare aulorizatie de lucru

verificari electrocutare sau ITI-PM

11

- Accidente de
natura
neelectrica

- Accidente de

circulatie

Ago Proiect Engineering S.R L.

Sir. Brasov, Nr. 34, Mun. Ciuj-Napoca

- Montare placute avertizoare
- Dotare personal cu echipament
de proteclie
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e-Incarcare - Proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare 1" PRO ECT
a vehiculelor cu energie electrica in Municipiul Slatina”
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PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE AGO
“a-Incarcare - Project de dezvoltare a infrastructurii de alimentare 1" PRO'ECT
a vehiculelor cu energie electrica in Municipiul Slatina”

Detalii de executle

Ago Proiect Engineering SRL o - E-mail: a_ngﬁnﬁecl@gmail.com
Sir. Brasov, Nr. 34, Mun. Cluj-Napoca Mobil: 0724 054 103



SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA

FIRIDA DE DISTRIBUTIE S| CONTORIZARE TIP E2_2+FDCS1T

FL1-3..... - Soclu de sigurante SIST 201
TC - Reductori da curent 150 /5A

IA - Intrerupator automat In= 160A combinat cu protectie
diferentiala 1d=300 mA

DPST - Dispoziliv de prolectie ta supratensiuni de frecventa industriala

BD - Bobina declansare
C1 - Contor eleclronic trifazat 5-10A, 400V, RS485

FL7-9 SIST201/..A
FL1-3 SIST201/250A RSTIHA
din TDRI L1L2L3 ZA 7/7am) REZERVA
OT17998/PTCZ |, B
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e 17 UZL R R —
REZERVA | S1L243 CD
\W) RST 77
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PEN I PEM
FIRIDA DISTRIBUTIE E2-2 e
() 15015 A
DPST 1A
E—-}-}—,‘—{ In=160A
|_ Ir=0,8xIn
FDCS'1T l r..-J_l—--——]
5 | :
PE : a0t
11 bl
| 15
(S
1
. \%‘
Mol Rp<4ohmi \

&

[ ]
S§n

ze

L
PE

STATIE REINCARCARE
AUTOVEHICULE ELECTRICE
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SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA
FIRIDA DE DISTRIBUTIE S| CONTORIZARE TIP E2_2+FDCS1T

FL7-9 SIST201/..A
FL1-3 SIST201/250A ST
din FIRIDA STRADALA L1.L2.L3 % REZERVA
NR.22 FANTANA =
ARTEZIANA STEAUA|ACYY 4x95mmp. L=76m
0OT113225
_a FL4-G ﬁISTEG”v--"‘ FL10-12 SIST201/200A
REZERVA | —% L
W) _am_%
PEN FEN
FIRIDA DISTRIBUTIE E2-2 nTC
( 150/ A
R s | B0
n=
[ l—hT 1r=0,8xIn
FDCS-1T 4
1
PE !
1] Ll
Niskas Rp<4ohm|_ i
FL1-3..... - Soclu de sigurante SIST 201 -t
TC - Reductori de curenl 150 /5A
IA - Intrerupator automat In= 160A combinat cu protectie
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SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA
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TC - Reductori de curent 150 /5A ]\
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o WL R Y B ORI
Ri==l==1) \ Beton
H | |[—| | [— | ~__ Pamant compactat
8 D ] & g
= © s ] B e _Folie avertizoare
e
— 1 = | == _Tub PVC-G
o ///
o P gl g
S >
-1
Note: 40

- cablul si tuburile suplimentare de protectie se vor
poza in sant intre doua straturi de nisip, 10 cm,
dupa care se va aplica banda de semnalizare, apoi
se va umple restul de sant cu pamant rezultat
din excavatie;

- toate straturile de pamant vor fi curatate de obiecte
care ar putea duce la deteriorarea cablurilor electrice;

- toate straturile de pamant rezultat din exacavatie se vor
compacta in straturi de 20 cm;

- pentru a obtine o compactare cat mai optima se recomand
udarea pamantului, compactarea se face mecanizat prin

vibro - compactor,

- aducerea la starea initiala a terenului dupa sapalura,

_ VERIFICATOR |ing. | Referat nr.

VERIFICATOR/ I _ 3

L NUMC s lie REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
M b \ 1@ bomerocnerions Prolect
T ‘" L
m;‘m«m M, Cyj-Hapoca, Municipiul Slatina .
14, >
et ot o ‘ Strada Mihail Kogalniceanu, Nr.1, Jutetul Oit 18 U\Zﬂéng
| 02.

DIRECTOR ing. OSTROVEANU ANDI | TITLU PROIECT

PROIECT s #, SCARA .
Falull ?n”_m:%mﬂ Tm ~ *e-Incarcare - prolect de dezvoliare B Infrastruclurll de alimentare | | 20

PROEGTAT |0 o e | ] a vehiculolor cu anargle electrica in Municipiul Slatina® DEI'.;'.IC_

APROBAT SR DIThCNEI A0 | DATA | TITLU PLANSA .
- - T | Martie PROFILE TRANSYERSALE POZARE CABLURILES 0.4 kY | PLANSA
= 2021 Stotin do reincarcars Nr. 1 ] 91

| Ing. BULAI ANDREI
|Ag avAs: 2018138252919 0 AR
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) e ) e _Pamant compactat
g g e = §
= 3 Folie avertizoare
. TROETE e -~
/
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Note: L 40 /
- cablul si tuburile suplimentare de protectie se vor /
poza in sant intre doua straturi de nisip, 10 em,
dupa care se va aplica banda de semnalizare, apoi
se va umple restul de sant cu pamant rezultat
din excavatie;
- toate straturile de pamant vor fi curatate de obiecte
care ar putea duce la deteriorarea cablurilor electrice;
- toate slraturile de pamant rezultat din exacavalie se vor
compacta in straturi de 20 cm;
- pentru a obtine o compactare cat mai optima se recomard
udarea pamantului, compactarea se face mecanizat prin
vibro - compactor;
- aducerea la starea initiala a terenului dupa sapatura;
_ VERIFICATOR | ing. e ~ |Referatnr. i
VERIFICATOR/
e NUME _|SEMNATURA gl REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
PROIECTANT
e Rt B \ ﬁ!’]lﬂ BENEFICIAR Praiect
Siada Brason . 34, O 103 1 Municipiul Slatina nr
L, MG i Strada Winail Kogalniceanu, Nr.1, Jutetul Oit RO
Dl ! Ing. OSTROV
PF{R&(E:E?R 'u?h:: x:mﬂm AN L_SCARA THLU PROIECT FAZA
e IANGAU IONUT - *a-Incarcare - proiect de dezvollare a infrastiucturil de alimaritore
_PR{EI?CT}\T :‘%u A SLEH e @ vehiculelor cu enargie electica In Municipiul Slatina® D?I'TA’C
APROBAT i OSTROVEANU AND TITLU PLANSA '
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PR g B g Pamant compactat
l_ —— e
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i | R 0lle averiizoare
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Note:
- cablul si tuburile suplimentare de proleclie se vor
poza in sant intre doua straturi de nisip, 10 cm,
dupa care se va aplica banda de semnalizare, apoi
se va umple restul de sant cu pamant rezultat
din excavatie,
- toate straturile de pamant vor fi curatate de obiecte
care ar putea duce la deleriorarea cablurilor electric h
- toate straturile de pamant rezultat din exacavatie s i
compacta in straturi de 20 cm; "
- pentru a obtine o compactare cat mai optima se re '
udarea pamantului, compactarea se face mecanizaly
vibro - compactor,
- aducerea la starea initiala a terenului dupa sapatura;
_ VERIFICATOR [Wa. Referat nr
VERIFICATOR/ W=
AL NUME .!siﬂg RN CAiTTATE REFERAT / EXPERTIZA NR. | DATA
PROIECTANT YT
Ago Pralect Enginearing S RL. [ sdg PROIECT | EE&LE‘_‘ sl Proiecl
mxm:w 34, Cluj-Nopoca T, s Lk Municipiul Statina nr.
Loyl A ghess jagnal can Strada Minail Kogalniceanu, Nr.1, Jutatul Ol o
DIRECTOR Ing OSTROVEANU AND TITLU PROIECT I
PROIECT A ANAE 0110 va CARA
PROIECT = lincamm“ i "e-Incarcare - prolect de dezvollare a infrastructuril do alimentare | | 2N
PROECTAT L e e a vehicutalor cu enargie elecrica in Municipiul Slatina™ I
APROBAT  |I"% DSTRONEANU ANO DATA | TITLU PLANSA
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. 50 Pamant vegetal
o _llIHIHIHIH'III 11 IIIH ”|||I”W
i T ‘ Pamant compactat
| =
. # Folie avertizoare
00 w RLIEY LEINS
B - Tub PVC-G
- e e ) i
LLI==L ] |~
| 1—11 k& Cablu 0.4kV
=N
o Nisip
40 .
Note:
- cablul si tuburile suplimentare de protectie se vor
poza in sant intre doua straturi de nisip, 10 ¢cm,
dupa care se va aplica banda de semnalizare, apoi
se va umple restul de sant cu pamant rezultat
din excavatlie;
- toate straturile de pamant vor fi curatate de obiecte
care ar putea duce la deteriorarea cablurilor electri
- toate straturile de pamant rezultat din exacavatie s Vo
compacta in straturi de 20 cm;
- pentru a obtine o compactare cat mai optima se re
udarea pamantului, compactarea se face mecanizat
vibro - compactor;
- aducerea la starea initiala a terenului dupa sapatura;
| VFRIFICATOR | ing. Py Referat nr.
VERIFICATOR/ pe e T
LA NUME |scunaTURA SR REFERAT / EXPERTIZANR / DATA
PROIECTANT
Aga Pigiect Engineering SR L ﬁﬂ'ﬂ BENEFICIAR Prolect
mu;;:cr, Nr 34, Chu-Napoca Municipiul Slatina nr
o i S & 9 g0 Strada Mihall Kogalniceanu, Nr 1, Jutstul OR G 05
DIRECTOR ing OSTROVEANU AND
PROIECT 1 N S i a0 |Soara, | ITEU PROECY i
3 ing ANCAU 1IONUT | ‘0-Incarcare - prolect de dezvollare a infragtructurii de alimentara
liRD!ECTAT A AR TR A e - a vehiculalor cu energie electrica In Municipiul Slatina” DF':"LJC
APROBAT e, 081 f‘c‘:f:’;‘f"f‘.';‘ |__DATA |TITLUPLANSA i Mo o
—— = Martie PROFILE TRANSVERSALE POZARE CABLURILES 0.4 kv | PLANSA
DESENAT ]:i ﬂu"mlxigsﬁlu 2021 Slatia da reincarcara Nr. 4 9.4
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S T T Folie avertizoare
:,_____u_?,-,é/ Tub PVC-G
| s /; Cablu 0.4kV
o e
= & | -
o -1
= |
Note: o 40

~ -

- cablul si tuburile suplimentare de proteclie se vor
poza in sant intre doua straturi de nisip, 10 cm,
dupa care se va aplica banda de semnalizare, apoi
se va umple restul de sant cu pamant rezultat
din excavatie;

- toate straturile de pamant vor fi curatate de obiecte
care ar putea duce la deteriorarea cablurilor electrice;

- toate straturile de pamant rezultat din exacavatie se vo
compacta in straturi de 20 cm;

- penlru a obtine o compactare cat mai optima se reco
udarea pamantului, compactarea se face mecanizat p

vibro - compactor;

- aducerea la starea initiala a'terenului dupa sapatura; IR e L

/

VERIFDGATOR | ing. ) a Referatnr,
VERIFICATOR/ : CERINTA w0
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F g inaarinyg vt L=
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J12320T20 14, 9%
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T e
120 O RA
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PLATBANDA PRIZA DE PAMANT VEDERE Dity LATERAL

TUBULATURA CABLUR

PAMANT r 8.cm

{ 3 | :
min4cm—, : | ¢ “1‘

e
>60em. .|

BETO S iy ol &
A L 4
(.2 ad ' 4
M [ 5 a
A ’ i - b
a4 4 “. .‘g # ‘ |
>72 cm
VEDERE DE SUS
TUBULATURA CABLURI
LATBANDA PRIZA DE PAMANT

>4 ¢y

min3cm-—= =—"148cm

ST 12 cm—~=

i
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- 30mm

m
BOmm — m
B800mm
160mm
- 600mm ————
| _VCRIFICATOR |ing. ! N € .
VERIFICATOR/ - P CERINTA
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PROIECTANT 4 f BENEFICIAR [
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Ing. 1Al Lol - b
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Anexa Nr. 1
Fise Tehnice
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FORMULAR F5
OBIECTIV: “E-INCARCARE — PROIECT DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE

ALIMENTARE A VEHICULELOR CU ENERGIE ELECTRICA IN MUNICIPIUL SLATINA”
BENEFICIAR: MUNICIPIUL SLATINA
PROIECTANT: AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.

Fisa Tehnica nr. 1
Statie de reincarcare

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin caietul de
sarcini

Nr.

Crt Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini

Producator

Parametri tehnici si functionali:

1 Statie de reincarcare

Statie de reincarcare cu functionare in current continuu si
1.1 | alternativ care sa permita incarcarea simultana |a puterile
declarate

1.2 | Alimentare trifazata

1.3 | Grad de protectie min |P 54

1.4 | Dimensiuni maxime 1900x600x950

1.5 | Rezistenta antivandal IK 10

1.6 | Echipata cu Conector tip Cha de Mo — curent continuu

17 Echipata cu Conector tip Combo 2 — curent continuu
' conform standard EN 62196-3;

18 Echipata cu Conector/Priza tip Type 2 — curent alternativ
i confarm standard EN 62196-2;

19 Echipata cu priza 220V — curent alternativ montata pe
i carcasa exterioara

1.10 | Numar de automobile incarcate simultan DC/AC — 2 buc

1.11 | Curent de alimentare maxim admis: 87A

1.12 | Tensiune de alimentare maxim admisa : 400V

1.13 | Curent de iesire maxim admis DC: 120A:

1.14 | Tensiune de alimentare maxim admisa DC:500V;

1.15 | Curent de iesire maxim admis AC:63A:

1.16 | Tensiune de alimentare maxim admisa DC:400V;

Statiile vor fi echipate cu sistem de protectie diferentiala
1.17 :
de 30 mA;

1.18 | Lungime cablu incarcare : min 4m

1.19 | Cablu retractabil automat

1.20 | Sistem de racire cu ventilare fortata

1.21 | Carcasa statie : otel

1.22 | Temperatura de operare : -30°C - +50°C

1.23 | Putere de incarcare >/= 50kW in curent continuu

1.24 | Putere de incarcare >/= 22KW in curent alternativ

Echipata cu display TFT — touch screen antivandal minim

1.25 74
126 Comunicatie : Wifi, GPRS minim 3G si Ethernet / OCPP
i minim V1.5

1.27 | Cititor de card ; RFID si NFC

1.28 Meniu de functionare In limba romana si In limba engleza
) si minim alte 2 limbi de circulatie internationals;




Statiile vor fi echipate cu senzor incorporat care
detecteaza un vehicul stationat/parcat care nu incarca

Statiie de reincarcare vor dispune de un acces deschis
de management si operare care sa permita identificarea

1.28 locatiei, monitorizarea in timp real a functicnalitatii,
disponibilitatii, cantitatea de energie transferata
1.30 Statiile trebuie sa permita interconectarea si

comunicarea cu alte instalatii similare in timp real.

Statiile vor fi prevazute cu sistem standard de ventilare
1.31 | cu aer cald a conectorilor, pentru a evita formarea
condensului;

Statia va fi echipata cu indicatori cu led care vor anunta
1.32 | starea statiei : disponibila (verde) , in lucru (albastru) ,
defecta (rosu)

Statia va fi dotata cu sistemul de incarcare in asteptare
pentru incarcarea DC/DC(

leac smart queuing) care permite cuplarea simultana pentru
ChadeMo si COMBO 2;
134 Statiile se vor putea integra in sisteme ulterioare de

incarcare de 100 KW;

Statiile vor fi livrate cu o aplicatie de management si
1.35 | plata, aplicatie care va putea administra un numar
nelimitat de statii ale beneficiarului;

Statiile vor avea instalat un sistem de plata cu POS

136 pentru card bancar.

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

Se va prezenta declaratie de conformitate a produselor
2.1 | cu cerintele esentiale prevazute de directivele Uniunii
Europene ( marca CE )

Statiile vor indeplini cerintele standardului IEC 61851. Se

22 va prezenta certificat/atestat de conformitate.

Conectorii vor respecta standardele EN 62196-2 pentru

23 | AC si EN 62196-3 pentru DC

Se vor prezenta rapoarte de testare care sa ateste
2.4 | conformitatea cu cerintele impuse pentru IP, IK, EMC si
LVD

Toate documentele vor fi depuse in cadrul propunerii
tehnice. Nu se accepta prezentarea ulterioara a

2.5 | documentelor mai sus mentionate. Toate documentele
vor trebui sa fie in perioada de valabilitate si sa faca
referire la varianta de statie propusa.

3 | Conditii de garantie si post garantie

3.1 | Garantie statie — minim 60 luni

4 | Alte conditii cu caracter tehnic

Nota: In completarea fisei tehnice se vor preciza documentele din care reiese indeplinirea conformitatii
produselor ofertate cu specificatiile tehnice, pentru fiecare cerinta in parte. Nu se acceptd completarea fiselor
tehnice cu formuldri de tipul : Da, Identic, Indeplinit, Conform, Similar sau altele de acest gen.Nu se accepta
copierea textului cu cerinte fara a da detalii despre produsul ofertat. Ofertele care nu indeplinesc aceasta cerinta
vor fi declarate neconforme.




FORMULAR F5
OBIECTIV: “E-INCARCARE - PROIECT DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE

ALIMENTARE A VEHICULELOR CU ENERGIE ELECTRICA IN MUNICIPIUL SLATINA "
BENEFICIAR: MUNICIPIUL SLATINA

PROIECTANT: AGO PROIECT ENGINEERING SR.IL

Nr.
Crt.

Figa Tehnica nr. 2

Platforma operare/administrare statii

Specificatii tehnice impuse prin caletul de sarcini

Parametri tehnici gi functionali:

—————

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin caletul de sarcini

Producator

Rl =4

L

| Platforma operare/administrare statii

Oferlantul va pune la dispozitie , platforma de
operare/adminisirare & slatiilor prin care auloritalea
conlractanta sa poata gestiona statiile, cu aplicatie
pentru ios si android, lip “while label” care sa se
poala personaliza vizual cu insemnele si culorile
municipiului Slalina, pentru inlegrarea serviciului de

incarcare a masinilor olectrice in conceptul de smart
city.

12

Aplicalia trebuie sa aiba meniu cel pulin in romana si
engleza, sa fie intuitiva, sa afiseze in prima pagina
cea mai apropiala statie pentru a facilita accesul
imedial |a incarcare, alegand conectorul pe care se
va incarca, sa se poala incarca alegand timpul sau
canlitatea de curenl incarcata si sa permita inclusiv
rezervarea slaliei inir-un interval orar.

Meniu principal (dashboard) in care se regaseste
hara cu pozitionarea slatillor de incarcare, dupa
coordonatele GPS, si lisla statiilor cu caracleristicile si
stalusul liecareia din care sa se vada’ adresa unde
sunl amplasate, pulerea de incarcare a staliei, starea
conectarii (online-affline), starea coneclorilor (liber,
ocupat, in avarie)

14

adauga, edita sau sterge ulilizatori, exporta in excel si
ndf liste privind utilizatorii, fara datele personale ale
| aceslora. Posibilitate de creare grupuri de utilizatori.

Meniu de administrare utilizatori din care se poate: | _

15

Meniu de administrare conturi/carduri (fizice si
virluale) din care se poale: adauga, edila, slerge,
autoriza sau bloca un cont al unui utilizator, exporta in
csv, excel si pdf sau printa liste privind
conlturile/cardurile adaugate fiecarul utilizator.

Meniu pentru adminisirarea staliilor care trebuie sa
includa: lista cu slatille, exportabila in csv, excel si pdf
sau prinlare, posibilitatea de rezervare a unei statil,
vizualizarea fickelelor de suport tehnic cu starea
aceslora .

Meniu pentru monitorizarea sesiunilor de incarcare ce
{rebuie sa includa: nume slatie, conectorul utilizat,

ulilizalorul si contul/cardul folosit pentru autentificare,




data si ora Incepere sesiune, dala si ora incheiere
sesiune, durata in minute, energia sleclrica incarcala,
pretul pe minut sau kwh, tolal si licket de supart
tehnic, daca a existat pentru sesiunea respectiva
Posibilitatea stabilirii unui tarif atat pe kwh, cat si pe
minul, toate informatiile putand fi printate si
exporiabile in csv, excel si pdf

18

Platforma trebuie sa aiba posibilitatea de a permile
administratorului sa stabileasca tarife diferite pa
fiecare utilizator in parte (ex. Politia locala poate
incarca gratuit) si larife si condilii de acces (liber sau
cu autenlificare) pe fiecare stalie in parle.

1.8

Meniu de statistici cu urmatoarele caracteristici prima
pagina cu total sesiuni de incarcare, total incarcari,
total incasari, total energie consumata, media
energiei consumale si media timpulul de incarcare,
grafice cu gradul procentual de ocupare pe fiecare
slatie (limp incarcare, timp libar, limp avarie, timp
ocupala fara sa se incarce) in parle si pe fiecare
coneclor. sa poala scoale statistici exportabile in csv,
excel sl pdf si printare.

Statistici pe utilizatori: cont/card, nume, energie
consumata, limp de incarcare, coslul energiei si
costul timpului petrecul la incarcare.

Meniu de registri ai erorilor cu alerte privind 1D slalie, |
coneclor, descriere eroare, solulii, rezolvare, dala.

Platforma va avea posibilitatea de plala cu POS
| pentru card bancar.

Conditil de garantie sfﬁo;t gg_;jﬁﬁr B '

Alte conditii cu caracter tehnic

Noti: In completarea figei tehnice se vor preciza documentele din care reiese indeplinirea conformittii
produsclor ofertate cu specificatiile tehnice, pentru fiecare cerinld in parte. Nu se acceptd completarea fiselor

tehnice cu formuldri de tipul : Da, Mdentic, Indeplinit, Conform, Similar sau alicle de acest gen.Nu se accepla

copierea textului cu cerinte fara a da detalii despre produsul ofertat Ofertele care nu indeplinesc aceasta cerinta

vor fi declarate neconforme,



FORMULAR F5
OBIECTIV: "E-INCARCARE - PROIECT DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE

ALIMENTARE A VEHICULELOR CU ENERGIE ELECTRICA IN MUNICIPIUL SLATINA”"
BENEFICIAR: MUNICIPIUL SLATINA

PROIECTANT: AGO PROIECT ENGINEERING S.R L.

Fisa Tehnica Nr. 3
Conductor de cupru electrolitic izolat cu polietilena reticulata

Specificalli tehnice Impuse prin caletul de

Corespondenta propunerii tehnicecu

NR CRT SarcInl specificaliile tehnice impuse prin Producitor
caletul de sarcini
| Paramatrii tehnici si functionall N SR S N i
Conductor RV-K ) 3 a
5 Constructia conductorulul
i Conductor de cupru eleclrolitic, conform = =
1.1. |normei Europene EN 60228 -
1.2, |izolalie din polietilena reticulata =
1.3. |Non-propagare a Hlacarii e -
1.4. |Marcal la fiacare melru e
1.5. |Rezistent la impacl: AG2, impact mediu m = i
1.6. |Rezistent la apa: AD7, scufundare pin oy
1.7. |Ciasa de flexibilitate 5§ |
2. | Date tehnica = e K - OB B
2.1, |Tensiunea nominala: Ug/U=0.6/1.0 KV == k
| 22. |Cadere de lensiune : 0.86 V/A'Km e
2.3.  |Amperaj in aer liber la 30°C: 192 A i Al i (il g N
2.4 |Amperaj ingropal la 20°C_ 144 A - = =0 .
Temperatura maxima de scurl-Gircuil;
2.5, 250°C(maxim 5 sec)
2.6. |Raza minima de Indoire: 5xDiametrul cablului o -
Numarul de conductoare x sectiune
4. [(mm?): 5x50 U e | 2|
Masa totala a cablulul informativa
~ B, (ka/km): 2895 — = T =
6 Diametrul exterior informativ (mm): 34.5

Producator/furnizor.




FORMULAR F5
OBIECTIV: "E-INCARCARE - PROJECT DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE

ALIMENTARE A VEHICULELOR CU ENERGIE ELECTRICA IN MUNICIPIUL SLATINA"
BENEFICIAR: MUNICIPIUL SLATINA

PROIECTANT: AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.

Figa Tehnica Nr. 4 E
Panou informare V
statie de reincarcare
Corespondania propunerli tehnice cu
specificalille tehnice impuse prin Producator

Specificatii tehnice impuse prin caietul de
sarcini

calietul de sarcinl

Parametrii tehnici si functianali

Panou indicator din aluminiu

Constructia panoului

Panou de informare slatie de reincarcare

EV in culoarea alb in partea de jos a chenarului alb
cu simbolul alimentani unei masini electrice de
culpare neagra

Producator/furnizor:

1.1, |agrementat si certifical CE din tabla de ofel Iratat

prin zincare sau fosfatare, vopsil in cAmp

electroslatic si acoperit cu folie reflectorizanta

montal pe slalp din teava de otel e
1.2. Dimensiune panou: maxim 600x600mm i _ i D S |
1.3, |Folie reflectorizanta DA (A ————— L -
1.4. |Greulale: maxim 1ka S [ — = | n A
1.5.  |Sislem de prindere cu bratari si suruburi . i

1.6, |Culori panou de informare. fundal verde cu simbolul




