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Proiect tehnic de executie pentru implementarea proiectului ,Dezvoltarea unei retele de
statii de transport public local inteligente si autonome (Intelli Bus Hub Net)”

Slatina este municipiul de resedintd al judetului Olt, Muntenia, Romania. Orasul este
situat in sudul Romaniei, pe malul stang al raului Ot in regiunea istoric3 Oltenia, Tn zona de

contact dintre Podisul Getic si Campiei Roméne. Slatina are o populatie de 70.293 de mii de
locuitori, fiind un important centru industrial,
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Fig. 1.1. Asezarea geograficd a municipiului Slatina

Prin HCL nr. 305 din 12.08.2019 s-a aprobat modificare Anexa la HCL 333/27.11.2018
referitor la aprobarea ,,Studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico - economici pentru
investitia P2.2 Dezvoltarea unei retele de statii de transport public local inteligente si autonome
(Intelli Bus Hub Net)”., de c3tre Consiliul Local al Municipiului Slatina.

U.A.T. Municipiul S|4

]

s



SC GLOBAL TECH XPERT SRL

. Bucuresti, Str, Poarta Alba 1-3, BI N0, 5c A, Ap, 39,
J40/8236/20M

CuUl 28794181

; contact@gtxgrup.rﬂ
GlDbal ! ¢ m'mgmp.m

U.A.T. Municipiul Slatina

U.A.T. Municipiul Slatina

Prezenta documentatie a fost eleborata de compania Global Tech Xpert SRL,
J40/8236/2011, CUI RO 28794181, cu sediul in Bucuresti, sector 6, Strada Poarta Alba nr. 1-3, e-
mail contact@gtxgrup.ro, fax 0372000349,

11 wecle 1 ‘.‘_""f"]
7 f?lébh S l,l | aJ‘}t 2! fonduri .15'.'.';‘5."'-'.‘.5-

t
o
[pertornante




. SC GLOBAL TECH XPERT SRL
Bucuresti, Str. Poarta Alba 1-3, B| 110, Sc A, Ap. 39,

J40/8236/20m

CuUI 2879418]

contact@gtxgrup.ro

Global Www.gtxgrup.ro

Amplasamentul proiectului este reprezentat de spatiul necesar amplasérii corpurilor celor
41 de statii de autobuz. Toate amplasamentele ce constituie obiectul prezentei documentatii se
afld in proprietatea U.A.T, Slatina, in intravilanul municipiului.

Zona de interventie a proiectului este alcituits din:

I.  Strada Piata Girii

Strada Piata Gérii reprezinti un punct de interes strategic in Municipiul Slatina,
amplasamentul statiei fiind in vecinitatea garii, dar si in apropierea unei viitoare statii de
bike-sharing, zona devenind un punct important de mobilitate urbani ;

Il.  Strada Crisan

Pe strada Crisan se vor amplasa 4 statii de autobuz inteligente, una in zona farmaciei
Crisfarm, in apropierea blocului ZA1, o statie in vecinitatea Hotel Parc, o statie in
vecindtatea bazinului de inot si o statie vis-a-vis de spital;

Ill.  Strada Pitesti

Pe strada Pitesti se vor amplasa 3 statii de autobuz inteligente, una in parcarea uzinei
ALRO, iar doua sunt in zona Altur, amplasare vis-a-vis;

IV.  Strada Ecaterina Teodoroiu

Pe strada Ecaterina Teodoroiu se vor amplasa 4 statii de autobuz inteligente, una intre
blocurile 5 si 7 vis-a-vis de Liceul Metalurgic, una in fata blocului 8, una in apropierea
pietei Steaua, in apropierea cofetiriei Manuel, iar ultima de pe aceast§ arterd o s3 fie
amplasatd in zona blocului 17, scirile B si C;

V.  Bulevardul A. I. Cuza

Pe bulevardul A. I. Cuza se vor amplasa 5 statii de autobuz inteligente, una in zona
blocului $18, una in zona blocului D18, in zona Oficiului Postal, una in zona blocului V29 si
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una vis-a-vis in zona blocului V3. Ultima statie de pe aceasta arters este amplasata in fata
Bibliotecii Judetene.

VI.  Strada Cireasov

Pe strada Cireasov se vor amplasa 3 statii de autobuz inteligente, una in fata Celulobloc,

una in zona autogarii, langd Liceul I.P.T.A.P.A., iar ultima la intersectia cu strada
Constructorului;

VIl.  Strada Tudor Vladimirescu

Pe strada Tudor Vladimirescu se va instala o statie de autobuz inteligent3 vis-a-vis de SC
Hidroconstructia SA;

VIII.  Strada Libertatii

Pe strada Libertétii se vor instala 2 statii de autobuz inteligente, una in zona ACR si una
intre blocurile 1 si 3;

IX. Strada Cornisei

Pe strada Cornisei se vor instala 2 statii de autobuz inteligente, una vis-a-vis de blocul GA9
$i una vis-a-vis de statia OMV;

X.  Strada Primiverii
Pe strada Prim&verii se va instala o statie de autobuz inteligent3, in zona blocului PM2;
Xl.  Strada Basarabilor

Pe strada Basarabilor se va instala o statie de autobuz inteligents, in zona Colegiului
National I. Minulescu, in fata blocului 2BC;

Xll.  Strada Viilor

Pe strada Viilor se vor instala 2 statii de autobuz inteligente, una in dreptul blocului 11 si
una in dreptul blocului 14;

Xill.  Strada Cuza Vod3i

Pe strada Cuza Vod4 se va instala o statie de autobuz inteligent3, in fata blocului 17;

XIV.  Strada Strehareti

Pe strada Strehareti se va instala o statie de autobuz inteligents, in zona cimitirului;
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XV.  Strada Manastirii

Pe strada Manastirii se vor instala 2 statii de autobuz inteligente, una in fata Palatului de
Justitie siuna la intersectia cu strada Milcovului;

XVI.  Strada Arcului

Pe strada Arcului se vor instala 2 statii de autobuz inteligente, una in fata blocului GA18
si unain zona D.G.F.P.S.;

XVIl.  Strada Artileriei

Pe strada Artileriei se vor instala 3 statii de autobuz inteligente, una in zona Bisericii Gara,

in apropierea intersectiei cu Bulevardul Al. |. Cuza si doud, amplasate fat3 in fata in zona
LIDL;

XVIIl.  Strada Podgoriilor

Pe strada Podgoriilor se va instala o state de autobuz inteligent3, la intersectia cu strada
Theodor Burca;

XIX.  Strada lonascu
Pe strada lonascu se va instala o statie de autobuz inteligent3, in apropierea catedralei:
XX.  Parcarea ALPROM

In parcarea SC ALPROM SA se va instala o statie de autobuz inteligents;
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Harta Municipiului Slatina. Amplasamentul proiectului

Strdzile ce constituie obiectul prezentei documentatii fac parte din Domeniul public al
Municipiului Slatina.
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Studiul topografic a fost realizat in sistemul de coordonate STEREO 70 si a fost executat
cu statia totala. Prin realizarea studiul topografic au fost culese toate detaliile privind cotele si
pozitiile necesare pentru alcituirea planului de situatie.

Clima Municipiului Slatina are un caracter temperat-continental. Lunile de toamn3 tarzie
siiarnd prezintd temperaturi extreme, in comparatie cu lunile de primévara si vari. Media anual
a temperaturilor este de 10 - 11¢°,

Municipiul se afla intr-o zon3 de interferentd intre partea estics a Campiei Romane, cu
vanturi dominante din sectorul estic - crivat si partea vesticd a acestei regiuni, cu vanturi
dominante din sectorul vestic - austrul.

in ceea ce priveste relieful, Municipiul Slatina beneficiazi de o pozitie geografica
favorabild, fiind amplasat la extremitatea sud-vestica a Platformei Cotmeanca, pe terasele
malului stang ale raului Olt, in zona de contact dintre Podisul Getic si Cdmpia Roméan&. Municipiul
este strabatut de vdile a trei rauri: Strehareti - fragmenteaza terasa inaltd a Oltului, Sopot -

traverseaza orasul in partea de vest si este casetat, Clocociov - traverseazs orasul prin zona
centrald si este casetat.

Municipiul beneficiazd de un profil altimetric variat, cu diferente de nivel care genereazi
un relief alcdtuit din vai, dealuri, versanti si creeaza puncte de belvedere interesante, ce pot
specula efecte de perspectivi neasteptate. Altitudinea variaza de la 130-135m in lunca propriu-
zisd a raului, pand la 170-175m, in zonele mai inalte din nord (terasa medie a Oltului).

Principala cauza a modificarilor conditiilor climatice Th municipiul Slatina a fost, n primul
rand, cresterea numdarului de autovehicule care au emis cantitati mari de CO2 in aer — crestere
corelata cu expansiunea orasului si cu imbundtatirea general3 a nivelului de trai, secondat3 de
activitatea industriald, care a emis in atmosfers gaze cu efect de sera,

Din punct de vedere geologic, formatiunile de mica adancime sunt depozitele cuaternare,
constituite din argile cafenii plastic consistente, argile galbui cu concretiuni mici de calcar si oxizi
de Fe si Mn, nisipuri si pietrisuri.

|

® EORSUl i

i



SC GLOBAL TECH XPERT SRL
Bucuresti, Str. Poarta Alba 1-3, BI 110, 5¢ A, Ap. 39.

J40/8236/20M
Cul 28794181

contact@gtxgrup.ro
GIObal : www.gtxgrup.ro

Nivelul apei subterane variaza intre 10-15 m, apa nefiind intalnita in sondajele
executate.Adancimea de inghet in terenul natural, conform STAS 6054-77, este 0,80-0,90 m.

Incadrarea in zonele de risc natural la nivel de macrozonare, a aeriei pe care se gaseste
zona de amplasament a drumului se face in conformitate cu Monitorul Oficial al Romaniei-Legea

nr. 575/noiembrie 2001, legea privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national-
sectiunea V-a zone de risc natural.

Riscul este o estimare matematica a probabilitatii producerii de pierderi umane si
material pe o perioada de referinta viitoare si intr-o zona data pentru un anumit tip de dezastru.

Din punct de vedere seismic, amplasamentul studiat este incadrat in zona de
macroseismicitate | = 7 pe scara MSK.

Dupa normativul P 100-1/2006, amplasamentul se afla situat in zona caracterizata prin
valori de varf ale acceleratiei terenului, pentru proiectare ag = 0,16g.

Retelele edilitare (comunicatii, energie electricd, gaz, ap3, canal) sunt realizate prin
racorduri aeriene si subterane. Lucririle necesare pentru protejarea retelei existente de
electricitate sunt prezentate in volumul de instalatii electrice.

in locatiile vizate nu exist3 monumente istorice/de arhitectur3 sau situri arheologice care
sd impiedice realizarea proiectului. Nu sunt utilizate amplasamente care si implice zone
protejate sau de protectie si nici terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul
de apdrare, ordine publici si siguranta nationala.

in prezent pe zona studiati exista urmatoarele retele edilitare:

— iluminat public - retea supraterans

— retea alimentare cu curent electric— retea supraterana/subterana
— retea telefonie - retea supraterani/subteran3

— retea canalizare — retea subterans

— retea alimentare cu apd - retea subterand

— retea alimentare cu gaz — retea subterani
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In cazul in care retele edilitare subterane sunt amplasate la adancimile stabilite prin
normativele n vigoare, prin solutia adoptat in prezenta documentatie de citre proiectant,
retele edilitare subterane existente in perimetrul proiectului nu vor fi afectate. Pentru protejarea
retelei existente de electricitate, acolo unde aceasta este amplasatd la o addncime mai mica fata

de cea stabilit3 prin normativele in vigoare, se vor executa lucrari de deviere descrise in volumul
de instalatii electrice.

Amplasamentul este situat integral in Municipiul Slatina, fiind reprezentat de artere
importante ale Municipiului: Strada Piata Garii, Strada Crisan, Strada Pitesti, Strada Ecaterina
Teodoroiu, Bulevardul A. I. Cuza, Strada Cireasov, Strada Tudor Vladimirescu, Strada Libertatii,
Strada Cornisei, Strada Primdverii, Strada Basarabilor, Strada Vdilor, Strada Cuza Vod3, Strada
Strehareti, Strada Mandstirii, Strada Arcului, Strada Artileriei, Strada Podgoriilor, Strada lonascu.

Amplasamentul cuprinde principalele artere rutiere ale municipiului, cu cdi de acces si de
comunicatii cu toate celelalte tronsoane importante, atrdgand fluxuri de populatie nu numai din
arealul local, la care se adaug3 si turistii care viziteaz3 si stationeazs in cadrul zonei.

Cdile de acces provizorii sunt reprezentate de strizile pe care sunt amplasate statiile de
asteptare ce fac obiectul prezentei documentatii.

Pe parcursul executiei, locurile de trecere pentru oameni peste gropi si santuri (dup3 caz)
se amenajeaza cu podete, avand o litime de cel putin 0,8 m, cu balustrade cu iniltimea de 1 m

pe ambele pérti si cu scAnduri pe margine de cel putin 10 cm latime, acestea fiind marcate si
avertizate corespunzitor.

Inainte de inceperea oricirei partia lucrérilor, executantul va face ci temporare de acces,
pe care le va intretine, marcat si avertizat in conditii adecvate pentru siguranta si trecerea ugoar3
a echipamentelor, utilajelor si vehiculelor. Executantul va mentine suprafetele de teren pe care
se face accesul intr-o stare de cu ratenie rezonabild si le va repara in timpul executiei lucrarilor.

La terminarea utilizarii cdilor de acces, executantul va aduce suprafetele la o conditie cel
putin egald cu cea dinaintea folosirii lor.
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In locatiile vizate nu existd monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice care

sa impiedice realizarea proiectului. Nu sunt utilizate amplasamente care s3 implice zone
protejate sau de protectie.

Alegerea categoriei de important3 a constructiei s-a facut in conformitate cu prevederile
art. 22 Sectiunea 2 "Obligatii si rdspunderi ale proiectantului" din Legea nr. 10 din 18 ian. 1995,
"Legea privind calitatea in constructii" si in baza "Metodologiei de stabilire a categoriei de
importantd a constructiilor" din "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importantad a
constructiilor” aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din 2 oct. 1995, Astfel, lucrarile ce fac obiectul
prezentei documentatii sunt lucrdri de categoria “D” - lucrdri de importanta redus3. Clasa de
importanta a constructiilor este IV.

~

In vederea cresterii atractivitatii, confortului si eficientei deplasdrilor cu transportul
public, proiectul are drept obiect implementarea unor tehnologii de ultima generatie, care s
confere un caracter ,inteligent” sistemului de transport public local, oferind in acelasi timp un
mediu prietenos, atractiv, dinamic si interactiv utilizatorilor acestui mod de deplasare.

Sistemul este format din dou componente majore:

- Subsistemul local: statia de transport public si componentele hardware si software
integrate Tn aceasta;

- Subsistemul central: centrul de comand3 si control.
Prin proiect a fost previzuts furnizarea si instalarea a 41 de statii inteligente de transport
public, amplasate pe principalele artere de circulatie ale municipiului, dup cum urmeaz3:

Lucrdrile proiectate se vor verifica la exigenta A4, A1, B2, D, le.
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- Hotdrarea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice;

- Legea nr 50/1991 privind autorizarea executarii lucririlor de constructii cu completarile
si modificarile ulterioare;;

- Legea nr 453/2001 - Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991;

- Legeanr. 10/1995 privind calitateain constructii cu completarile si modificarile ulterioare;

- HG nr. 343/2017 - modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora;

HG nr. 742/2018 — Hotirirea guvernului privind modificarea H.G. 925/1995 - Regulament

de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor si a
constructiilor;

- Ordinul M.T. nr. 1296/2017 “Norme tehnice privind proiectarea, construirea Si
modernizarea drumurilor;

- Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

- Norme generale de protectia muncii — Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 2002;

- STAS 10144/1 - “Strazi. Profiluri transversale. Prescriptii de proiectare”;

- STAS 10144/2 “Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti. Prepscriptii de
proiectare.”;

- STAS 101444/3 - “Strazi. Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare.”;

In urma realizrii documentatiei tehnice faza de proiectare DALl pentru proiectul

»Modernizarea statiilor de asteptare pentru transport public (TP)” s-a adoptat urmatoarea
solutie tehnica:

- fundatii izolate rigide tip bloc din beton armat (clasa C16/0), stalpi si contraforti din beton

armat, asigurandu-se stabilitatea infrastructurii si asigurind conditii de ancorare a suprastructurii
(stalpi metalici);

- pardoseli antiderapante si finisaje lise amplasate la cota trotuarului realizate din pavele
prefabricate
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Pentru trasarea lucrarilor de drum se prezintj planuri de trasare ale colturilor fundatiilor
fiecdrei statii.

-

In perioada de executie a lucrarilor, constructorul este obligat sd ia toate masurile pentru:

-respectarea acordului de mediu emis de Agentia regionald pentru Protectia Mediului;

-reducerea noxelor eliminate la functionarea mijloacelor de transport si a utilajelor ce
urmeaza a fi folosite, prin efectuarea la inceperea lucrdrilor si nu numai, a reviziei tehnice;

-mentinerea calitatii aerului in zonele protejate, conform Ordinul 592/2002 pentru
aprobarea “Normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor Si
metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor in
suspensie (PM10 si PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul
inconjurator,, si STAS 12574/1987 — »Aer in zonele protejate. Conditii de calitate”;

-eliminarea pericolului contamindrii cu produse petroliere a solului si implicit a apei
subterane, prin efectuarea schimburilor de ulei de la utilaje in statii speciale;

-protectia apei de suprafata si subterane prin respectarea celor prevazute in Legea nr.
107/1996, modificata si completats prin Legea 310/2004 — “Legea apelor”;

-eliminarea pierderilor de material care pot duce la alcalinitatea apei prin efectuarea cu
atentie a operatiilor de turnare a betoanelor pentru fundatii;

-manipularea unor cantitati cat mai mici de substante chimice pe tot parcursul efectusrii
operatiilor de protectie anticoroziva a tablierelor metalice in zona pasarelei;

-egalonarea cat mai eficientd a lucrdrilor de executie astfel incat nivelul de zgomot
exterior sd se mentind n limitele previzute de STAS 10009/88 - “Acustica urbani. Limite
admisibile ale nivelului de zgomot” si de Ord. 536/1997 pentru aprobarea “Normelor de igiena si
a recomandarilor privind mediul de viat3 al populatiei”, respectiv valoarea de 50d B(A);

-gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate conform H.G nr. 856/2002 -
“Hotdrare privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile,
inclusiv deseurile periculoase” si Legii 426/2001 pentru aprobarea “Ordonantei de urgent3 a
Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor”, prin selectarea si colectarea pe tipuri de
deseuri in locuri amenajate, recuperarea deseurilor refolosibile si valorificarea acestora (prir,?
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integrarea, in masura posibilittilor la alte lucriri), respectiv eliminarea periodica a deseurilor
neutilizabile prin contract cu firme specializate;

-asigurarea unui sistem de gestionare a materialelor necesare executiei lucririlor in
conditii corespunzatoare (gospodirirea materialelor de constructie se va face numai in limitele
terenului detinut de proprietar, firs a deranja vecinatatile);

-respectarea zonelor de protectie ale conductelor si retelelor ce traverseaz
amplasamentul lucrarii, precum §i conditiile impuse prin avizele obtinute;

-evacuarea din vecindtatea amplasamentului lucrrii a tuturor materialelor ramase in
urma executie;

Protectia calitdtii apei

Materialele folosite nu contin elemente agresive sau care se pot dizolva in apele pluviale
care se scurg de pe platforma strizilor.

Nu sunt proiectate lucréri care prin natura lor s3 afecteze calitatea apei in zona.
Protectia aerului
Lucrarea proiectata nu constituie o sursj de poluare a atmosferei.

Eventualele particule de praf care pot s& apara in timpul executiei se pot stopa prin
intretinerea corespunzitoare a santierului.

Cele mai importante noxe evacuate in atmosfera sunt gazele de esapament de Ia masini
si utilaje,

Acestea sunt verificate periodic prin unitati de service auto, fiind admise in circulatie doar
cele corespunzitoare normelor in vigoare.

Protectia impotriva zgomotului

Sursele de zgomot specifice care se manifests in timpul executiei lucrérii vor disparea
odata cu inchiderea santierului, de asemenea prin realizarea unei imbrécaminti asfaltice noi,
zgomotul produs de circulatie prin imbunétatirea planeitatii csii de rulare, se va reduce.

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat pe durata desfasurarii lucrarilor proiectate,
poluarea fonica sa fie cat mai reduss.

Protectia impotriva radiatiilor
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In cadrul lucrrilor proiectate nu sunt previzute elemente care produc radiatii,

materialele utilizate la lucrdri vor fi conform standardelor sau vor avea agremente tehnice
valabile.

Protectia solului si subsolului

Ansamblul de lucrdri proiectate nu afecteazs negativ solul si subsolul din zona studiats.
Redarea suprafetelor afectate de lucriri sau ocupate temporar de Organizarea de Santier se va
face conform tehnologiei impuse de Caietele de Sarcini, cu respectarea precisa a conditiilor
cerute de mobilizarea si asternerea pamantului vegetal.

Protectia sistemelor terestre si acvatice

Nu sunt proiectate lucriri care prin natura lor si afecteze eco-sistemele terestre si
acvatice.

Protectia asezdrilor umane si a altor obiective de interes public

Lucrarea este amplasat in intravilanul orasului, in zon3 nefiind monumente sau obiective
istorice care ar putea fi afectate in timpul lucrdrilor de reabilitare.

Lucrdrile se vor desfasura strict in amplasamentul obiectivului
Gospodarirea deseurilor
Tn urma executsrii proiectului, nu rezultd deseuri.

Deseurile menajere din organizarea de santier, precum si cele inerente rezultate din
tehnologiile de executie, se vor depozita in spatii special amenajate, urmand a fi transportate
prin intermediul serviciilor specializate la cele mai apropiate platforme de deseuri.

Gospodidrirea substantelor toxice si periculoase

Lucrarile proiectate nu produc $i nu stocheaza substante toxice sau periculoase.

Lucrdri de reconstructie ecologicd

Lucrérile proiectate nu sunt poluante, imbun&tétesc conditiile de protectie a mediului in
zona studiatd. Prin urmare lucririle proiectate sunt ecologice.

La finalizarea santierului, spatiile ocupate temporar vor fi reficute si redate circuitului
initial.
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Il.  Memorii tehnice de specialitate

Tn cadrul prezentei documentatii sunt prevazute lucriri de constructii, care cuprind lucriri
de refacere infrastructurs, lucréri de rezistentd si lucrari de amenajare interioars.

In proiect s-au mai introdus urmatoarele documente:

STATIE

DENUMIRE
~ STATIE

BAZININOT

~ ALRO

| METALURGIC 1

GARA |

'HELLIOS 1

| METALURGIC2 |

AMPLASAMENT
in spatele Garii Slatina, aproape de
statiile de incarcare,

Tn fata la farmacia Crisfarm, la bl ZA1, in
Zahana la Helios/Phoenix

_ S_ta_tia nr.3 s-a deéfiintﬁ‘é—t_g de_Szud_luI de Fe
HOTEL PARC

Statie amplasata zona Hotel Parc

Metalurgic
Statie amplasata Bl 8- zon# Liceul
Metalurgic - magazin YNNA

| strat de uzura din BA8
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program pentru controlul calitatii lucrérilor pe faze determinante;
instructiuni pentru urmarirea in timp.
Tn tabelul urmator sunt prezentate cele 41 de amplasamente propuse pentru statiile de
transport public si amplasamentul centrului de comanda si control.

SUPRAFATA
AMENAJATA |
'-_s?r_a_t (E aﬁa_din_!_ib{_' |
rul 50/70 in grosime de
4 cm -> 16.50 m? |
‘pavaj pietonal de 6 cm |
refolosit -> 15.50 m?

zabil_i'c;te—

rul 50/70 in grosime de
4 cm -> 14 m?

strat de uzura din BAS
rul 50/70 in grosime de
4 cm ->23.35 m? |

- strat de uzura din BAS |

rul 50/70 in grosime de |

]
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9. STEAUA 1
10. | A.lLcuzaz
11. | ALCUZA1
12. | VAICEAZ
13, |  VALCEA1 |
|
| 1. | UNioN
s |
16, TMUCB
BEC 'AUTOGARA |
18. | CIREAsOV |
19. |  ACH
ST Yt Wy
Ty |'_Réiﬁéﬁ:dﬁ' o
'22. | CORNISEI 1
21

1in fata ‘Bibliotecii Ju_déféneT_

| GAS

SC GLOBAL TECH XPERT SRL
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| Statie amplasat3 in apropierea pietei
"Steaua” - cofetarla Manuel

Cuza cu Str Tunari - adiacenti bl S 18
cofetdria Dulcess _
In fata Oficiului postal de la

unitatea militaré bl D18, McDonalds

Statle amplasaté in zona B-dului Al

J40/8236/20m
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'_pava} pietbnal de 6 cm |

refolosut ->16.50 m?

pavaj pletona'l de 6 cm |
refolosit -> 16.50 m?

i d e

' pava_j _p_i;t_org de 6 cm |
refolosit -> 16.50 m?

la Fabra, magazin YNY, farmacia
Catena Fabra,bl V29 vis -a -vis
magazmul Amfora - Nord

pavaj pf(ﬁ)nél_&e_s_::'m_
refolosit -> 16.50 m?

in feita magazmulm Amfora,bl V3 vis -a
-vis de Fabra - Sud

amplasaté zona "Union”

Stat:a nr.15 s-a desfuntat fata de Studiul de F

3 Lc’inga Lukoul, in fata la Celulobloc, zona |

giratoriu VMG ( in zona Kiki Playland)

Statia ”Autogar“" émplasata Ianga
Liceul I.P.T.A.P.A.

Statie

pavaj pletonal de 6 cm
refolosit -> 16.50 m?

_pa\;éj pietonal de 6 cm |
refolosit -> 16.50 m2
ezabllltate _ |
strat de - uzura din BAS |
rul 50/70 in grosime de |
4 cm->13.75 m? ‘

| strat de uzura din BAS |
"rul 50/70 in grosime de

4 cm -> 16.50 m?

Statié %p_igétﬂonﬁfeactiei cu
Str Constructorului vis a vis de
spalatorla OK, sens giratoriu VMG
Statle ACH ar amplasata vis-avis de SC
Hidroconstrctia SA

Statie amplasatd zond ACR

intre bl. 3 5i bl. 1, vis-a-vis de
Romtelecom, zona Posta
| inainte de locul de Joacé de |

4cm ->14.50 m?

te@@t\g 13.75m?

strat de uzura din BAS |
rul 50/70 in grosime de |

strat de uzura din BAS
rul 50/70 in grosime de
4 cm -> 15.50 m? j

_pavaj pietonal de 6 cm |
refol05|t ->15.50 m2
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pa\}eij_ pie?onal de 6 cm
refolosit -> 16.50 m? |

B LPS in fata magazmulul ui YNY de | pe
Primaverii, bl PM2

pavéj_;)ietonai_cle 6 cm_";
refolosit -> 14.00 m?

Statie amhlasatﬁ l&nga SC Altur SA (str
Pitesti, conf Dir Ec)

| Statie amplasat vis-a-vis de SC Altur

SA, (str Pitesti, conf Dir Ec)

_pavaj pietonal de 6 cm

nou - rosu+gri -> 20.00
mZ
pavaj pietonal de 6 cm
nou - rosu+gri -> 29.00
m2

Statie SC ALPROM SA (aflat3 in
parcarea SC ALPROM SA)(iesirea din
oras)

Minulescu, magazin ABC, bl
2BC, Biserlca

' rul 50/70 in grosime de

strat de uzura din BAB_

4 cm -> 22.00 m2
| strat de uzura din BAS |
rul 50/70 in grosime de
4cm -> 15.00 m2

Statie amplasata zona bl 11 (complex
Minimax conf DE)

strat de uzura din BAS |
rul 50/70 in grosime de .
4cm ->11.00 m?2

in fata bl 14 la complexul Minimax

strat de uzura din BA8
rul 50/70 in grosime de
4 cm ->14.00 m?

Statla nr.31s-a desflmtat fatd de Studiul de F

in fata bl. 17, printre blocuri se vede
Scoala 11- Constantin Bracoveanu

Global

23. CORNISEI 2
T 72 TS
| 25, ALTUR1
26 [P ADTURG .
~27. | ALPROM
- 28. | MINULESCU |
29. | VAILOR1

30. VAILOR 2
— e
| 32. | cuzavopA
33,  CIMITIR

STREHARET]

34. | TRIBUNAL
35, | FINANTE2
| 36. | FINANTEL

L

Statié a?plaag zona Cimitir

_Tﬁ“i‘at_éia' Palatul de justitié

ezabtlltate

strat de uzura din | BAS
rul 50/70 in grosime de
4cm-> 14.00 m?

' straf de uzura dln BAS |

rul 50/70 in grosime de
4 cm ->19.00 m?

pavaj pletonal de 6 cm
refolosit -> 16.50 m?

n fafa bl. GA18 vis-z a-vis de ANAF,
Restaurant Tullp

pavaj pietohal de 6 cm |
 refolosit -> 15.00 m?
pavaj pietonal de 6 cm

refolosit -

g
eI
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~ 37. | ARTILERIEI-LIDL | Statie amplasats langs Complex "PLUS” | pavaj pietonal de 6 cm |
| refolosit -> 16.50 m?2
38. | ARTILERIEI-CAO | Statue amplasat_é_\;l's -a-vis de C Complex strat de uzura din BAS |
"PLUS” (conf DE este zona “SC ACETI”) | rul 50/70 in grosime de |
4 cm ->14.50 m?
39, | ARTILERIE- | Statie pentrucilStori 2ona *Biserica strat de uzura din BAS |
BISERICA Gard” intersectie Bd Al CUZA custr | rul 50/70 in grosime de
| Artileriei 4 cm ->15.00 m?
40, ~ cLocociov | Statle amplasata pe o str. Manastirii strat de uzura din BA8
intersectie cu str. Milcovului rul 50/70 in grosime de
4 ¢cm -> 15.00 m? |
41 _SATU_NCW =N ?Saftﬁou mtersectla str Podgorulor strat de uzura din BA8 |
PODGORIILOR cu str Theodor Burca rul 50/70 in grosime de |
! | 4 cm->17.00 m2
42, Aéupra statlei nr. 42 Drégénestl, nu se intervine | prin broiect
43,  STEAUA2 | Statle amplasata la bl 17 scirile B si si Ccf | pavaj'bgt_on_al de 6 cm
HCL 356/11.12.2018 refolosit -> 16.50 m?
o CATEDRALA §at_ie amplasat4 in zona Catedralei strat de uzura din BAS
rul 50/70 in grosime de
4 cm -> 14.00 m?
| 4s. SPITAL  Terensituati in str. ( Cr;an |n—fata - -aa;aﬁl_em_n_al de 6 cm |
|

spitalului- Statie de ciltori

refolosit -> 11.00 m?

Din punct de vedere al stratului de uzurd, amplasamentele celor 41 de statii de asteptare se

impart in dou categorii:

amplasamente (trotuare) ce au ca strat de uzurs imbriciminte asfaltica;
® amplasamente (trotuare) ce au ca stat de uzurs pavaj;
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® 10 cm strat de fundatie din beton de ciment clasa C16/20;
® 10 cm strat de fundatie din balast conform SREN 13242 +A1;

in cazul amplasamentelor cu imbraciminte asfaltica, refacerea spatiului de asteptare ale
acestora dupd realizarea fundatiilor statiilor de asteptare se va face cu urmatoarea structura:

¢ 4 cm strat de uzurd din pbeton asfaltic BAS RU L50/70 conform AND605;
® 10cm strat de fundatie din beton de ciment clasa C16/20;
® 10 cm strat de fundatie din balast conform SREN 13242 +A1;

Fundarea statiei de autobuz se va executa prin intermediul unor fundatii izolate cu talpi

de beton simplu C8/10 si bloc de beton armat clasa C16/20. Blocul de beton simplu va avea

latimea de 50cm respectiv 60cm si se va executa intre cotele -0.35 si -0.80 (masurat fata de cota
+0.00, aceasta reprezentand nivelul terenului amenajat din zona), iar blocul de beton armat va

avea inaltimea de 25c¢m, acesta se va arma cu cate 3 bare @12BST500S sus si jos.

® Beton simplu clasa: C8/10;
® Beton armat monolit clasa: C20/25;
* Otel beton: BST500S, Clasa de ductilitate C.
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lll. Breviar de calcul

Nu este cazul.

IV. Caiete de sarcini
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VI. Piese desenate
1. Plan de ansamblu: PA;
2. Planuri de situatie: PS 01- PS33;
3. Rezistentd: RO1, RO2;
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PROGRAM DE CONTROL A CALITATII iN FAZELE
DETERMINANTE ALE EXECUTIEI LUCRARILOR

La lucrarea: Dezvoltarea unei retele de statii de transport public local inteligente si autonome
(Intelli Bus Hub Net)

MUNICIPIUL SLATINA
In calitate de investitor reprezentat PrIN et e

S.C. GLOBAL TECH XPERT S.R.L,
In calitate de proiectant general reprezentat prin .......cocceeivvesesesiesenss

In calitate de factori implicati stabiliti prin lege, in conformitate cu Hotararea Guvernului
Romaniei Nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calidtii In
constructii si

INSPECTIA DE STAT PENTRU CALITATEA CONSTRUCTII
reprezentata prin:

in baza Legii nr. 10 din 1995 privind calitatea in constructii cu completarile ulterioare si Hotararea
Guvernului Romaniei nr. 456/1994, nr.354/1995, nr.70/1996, ord. MLPAT nr. 31/N/1998 precum
si @ normativelor tehnice in vigoare, stabilesc de comun acord:; prezentul program pentru
controlul calitatii lucrdrilorta-luerarea mai sus mentionata:
-
?‘E#Hf?"o,
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L Documentu Gl s
Lucrari ce se controleazs, se . s Numarul si
_— . . | |scris care Participd la | Volum de
Nr. | verificd sau se receptioneazs - SaiEl S lucrare care se data
crt. | calitativ si pentru care trebuie — semnea:éi‘ —r— actului
intocmite documente scrise apzé ' intocmit
0 1 2 3 4 ]
1 Predarea amplasamentului P.V.R. B+E+P
Verificare cota si naturd teren PVR B EPEGED
2. | de fundare o
Verificarea armdrii fundatiei ED [
3. | statiei de asteptare = zﬁ\; N
// f;'\\',' i 41«":’\ Fal
Verificarea prinderii A oY )\\r\‘?l:.uh %
i suprastructurii statiei de /;Eg /elv B+5: P+t \/f,
" | asteptare de fundatia statiei \l ps \ ﬂ..,‘a' /1 V.|
l| % Y i !
Receptia stratului de \‘\;,-_. "--\ AN /‘/e ofr’ F
umpluturd inainte de sk ""@!__ ﬁ+ X
5. asternerea stratului de o %YCAT’ [2)
fundatie din balast
Receptia stratului de fundatie
din balast inainte de PV.R B4E
6. | asternerea stratului de beton B
de ciment
Receptia stratului de fundatie
din beton de ciment inainte ED B+E+P4|
7. | de asternerea stratului de o
uzura
Receptie la finalizare B4E
8. lucrdrilor la trotuar
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NOTATII:
P.V.F.D.
P.V.R.

B.

Geo

NOTA:

1. Executantul va anunta in

‘ SC GLOBAL TECH XPERT SRL
. Bucuresti, Str. Poarta Alba 1-3, BI 10, ¢ A, Ap. 39,
J4o/a236/20m
CuUl 28794181
Global ' b
X " Documentu )
Lucrari ce se controleazi, se . . Numarul si
o . . | |scris care Participd la | Volum de
Nr. | verificd sau se receptioneazs . data
o ) se control si lucrare care se )
crt. | calitativ si pentru care trebuie . ¥ . actului
. . . receptione semneaza: receptioneaza . )
Intocmite documente scrise azd intocmit
z
0 1 2 3 4 5
R ial i
ecep’tla a terminarea PVR. B4E+P
9. lucrérilor
PROIECTANT, BENEFICIAR, EXECUTANT, DIRIGINTE DE
SC GLOBAL TECH XPERT SRL MUNICIPIUL SANTIER,

SLATINA

Proces verbal de faza determinanti
Proces verbal de receptie
Beneficiar

Executant

Proiectant

ilalti factori interesati pentru participare cu

minimum 72 ore inaintea datei la care urmeazd a se face verificarea.
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SC GLOBAL TECH XPERT SRL
Bucuresti, Str. Poarta Alba 1-3, BI 110, Sc A, Ap, 39,

J40/8236/20M
CUI 28794181

’ contact@gtxgrup.ro
Global | Expert WWw.gtxgrup.ro

2. La receptia lucrdrilor se vor avea in vedere atdt prevederile documentatiei cGt si
prescriptiile tehnice in domeniu, in vigoare la data respectivd.

3. Documentele anexate care stau la baza verificdrilor efectuate de comisie (copii

dupd certificatele de calitate, ridicdri topografice, probe de laborator etc) se vor
anexa la procesele verbale respective.

4. Coloana 5 se completeazd la data incheierii actului prevazut in coloana 2.

5. Un exemplar din prezentul program, completat cu coloana 5 si procesele verbale
anexate, se vor anexa la cartea constructiei, ce se va prezenta la receptia
preliminard si definitivd a lucrdrii,

6. Prezentul program de inspectie pe faze determinante nu exclude respectarea
conditiilor prezentate in caietul de sarcini si documentatia de executie.

7. Inginerul geotehnician este contractat de cdtre constructor

!
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