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CERINTE DE CALITATE PENTRU COMPOZITIA S| PROPRIETATILE
BETONULUI, CONFORM NE 012-1:2007 SI NE 012-2:2010

SECTIUNE B-B VEDERE FATADA PRINCIPALA STATIE AUTOBUZ  cxesoreseron sansw | sdnams
CLASA DE REZISTENTA LA COMPRESIUNE C 810 C 20/25
CLASA DE EXPUNERE X0 X0+XC2
\_ " ACOPERIREA CU BETON A ARMATURILOR - 5om
] DIMENSIUNEA MAXIMA NOMINALA A AGREGATULUI Dmax32 Dmax32
\o/ DENSITATEA D22 D24
VALOAREA MAXIMA A RAPORTULUI A/C 0.60 0.60
DOZAJ MINIM DE CIMENT (ka/m3) 260 280
TIPUL DE OTEL PTR. ARMATURI - BST5005
Otel beton: BSTS00S
- categoria "C'" de ductilitate ( alungirea la
forta maxima Ag= min. 7.5% ; alungirea la rupere An=
min. 16% ; raportul Rm/Re(Rpo2) = 1.15...1.35) conform
ST 009 - 2011;
- categoria ''5" de rezistenta ( limita de
curgere Re(Rpo2) =500 N/mmp conform ST 009 - 2011;
Sarma de legat, STAS 889-80
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NOTA I:

1) Cota £0,00 reprezinta nivelul terenului amenajat din zona.

2) Adancimea maxima de inghet este de 80 - 90 cm.(conform STAS 6054-77)
3) Schimbarea cotei fundului gropii de fundatie in timpul executiei se poate face
numai cu acordul proiectantului.

4)Fundarea constructiei se va face direct in terenul bun de fundare in
conformitate cu prevederile studiului geotehnic si cu o incastrare de cel putin 20
cm in acest strat natural.

5)Inainte de inceperea sapaturilor pentru fundatii se vor dezafecta sau devia
eventualele retele de instalatii existente din zona.

6)Se vor lasa golurile tehnologice pentru instalatii in conformitate cu planurile
de specialitati. y of

7) Dupa executarea sapaturilor se va chema geotehnicianul pentru verificarea si
avizarea cotei si naturii terenului de fundare. ,

8) Pentru evitarea degradarii stratului bun de fundare si a fundatiilor dupa
executie, ultimul strat de 20 - 25cm se sapa numai inaitea turnarii betonului.

NOTA 1II:
Executarea lucrarii nu presupune tehnologii neconventionale care sa necesite
prevederi suplimentare fata de prevederile Normativului NE 012-1/2007 si NE
012-2/2010.

La executie constructorul va acorda o atentie sporita la urmatoarele lucrari:

- trasarea corecta a axelor si materializarea lor prin balize stabile

- materializarea cotei 0.00 pe o balize stabile

- respectarea gabaritelor elementelor din beton armat si asigurarea
stabilitatii si indeformabilitatii cofrajelor

- respectarea calitatii si diametrelor armaturilor

Se interzice executarea lucrarilor de beton si beton armat cand temperatura
exterioara este mai mica de +5°C, fara a se lua masuri de protectie in
conformitate cu prederile Normativului C16-1984 - Normativ pentru realizarea
pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente.

In cazul in care executia lucrérilor se va desfasura in perioada rece a anului

se vor respecta si Normele C16-84 (publicate si in Buletinul Constructiilor nr.
6-7/86 privind realizarea lucrdrilor pe timp friguros.

Lucrarile vor fi supravegheate si verificate, in conformitate cu prevederile Legii
10/1995 modificata si actualizata, de un Diriginte de Santier desemnat de
Beneficiarul investitiei si un Responsabil Tehnic cu Executia din partea
antreprenorului.
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