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Proiect tehnic de executie pentru implementarea proiectului ,, Dezvoltarea unei retele de
statii de transport public local inteligente si autonome (Intelli Bus Hub Net)”

Slatina este municipiul de resedint3 al judetului Olt, Muntenia, Roménia. Orasul este
situat in sudul Romaniei, pe malul stang al raului OIt in regiunea istorici Oltenia, in zona de
contact dintre Podisul Getic si Campiei Romane. Slatina are 0 populatie de 70.293 de mii de

locuitori, fiind un important centru industrial.
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Prin HCL nr. 305 din 12.08.2019 s-a aprobat modificare Anexa la HCL 8
referitor la aprobarea ,,Studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico - economici pentru
investitia P2.2 Dezvoltarea unei retele de statii de transport public local inteligente si autonome
(Intelli Bus Hub Net)”., de citre Consiliul Local al Municipiului Slatina.

U.A.T. Municipiul Slatina
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U.A.T. Municipiul Slatina

U.A.T. Municipiul Slatina

Prezenta documentatie a fost eleborata de compania Global Tech Xpert SRL,
J40/8236/2011, CUI RO 28794181, cu sediul in Bucuresti, sector 6, Strada Poarta Alba nr.1-3, e-
mail contact@gtxgrup.ro, fax 0372000349.
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Prezentul proiect este structurat pe mai multe volume (specialitti) dups cum urmeazs:
- Volum: Cadrul General

. Volum: Lucrari de constructii
- Volum: Lucrdri de instalatii electrice
- Volum: Detalii tehnice echipamente si dotari

Amplasamentul proiectului este reprezentat de spatiul necesar amplasérii corpurilor celor
41 de statii de autobuz. Toate amplasamentele ce constituie obiectul prezentei documentatii se
afld in proprietatea U.A.T. Slatina, in intravilanul municipiului.

Zona de interventie a proiectului este alcituits din:
I.  Strada Piata Garii

Strada Piata Garii reprezintd un punct de interes strategic in Municipiul Slatina,
amplasamentul statiei fiind in vecinitatea gdrii, dar si in apropierea unei viitoare statii de
bike-sharing, zona devenind un punct important de mobilitate urbani;

Il.  Strada Crisan

Pe strada Crisan se vor amplasa 4 statii de autobuz inteligente, una in zona farmaciei
Crisfarm, in apropierea blocului ZA1, o statie in vecinitatea Hotel Parc, o statie in
vecindtatea bazinului de inot si o statie vis-a-vis de spital;

lll.  Strada Pitesti

Pe strada Pitesti se vor amplasa 3 statii de autobuz inteligente, una in parcarea uzinei
ALRO, iar doud sunt in zona Altur, amplasare vis-a-vis;

IV.  Strada Ecaterina Teodoroiu

Pe strada Ecaterina Teodoroiu se vor amplasa 4 statii de autobuz inteligente, una intre
blocurile 5 si 7 vis-a-vis de Liceul Metalurgic, una in fata blocului 8, una in apropierea
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pietei Steaua, in apropierea cofetiriei Manuel, iar ultima de pe aceast3 arters o s fie
amplasata in zona blocului 17, scérile B si C;

V. Bulevardul A. I. Cuza

Pe bulevardul A. I. Cuza se vor amplasa 5 statii de autobuz inteligente, una in zona
blocului $18, una in zona blocului D18, in zona Oficiului Postal, una in zona blocului V29 si

una vis-a-vis in zona blocului V3. Ultima statie de pe aceastd arterd este amplasatd in fata
Bibliotecii Judetene.

VI.  Strada Cireasov

Pe strada Cireasov se vor amplasa 3 statii de autobuz inteligente, una in fata Celulobloc,
una in zona autogarii, lang3 Liceul ILP.T.A.P.A, iar ultima la intersectia cu strada
Constructorului;

VIl.  Strada Tudor Vladimirescu

Pe strada Tudor Vladimirescu se va instala o statie de autobuz inteligent3 vis-a-vis de SC
Hidroconstructia SA;

VIIl.  Strada Libertitii

Pe strada Libertétii se vor instala 2 statii de autobuz inteligente, una in zona ACR si una
intre blocurile 1 si 3;

IX. Strada Cornisei

Pe strada Cornisei se vorinstala 2 statii de autobuz inteligente, una vis-a-vis de blocul GA9
$i una vis-a-vis de statia omyv;

X.  Strada Primédverii
Pe strada Priméverii se va instala o statie de autobuz inteligent3, in zona blocului PM2;
Xl.  Strada Basarabilor

Pe strada Basarabilor se va instala o stafie de autobuz inteligent3, in zona Colegiului
National I. Minulescu, in fata blocului 2BC;

XIl.  Strada Viilor

Pe strada Vilor se vor instala 2 statii de autobuz inteligente, una in dreptul blocului 11 si
una in dreptul blocului 14;
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Xlll.  Strada Cuza Vod3
Pe strada Cuza Vod4 se va instala o statie de autobuz inteligents, in fata blocului 17;
XIV.  Strada Strehareti
Pe strada Strehareti se va instala o statie de autobuz inteligenta, in zona cimitirului :
XV.  Strada Manastirii

Pe strada Mandstirii se vor instala 2 statii de autobuz inteligente, una in fata Palatului de
Justitie si una la intersectia cu strada Milcovului;

XVI.  Strada Arcului

Pe strada Arcului se vor instala 2 statii de autobuz inteligente, una in fata blocului GA18
si unafinzona D.G.F.P.S.;

XVIl.  Strada Artileriei

Pe strada Artileriei se vor instala 3 statii de autobuz inteligente, una in zona Bisericii
Gard, in apropierea intersectiei cu Bulevardul A. I. Cuza si doud, amplasate fat4 in fata in
zona LIDL;

XVIIl.  Strada Podgoriilor

Pe strada Podgoriilor se va instala o state de autobuz inteligent3, la intersectia cu strada
Theodor Burca;

XIX.  Strada lonascu
Pe strada lonascu se va instala o statie de autobuz inteligents, in apropierea catedralei;
XX.  Parcarea ALPROM

In parcarea SC ALPROM SA se va instala o statie de autobuz inteligents;
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Harta Municipiului Slatina. Amplasamentul proiectului

Strazile ce constituie obiectul prezentei documentatii fac parte din Domeniul public al
Municipiului Slatina.
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Studiul topografic a fost realizat in sistemul de coordonate STEREO 70 si a fost executat
Cu statia totala. Prin realizarea studiul topografic au fost culese toate detaliile privind cotele si
pozitiile necesare pentru alcituirea planului de situatie.

Nu este cazul.

Clima Municipiului Slatina are un caracter temperat-continental. Lunile de toamna tarzie
siiarnd prezinta temperaturi extreme, in comparatie cu lunile de primdvara si vard. Media anual3
a temperaturilor este de 10 - 11¢e.

Municipiul se afl3 intr-o zon3 de interferentd intre partea estic3 a Campiei Romane, cu
vanturi dominante din sectorul estic - crivdt si partea vestici a acestei regiuni, cu vanturi
dominante din sectorul vestic - austrul.

In ceea ce priveste relieful, Municipiul Slatina beneficiazd de o pozitie geografica
favorabild, fiind amplasat la extremitatea sud-vesticd a Platformei Cotmeanca, pe terasele
malului stang ale raului Olt, in zona de contact dintre Podisul Getic si Cimpia Roman3. Municipiul
este strabdtut de véile a trei rauri: Strehareti - fragmenteazs terasa inalts a Oltului, Sopot -

traverseaza orasul in partea de vest si este casetat, Clocociov - traverseazs orasul prin zona
centrald si este casetat.

Municipiul beneficiazs de un profil altimetric variat, cu diferente de nivel care genereazs
un relief alcdtuit din vai, dealuri, versanti si creeazd puncte de belvedere interesante, ce pot
specula efecte de perspectiv neasteptate. Altitudinea variazi de la 130-135m in lunca propriu-
zisd a raului, pan3 la 170-175m, in zonele mai inalte din nord (terasa medie a Oltului).

Principala cauz3 a modificirilor conditiilor climatice in municipiul Slatina a fost, in primul
rand, cresterea num3rului de autovehicule care au emis cantitdti mari de CO2 in aer — crestere
corelatd cu expansiunea orasului si cu imbunatatirea generala a nivelului de trai, secondats de
activitatea industriala, care a emis in atmosferd gaze cu efect de ser3.

Din punct de vedere geologic, formatiunile de mica adancime sunt depozitele cuaternare,

constituite din argile cafenii plastic consistente, argile galbui cu concretiuni mici de calcar si oxizi

de Fe si Mn, nisipuri si pietrisuri. I
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Nivelul apei subterane variaza intre 10-15 m, apa nefiind intalnita in sondajele
executate.Adancimea de inghet in terenul natural, conform STAS 6054-77, este 0,80 — 0,90 m.

Incadrarea in zonele de risc natural la nivel de macrozonare, a aeriei pe care se gaseste
zona de amplasament a drumului se face in conformitate cu Monitorul Oficial al Romaniei-Legea
nr. 575/noiembrie 2001, legea privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national-
sectiunea V-a zone de risc natural.

Riscul este o estimare matematica a probabilitatii producerii de pierderi umane si
material pe o perioada de referinta viitoare si intr-o zona data pentru un anumit tip de dezastru,

Din punct de vedere seismic, amplasamentul studiat este incadrat in zona de
macroseismicitate | = 7 pe scara MSK.

Dupa normativul P 100-1/2006, amplasamentul se afla situat in zona caracterizata prin
valori de varf ale acceleratiei terenului, pentru proiectare ag = 0,16g.

Retelele edilitare (comunicatii, energie electricd, gaz, ap4, canal) sunt realizate prin
racorduri aeriene si subterane. Lucririle necesare pentru protejarea retelei existente de
electricitate sunt prezentate in volumul de instalatii electrice.

In locatiile vizate nu exist3 monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice care
sd impiedice realizarea proiectului. Nu sunt utilizate amplasamente care s3 implice zone
protejate sau de protectie si nici terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul
de apdrare, ordine public3 si siguranta nationala.

in prezent pe zona studiatd exista urmétoarele retele edilitare:
—iluminat public — retea supraterana
—retea alimentare cu curent electric— retea supraterand
—retea telefonie — retea supraterani
—retea canalizare — retea subterani
—retea alimentare cu ap3 — retea subterani
—retea alimentare cu gaz — retea subteranj

in cazul in care retele edilitare subterane sunt amplasate la ad4ncimile stabilite prin
normativele in vigoare, prin solutia adoptatd in prezenta documentatie de ctre proiectant,
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retele edilitare subterane existente in perimetrul proiectului nu vor fi afectate. Pentru protejarea
retelei existente de electricitate, acolo unde aceasta este amplasatd la 0 adancime mai mic3 fata

de cea stabilita prin normativele in vigoare, se vor executa lucrari de deviere descrise n volumul
de instalatii electrice.

Amplasamentul este situat integral in Municipiul Slatina, fiind reprezentat de artere
importante ale Municipiului: Strada Piata Garii, Strada Crisan, Strada Pitesti, Strada Ecaterina
Teodoroiu, Bulevardul A. I. Cuza, Strada Cireasov, Strada Tudor Vladimirescu, Strada Libertatii,
Strada Cornisei, Strada Primadverii, Strada Basarabilor, Strada Vdilor, Strada Cuza Voda3, Strada
Strehareti, Strada Manéstirii, Strada Arcului, Strada Artileriei, Strada Podgoriilor, Strada lonascu.

Amplasamentul cuprinde principalele artere rutiere ale municipiului, cu cdi de acces si de
comunicatii cu toate celelalte tronsoane importante, atrdgand fluxuri de populatie nu numai din
arealul local, la care se adaug si turistii care viziteaza si stationeazs in cadrul zonei.

Caile de acces provizorii sunt reprezentate de strdzile pe care sunt amplasate statiile de
asteptare ce fac obiectul prezentei documentatii.

Pe parcursul executiei, locurile de trecere pentru oameni peste gropi si santuri (dupa caz)
sé amenajeazd cu podete, avand o litime de cel putin 0,8 m, cu balustrade cu indltimea de 1 m

pe ambele parii si cu scdnduri pe margine de cel putin 10 cm ldtime, acestea fiind marcate si
avertizate corespunzator.

Tnainte de inceperea oricérei parti a lucrérilor, executantul va face ci temporare de acces,
pe care le va intretine, marcat si avertizat in conditii adecvate pentru siguranta si trecerea usoara
a echipamentelor, utilajelor si vehiculelor. Executantul va mentine suprafetele de teren pe care
se face accesul intr-o stare de curdtenie rezonabila si le va repara in timpul executiei lucrarilor.

La terminarea utilizdrii cdilor de acces, executantul va aduce suprafetele la o conditie cel
putin egala cu cea dinaintea folosirii lor.

n locatiile vizate nu existd monumente istorice/de arhitecturs sau situri arheologice care
sd Tmpiedice realizarea proiectului. Nu sunt utilizate amplasamente care si implice zone
protejate sau de protectie.
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Prezentul proiect este structurat pe mai multe volume (specialitdti) dupa cum urmeaza:
- Volum: Cadrul General

- Volum: Lucréri de constructii

- Volum: Lucréri de instalatii electrice

- Volum: Detalii tehnice echipamente si dotari

In cadrul prezentei documentatii sunt previzute detaliile tehnice pentru Lucrdri de
instalatii electrice.

Tn momentul actual, statiile de autobuz de pe arterele din municipiul Slatina prezintd un
grad ridicat de uzurd, fird posibilitate de conectare la Internet, fard panou de informare, firs
supraveghere video si fira iluminat.

a) Statii de transport public

in plansa E1 este prezentat un desen tipic de statie de transport public inteligenta.

Alimentarea cu energie electrics se face din reteaua furnizorului de energie electrics si
incepe la bornele de iesire din contorul de energie electrica.

In planuri sunt detaliate: tabloul electric si cablurile de distributie pentru alimentarea
cosumatorilor descrisi mai jos.

NOTA: Reteaua de cabluri de alimentare electrici a contoarelor de energie si reteaua de
fibrd optica constituie obiectul altor lucriri.

Instalatiile electrice proiectate contin urmétoarele interfete fizice si functionale:

Interfata cu reteaua electrici de distributie o constituie bornele de iesire din contorul de
mdsurd energie electricd, asigurat de citre operatorul local.

Pentru o usoara intelegere a interfetelor si limitelor de responsabilitate se va urmari
plansa EO1.

In acest sens s-a previzut Tabloul metalic de exterior pentru BMPM (bloc masurs si
protectie monofazat) in care este montat contorul electric. Contorul poate fi previzut de tip
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inteligent cu posibilitatea de a transmite datele de consum la distanta prin fibra optica, aceasta
decizie apartine furnizorului de energie.

Varianta A detaliata in plansele E1 si E2

Din bornele de iesire de la contor se alimenteazi un tabloul electric monofazat cu o putere
instalatd de 1,947 kW si o putere maxima absorbit3 de 1,907 Kw.

Nr. | Echipament Consum energie Wh | Observatii
Crt.
1 Panou tactil pentru informarea céldtorilor in | 280 consum maxim
statii
2 Camerd video de supraveghere cu functii | 10 consum nominal
video-analiza
3 Adaptor POE CCTV 16 consum maxim
4 Statie monitorizare meteo 1 consum maxim
5 Switch de date local si modul conectare 4 consum maxim ]
6 Router wireless 12 consum maxim
7 Access Point 4 consum maxim
8 lluminat statie - LED 0 Este  asigurat de panoul
fotovoltaic si 2 acumulatori
9 Panou pentru afisare mesaje de interes public | 80 consum maxim
10 | Automat ticketing in 21 statii (cuprins in alt | 1500 consum maxim
proiect)
11 REZERVA 40 consum nominal
TOTAL ENERGIE CONSUMATA Wh 1907

Puterea instalata este de 1947W (1,947kw) ,
Puterea absorbita de 1907W (1,907kW) , ( 40W luati ca rezerva nu intra in calcul)
Energia consumata =Pabsx timp= 1,907 kWh

Statiile in care se vor instala aceste tablouri, care au circuit de alimentare pentru
automate de eliberare bilete sunt listate mai jos, si se pot identifica in planul de situatie:

Nr. Strada Denumire statie Numar PS
statie
01  Piata Garii GARA PSO1
02 Crisan ' HELLIOS PS02
06 Pitesti ' ALRO PS05
07  Ecaterina Teodoroiu ' METALURGIC 2 PS06 I

P
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11
12
13
14
16
21
22
24
28
30
32
34
35
37
40
41

A. Il Cuza
AL Cuza
Al Cuza

A.l. Cuza
| Cireasov

Libertatii
' Cornisei
| Primaverii

Basarabilor
Vailor
| Cuza Voda

Manastirii
' Arcului
Artileriei
 Manastirii
' Podgoriilor

lonascu

A.1.CUZA 1

' VALCEA 2

VALCEA 1

" UNION
TMUCB

ROMTELECOM

" CORNISEI 1
LPS
MINULESCU

VAILOR 2

' CUZA VODA
TRIBUNAL

FINANTE 2

ARTILERIEI LIDL

CLocociov

Satu Nou - Podgoriilor
' CATEDRALA

Varianta B detaliata in plansele E4 si E5

Din bornele de iesire de la contor se alimenteazs un tabloul electric monofazat cu o putere
instalatd de 0,485 kW si o putere maxim3 absorbit3 de 0,407 kWw.
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PS08

' PSO9
PS09

PS10

PS11
PS16

PS17
PS18

PS21
PS22

PS23

' PS25
PS26

PS27

' PS29
PS30
PS32

Nr. | Echipament Consum energie | Observatii

Crt. Wh

1 Panou tactil pentru informarea calatorilor | 280 consum maxim
in statii

2 Camera video de supraveghere cu functii | 10 consum nominal
video-analiza

3 Adaptor POE CCTV 16 consum maxim

4 Statie monitorizare meteo 1 consum maxim

5 Switch de date local si modul conectare 4 consum maxim

6 Router wireless 12 consum maxim

7 Access Point 4 consum maxim
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8 lluminat statie - LED 0 Este asigurat de pano
fotovoltaic si 2 acumulatori
9 Panou pentru afisare mesaje de interes | 80 consum maxim
public
10 | REZERVA 40 consum nominal
TOTAL ENERGIE CONSUMATA Wh 407

Puterea instalata este de 447W (1,947kw) ,
Puterea absorbita de 407W (0,407kW) , ( 40W luati ca rezerva nu intra in calcul)
Energia consumata =Pabsx timp= 0,407 kWh

Din acest tablou se alimenteazi 20 de statii care nu au automate de bilete. Acestea sunt date in
planul de situatie. Pentru o usoard identificare in planul de situatie s-a precizat clar care statie
are automat de bilete, restul statiilor fiind far3 automat,

Tn concluzie sunt un total de 41 de statii, care au tablouri electrice cu BMPM cu o putere
maxima instalatd de 2 kW. Din acestea :

= 21 buc echipate cu tablou TE1 cu o putere max absorbita de 1,907kW;

- 20 buc echipate cu tablou TE2 cu o putere max absorbita de 0,407kw;

- Pentru o distinctie clard tabloul TE1 contine automat de bilete, iar TE2 nu contine
automatul de bilete;

- Ambele variante de tablouri sunt echipate cu sigurante automate cu protectie termica si
electromagnetica 230V, 50Hz, Isc=10KkA; nedebrosabil; 2P; CLASA C cu protectia
persoanelor mpotriva socurilor electrice in cazul unui contact indirect de100mA pe
alimentari si 30mA pe plecari cu consumatori alimentati prin prize, astfel:

Tablou TE1 plansa E1 Tablou TE1 plansa E1
Q0= 16A;2poli; 100mA Q0= 16A;2poli; 100mA
Q1= 6A;2poli; 30mA Q1= 6A;2poli; 30mA
Q2= 10A;2poli; Q2= 10A;2poli;
Q3= 6A;2poli; Q3= 6A;2poli;
Q4= 10A;2poli; Q4= 10A;2poli;
Q5= 10A;2poli Q5= 10A;2poli
Q6= 10A;2poli
- Inambele variante s-a previzut un circuit de rezerva care poate alimenta un consumator
de 40W; :
20 s
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= lluminatul cu banda led (2x5W) are o putere de 10W, acest iluminat este detaliat in
plansele E1, E2, E4 si ES. Alimentarea de bazs pentru acesta se face prin intermediul unei
surse gen panou fotovoltaic care va incirca 2 acumulatori 12V / 9AH, care se monteaz
in panoul touchscreen (alaturi de switch si router). Pentru cresterea sigurantei s-a
prevazut un comutator cu 2 pozitii ( cheie de alegere ) care in caz de idisponibilitate sistem
de alimentare din surse regenerabile s se treacs pe alimentarea din tabloul electric TE1

sau TE2. Aprinderea si stingerea iluminatului se realizaeaza cu ajutorul unui senzor
crepuscular;

- Ca arhitecturd de alimentare si comunicare tablourile sunt aseméanitoare ca mod de
alimentare si mod de comunicare. Practic toate echipamentele comunici cu ROUTERUL
prin cablu de ETERNET cat6, iar Routerul comunica cu SWITCHUL prin cablu de ETERNET
cat6, dupa care se pleaci in fibrj optics, vezi desenele plana E1 si E4;

- Distributia electrici si alimentarea tabloului electric se va face in schema TN-S, unde nulul
de protectie al fiecdrui circuit/coloane este diferentiat de nulul de lucru;

- Alimentarea si distributia se va realiza in cabluri, cu respectarea normativului NTE 007;

- Razele minime de curburd ale cablurilor trebuie s respecte in cazul Ih care nu sunt
indicate de unitétile producitoare pentru cablurile cu izolatie si manta din PVC armate
sau nearmate sunt:12-15 diametre.

» Pentru realizarea investitiei din punct de vedere al instalatiilor electrice de utilizare se

vor realiza urmatoarele lucriri de bazj:

- Pregatirea traseului cablului in cadrul statiei de transport public;

- Desféasurarea si pozarea cablurilor in tevi de protectie;

- Procurarea tabloului de distributie;

- Alimentarea acestui tablou din contorul de masura energie;
- Realizarea conexiunilor la aparatele amplasate pe statie conform schema electrica, a se
vizualiza planasele E1 si E4;
- Testare, verificare si punere provizorie in functiune;
- Receptie lucréri si punere in functiune.
Lucrarile se vor executa conform normativelor sifiselor tehnologice n vigoare, respectand
urmatoarele documente de referintd aplicabile la executia lucrarilor.

Principalele elemente ale statie sunt:

® pereti cortind: spate si lateral din sticl3 securizata;
® spatiu de sedere pentru cilitori (bancd);

® panou touchscreen; I |
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® camera de supraveghere de inalt3 rezolutie;
¢ iluminat statie - LED;

Dupa instalarea statiilor de transport public inteligente conform cerintelor proiectului pe
partea de constructii, se trece la implementarea proiectului partii electrice astfel:

Prin prezenta lucrare se va realiza alimentarea statiilor de transport public inteligente,
care va contine urmatoarele etape rezultate din plansa E1, E4:

® procurare tablouri de distributie 0.4 kv tipice fiecarei statii
* alimentarea acestor tablouri din bornele de iesire contor
* realizarea retelei de distributie pentru alimentare consumatori amplasati pe statia de
transport public inteligentd, prin cabluri tip CYABY-F, pozate in tevi de protectie
* interconectarea consumatorilor aferenti statiilor de transport public
a. Cabluri de energie electrica
Cablu CYAbY ~F 3x1,5 mmp ; 3x4 mmp ; etc

Constructie:

1 - Conductor de cupru unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform SR CEI 60228;
2 - lzolatie de PVC:

3 —Tnvelis comun;

4 —Manta interioara:

5 — Armatura din bandj de otel;

6 — Manta exterioars de PVC.

Domeniu de utilizare: Cablurile sunt destinate utilizarii energiei electrice in instalatii electrice fixe.
Date tehnice:

-Standard de referintd: SR CEI 60502-1;
-Tensiunea nominalj: U0/U=0,6/1 kv;

s I :
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-Temperatura minim4 a cablului (m3surats pe manta):

o0 la montaj : +5 °C;

o in exploatare; -33°C;
-Temperatura maxima admis3 pe conductor in conditii normale de exploatare: +70°C;
-Tensiunea de incercare: 3,5 kV/ 50 Hz, timp de 5 minute;
-Raza minima de curburi la pozare:

0 12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare;
-Diametru exterior inf. : conf standard de produs;
-Grosime nominald izolatie: conf standard de produs;
-Grosime nominald manta exterioars: conf standard de produs;
-Masd conf standard de produs;
-Masa cablu: conf standard de produs;
Semnificatie simboluri conductor:

ru —conductor rotund unifilar;

se — conductor sector unifilar;
b. Cablu Ethernet CAT6

Utilizare

Cablurile de categoria 6 permit viteze de
transfer de pand la 10Gbps pe distante din
gama 37-55 metri (Caté) sau 100m (CatéU).
Au o torsadare a firelor la intervale mai
scurte fatd de Cat5 si reduc interferentele. |

o Pentru astfel de bransamente cablul se va proteja Tn zonele expuse intemperiilor Si
hazardelor.
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o Cablul Cat6, va trebui s3 dispuni de protectie UV si rezistentd la incendiu / s& nu emit3

noxe (LSZH).
) Permite comunicarea cu doua sensuri pe fiecare pereche de fire.
c. Cutii de conexiuni si distributie
Vor avea urmatoarele caracteristicile prevazute in lista de materiale.
La procurare se va avea in vedere cerintele impuse pentru;
Parametrii tehnici si functionali:
¢ Grad de protectie IP44 sau IP54;
e Carcasa din metal sau, rezistent la impact (minim IK 08) si la foc;
® Capermit racordarea prin partea inferioar3 a minim 3 cabluri cu sectiunea de minim 10 mm?,iar
prin partea superioard a doud cabluri cu 5 conductoare cu sectiunea de 2,5 mm?;
e in interior trebuie s3 fie echipatd cu borne care sa permit3 conectarea cablurilor specificate;
® Tensiune nominala - Conform schemei monofilare;
® Sistem de distributie interioara cu cleme sau bare de Cu pentru 1 faze + nul de lucru si nul de
protective;

® Inchidere usi mecanic sau cu chei yale;

Furnizorul va realiza un sistem de asigurare a calitatii in proiectare, productie, montaj si
service in conformitate cu standardul international ISO 9001.

Incercérile la care vor fi supuse statiilor de transport public urmiresc a se verifica daca
indeplinesc conditiile tehnice prevazute in prescriptiile si standardele nationale si internationale
in vigoare, in vederea realizarii cerintelor impuse prin caietul de sarcini.

MARCARE, CONSERVARE, AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE. Se vor impune la faza
contractuala unde se vor clarifica clar capitole de GARANTII, CONSUMABILE $! PIESE DE SCHIMB,

SERVICE, SERVICE POSTGARANTIE, CONDITII DE VANZARE, MENTENANTA, DEFECTIUNI
SISTEMICE $I VICIl ASCUNSE.

In perioada de executie a lucrdrilor, constructorul este obligat s ia toate masurile
pentru:

*  Tespectarea acordului de mediu emis de Agentia regionald pentru Protectia Mediului;
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reducerea noxelor eliminate la functionarea mijloacelor de transport si a utilajelor ce
urmeaza a fi folosite, prin efectuarea la inceperea lucrdrilor si nu numai, a reviziej tehnice;

mentinerea calitdtii aerului in zonele protejate, conform Ordinul 592/2002 pentru
aprobarea “Normativului privind stabilirea valorilor limitd, a valorilor de prag si a
criteriilor i metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de
azot, pulberilor in suspensie (PM10 si PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de
carbon si ozonului in aerul inconjurétor,, si STAS 12574/1987 — ~Aer in zonele protejate.
Conditii de calitate”;

eliminarea pericolului contamindrii cu produse petroliere a solului si implicit a apei
subterane, prin efectuarea schimburilor de ulei de la utilaje in statii speciale;

protectia apei de suprafatd si subterane prin respectarea celor previzute in Legea nr.
107/1996, modificat si completata prin Legea 310/2004 — “Legea apelor”;

eliminarea pierderilor de material care pot duce la alcalinitatea apei prin efectuarea cu
atentie a operatiilor de turnare a betoanelor pentru fundatii;

manipularea unor cantitati cat mai mici de substante chimice pe tot parcursul efectusrii
operatiilor de protectie anticorozivi a tablierelor metalice in zona pasarelei;

esalonarea cdt mai eficientd a lucririlor de executie astfel incat nivelul de zgomot exterior
sd se mentind in limitele prevazute de STAS 10009/88 - “Acustica urband. Limite
admisibile ale nivelului de zgomot” si de Ord. 536/1997 pentru aprobarea “Normelor de
igiena si a recomandarilor privind mediul de viatd al populatiei”, respectiv valoarea de
50dB(A);

gestionarea corespunzitoare a deseurilor rezultate conform H.G nr. 856/2002 -
“Hotérare privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase” si Legii 426/2001 pentru aprobarea “Ordonantei
de urgentd a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor”, prin selectarea si
colectarea pe tipuri de deseuri in locuri amenajate, recuperarea deseurilor refolosibile si
valorificarea acestora (prin integrarea, in mésura posibilitatilor la alte lucrdri), respectiv
eliminarea periodicé a deseurilor neutilizabile prin contract cu firme specializate;
asigurarea unui sistem de gestionare a materialelor necesare executiei lucrdrilor in
conditii corespunzitoare (gospodarirea materialelor de constructie se va face numai in
limitele terenului detinut de proprietar, fard a deranja vecinatatile);

respectarea zonelor de protectie ale conductelor si retelelor ce traverseazi
amplasamentul lucrérii, precum si conditiile impuse prin avizele obtinute;

i
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- evacuarea din vecinatatea amplasamentului lucrdrii a tuturor materialelor ramase in
urma executie;

Protectia calitdtii apei

Materialele folosite (agregate naturale, beton si asfalt) nu contin elemente agresive
sau care se pot dizolva in apele pluviale care se scurg de pe platforma strazilor.

Nu sunt proiectate lucriri care prin natura lor sa afecteze calitatea apei in zona.
Protectia aerului
Lucrarea proiectatd nu constituie o sursj de poluare a atmosferei.

Eventualele particule de praf care pot sd apard in timpul executiei se pot stopa prin
intretinerea corespunzitoare a santierului.

Cele mai importante noxe evacuate in atmosferd sunt gazele de esapament de la
masini si utilaje.

Acestea sunt verificate periodic prin unitati de service auto, fiind admise in circulatie
doar cele corespunzitoare normelor in vigoare.
Protectia impotriva zgomotului

Sursele de zgomot specifice care se manifesta in timpul executiei lucrarii vor disparea
odatd cu inchiderea santierului, de asemenea prin realizarea unei imbracaminti asfaltice noi,
zgomotul produs de circulatie prin imbunétatirea planeittii c3ii de rulare, se va reduce.

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat pe durata desfisuririi lucririlor
proiectate, poluarea fonica s fie cat mai redus.

Protectia impotriva radiatiilor

in cadrul lucrarilor proiectate nu sunt previzute elemente care produc radiatii,

materialele utilizate la lucréri vor fi conform standardelor sau vor avea agremente tehnice
valabile.

Protectia solului si subsolului

Ansamblul de lucréri proiectate nu afecteaz negativ solul si subsolul din zona
studiata. Redarea suprafetelor afectate de lucrri sau ocupate temporar de Organizarea de
Santier se va face conform tehnologiei impuse de Caietele de Sarcini, cu respectarea precisi a
conditiilor cerute de mobilizarea si asternerea pamantului vegetal.

Protectia sistemelor terestre si acvatice

Nu sunt proiectate lucréri care Prin natura lor sd afecteze eco-sistemele terestre Si
acvatice.
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Protectia asezdrilor umane si a altor obiective de interes public

Lucrarea este amplasati in intravilanul orasului, in zond nefiind monumente sau
obiective istorice care ar putea fi afectate in timpul lucrdrilor de reabilitare.

Lucrdrile se vor desfasura strict in amplasamentul obiectivului.
Gospodarirea deseurilor

Tn urma executsrii proiectului, nu rezult3 deseuri.

Deseurile menajere din organizarea de santier, precum si cele inerente rezultate din
tehnologiile de executie, se vor depozita in spatii special amenajate, urmand a fi transportate
prin intermediul serviciilor specializate |a cele mai apropiate platforme de deseuri.
Gospodadrirea substantelor toxice si periculoase

Lucrdrile proiectate nu produc $i nu stocheaza substante toxice sau periculoase.
Lucrdri de reconstructie ecologicd

Lucrarile proiectate nu sunt poluante, imbunététesc conditiile de protectie a mediului
in zona studiatd. Prin urmare lucririle proiectate sunt ecologice.

La finalizarea santierului, spatiile ocupate temporar vor fi refacute si redate circuitului
initial.

Organizarea va fi dotatd cu un spatiu pentru birouri, o magazie, un spatiu pentru vestiare,
tomberoane gunoi selectiv, toalete ecologice (minim o toaleta care se va vidanja de cate ori este
necesar), cabind de pazi, avizier panou lucrdri, punct prevenire incendiu si un tablou de
distributie. Tn cadrul organizarii de santier s-a previzut un spatiu pentru platformd depozitare
materiale de constructii si o zond pentru parcarea personalului.

Apa potabild se va asigura prin achizitionarea de apd imbuteliatd in recipiente PET,
asigurandu-se o cantitate de minim 21//zi/om.
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Pentru proiectarea noului sistem de alimentare cu energie electrica a consumatorilor

aferenti statilor inteligente s-a folosit urmatoarele calcule:
- calcule caderi de tensiune si curent de scurtcircuit.
- calcul prize de pdmant;

Determinarea sectiunii conductoarelor electrice folosite in circuitele electrice rezults din
conditia de stabilitate termic3 la incilzire. Sectiunile determinante se verifici la ciderea de

tensiune,
Alegerea sectiunii la incilzire.
Determinarea curentului de calcul se face astfel:
- Pentru circuite monofazate cu relatia:
I=Pa/(Ufxcos ),
- Pentru circuite trifazate, cu relatia:
I=Pa/(v3x ULxcos ¢),

Incare: | -curentul de calcul [A]
Pi - puterea instalat3 (W]
Uf - tensiunea de fazi [V]
UL - tensiunea de linie [V]

cos ¢ - factorul de putere
Verificare sectiunii la pierderea de tensiune
Determinarea pierderii de tensiune AU% se face astfel:
- Pentru circuit monofazat, cu relatia:
AU%=[2x100/y x Uf2] x 2 [Pi x li/Si]
- Pentru circuit trifazat, cu relatia:
AU%=[100/y x UL2] x Z [Pi x li/Si]
Unde au mai fost utilizate urmétoarele notatii:
AU% - pierderea de tensiune [%]
Y -conductivitatea materialului [m/Q mm?]
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li - lungimea tronsonului de circuit, respectiv de coloani [m]
Si - sectiunea conductorului pe tronsonul de calcul [mm?)]

Pentru sectiunile alese, pierderea de tensiune admisa de la punctul de racordare si pana la ultimul
receptor nu trebuie sa depéseascd urmitoarele valori:

= 3% 1in cazul alimentsrii din reteaua publica de joasd tensiune;
- 5% pentru restul receptoarelor (fortd, etc.);
- 8%in cazul alimentérii din posturi de transformare sau centrale proprii.

La alimentarea unor surse izolate si indepdrtate se admite o pierdere de tensiune de
maxim 10% din tensiunea nominali de utilizare.

Prin calcul se determin3 sectiunea conductorului activ (fazd), care in cazul distributiei
monofazate este egali cu sectiunea conductorului de nul. Pentru circuitele de iluminat trifazate
Cu patru conductoare pand la o sectiune de 16 mm? a conductoarelor de fazd, sectiunile minime
admise indicate in Anexa 6 din Normativul 17-2011.

Caderea de tensiune a fost calculats pentru fiecare circuit de alimentare, astfel avem:

Pﬂ
..
AU{’/—2X1OOXZP L

T 9, X UZ F=s,

Pn = Puterea nominal3

| = Lungimea conductorului

Uf = Tensiunea (230 V)

S = Sectiunea nominali a conductorului
Um =conductibilitate aluminiu

Circuitele electrice se vor proteja impotriva supracurentilor care apar datoritd
scurtcircuitelor sau suprasarcinilor.

Protectia se va realiza cu intreruptoare/sigurante automate ce asigura protectia la
suprasarcina si scurtcircuit,

Valoarea curentului nominal va fi cel mult egal cu valoarea curentului maxim admis in
conductele ce trebuie protejate, dupa relatia:
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"n—s(g = ‘rmax—ad

In-sig  —curentul nominal al disjunctorului automat. [A]
Imax-ad — curentul maxim admis in conductele de protejat [A]
Valoarea curentului nominal al sigurantei In-sig va fi egald cu cel mult 80% dar nu mai putin de
60% din valoarea curentului maxim admis in regim permanent in conductele de protejat Imax-
ad, dupa relatia;

0.6 Imax ad < In sig <0.8<0.8Imax ad
Dispozitivele de protectie sunt interzise in urmatoarele situatii:

*pe conductele instalatiei de protectie (pamant, nul, etc);

Date initiale:

linstalatia de legare la pdmant este alcituit din:
- electrozi verticali: OL-Zn cu ®=2%", 1=3m
- electrozi orizontali platbanda OL-Zn

Il.Adéncimea de ingropare a electrozilor considerats de la capatul superior al electrozilor pana la
suprafata solului: h=0,8 m.

lll.Curentul de scurtcircuit monofazat maxim
(1) _ -
10, = Id = 4,42 kA
IV.Timpul de declansare al protectiei de baza t;, = 1,2s.
V.Timpul de declansare al protectiei de rezerva t, = 1,5s.
Rezistenta instalatiei de legare la pAmant de protectie R'p < 4Q.

- reteaua electrozilor pentru dirijarea distributiei potentialelor dispusi orizontal la
adancimea de 0,8m sub forma unor benzi paralele la distantele indicate in plan cod 1095/P/E-
007/4/0;

- prize de pdmant naturale si celelalte elemente legate pentru egalizarea potentialelor;

- conductoarele de ramificatie pentru racordarea la conductoarele principale de legare la
pamant;

- la o distanta de 0,8 m de fundatie electrozi, din OL-Zn 25x4mm ingropatila 0,8m, legati
cu restul instalatiei. La acest contur se vor racorda conductoarele principale de legare la pdmant

din interiorul cl&dirii precum si armaturile metalice din stalpii si fundatiile de beton armat ale
cladirii.
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Pentru legarea aparatelor electrice si a elementelor de sustinere la conductoarele
principale de legare la pimant se vor folosi conductoare de ramificatie pentru fiecare aparat
sau cadru ale cdror sectiuni insumate s corespunda conditiilor de stabilitate termics. Aceste
conductoare de ramificatie se vor racorda la benzi de dirijare

Rezistentele prizelor de pdmant naturale, nu s-au luat in calcule.
Determinarea sectiunii conductoarelor

Conductoarele de legare la pimant se executs din platbanda de OL - Zn.
Sectiunea necesaré este dat§ de relatia (conform 1RE - Ip 30/2004 Anexa 5)
$2Im/j[mm?]
unde: Im - curentul de defect mediu echivalent
j - densitatea de curent admisa pentru timpul de 1s
Im=1XxVts
in care: | - este curentul efectiv de defect stabilizat [A)
tr=1,5s - timpul fictiv al protectiei de rezervi de trecere a curentului de defect monofazat
I=14/2=4420/2 = 2210A
la=4420 A - valoarea efectiva a curentului de defect stabilizat
Rezultd: Im =2210 x v1,5 = 2706A
j=70A/mm?

Rezultd: s > I / j = 2706/70 > 38,66mm?
Avand n vedere sectiunea minim4 a conductoarelor principale de legare la pamant,

conform 1RE - Ip 30/2004 Anexa 5, se poate alege platband3 OL-Zn de 25 x 4mm, in cazul de fata

s-a ales 40x4 mmp.cea principala si derivatiile de 25x4 mm
Determinarea rezistentei de dispersie a prizei de pimant artificiale

i.Rezistenta unui electrod vertical

Rezistenta unui electrod vertical, conform 1RE - Ip 30/2004 Tabel A.1.7 pentru teavi
ingropata la adancimea t, se determini cu relatia:

rev =0,366 x (p/1) x [Ig (21/d) + (1/2) x Ig(4t + 1)/(4 t- 1)]

in care: p = 1000m - rezistivitatea solului
I=3m -lungimea electrodului
d=0,06 m - diametrul extern al electrodului
t=23m - adancimea de la suprafata solului pana la mijlocul electrodului
t=h+1/2=0,8+3/2 =2,3m
in care: h=0,8m - adancimea de ingropare a electrodului . J.
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I=3m - lungimea electrodului
Rezulta:
rev = 0,366 x (100/3) x [Ig (2x3/0,06) + (1/2) x Ig(4x2,3 + 31)/(4x2,3- 3)] = 26,10
ii.Rezistenta echivalent3 a prizelor de pamant verticale

va =Tpy / (n X n) = 26,5 / (0,6 X 3) = 14,70 Rr.::\.r = 1,920
in care: rp=26,50Q - rezistenta unui electrod vertical
n=min 3 buc. - numarul de electrozi verticali dintr-o bucla

n = 0,60 - coeficientul de utilizare conform tabel A.1.1 din 1RE- Ip 30/2004
iii. Rezistenta unui electrod orizontal

Rezistenta unui electrod orizontal, conform 1RE — Ip 30/2004 Tabel A.1.8 pentru bara cu
sectiune dreptunghiulard asezatd la adancimea q, se determina cu relatia:

oo = 0,366 x (p/1) x Ig [2I7 / (b x q)]

incare: p=100Qm - rezistivitatea solului
I'=3 m - lungimea electrodului
q=09m - adancimea de la suprafata solului pana la mijlocul electrodului
b=25mm - Ilitime banda

Rezulta:

Fpo = 0,366 x (100/6) x Ig [2x62 / (0,04 x 0,9)] = 20,130

iv.Rezistenta echivalenti a prizelor de pamant orizontale

Rpo =rpo /(N xn)=20,13 /(0,3 x3) = 2,920 Rpo =2,920
in care: rpo = 20,130
n =3 - numarul electrozilor
n = 0,3 - coeficientul de utilizare conform tabel A.1.1 din 1RE- Ip 30/2004
v. Rezistenta prizelor de pdmant pentru dirijarea distributiei potentialelor Rpd

Prizele de pdmant orizontale, destinate dirijarii distributiei potentialelor, conform 1RE — Ip
30/2004, parag. A.1.6, se determin3 cu relatia:

Rpa =0,56 xp / VS
unde: p = 100Qm - rezistivitatea solului
S = suprafata ocupata cu prizele pentru dirijarea distributiei potentialelor [m?]
S=9x6 =54 m?
Rezulta:
Rpd = 0,56 x 100/V54 = 7,620 Rpd = 7,620
vi.Rezistenta prizei de pamant

| )
! |_|" B tedind . v
. e ol

|| Expart



SC GLOBAL TECH XPERT SRL

r Bucuresti, Str. Poarta Alba 1-3, BI 110, Sc A, Ap. 39.
) J40/8236/20M
CuI 28794181

Global ' Exper contact@gtxgrup.ro

www.gtxgrup.ro

Relatia de calcul pentru determinarea rezistentei prizei de pdmant este
Rp =1/ (1/Rpv + 1/Rpo + 1/Rpa)

unde:

Rpv =1,92Q - rezistenta echivalenta a prizelor de piméant verticale

Rpo = 2,92Q) - rezistenta echivalenta a prizelor de pimant orizontale

Rpd = 7,62 Q - rezistenta echivalenta a prizelor de pamant pentru dirijarea distributiei

potentialelor
Rezulta:
Rps =1/ (1/1,02 + %,92 + 1/7,62) = 0,990 Rps =0,99 O
vii.Rezistenta de dispersie a acestei prize este dati de relatia,

Rpe =0,44 x p / VS
Rpe = 0,44 x 100 / V(54) = 3,66Q Rpe =3,20
viii.Rezistenta prizei de pimant complexe

Rezulta:
]-IRE = 1/ Rp +1/Rpe
1/Re =1/0,99 +1/3,2 Re =1,320

Deci Rp = 1,320 < 4,0 Q, corespunde ca priza de pamant.

33 %&hsuita’.’;\tai l‘utnhlrhum}l‘ltﬂ

Laay!

|

anto

|||||
e



SC GLOBAL TECH XPERT SRL
Bucuresti, Str. Poarta Alba 1-3, BI 110, 5¢ A, Ap. 39,

J40/8236/20M
CuUI 28794181

Global T pert ORIREIERg oD

WWW.gtxgrup.ro

Caietul de sarcini este parte integrantd a proiectului tehnic de executie, care
reglementeaza nivelul de performantd a lucririlor, precum si cerintele, conditiile tehnice si
tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care urmeazd a fi incorporate in lucrare,
testele, inclusiv cele tehnologice, incercirile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi natur,
care sd garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate.

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza cérora se elaboreazs de citre
fiecare ofertant propunerea tehnic si financiar.

Toate cerintele sunt minimale si obligatorii. Dacé caracteristicile minimale obligatorii nu

sunt indeplinite de ofertd, aceasta se descalific. Cerintele impuse in prezentul caiet de sarcini
vor fi considerate ca fiind minimale.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepts in prealabil conditiile generale si
particulare care guverneaza acest contract ca singura bazi a acestei proceduri de atribuire,
indiferent care sunt conditiile proprii de vanzare ale ofertantului.

Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Invitatia de participare impreuna cu Caietul
de sarcini §i sa pregdteascd oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor
contractuale si specificatiilor tehnice continute de acestea. Nedepunerea unei oferte care si
contind toate informatiile cerute in termenul previzut va duce la respingerea ofertei. Niciun cost
suportat de operatorul economic pentru pregitirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat.

Toate aceste costuri vor fi suportate de citre operatorul economic ofertant, indiferent de
rezultatul procedurii.

Oferta este consideratd neconformd daci nu satisface in mod corespunzator cerintele
caietului de sarcini, Legislatia aplicabila:

a) Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si completarile ulterioare
b) H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publici/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice

c) Alte acte normative in vigoare care derivj, completeazd, modifica ori sunt emise in
aplicarea celor mai sus mentionate
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Prezentul Caiet de sarcini are ca obiect stabilirea conditiilor tehnice care trebuiesc
respectate la executarea lucrarilor de montaj pentru Infrastructurd de transport public si masuri
pentru mobilitate alternativa in Municipiul SLATINA.

Responsabilitatile antreprenorului

Inainte de inceperea lucrarilor de executie antreprenorul are obligatia de a verifica
intreaga documentatie si de a sesiza investitorul asupra eventualelor neconformitati si
neconcordante constatate in proiect, in vederea solutionarii.

Se considera ca, antreprenorul calificat in urma licitatiei pentru executarea lucrarii,
cunoaste detaliile care fac parte din regulile specifice executarii instalatiilor in constructii.

In toate cazurile este indicat ca lucrarea sa fie executata in conformitate cu toate regulile
specifice cerute de normele si standardele in vigoare, astfel incat sa se asigure functionarea
corespunzatoare a tuturor instalatiilor si totodata un aspect corespunzator al acestora.
Documente tehnice

Pentru fiecare material, echipament sau utilaj achizitionat si care urmeaza a fi introdus in
lucrare, antreprenorul va transmite beneficiarului si proiectantului, spre aprobare, cate o fisa
tehnica care sa prezinte cu claritate numele furnizorului, marca, tipul, caracteristicile tehnico-
functionale, dimensiunile de gabarit, etc.

In situatia in care antreprenorul doreste ca anumite lucrari specifice sa fie executate de
un subantreprenor acesta din urma trebuie prezentat tuturor partilor implicate printr-o fisa
tehnica, supusa spre aprobare. Atunci cand toate partile implicate si-au dat acordul,
subantreprenorul poate incepe lucrul pe santier.

Toate documentele aprobate, fise tehnice, desene, rapoarte de probe trebuie pastrate in

fisiere la sediul antreprenorului general, astfel incat sa poata fi consultate de toate partile
implicate.

Solutia detaliatd in cadrul Proiectului Tehnic

Dupa instalarea statiilor de transport public inteligente conform cerintelor proiectului pe
partea de constructii, se trece la implementarea proiectului partii electrice astfel:

Prin prezenta lucrare se va realiza alimentarea statiilor de transport public inteligente,
care va contine urmatoarele etape rezultate din plansa E1 si E4:

¢ procurare tablouri de distributie 0.4 kV tipice fiecirei statii
® alimentarea acestor tablouri din bornele de iesire contor
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* realizarea retelei de distributie pentru alimentare consumatori amplasati pe

stafia de transport public inteligents, prin cabluri tip CYAbY-F, pozate in tevi de
protectie

® interconectarea consumatorilor aferenti statiilor de transport public
Pentru realizarea retelei de distributiei in cablu in cadrul statiei ,5€ va avea in vedere
legislatia si normele in vigoare ( NTE 007/08/00 ;17 cat si cerintele impuse de furnizori de produse
( componente ce intra in arhitectura statiei) .

La alegerea materialelor se va tine seama de conditiile lor de utilizare si montare. Se vor
respecta conditiile generale din 17-02 cap. 5 si conditiile speciale din standardele de produse
Se interzice executarea legaturilor electrice intre conductoare in interiorul tuburilor sau

tevilor de protectie. Legaturile conductoarelor de protectie se executa in conditiile prevazute de
STAS 12604/4,5.

Utilizarea obligatorie a cuprului este reglementata de normativul 17-02 si ID 17, cablurile
vor respecta standardele romanesti in vigoare si in primul rand STAS 8788 si STAS 11388.

Nivelul de izolatie al cablurilor este caracterizat de valorile tensiunilor nominale ale
cablurilor (Uo si U) si de valorile rigiditatii dielectrice (normativul NTE 007/08/00). In cazul
instalatiilor de joasa tensiune, cablurile vor avea tensiunile nominale de 0,6 kV si U = 1 kV.

Rigiditatea dielectrica a cablurilor caracterizeaza nivelul de izolatie la supratensiuni si are
valorile indicate in standardele si normele de produs, functie de tensiunea cea mai ridicata a
retelei. In cazul de fata aceasta tensiune se considera de maxim 1,2 kV.

Electrozii prizelor de pamant artifciale, vor fi din teava de otel zincat, cu diametrul 2,5 toli
si lungimea 2m.

Conductoarele principale, de ramificatie, de coborare si de legare la prizele de pamant
vor fi din banda de otel zincat, cu sectiunile minime indicate in STAS 12604/4,5.

Piesele pentru instalatiile de protectie prin legare la pamant vor corespunde STAS 4102.

In cazul utilizérii de materiale si echipamente din import, acestea vor fi agrementate n
conformitate cu “Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si
echipamente noi in constructii”, aprobat prin HG nr.766/1997;

Utilizarea altor materiale decat sau in afara celor specificate in proiect se va putea face
numai cu avizul expres al proiectantului.
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Interventiile la instalatia electricd existents se vor face numai in prezenta personalului
autorizat din partea Beneficiarului si cu anuntarea din timp a eventualelor intreruperi in
alimentarea cu energie electric.

Pentru realizarea in bune conditii a tuturor lucririlor care fac obiectul investitiei,
Antreprenorul sau/si subantreprenorul va desfdsura urmdtoarele activitati:

° studierea proiectului pe baza pieselor scrise si desenate din documentatie precum sia
legislatiei, standardelor si instructiunilor tehnice de executie la care se face trimitere, astfel ci
pand la inceperea executiei si poats fi clarificate toate lucririle ce urmeaza a fi executate;

o va sesiza proiectantul in termen legal eventualele neconcordante intre elementele grafice
si cifrice sau va prezenta obiectiuni in vederea rezolvarii si concilierii celor prezentate.

in timpul executiei:

° va asigura aprovizionarea ritmicd cu materialele $i produsele cuprinse in proiect in
cantitatile si sortimentele necesare;

o va asigura forta de munci si mijloacele de mecanizare ritmic, in concordanta cu graficul
de executie si termenele partiale sau finale stabilite;

° va respecta cu strictete tehnologia de lucru.

Antreprenorul este obligat s& pastreze pe santier, la punctul de lucru, pe toat3 perioada
de executie si probelor, intreaga documentatie pe baza cireia se executd lucririle respective,
inclusiv dispozitiile de santier date pe parcurs.

Aceasta documentatie impreund cu procesele verbale de lucriri ascunse si documentele
C.T.C. care s3 ateste calitatea materialelor instalatiilor, celelalte documente care atest3 buna

executie sau modificarile stipulate de proiectant in urma deplasdrilor din teren, vor fi puse la
dispozitia organelor de indrumare - control.

Modificdrile consemnate in caietul de procese verbale vor fi stipulate si in partea desenat3
a documentatiei, in scopul cunoasterii de citre beneficiar a elementelor reale din teren la

punerea in functiune. In caz contrar, Antreprenorul devine direct rdspunzitor de eventualele
consecinte negative cauzate de nerespectarea documentatiei.
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Modul de racordare la reteaua de distributie este urmatorul:
Cablul de alimentare este adus la statie.

In cadrul statiei se va efectua o sdpatura la o adancime de circa 1,3 m, adancime impus3
de furnizorul de energie electrici. Distributia in cadrul statiei se face in tub de protectie atét
partea de alimentare, ce intrd in tablou cat si partea de distributie tablou - consumatori din cadrul
stafiei. Documentatia economica contine toate materialele necesare executiei lucrarii.

Recomandam ca in momentul in care se efectueazs sdpdtura manual3 pe toata lungimea
statie, sd se solicite asistenta din partea furnizorului de energie, deoarece este posibil ca anumite
cabluri s& nu aib3 folie avertizoare sau sa aib3 defecte necunoscute de personalul actual.

Dupa pozarea cablurilor conform indicatiilor si cerintelor din lucrare se va pune folie
avertizoare pentru identificarea traseului de cablu de alimentare, iar dirigintele de santier va
consemna n procesele verbale aceasts lucrare ascunsa cu indicatii si masuratori clare in vederea
interventiilor ulterioare.

Toate materialele utilizate in instalatiile electrice trebuie s3 fie agrementate tehnic,
conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii si certificate conform Legii protectiei muncii
90/1996.

Toate materialele electrice trebuie s corespunda standardelor si reglementérilor n
vigoare si sa fie instalate si utilizate in conditiile prevazute de acestea. incadrarea in clase de
combustibilitate a materialelor se va face in conformitate cu prevederile reglementirilor
specifice.

Toate materialele folosite pentru protectie (tuburi, canale, etc.),mascare (plici, capace,
dale, etc.),cleme) vor fi incombustibile CO (CA1) sau greu combustibile C1 (CA2a) si (CA2b).

Materialele si echipamentele electrice se aleg tinandu-se seama de tensiune, curent Si
frecventd. Puterea, curentul de scurtcircuit, factorul de putere, regimul de lucru (continuu,
intermitent) precum si alte caracteristici particulare, vor fi luate de asemenea in consideratie la
alegerea materialelor si echipamentelor, conform indicatiilor producétorilor.

Aparatele si echipamentele electrice se vor alege cu anumite clase de protectie fmpotriva
socurilor electrice, in functie de mijloacele de protectie aplicate.

Caracteristicile materialelor si echipamentelor electrice alese in functie de influentele
externe, trebuie sd asigure functionarea lor corects cu mentinerea integritdtii lor si sa garanteze
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prin aceasta fiabilitatea masurilor de protectie impotriva socurilor electrice in care ele sunt
incluse.

Caracteristicile echipamentelor alese trebuie s nu provoace efecte ddunatoare asupra
altor echipamente electrice sau s§ diuneze functionarii sursei de alimentare.

Nu se admite amplasarea instalatiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care poate sa
apara condens. Fac exceptie instalatiile electrice (tuburi, echipamente electrice, etc) in executie
inchisa cu grad de protectie minim IP 33, realizate din materiale rezistente la astfel de conditii.
Trebuie evitatd amplasarea instalatiilor electrice pe trasee comune cu acelea ale altor instalatii
sau utilaje care ar putea sd le pericliteze in functionare normal3 sau in caz de avarie.

Legaturile electrice ale conductoarelor sau barelor intre ele, la aparate sau la elemente
metalice, se executd prin metode si mijloace prin care sa se asigure realizarea unor contacte
electrice cu rezistentd de trecere comparabild cu rezistenta ohmicé a conductoarelor imbinate,
sigure fn timp si usor de verificat.

Alegerea metodelor si mijloacelor de executare a legaturilor electrice se face in functie de
materialul si sectiunea conductoarelor sau barelor si de caracteristicile mediului.

Legdturile electrice intre conductoare izolate pentru imbindri sau derivatii se fac numai in
accesoriile special prevazute in acest scop (doze, cutii de legatura, etc.)

Se interzice executarea legaturilor electrice intre conductoare n interiorul tuburilor sau
tevilor de protectie, plintelor, golurilor din elementele de constructie si trecerilor prin elementele
de constructie.

Se interzice supunerea legéturilor electrice la eforturi de tractiune.

Legdturile conductoarelor izolate se acopers cu material electroizolant (de ex.: tub varnis,
banda izolanta, capsule izolante) care trebuie s3 asigure legaturilor acelasi nivel de izolatie ca si
izolatia conductoarelor.

Legaturile pentru imbindri sau derivatii intre conductoarele de cupru se fac prin résucire
si matisare, prin cleme speciale sau prin presare cu scule si accesorii corespunzatoare.

Legarea conductoarelor la aparate, echipamente, magsini, elemente metalice se face prin
strdngerea mecanicd cu suruburi la sectiuni mai mici de 10 mma2 si direct sau prin intermediul
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papucilor sau clemelor speciale, la sectiuni egale cu 10 mm2 sau mai mari. La conductoarele care
se leagd la elementele mobile, legiturile se prevad cu elemente elastice cu suprafete striate.

Legdturile electrice realizate prin strangere mecanicd, suprafetele de contact ale
conductoarelor si barelor se pregitesc inainte de executie prin curatare pana la luciu metalic; la
conductoarele de aluminiu curétirea se face sub vaseling neutrs.

Suprafetele curdtate se protejeaza prin cositorire la conductoarele multifilare din cupru
sau otel. Inincéperile din categoriile de mediu U3, suprafetele curatate la conductoare multifilare

si bare de cupru sau otel trebuie protejate impotriva coroziunii prin mijloace adecvate (de ex.
prin cositorire).

Legdturile conductoarelor de protectie se executi in conditiile prevdzute in STAS
12604/4,5, prin sudare sau prin insurubéri, cu contrapiulite, inele de siguranta (saiba elastic)
pentru asigurarea impotriva desurubérii.

Conductele se marcheazi prin culori pentru identificarea functiunii pe care o indeplinesc

in circuitul respectiv. Marcarea se face prin culoarea izolatiei, prin tub izolant colorat sau prin
vopsire.

Se folosesc urmétoarele culori de marcare:

a) pentru conducte izolate si cabluri:

* verde/galben, pentru conducte de protectie (PE si PEN);

* albastru deschis, pentru conducte neutre (N);

* alb sau cenusiu deschis pentru conducte mediane (M) sau neutre (N);

* alte culori decéat cele de mai sus (de ex.: rosu, albastru, maro) pentru conducte de fazi
sau pol (L1, L2, L3);

* se interzice folosirea conductelor cu izolatie de culoare verde sau galbena in circuite cu
conducte PE sau PEN.

b) pentru conductoare active neizolate si bare, in curent alternativ:

® rosu, pentru faza L1;

e galben, pentru faza L2;

* albastru, pentru faza L3;

* alb, cenusiu sau negru, pentru barele de legare la pamant PE.

La conductoarele neizolate, marcarea se face la capetele conductelor prin culorile
specificate mai sus, aplicate pe lungimea de min.15 cm pe conductor, dupd instalarea acestuia.
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n intreaga instalatie electricd dintr-o clddire trebuie mentinuta aceeasi culoare de
marcare pentru conductele ce apartin aceleasi faze.

Tuburile si tevile se pot instala aparent, ingropat

Instalarea tuburilor sau tevilor pe sau in structura de rezistenta a constructiilor se admite
numai in conditiile prevdzute in Normativul P 100.
Tuburile din PVC se pot instala aparent la in3ltimi de peste 2 m. Pe portiunile de traseu

expuse la socuri mecanice si la indltimi sub 2 m, coborarile spre echipamentele electrice in tuburi
din PVC se monteaz3 ingropat.

Manipularea si transportul materialelor cu invelis de protectie PVC se face cu grija, pentru
a le feri de lovituri, zgéarieturi, etc. Nu vor fi aruncate, iar deasupra lor nu se vor depozita alte
materiale. Tuburile vor fi asezate pe dimensiuni si sortimente si se vor proteja in timpul verii
impotriva razelor solare sau cildurii artificiale, iar in timpul iernii se vor proteja impotriva
temperaturilor scazute, deoarece izolatia devine casanti.

Imbinarea si curbarea tuburilor precum si racordarea lor la doze, aparate, echipamente
sau utilaje electrice, se face cu accesorii corespunzatoare tipului respectiv de tub, folosindu-se cu
prioritate accesorii prefabricate (mufe, curbe). Acestea se realizeazs si se instaleaza impreuna cu
tubul sau teava astfel incat si asigure cel putin rezistenta mecanicd, izolarea electrics,
etanseitatea, rezistenta mecanici, izolarea electric3, etangeitatea, rezistenta la coroziune, la
caldurd, etc., ca si tuburile si tevile respective.

Accesoriile tuburilor si tevilor se monteazi respectandu-se conditiile impuse pentru
tuburile si tevile pentru care se folosesc.

Curbarea tuburilor se executd cu raza inferioars egald cu min. de 5 ... 6 ori diametrul

exterior al tubului la montaj aparent si egald cu min. de 10 ori diametrul exterior al tubului, la
montaj ingropat.

intrerupitoarele §i comutatoarele din circuitele electrice se aleg pentru un curent

nominal de min. 10 A. n cazul in care circuitul alimenteazd un consumator sub 100 W se admit
intreruptoare cu un curent nominal de 6 A.
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Intrerupatoarele, comutatoarele si butoanele de lumind se monteazid numai pe
conductele de faza.

Aparatele de comandd a conectérii si deconectirii instalatiilor de fortd se aleg si se
monteaza astfel incat sa intrerupa simultan toate conductele de fazi ale circuitului. Se admite si
intreruperea conductei de nul de lucru numai daci ea nu este utilizata i pentru protectie si numai
dacad intreruperea ei se realizeazi simultan cu cea a conductorilor de faza.

Intrerupétoarele se monteazs astfel incat contactele lor mobile s& nu se poat3 inchid3 sau
deschidd sub efectul unor vibratii sau datorit3 greutatii proprii a partilor mobile sau lovirii
aparatelor. Montarea intrerupétorului se va face astfel incit contactele mobile s3 nu fie sub
tensiune atunci cand intrerupatorul este deschis.

Aparatele de conectare montate local vor fi de tip capsulat, cu grad de protectie
corespunzator mediului in care este prevazuta instalarea lor.

Aparatele de conectare trebuie sa intrerupa simultan toate conductele de faza ale
circuitului pe care il servesc (vezi 17-02 art. 5.2.30

Sigurantele fuzibile se folosesc numai cu fuzibile calibrate si In executie inchisi. Se
interzice folosirea sigurantelor fuzibile ca aparate de conectare si deconectare.

Iintrerupétoarele automate si sigurantele automate cu filet se pot utiliza atat pentru
separare cat si pentru conectare si deconectare sub sarcini.

La montarea sigurantelor fuzibile cu filet, conductorul de fazi se leaga la contactul central
al soclului.

Legadtura electricd intre mai multe socluri de sigurante se dimensioneaza pentru cel mai
mare curent de regim posibil in circuitele electrice racordate.

Instalatiile electrice se executs astfel incat protectia impotriva electrocutdrii prin atingere
directa si indirectd sd fie asiguratd prin masuri, mijloace sau sisteme de protectie, respectandu-
se conditiile din STAS 2612, STAS 8275, STAS 12604 $i STAS 12604/4,5, din “Normele republicane
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pentru protectia muncii” (NRPM), din Normativul PE 119, precum si din precizirile din Normativul

17.

Partea principala a unei instalatii de legare la pamant o constituie priza de pamant.
Aceasta este formata dintru-un ansamblu de elemente in contact cu pamantul (electrozi) prin
care se realizeaza transmiterea curentilor de defect in pamant.

Prin instalatie de legare la pamant (impamantare), se intelege ansamblul format din
electrozi ingropati in pdmant, legati intre ei si conductoarele de legare la pdmant, montate intre
electrozi i intre acestia si instalatiile electrice.

In functie de componentele folosite pentru constructia electrozilor de legare la pamant,
prizele de pamant, pot fi impartite in naturale si artificiale.

Electrozii naturali de legare la pamant includ elemente metalice inglobate in fundatii
(armatura din fundatiile cladirilor) si alte parti metalice ce au un bun contact cu pamantul.

Electrozii artificiali de legare la pamant includ electrozi plasati orizontal sau verical in
pamant in afara fundatiilor, in diferite configuratii.

VERIFICAREA INSTALTIILOR DE LEGARE LA PAMANT S| DE PROTECTIE IMPOTRIVA TRAZNETULUI

Datorita influentei factorilor externi (coroziune) si importantei protectiei oferite de
dispozitivele de legare la pdmant, este foarte important si le verificim regulat si cu precizie prin
executarea unor masurari precise.

Scopul verificarilor este acela, de a confirma c& instalatia de impamantare este conform
17/2011 sub toate aspectele. Verificarile prin mésuritori in instaltiile electrice se fac dupd un
program conform 17, dar si ori de cate ori se fac modificari sau reparatji.

Verificarea cuprinde verificarea documentatiei tehnice, verificiri vizuale, incercari prin
realizarea de masuratori finalizate cu Buletine de verificare, ale ciror rezultate vor fi in registrate
intr-un raport de verificare.

Incercdrile care se fac in mod frecvent la o instalatie de impamantare sunt:
a) Incercari de continuitate a conductoarelor;
b) Masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant.

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant, trebuie s3 se incadreze in urmitoarele valori:
o Maxim 4 ohmi pentru instalatiile electrice de utilizare;

° Maxim 1 ohm dacd instaltia de impamantare este comuna atat pentru paratriznet
cat si pentru instalatia electricd de utilizare;
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o Maxim 10 ohmi pentru instalatia de impdmantare a paratraznetului.

MASURATORI IN INSTALATII DE LEGARE LA PAMANT — Masurarea rezistentei de dispersie a
prizei de pamant.

In conformitate cu Normativul 17/2011, este obligatorie verificarea prizelor de pamant
inainte de receptionare si punere in functiune, dar si apoi prin verificari periodice.

Verificarile trebuie si demonstreze ca rezistenta de dispersie a prizei de pamant
corespunde valorii pentru protectia persoanelor si a bunurilor in orice anotimp.

Rezultatul masuratorii, traseele de masurare si distantele alese pentru sonde trebuiesc

inregistrate astfel incat la verificari ulterioare s3 se poata efectua comparari ale valorilor
masurate.

Verificarile in instalatiile electrice trebuiesc efectuate de personae calificate, cu
competente in masuratori si sunt:

o Verificari initiale

° Verificari periodice
Verificari initiale se realizeaza in timpul montérii si la finalizarea unei instalatii noi, dar si la
finalizarea unei extinderi sau modificiri intr-o instalatie, inainte de punerea in functiune.
Verificarea initiald se face prin inspectie si incerciri.
Verificdrile periodice au rolul de a determina dacs parametrii instalatiei electrice supuse
verificarii sunt respectati si confirmti prin masurétori.
METODE DE MASURARE.

Rezistentele de dispersie a prizelor de pamant, se pot determina cu o precizie mai mare
sau mai mica, functie de metoda de masurare folosita.

Metoda aleasa va fi aceea care da un rezultat cat mai corect, indiferent de rezistenta de
dispersie a prizelor, a tarusilor sau a altor materiale auxiliare si care necesitd o dotare minima de
aparate si un timp cat mai scurt de masurare.

Metode de testare a prizei de pdmant. Pentru mésurarea rezistentei de dispersie a prizei
de pamant se folosesc urméatoarele metode:

° Cadere de tensiune — testare cu trei si patru poli;
° Testarea selectiva (cu un cleste);
o Testarea fara tarusi (cu doi clesti);
° Metoda celor doi poli;
o Metoda impulsului*
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* Conform Standardul “EN 62305 - Protectia la trasnet”, trebuie realizata si m3surarea
impedantei legaturii la pdmant, care implic3 luarea in calcul a reactantei inductive a electrozilor
de legare la pdmant in plus fat3 de rezistenta lor. Pe durata unui trdsnet numai o parte din
sistemul de legare la pdmant particip3 la descircarea in pamant a curentului generat. Mésurarea
reactantei inductive ofera date despre aceasti descircare.

Metoda impulsului de tensiune folositd pentru masurarea impedantei legdturii la pdmant
este bazatd pe generarea de impulsuri cu o forms corespunzatoare unei lovituri de trisnet.
Impedantele masurate in acest fel corespund cu impedantele legturilor la padmant in cazul
trasnetelor si valorile lor pot fi comparate cu cerintele definite in standardul de mai sus.

Antreprenorul este obligat sa execcute lucrarile conform proiectului, conditiilor
contractuale si prescriptiilor tehnice in vigoare.

Locul pe care urmeaza sa se execute lucrarile de instalatii electrce trebuie pus la dispozitie
in situatia de a se putea desfasura normal si in siguranta lucrarile prevazute.

In timpul executiei, orice modificari sau completari ale proiectului se fac numai cu
respectarea dispozitiilor legale si cu acordul scris al proiectantului detaliilor de executie, cu
exceptia cazurilor cand nu este necesar acest acord.

Cand executantul constata necesitatea unor lucrari neprevazute in proiect,
neconcordante intre proiect si situatia de pe teren nerespectarea prescriptiilor tehnice, lipsa unor
detalii care impiedica continuarea lucrului pana la consultarea planificata a proiectantului,
precum si alte deficiente ale proiectului, este obligat sa comunice beneficiarului si proiectantului
propuneri de solutionare si sa ceara indicatiile de urmat. Beneficiarul si proiectantul sunt obligati
ca in termen de sapte zile de la cererea antreprenorului general sa dea indicatiile cerute. In acest
scop daca este necesar, proiectantul se va deplasa pe santier, pentru solutionarea in cunostinta
de cauza a sesizarilor facute. Daca termenul de mai sus nu este respectat si aceasta cauzeaza
continuarii lucrarilor, executantul poate opri lucrul pe raspunderea proiectantului.

Cu ocazia deplasarilor pe santier, proiectantul este obligat sa verifice calitatea si aspectul
lucrarilor si materialelor, fara a interveni insa in activitatea operativa si economica a
executantului. Constatarile si dispozitiile date vor fi consemnate in carnetul de dispozitii si
comunicari ale santierului. In cazul constatarii unor abateri grave de la proiect, care ar afecta
siguranta sau calitatea lucrarilor, proiectantul este obligat sa ceara in scris executantului oprirea
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lucrarilor necorespunzatoare, comunicand aceasta beneficiarului. Aceasta obligatie o are
dirigintele de santier.

In termen de doua zile se va forma o comisie de analiza pentru constatarea temeiniciei
masurilor luate de diriginte sau proiectant, stabilind responsabilitatile. In cazul in care masura
este luata de diriginte se solicita si prezenta proiectantului la comisie.

[, Vercen s ek O 20 Y

Instalatiile electrice se dau in exploatare numai dupa ce s-au executat lucrarile principale
de organizare si exploatare.

Punerea in functiune si darea in exploatare a instalatiilor electrice se face in conformitate
cu precizarile din regulamentul de exploatare tehnica a instalatiilor electrice

Verificarile, incercarile si probele premergatoare darii in exploatare se fac dupa cum
urmeaza:

- la inceput, in timpul si la terminarea montajului se fac, dupa caz, probe mecanice si
electrice, inclusiv rodajul individual al subansamblurilor; aceste probe intra in volumul lucrarilor
de constructii - montaj;

- in timpul perioadelor de punere in functiune si de exploatare de proba se face rodajul in
ansamblu si probele tehnologice;

- la inceputul perioadei de exploatare continua (dupa trecerea instalatiilor in exploatare
planificata) se verifica principalii indicatori tehnico-economici la nivelul proiectului, prin probe de
garantie.

Inainte de inceperea fiecarei probe se vor verifica cu minutiozitate conditiile tehnice si
organizatorice in care urmeaza sa se efectueze proba, astfel incat sa fie exclusa posibilitatea
defectarii si avariei instalatiilor sau accidentarii personalului de deservire.

Scopul acestor operatii este de a se constata calitatea montajului si de a se lua masurile
necesare inlaturarii eventualelor diferente; totodata se dovedeste ca lucrarile de montaj sunt
terminate si corect execcutate, putandu-se trece astfel la receptia provizorie a instalatiilor.
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Probele se fac de catre societatea de constructii-montaj, se verifica, incearca si probeaza
materialele si echipamentele care vor fi folosite la executarea instalatiei si anume:

- pe baza certificatelor de calitate emise de organele competente ale furnizorului sau prin
verificari si probe in laboratoare de specialitate, conform normelor in vigoare sau uzantelor si
intelegerilor intre cumparator si furnizor, pentru toate materialele principale;

- conform prevederilor contractelor de livrare, pe baza certificatelor de garantie emise de
organele de control ale furnizorului sau, in cazuri speciale, prin verificari si probe la furnizor in

prezenta delegatului cumparatorului, pentru echipamentele principale ale echipamentului
energetic.

Materialele si echipamentele care nu corespund calitativ contractelor sau normelor legale
vor fi respinse si nu se vor introduce in lucrarile respective.

In timpul si pana la terminarea lucrarilor de constructii-montaj se vor face verificarile,
incercarile si probele corectitudinii si calitatii xecutiei in conformitate cu normele tehnice in
vigoare pentru categoria de instalatie respectiva.

Beneficiarul va asigura, cand este necesar, personalul calificat propriu necesar efectuarii
probelor.

Coordonarea si raspunderea executarii acestor probe revin integral, dupa caz,
executantului sau furnizorului.

Dupa terminarea de catre executant a lucrarilor de constructii-montaj, inclusiv a

incercarilor, verificarilor si probelor aferente perioadei de executie si a rodajului individual si in
subansambluri, se face receptia provizorie a lucrarilor.

La receptia provizorie, executantii si furnizorii vor trebui sa probeze prin documente
tehnice legale calitatea corespunzatoare a bazei materiale introduse in lucrari si executia corecta
a tuturor lucrarilor ascunse precum si rezultatele probelor prevazute a se executa inaintea, in
timpul si la terminarea lucrarilor.

Daca instalatiile au fost admise la receptie si lucrarile de constructii montaj sunt
terminate, se va incheia un act unic de receptie cu constructorul si cu montorul, precizandu-se
obligatiile si raspunderile fiecaruia.

Prin receptionarea provizorie a lucrarilor de constructii montaj, executantii raman numai
cu obligatia eventualelor completari si remedieri, stabilite prin procesul verbal de receptie
provizorie sau ivite ulterior, ca urmare a unor vicii ascunse, respectiv cu raspunderea realizarii
probelor de garantie.

Receptia si luarea in primire de catre beneficiar a constructiilor si instalatiilor electrice se
poate face si pe parti ale lor, daca pot functiona separat.
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In urma efectuarii probei finale se incheie procesul verbal de punere in functiune, semnat
de membrii comisiei.

Cu punerea in functiune poate incepe activitatea de exploatare.

Comisia de receptie va verifica pe teren:

- daca lucrdrile corespund celor din proiect, materialele si echipamentele folosite sunt
conforme cu cele din listele de echipamente si materiale din proiect;

- modul de realizare al legaturilor;

- realizarea protectiei impotriva coroziunii si al solicitérilor mecanice;

Probele de garantie se fac obisnuit la un interval de 2-3 luni de la trecerea instalatiilor in
exploatare, in vederea verificarii parametrilor si performantelor din proiect. Se executa de catre

organizatia de exploatare, singura sau cu ajutorul altor intreprinderi de specialitate si in prezenta
executantului.

Daca rezultatele probelor arata ca instalatia nu realizeaza parametrii garantati,

beneficiarul are dreptul sa ceara remedierea defectelor, daune de la furnizor sau chiar
respingerea furniturii.

Daca probele de garantie se termina cu succes, se efectueaza receptia contractuala a
echipamentelor si instalatiilor,incheindu-se un proces-verbal, prin care se confirma ca furnizorii
si executantul si-au indeplinit cantitativ si calitativ obligatiile asumate; in cazul ca raman sau apar
unele deficiente nerezolvate in perioada de garantie, se vor prevedea in procesul verbal, modul

si termenul de rezolvare, precum si sarcinile ce revin furnizorului, executantului si beneficiarului
in acest scop.

Daca la sfarsitul perioadei de garantie nu exista litigii, se incheie de catre beneficiar cu
delegatii furnizorului si ai executantului un proces-verbal de receptie definitiva, in care se fac
rezultatele probelor de garantie si se confirma ca deficientele consemnate in procesul - verbal de

receptie provizorie, de receptie contractuala sau in cursul perioadei de garantie au fost
remediate,

TNl

* ehsulanta

nw;.--ll

v J s

fonduri curopene
(:]

analizal soivic)

| P




SC GLOBAL TECH XPERT SRL

Bucuresti, Str. Poarta Alba 1-3, BI 110, Sc A, Ap. 39,

J4o/g2ze/20m

Cul 2879418)

contact@gtxgrup.ro

Global pert WWW.gtxgrup.ro

Beneficiarul, prin dirigintele de santier, ii revin urm&toarele sarcini:

> receptioneaz documentatia primitd de la proiectant, verificind piesele scrise si
desenate, coroborarea intre ele, exactitatea elementelor (lungimi, trasee);

» sa sesizeze proiectantul de orice neconcordante sau situatii specifice aparute in executie,
in scopul analizei comune si gasirii rezolvarii urgente;

» sd anunte proiectantul in vederea prezentérii in fazele determinante;

> sd nu accepte modificéri fata de documentatia de executie, decat cu avizul proiectantului;

» sd urmdreascd ritmic executia lucririlor in scopul respectdrii documentatiei, participand
conform sarcinilor la controlul calititii lucrdrilor, la confirmarea lucrérilor ascunse sia
cantitdtilor de lucrari, efectuate de Antreprenor la nivelul fiecirei faze determinante;

> sa nu accepte sub nici un motiv trecerea la o alt3 fazs sau receptia lucrdrilor executate
fara atestarea tuturor elementelor care concurd la o bund calitate a materialelor si
executiei;

Receptionarea instalatiilor electrice se va face numai dupd executarea tuturor probelor si
verificdrilor si prezentarea dosarului cu buletine de probd. Nu se admite receptionarea
instalatiilor pentru care nu s-au intocmit toate buletinele de proba sau care contin provizorate.

Pentru orice nerespectare a prevederilor documentatiei, Beneficiarul, prin dirigintele de
santier, va solicita proiectantul in scopul clarificirii probelor.

La stabilirea programelor de intretinere a componentelor din proiect se vor respecta
prevederile STAS 6646/3.

Curatirea instalatiilor si inlocuirea componentelor uzate se vor face si in afara programului
de intretinere stabilit.
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Orice defectiune constatatd la instalatiile electrice va fi anuntata imediat serviciilor de
specialitate ale furnizorilor si Beneficiarului si se vor lua masuri de interzicere a accesului
personalului si utilizatorilor in zonele cu defectiuni.

Tn timpul exploatarii se verifics starea conductoarelor de legare la pdmant, a legaturilor
dintre priza de pdmant si elementele care trebuiesc legate la pamant, conform prevederilor din
STAS 12604/4,5-89, precum si a legaturilor aparente de imbinare intre elementele instalatiei de

legare la pamant. Periodicitatea si modul de verificare se stabilesc prin documente normative
departamentale.

in exploatare, masurarea rezistentei de dispersie si a tensiunilor de atingere si de pas
trebuie facutd periodic, conform prevederilor din documentele normative departamentale sau la
cererea organelor de control insdrcinate cu protectia muncii, precum si ori de cate ori se aduc
modificari instalatiei de legare la pAmant sau se constats defectiuni ale acesteia.

Masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de legare la pdmant se face cel putin o

datd la doi ani pentru instalatiile de joasa tensiune si cel putin o data la cinci ani pentru instalatiile
de naltd tensiune.

In timpul exploatirii, se verifics periodic, conform prevederilor din documentele
normative, starea de corodare a electrozilor, prin dezgroparea unor parti a acestora.

In cazul in care se constats reducerea grosimii, respectiv a diametrului, cu mai mult decat
0 treime din valoarea initiald, se inlocuiesc electrozii prizelor de pamant

Beneficiarul instalatiei raspunde de preluarea si apoi de exploatarea lucrdrilor de instalatii
n conditii care sa asigure securitatea muncii. Tn acest scop este obligat:

* sd analizeze proiectul din punct de vedere al securitatii muncii;

sd respecte si s aplice toate normele si normativele de securitate a muncii :

sa aplice cerintele art. 209 / GPM / 1996;

in exploatare s3 existe obligatoriu documentele specificate in art. 356 din NGPM / 96;
sa prevada mijloace de prim ajutor eficace;

sd prevada si sa aplice masuri de prevenire si stingere a incendiilor;

sé intocmeascd proceduri de interventie pentru caz de crizi sau dezastre si sa aiba
pregdtite echipe de interventie antrenate si dotate corespunzator;

sa nu permitd accesul persoanelor neautorizate in instalatiile electrice;

* sd respecte in functionare prevederile din NGPM / 96.
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Nu se vor inlocui disjunctoarele proiectate cu altele de valoare mai mare, utilizandu-se
intotdeauna fuzibile calibrate, marcate si in executie inchisa, de aceeasi valoare si caracteristici

cu cele prevdzute in proiect. Este interzisd improvizarea de sigurante fuzibile din diferite lite sau
sarme.

Se interzice:
e folosirea in stare defecta a instalatiilor si aparatelor (receptoarelor) consumatoare de
energie de orice fel;
® suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare;

® agatarea sau introducerea in interiorul panourilor, niselor, tablourilor electrice, etc.,
a obiectelor si materialelor de orice fel;

e fincdrcarea peste sarcina indicat3 a intrerupdtoarelor, comutatoarelor si prizelor;
e utilizarea lampilor mobile de control alimentate la o tensiune mai mare de 24V,
* folosirea legaturilor provizorii;

® lasarea neizolatd a capetelor de conductoare electrice, in cazul demontarii sau
reparatiilor partiale a unei instalatii;
Racordarea de noi receptoare electrice la retelele existente se va face pe baza unei
documentatii de specialitate, interzicAndu-se supraincércarea circuitelor

Antreprenorul raspunde de realizarea lucririlor de instalatii electrice in conditii care sa
asigure evitarea accidentelor de muncé. in acest scop este obligat:

® Sd analizeze documentatia tehnica din punct de vedere al securitatii muncii;
* Sd aplice prevederile cuprinse in legislatia de securitatea muncii specifice lucrdrii;

* 53 execute toate lucririle, in scopul exploatirii ulterioare a instalatiilor in conditii
depline de securitate a muncii, respectand normele, instructiunile, prescriptiile si
standardele in vigoare;

* Saremedieze toate deficientele constatate cu ocazia probelor si receptiei, astfel ca
lucrarea executatd sd poats fi utilizata in conditii de securitate maxim3 posibila;

® 5a utilizeze pe santier masurile individuale si colective de securitatea muncii, astfel
ca sd evite sau sa se diminueze pericolele de accident sau imbolnévire profesionala;
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¢ 54 utilizeze pentru manevre si interventii in instalatiile electrice numai electricieni
autorizati conform NS 65/97;

® Sd aplice in totalitate cerintele art. 208 / NGPM/1996.

Neluarea vreuneia din masurile previzute de dispozitiile legale referitoare la protectia
muncii sau nerespectarea de citre orice persoand a masurilor stabilite cu privire la protectia
muncii, constituie infractiune si se pedepseste ca atare.

Factorii de risc de care se va tine seama la elaborarea lucririi vor fi:
e contactul cu corpurile ascutite;
e lucrul la indltime;
* electrocutare prin atingere directa si indirect.

Beneficiarul impreuna cu Antreprenorul vor analiza lucrarea conform NGPM/1996 art.8-
11 i 16, vor identifica complet toate riscurile si vor lua masuri pentru diminuarea sau evitarea
lor.
Fatd de factorii de risc estimati pentru executia lucrdrii se impun urméatoarele mijloace
individuale de protectie a muncii, in concordanta cu Ord. 225 / 21.07.1995 si MMPS:
® casca de protectie;
® masuri de protectie de joasa tensiune;
® fincdltdminte de protectie de joas3 tensiune;
* ochelari de protectie la praf;
® masca / filtru de protectie la praf;
e salopeta de proteciie.

Personalul de executie va utiliza numai utilaje sigure din punct de vedere al securitatii
muncii, care au certificate de conformitate.

Sculele vor avea méner electroizolant. Se vor folosi numai sciri electroizolante, iar
personalul trebuie sa fie dotat si s utilizeze echipamentul individual de protectie, respectand
principiul “cel putin doud mijloace electroizolante inseriate pe calea de curent”. Echipamentele
portabile si uneltele manuale utilizate vor respecta cap. 4.8 din NGPM/ 96.

Antreprenorul va utiliza pentru manevre in instalatii electrice numai personal autorizat,
conform NS 65 / 97.

Ca mijloace colective de protectie se recomanda:

® semnalizarea locurilor periculoase si atentionarea vizibil3 a lor cu placute de semnalizare;

* instructajul specific si periodic de protectie a muncii, efectuat la locul de munca; :
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e elaborarea unor instructiuni proprii de securitatea muncii;
e elaborarea si respectarea unui program de securitate si sindtate in munca;
® dotarea locurilor de munca cu trusd sanitara de prim ajutor;
e controlul permanent in vederea verificérii cd au fost luate mésurile privind respectarea
regulilor de securitate a muncii, etc.
Pentru lucrul laindltime, conform NS 12/95, Antreprenorul va folosi numai personal atestat
medical pentru aceasta si va utiliza utilaje (platforme) pentru lucrul la indltime, dup caz.
In magaziile de pe santier, Antreprenorul va aplica normele de protectia muncii pentru
transportul prin purtarea cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor,
La manevrele in instalatiile electrice scoase de sub tensiune se vor aplica prevederile art.
369 i 370 din NGPM/96. Nu se vor face manevre cu instalatii electrice aflate sub tensiune.
Toate echipamentele electrice cu tensiuni periculoase trebuiesc legate la instalatia de
legare la nul conform STAS 12604.
Montarea echipamentelor electrice si realizarea instalatiilor electrice trebuie si se

desfagoare in asa fel incat sd nu se modifice conceptia de proiectare. in cazuri speciale,
modificdrile trebuie sa se facd numai cu acordul scris al proiectantului

Montarea instalatiilor electrice pe suporti combustibili se va face cu respectarea
prevederilor cuprinse in capitolele de mai sus.
Nu se vor finlocui disjunctoarele proiectate cu altele de valoare mai mare decat cele
prevazute in proiect. Este interzisa improvizarea de sigurante fuzibile din diferite lite sau sarme.
in tablourile de distributie se interzice:
* utilizarea clemelor sau conectorilor cu corpul din materiale combustibile la executarea
legaturilor electrice din tablouri;

* legarea directd la bornele tablourilor a ldmpilor de iluminat, a motoarelor electrice si a
altor receptori de energie electrica.

La tablourile capsulate garniturile vor fi in stare bun3 pentru a asigura etanseitatea.

Se va pastra reglajul releelor termice din proiect, eventualele modificari in reglajul acestora

facandu-se de personal calificat, in limitele prescrise, functie de caracteristicile echipamentelor
de protejat si a circuitelor respective.

Se vor respecta “Normele de prevenire si stingere a incendiilor” in vigoare.
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Conform Legii nr. 10/1995 pentru asigurarea durabilitatii sigurantei in exploatare,
functionalitdtii si calitatii instalatiilor electrice este necesara urmérirea comportarii in timp a
investitiei. Scopul urméririi comportarii in timp a instalatiilor electrice este asigurarea aptitudinii
lor pentru exploatarea pe toata durata de serviciu. Supravegherea curenta a starii tehnice, are ca
obiect depistarea si semnalizarea in faza incipienta a situatiilor care pericliteaza durabilitatea si
siguranta in exploatare in vederea lurii din timp a masurilor de interventie necesara.

Supravegherea curenta a stdrii tehnice, are caracter permanent.

Organizarea supravegherii curente a stérii tehnice, a instalatiilor electrice din dotare este

in sarcina Beneficiarului sau unitatii de exploatare care va investiga prin examinare directa sau
cu mijloace de madsurare specifice.

Supravegherea curenta a starii tehnice a instalatiilor electrice se face in baza proiectului si
instructiunilor scrise ale proiectantului si anume:

* se verifica integritatea prizei de padmant astfel incat rezistenta de dispersie si nu
depdseascd 4 ohm.

¢ se vor verifica periodic tablourile electrice, etc., corpuri de iluminat, circuite si cabluri.

* se vor verifica periodic continuitatea centurii de legare la pimant si racordarea
partilor metalice ale instalatiei electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune dar
accidental pot avea o schimbare de potential;

® se va verifica periodic priza de pAmant conform PE 116.
Beneficiarii au obligatia:

¢ sd intocmeascd anual o situatie asupra starii instalatiilor electrice conform anexei 3
din Legea 130/1988, care va cuprinde si principalele deficiente constatate;

o efectudrii la timp a lucrérilor de intretinere si reparatii care le revin, rezultate din
activitatea de urmadrire in timp a instalatiilor electrice;

® sd urmdreascd intocmirea si pastrarea cértii tehnice a constructiilor, deci implicit a
instalatiilor electrice.

Proiectantul are obligatia s urmareascd executia conform prevederilor din proiect §i sa

introduca in proiect toate modificarile ce survin pana la receptie, la terminarea lucrérilor.
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- SR EN ISO 9000 : 2006 — Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si
vocabular

- SR EN I1SO 9001 : 2008 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte

- SR EN ISO 14001 : 2005 — Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare
- SR 1SO 10005 : 2007 —Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru planurile
calitatii

- SR OHSAS 18001:2008 - Sistem de management al Sanatatii si Securitate Ocupationale.
Cerinte

Legea nr.10/1995 — Legea privind calitatea in constructii, modificata si completata de
catre: HOTARAREA nr. 498 din 24 mai 2001; LEGEA nr. 587 din 29 octombrie 2002; LEGEA nr. 123
din 5 mai 2007; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012,

HG 766/1997 — Aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificérile si completarile aduse de: HOTARAREA nr. 675 din 3 iulie 2002; HOTARAREA nr. 102
din 30 ianuarie 2003***) abrogat de HOTARAREA nr. 622 din 21 aprilie 2004; HOTARAREA nr.
1.231 din 1 octombrie 2008.

HG 273/1994 - regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, cu modificarile si completdrile aduse de citre HOTARAREA nr. 940 din 19 iulie 2006;
HOTARAREA nr. 1.303 din 24 octombrie 2007; HOTARAREA nr. 444 din 28 mai 2014.

HG 1022/2002 — privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,
sandtatea, securitatea muncii si protectia mediului

Legea nr.440/2002 — pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind
calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale

OG nr.95 /1999 - privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si
instalatii tehnologice industriale

OG nr.88/2003 ~ pentru aprobrea regulamentului de atestare tehnico- profesionala a
expertilor tehnici de calitate pentru lucrarile de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii
tehnologice industriale

Ordinul nr.324/2005 - pentru aprobarea regulamentului privind monitorizarea si controlul

specialistilor atestati pentru lucrarile de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii
tehnologice industriale
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Ordinul nr.15/2001 - privind aprobarea regulamentului pentru autorizarea si verificarea
personalului care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare

Ordinul MIC nr.293/1999 — privind verificarea verificarea calitatii lucrarilor de montaj
pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale

Ordinul nr. 54/2004 - Regulament pentru atestarea agentilor economici care proiecteaza,
executa, verifica si exploateaza instalatii electrice

Ordinul 95/2005 — Regulament pentru autorizarea electricienilor de montaj pentru
utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale

OU nr.195/2005 - privind protectia mediului cu completarile si modificarile aduse de
catre RECTIFICAREA nr. 195 din 22 decembrie 2005; LEGEA nr. 265 din 29 iunie 2006;
ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 20 iunie 2007; ORDONANTA DE URGENTA nr. 114 din 17
octombrie 2007; ORDONANTA DE URGENTA nr. 164 din 19 noiembrie 2008; ORDONANTA DE
URGENTA nr. 71 din 31 august 2011; ORDONANTA DE URGENTA nr. 58 din 10 octombrie 2012

Ordinul 756/1997- privind evaluarea mediului inconjurator

HG 662/2001 - privind gestionarea uleiurilor uzate, modificata si completata de HGR nr.
441/2002

Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata in 2014
ORDONANTA DE URGENTA nr. 40 din 21 aprilie 2010 pentru modificarea Ordonantei de
urgentd a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poludrii
HOTARARE nr. 445 din 8 aprilie 2009 (*actualizatd*) privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului modificata si completata de citre
HOTARAREA nr. 17 din 11 ianuarie 2012.
HOTARAREA nr. 210 din 28 februarie 2007 pentru modificarea si actualizarea HG 856/2002

= privind evidenta gestionarii deseurilor, si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv
deseurile periculoase

- NTE 001/03/00 — Normativ pentru alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia
instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor;

- NTE 005/06/00 — Normativ privind metodele si elementele de calcul al sigurantei in functionare
a instalatiilor energetice;

i | i
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- NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice;

- 17-2011 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor;

- PE 009/1993 — Norme generale de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru
ramura energiei electrice si termice;

- PE 103/1992 - Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor electroenergetice Ia
solicitdri mecanice si termice in conditiile curentiilor de scurtcircuit;

- PE 116/1994 — Normativ de incercari si misuritori Ia echipamente si instalatii electrice;

- PE 128/1990 — Regulament de exploatare tehnici a liniilor in cablu;

- PE 132/2003 — Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie publici;

- PE 155/1992 - Normativ privind proiectarea si executarea brangamentelor pentru cladiri civile;

- 1 RE-Ip 30/2004 - indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant;

- 1 RE-Ip 45-90 - Indreptar de proiectare a protectiilor prin relee si sigurante fuzibile in posturile
de transformare si in reteaua de j.t.;

- 1 RE-Ip 49-86 — indreptar de proiectare a retelelor de distributie public;

- SR CEI 60050(195):2006 -Vocabular electrotehnic international. Legare la pdmant si protectie
impotriva socurilor electrice;

- SR CEI 60050(826):2006 -Vocabular electrotehnic international. Instalatii electrice;

- SR CEI 60050(461):1996 -Vocabular electrotehnic international. Cabluri electrice;

- SR EN 60228:2005 - Conductoare pentru cabluri izolate;

- SR CEI 60364-5-53:2005 - Instalatii electrice in constructii. Alegerea si instalarea echipamentelor
electrice;

- SR HD 60364-4-443:2007 - Instalatii electrice in constructii. Protectie pentru asigurarea
securitdtii. Protectie impotriva supratensiunilor. Protectie impotriva supratensiunilor de origine
atmosferica sau de comutatie;

- SR HD 384.4.41 52:2004 /A1:2004 - Instalatii electrice in constructii. M&suri de protectie pentru
asigurarea securitdtii. Protectie impotriva socurilor electrice;

- SR HD 384.6.61 S2 : 2004 - Instalatii electrice in constructii. Verificari. Verificari la punerea in
functiune;

- SR CEI 60446:2003 - Identificarea conductoarelor prin culoare sau prin reper numeric;

- SR EN 60529: 1995 / A1: 2003 - Grade de protectie asigurate prin carcase (cod IP);

- SR EN 60947: 2004 - Aparataj de joas tensiune;

i
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- SR CEl 61200-4130:2005 - Ghid pentru instalatii electrice. Protectia impotriva atingerilor
indirecte. Intreruperea automat3 a alimentarii;

- STAS 2612:1987 - Protectia impotriva electrocutérilor. Limite admise;

- STAS 4102:1985 - Piese pentru instalatii de protectie prin legare la pamant;

- STAS 6865:1989 - Conducte cu izolatie de PVC pentru instalatii electrice fixe;

- STAS 9436/1:1973 - Cabluri si conducte electrice. Clasificare si principii de simbolizare;

Cablurile si materialele de furniturd, accesoriile vor fi fabricate si testate in conformitate cu
prevederile:

- SR CEI 60229:1999 - Incercérile mantalelor exterioare ale cablurilor avand o functie special3 de
protectie si care sunt aplicate prin extrudare;

- SR EN 60230:2002 - Incercri la impuls ale cablurilor si accesoriilor acestora;
- SR CEl 60332:2005 - incercérile cablurilor electrice si cu fibre optice supuse la foc;

- SR EN 60811:2005 - Metode de incercare comune pentru materialele de izolatie si de manta ale
vecablurilor electrice;

- VDE 0295 - Cabluri si conductori pentru instalatiile de fort3;

- VDE 0276 - Cabluri cu izolatie din polietilena termoplastic si reticulat3 cu tensiuni nominale
- SR EN 13201/2015 - lluminat public;
- SR EN 60598 — Corpuri de iluminat;

!
i
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Pentru realizarea investitie lucrarile de baz care urmeazi a se efectua sunt grupate

Realizarea de alimentare cu energie electrics

Realizare instalatie de legare la pdmant

Conectarea aparatelor din cadrul statiei de autobuz inteligente

Testare, verificare si punere in functiune a aparatelor de iluminat nou alimentate;
Detalierea tuturor elementelor necesare cunatificirii valorice a prezentei investitii, se

regdsesc in anexele documentatii, dupa cum urmeaza:
a) Centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (Formularul F1);
b) Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrdri, pe obiecte (Formularul F2);
c) Listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (Formularul F3);
d) Listele cu cantitétile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (Formularul
F4);
e) Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotari (Formularul
F5);
f) Listele cu cantitdti de lucrdri pentru constructii provizorii OS (organizare de santier)
(Formularul F3).
Nota:

Formularele F1-F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul

ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrdri executate, in vederea decontdrii.
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CANTITATILE SUNT VALABILE PENTRU 41 STATII
din care 21 cu automate de bilete si 20 firi automate de bilete

Procurare si montare tablou metalic cu 6 circuite
de exterior IP65 - 600x400x200 mm (IXLXA conf
schema electrica monofilara Plansa E01, montat
pe peretele statie de trnsport public

buc

21

Procurare Si montare tablou metallc cu 5 circuite
de exterior conf schema electrica monofilara

Plansa EO4, montat pe peretele statie de trnsport
public

| Procurare pen pentru poz 1;2 tablou metalicde

exterior) pentru BMPM- IP 66 (bloc masura si
protectie monofazat);L ,N,PE 230V,50Hz. Echipat
conform plansa E1; E4.

4

Contor monofazat in sistem AMR, conform
Ordinului ANRE nr.866/12.10.2018"sistem de
masurare inteligenta a energiei electrice la nivel
national

~ buc

buc

buc

41

Teava de pi'otec;ie cab{ur'i"tip Cobék de 3/4”
montata pe peretele statie de trnsport public

15

615

Confectie metalica pentru fixare tablouri

20

820

Procurare si montarea prize schuko IP66 de 10
de A pentru racord adaptoare aparate

205

9

11

60

- Procurare si montarea cablurilor de electrica,

3x4mmp

205

Procurare si montarea cablurilor de energle
electrica, 3x1,5 mmp

Procurare si montarea cablu allmentare banda
LED 2)(0 Smm 24V

12

495

10

410
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13 | IJ_rac_u-rare-;morﬁrea cablurilor Ethernet CAT | m | 20 | 820 _H‘
| 6U/FTP |
14 | Executarea prizei de pamant si verificare priza buc 1 41_J
15 | Electrod din teava de otel pentru legarea la ‘ buc 3 123
pamint TEAVA 60X5 |=2m |
16 | Platbanda pentru legarea la pamant OL zincat kg 20 820
40x4
17 | Procurare si montare caBIuFM_\‘F, HO7V-K, 16 ml 3 128
' mmp verde-galben
18 | Sapatura la 1,1 m. adancime si 0,9m. latime mc 10 410
pe 10 m lungime
19  Umplutura compacta in sant _ mc 9 369
| 20 |Compactarecumaiuldemana | mc | 9 | 369
21 | Strat nisip " AR
| 22 | Tub riflat d=25mm protectie cabluri in pamant ml 15 615 j
23  Folie protectie PVC pentru trasee cabluri mi 15 615 ]
24 | Transport rutier al pamantulu ramas cu mc 1 a1 —‘
autocamionul pe dist.= 25 KM
25 | Verificarea _-,;i incercarea retelei electrice in buc 1 41
vederea receptiei si punerii in functiune ‘
vzl sl i
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B. PIESE DESENATE
Nr. | Denumire N Dat

Nr. a ',
Crt. Plansd elabordrii ’
1 Schema electrica tablou electric-TE1 si BMPM pentru EO1 04.2021 |
statie de transport public cu automat de bilete '
2 Detalii sistem de distributie circuite statie cu tablou TE1 cu | E02 y 04.2021
automat de vinzare bilete
3 :' Detaliu de pozare cabluri si platbanda de impamantare | EO3 04.2021 _
4 Schema electrica tablou electric-TE2 si BMPM pentru E04 04.2021 _.
statie de transport public fara automat de bilete '
|_5_' B Detalii sistem de distributie circuite statie fara automat de | EO5 | 04.2021 o

vinzare bilete

|
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ANEXA 1 FISE TEHNICE
ANEXA 2 SPECIFICATII DE APARATA)
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ANEXA 1
FISA TEHNICA nr. 1

Cablu CYY-F - 3x4dmmp
Cablu cu intarziere marita la propagarea flacarii conf. SR EN 60332-3-cat.C

Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de | Corespondenta propunerii | Producitor

Crt | sarcini tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin caietul
de sarcini

0 Parametrii tehnici si functionali

Cablu CYY- 3x4 mm
1. Constructia conductorilor

1.1. | Conductor de cupru sau aluminiu unifilar clasa 1
sau multifilar clasa 2, conform SR CEl 60228
1.2 | lzolatie PVC

1.3 | Invelis comun

1.4. | Manta interioara

1.5 | Armatura din banda de otel
1.6 | Manta exterioara de PVC

2 Date tehnice
2.1 | Tensiunea nominala: U 0 /U=0.6/1.0 KV

2.2. | Temperatura minima a cablului (masurata pe
manta) - la montaj: +5 °C

2.3 | Temperatura minima a cablului (masurata pe
manta) - in exploatare: -33 °C

2.4 | Temperatura maxima admisa pe conductor in
conditii normale de exploatare: 70 °C

2.5 [ Tensiunea de incercare: 3.5 kV/ 50 Hz,
5 minute

2.6 [Raza minima de curbura la pozare: 12 x
diametrul cablului cu un conductor

2.7 |Raza minima de curbura la pozare: 12 x
diametrul cablului cu mai multe conductoare

! e
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3 Conductor 3x4 mm
3.1 | Grosime nominala izolatie 1 mm
3.2 | Grosime nominala manta exterioara 1.8 mm
3.3 | Diametru exterior (inf.) 13mm
3.4 | Rezistenta la radiatile UV

Producator/furnizor:
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FISA TEHNICA nr. 2

Cablu CYY-F - 3x1,5mmp;
Cablu cu intarziere marita la propagarea flacariiconf. SR EN 60332-3-cat.C

Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de | Corespondenta propunerii | Producitor
Crt | sarcini tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin caietul
de sarcini
0 Parametrii tehnici si functionali
Cablu CYY- 3x1,5 mm
1. Constructia conductorilor
1.1. | Conductor de cupru sau aluminiu unifilar clasa 1
sau multifilar clasa 2, conform SR CEl 60228
1.2 | lzolatie PVC
1.3 | Invelis comun
1.4. | Manta interioara
1.5 | Armatura din banda de otel
1.6 | Manta exterioara de PVC
2 Date tehnice
2.1 | Tensiunea nominala: U 0 /U=0.6/1.0 KV
2.2. | Temperatura minima a cablului (masurata pe
manta) - la montaj: +5 °C
2.3 | Temperatura minima a cablului (masurata pe
manta) - in exploatare: -33 °C
2.4 | Temperatura maxima admisa pe conductor in
conditii normale de exploatare: 70 °C
2.5 | Tensiunea de incercare: 3.5 kV/ 50 Hz,
5 minute
2.6 | Raza minima de curbura la pozare: 12 x
diametrul cablului cu un conductor
66 %hsufgﬁﬁ‘"’?ﬁl iR
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2.7 | Raza minima de curbura la pozare: 12 x
diametrul cablului cu mai multe conductoare

3 Conductor 3x1,5 mm

3.1 [ Grosime nominala izolatie 0,8 mm

3.2 | Grosime nominala manta exterioara 1.8 mm
3.3 [ Diametru exterior (inf.) 10,2 mm /8 MM
3.4 | Rezistenta la radiatile UV

Producator/furnizor:
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FISA TEHNICA nr. 3
intreruptoare automate
Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de Corespondenta propunerii | Producitor
Crt | sarcini tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin caietul '
de sarcini
0 Parametrii tehnici si functionali
Intreruptoare automate
(1F Date tehnice
1.1. [ 2.1 Curentul nominal
Inominal = 6 + 16 A (conform schema monofilars)
1.2 | Clasa de sensibilitate 3
1.3 | Caracteristica B;C
1.4. | Temperatura mediului ambiant, in montaj
inchis: -30 + +40 °C
1.5 | Grad de protectie IP20
1.6 |Durata de viata mecanica > 20.000 cicluri
operare
2 Montaj realizat pe: sine 15 mm DIN sau
bare de cupru 20 x 5 mm, cu distanta de 60 mm
intre bare
2.1 | Tensiune nominal 400 V sau 230V / 50Hz, conf
schema tablouri.
2.2. | Capacitate comutare nominal 10kA
2.3 | Rezistentd la tensiunea de impuls 6kA (1,2/50p)
2.4 | Conformitate IEC/EN 61009

Producator/furnizor;
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FISA TEHNICA nr. 4
Siguranta automata monopolar, bipolari pentru protectia plecarilor circuitelor monofazate
Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de Corespondenta propunerii | Producitor
Crt | sarcini tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin caietul
de sarcini
0 Parametrii tehnici si functionali
Curentul nominal Iy Conform schemei
monofilare
1.1. | Caracteristica: Tip B, standard IEC 898
1.2 | Curentul de declansare 3—5 Iy
1.3 | Montaj realizat pe: sine 15 mm DIN bare de
cupru 30 x 5 mm, cu distanta de 60 mm intre
bare
1.4. | Temperatura mediului ambiant, in montaj
inchis: - 20 / 40 °C
1.5 [ Gradul de protectie IEC 536: IP 20
1.6 | Contactele principale
-Durata de viata mecanica si electrica:100.00
cicluri (deconectare + rearmare)
- Timpul total de rupere a curentului de
scurtcircuit: Conform caracteristicii tip B
- Capacitatea de rupere maxima:10 kA
2 Date referitoare la circuitele electrice protejate
2.1 | Curenti nominali: Conform schemei monofilare
2.2. | Tensiuni nominale:230V, 50 Hz

Producator/furnizor:

69

e =
i‘flbbh S |_j I térﬁtéi forsduri u‘JIr‘:J;I-I(Jz
- S |pe T i

oo



SC GLOBAL TECH XPERT SRL

> N Bucuresti, Str. Poarta Alba 1-3, BI 110, Sc A, Ap. 30.
J40/8236/201

CuUl 28794181

Global Tech Experi contact@gtxgrup.ro

WwWw.gtxgrup.ro

FISA TEHNICA nr. 5

Cutii sau tablouri electrice

SPECIFICATIA DE APARATAJ A TABLOU DE DISTRIBUTIE
SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA A TABLOULUI.

Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de | Corespondenta propunerii | Producitor

Crt | sarcini tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin caietul
de sarcini

0 Parametrii tehnici si functionali

1. Tensiune  nominala- Conform  schemei

monofilare

1.1. [ Grad de protectie IP65

1.2 | Material Tabla otel, grunduit, vopsit sau
policarbonat

1.3 | Temperatura mediului ambiant, in montaj
inchis: - 20 / 40 °C
1.4. | Acces cabluri

Pe partea superioara si inferioara, conf sch de
echipare

1.5 | Sistem de distributie interioara cu cleme sau
bare de Cu pentru 3 faze + nul de lucru si nul de
protectie

1.6 | Inchidere usi mecanic sau Cu chei yale

1.7 | Dimensiuni — conf standard de fabricatie
furnizor

Nota : Se va citi impreuna cu schemele tablourilor TE1 si TE2,plansa E1 SI E4:

Producator/furnizor:
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FISA TEHNICA nr. 6
Cablu ETHERNET - UTP CAT.6U

CARACTERISTICI: Cablu: 4x2x24 AWG sau echivalent

L
2
3.

N, en P

8.
9.

Rezistenta conductorului in curent continuu: 11 Ohm/100m max

Comparare rezistenta: 5 %max

Caracteristicile impedantei: 100+15 Q at 0.064-1 MHz 10015 Q at 1-100 MHz 100415
Q at 100-200 MHz

Incarcare capacitanta mutuala: 5600 nF/100m max. la 1.0 Khz

Capacitanta necompensata la descarcare (la impamantare): 330 pF/100m. at 1.0 Khz
LCL (Nivelul de zgomot la inalta frecventa): dB min. la 64 KHz

Tensiune operare: ~36V max.

Strapungere dielectric: 2000 Volti / 1 min. DC

Viteza de propagare: 58.5 %

10. Maximul de intarziere la propagare: 45 ns / 100m la 1MHz

13

- ns / 100m la 10MHz
- ns / 100m la 100MHz

Rezistenta minima a izolatiei: MQ*km la 500 V DC.- Masuratori la 20°C in
conformitate cu IEC 11801; IEC 61156

Producator/furnizor:
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ANEXA 2
SPECIFICATIE DE APARATAJ — vezi plansa E1 si E4
TABLOU DE DISTRIBUTIE ~TE1 (TE2)
Nr. | Simbol/ Circuit/ | Caracteristici tehnice Cant. Observatii
crt. | Denumire (buc)
In=16A; lcs=10kA;
Qo/ 230V, 50Hz; 2 pol; Montat in
1 | Intreruptor, Curba C cu protectie la| 1 interior
Automat scurtcircuit si suprasarcina, tablou
cu prot diferentiala 100 mA
Q1/Q3/Q5/Q6 In=6A; Ics=10kA; it 7
TE1/TE2 230V, 50Hz; 2 pol; viontat in
2 . 3 interior
Intreruptor, Curba C, cu protectie la tabilon
Automat scurtcircuit si suprasarcina
Q2/Q4 -TE1 In=10A; Ics=10kA; NAGRESE |
, | (@-TE2 230V, 50Hz; 2 pol; 2TEL | R
-Intreruptor, Curba C, cu protectie la | (1)}-TE2 | .
Automat scurtcircuit si suprasarcina
4 | s1 Sensor crepuscular EGLO 1
DETECT ME 597418 IP 44
g Sursa de alimentare banda 1 i:::r?;?t 0
LED 230/24V; 25W cc
tablou
6 Priza schuko 10A 5
R Pentru cablu
7 A —— CYADbY-F 3x4 si 25
. CYAbY 3x1,5
8 Presetups cablu Pentru  cablu  CYAbY 1
3x4mmp
Pentru cablu CYY-F
3x1.5mm
9 | Presetupa cablu X B 6
IP 65
10 | Cutie . ) 1 Cu surub
Policarbonat sau metalica de
] 1
72
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Nr. | Simbol/ Circuit/ | Caracteristici tehnice Cant. Observatii
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NOTA echiparea este dat pentru Tablou TE1 varianta “A” de echipare in varianata “B” de echipare

pentru Tablou TE2, poz 3 din acest tabel va avea (Q2)-cu aceleasi caracteristici tehnice = 1 buc de
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CUPRINSA IN FURNITURA 5W LED ©™]
1. Organizarea instalatiei de forta si legare la pamant se 5.Furnizorul de echipamente va livra si adaptoarele de alimentare ale
conformeaza reglementarilor aplicabile. - Normativ pentru acestora , aceste adaptoare se vor alimenta din prizele din tablou .Prizele (o= = (o= _
proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice vor avea gradul de protectie IP 66, ,
aferente normativelor indicativ 17-2011 6. Statiile in care se vor instala automate de vanzare bilete sunt listate mai o g
- GP 052-2000 "Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana jos, si se pot identifica in planul de situatie. 5 G OB TR OBIECTIV: DEZVOLTAREA UNEI RETELE DE STATII DE TRANSPOR -.\EUBLIQ “'Faza:
la 1000Ve.a. si 1500Ve.c. 7.Schema este tipica pentru oricare statie de autobuz precizata la punctul.11 - 8 z '.’;.__ \'
2 - Pozarea cablurilor aferente instalatiei de forta se va face 9.Se monteaza in panoul touchscreen urmatoarele ?ﬁ%?;;z%’:f(oﬂa?:gi%: 3 Global LOCAL INTELIGENTE SI AUTONOME (INTELU BUS HUB NET) — - P.Th
respectandu-se prevederile normativului NTE 007/08/00 echipamente:Prizele Schuko , care asigura alimentarea cu energie electrica Beneficiar: MUNICIPIUL SLATINA \\\ _ __"____.’_;,»'
"Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri pentru adaptor POE CCTV, adaptor switch ethernet, adaptor router wifi, z - :
electrice. adaptor acces point., senzor de mediu,Adaptor POE CCTV;2 acumulatori Numele: Semnatura: Scara: Specialitatea: Instalatii electrice
3 - Carcasa,receptoarelor electrice, a prizelor metalice se vor 12V / 9AH pentru iluminatul statiei. - Tithul plansel:
racorda la centura de legare |a pamant de 10x10 cu un 10. In panoul publicitar se vor monta :Senzor crepuscular zi/noapte EGLO Proiectat : ing. Gheorghe CERCEL !>< :
conductor verde galben de 4 mmp DETECT ME pentru controlul iluminatului zi/noapte a panoului publicitar; < SCHEMA ELECTRICA TABLOU ELECTR||E-TE1
4 Bara de nul din tablou va avea o sectiune minima egala cu Priza USB alimentata de la sursa de alimentare 12 V a iluminatului panoului Desenat ° ing. Gheorghe CERCEL Data: S| BMPM STATIE DE TRANSPORT PUBLIC CU
sectiunea conductorului de faza. ublicitar \ P AUTOMAT DE BILETE
ﬁ_.geia Se alegere regim de functionare (poz 1 = din tabloul TE1 respectiv TE2; poz2 din panoul 5 . - T M/LJ .___\- 21
fotovoltaic , cheia va sta tot timpul pe poz 2). Este amplasata in interorul panoului touchscreen Sef proiect : Ing. Radu TIMNEA A 20

Plansa:E1l
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Cablu ethernet CAT 6 protejate in tuburi de protectie A 7 TECy
—— Cablu fibra optica I[‘.., X
Circuit de bransament sleclric suberan s ‘ OBIECTIV: DEZVOLTAREA UNEI RETELE DE STATII DE TRANSPORT PUBLIC | Faza:
Circuit de alimentare panou afisaj touchscreen LED Bucurest, Str. Poarta Alba nr, 1-3 LOCAL INTELIGENTE SI AUTONOME (INTELLI BUS HUB NET) NS
(c2) C'rrcuij elgctric alimentare echipamgnlar& echipamente continute in panou afisaj touchscreen J40/823672011, CUI 28794181 Global 101/ &1 Beneficiar: MUNICIPIUL SLATINA —IP-Th
@ Circuit alimentare retea de tickheting -
Circuit de alimentare panou publicitar Numele: Semnatura: Scara: Specialitatea: Instalatii electrice
2
@ Circuit de alimentare iluminat Proiectat : ing. Gheorghe CERCEL ’X Titlul plansei:
@ Circuit de fibra optica NOTA: Conexiunea de fibra optica se poate inlocui cu comunicatie 4G DETALIl SISTEM DE DISTRIBUTIE CIRCUITE
Circuit de retea Cat6U/FTP Desenat : ing. Gheorghe CERCEL / Data: SIETTIE CU TABLOU TE1-CU AUTOMAT DE
@ Circuit UTP automat de ticketing % ] T
Sef proiect : ing. Radu TIMNEA /A~ 2021 Plansa:E2
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i
Proiectat : ing. Gheorghe CERCEL /j}& Titlul plansei:
Detaliu de pozare cabluri si platbanda de
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Aprobat,

ISC
PROGRAM DE CONTROL

a calitatii lucrarilor in fazele determinante ale executiei lucrarilor

INSTALATII ELECTRICE

Lucrarea: Servicii de proiectare si asistentd tehnics pentru proiectul ,,Dezvoltarea unei retele
de statii de transport public local inteligente si autonome (Intelli Bus Hub Net)””,
in municipiul Slatina

Proiectant de specialitate:

Beneficiar: UAT Municipiul SLATINA

Executant;
In conformitate cu prevederile:

- Legea nr. 10/1995, completats cu Legea 123/2007, privind calitatea in constructii;

= HG nr. 272/1994 privind Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii;

= HG nr. 51/1996 privind Regulamentul de receptie al lucririlor de montaj utilaje,
echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie;

= Normativul C56/1985 — Verificarea calitatii in constructii;

- Ordinul MLPAT nr. 31/N/95 privind procedura de control in fazele determinante pentru
asigurarea rezistentei si stabilitatii constructiilor,

se stabileste de comun acord prezentul Program pentru controlul calitatii lucrdrilor si fazele
determinante:
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Faza de Denumirea lucririlor ce se Prevedere legali Tip Participanti:
executie receptioneaza calitativ sau document
in faza determinat3
1. Analiza conditiilor pentru
L 10/199 PV B+E
Lucrari de | deschidere santier Sgeaio/i9ns
pregdtire — Normativ B+E+P
2. Predare — primire amplasament C56/85 PVPA
3. Recefaj;le pe ;antler: PT+FS si fise PVRC B+E
- materiale de montaj tehnice
4. Receptie pe santier: PT+CS; declaratii
- verificare calitate protectie de conformitate PVRC B+E
(aspect, grosime, aderenta, etc.)
5. Verificarea corespondentei
. par:_ametnlor matenalglgr si PT4CS PVRC B4+E+p
Lucrari de | echipamentelor aprovizionate cu
executie cele din proiect
6. Trasarea circuitelor electrice P
a) verificare mod de pozare Cu & o
'I _-‘-‘!
cabluri: . PT4CS . «%\
-- prevederea rezervei de cablu Mo ¥ %
(la capete terminale, etc.) = g
b) verificare marcare cabluri D6 ;»75 m
7. Verificarea rezistentei de , i
. . L : |B% Pe,
izolatie a circuitelor electrice el
8. Verificare lucréri de montaj PT+CS, fise i@%
tehnice,furnizor
9. Verificare calitate protectie
anticorozivd la elementele metalice PPVRC B+E
Lucrdri de | (aspect, grosime, aderentad, etc.)
verificare | 10. Verificarea continuitatii Normative in
legdturilor la instalatia de legare la vigoare PVRC B+E
pamant
11.uVeE|ﬁcarea instalatiei de legare f\!ormatlve in PVRC B+E
la pdmant vigoare
1?. Vﬂerlflcarea indeplinirii N_ormatlve in PVRC B4E+p
criteriilor de acceptare vigoare
2 ta; forduri mm:::

??fhsuiwlu

rmun o

f i II‘%;E



SC GLOBAL TECH XPERT SRL
Bucurest], Str. Poarta Alba 1-3, B| N0, Sc A, Ap. 39.

140/8236/201M
CUI 28794181
Global 1ot e mm::::
Faza de Denumirea lucririlor ce se Prevedere legali Tip Participanti:
executie receptioneaza calitativ sau document
in faza determinati
13. Probe si incercéri electrice Normative in BV
pentru punerea in functiune a vigoare B+E+P
instalatiilor in vederea receptiei PVRC

14. Verificare refacere zone
afectate de lucréri pentru PVRC B+E
protejarea mediului

15. Receptia la terminarea PT+CS, normative

lucrdrilor, dupa punerea sub in vigoare si

tensiune legislatia care PVRC B+E+P
reglementeaza
receptia

La controlul fiecdrei faze determinante, prin grija Beneficiarului, vor fi intocmite procese
verbale semnate de participanti.

De asemenea vor fi prezentate si:

- procesele verbale de trasare si amplasare conform proiect;
= procesele verbale de lucriri ascunse;
- certificate de calitate;

Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care fi revin, de calitatea exec & lugr.
respectarea in totalitate a prevederilor proiectului, a Cartii Tehnice a furniz ilor [def\g
standardelor si reglementirilor in vigoare, cu referire la asigurarea calitatii d
Executantul are obligatia s¥ verifice documentatiile primite $i sd Tnstiinteze i
privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

Executantul va utiliza numai materiale de calitate, cu respectarea prevederilo
sarcini, documentatiile de executie, cartile tehnice ale materialelor.

Executantul va face dovada c realizarea lucrarilor de constructii - montaj, verificarea si
punerea in functiune, se va face conform SR EN ISO Seria 9000.

Conform HGR 272/273/94, pe parcursul lucrdrilor se vor face verificiri privind:

- calitatea materialelor utilizate

- lucrdri ascunse si consemnarea verificirilor in procese verbale

§
wolscte 8 i
H £ e
tai fondur Curopen
normanto
gement

3 t"“&'i__lsu IE,?,F
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- respectarea fazelor determinante si consemnarea verificarilor in procese verbale

- respectarea proiectului,

Urmdrirea calitatii lucrarilor se va face prin efectuarea verificarilor si receptiei lucrarilor
conform propunerii de program pentru controlul calitatii pe faze determinante prezentata.

LEGENDA:

PV - proces verbal P- proiectant
PVLA - proces verbal de lucréri ascunse B - beneficiar
PVPA - proces verbal preluare amplasament E - executant

PVRC - proces verbal receptie calitativi
NIR - notd intrare receptie
BV - buletin de verificare

NOTA:

- Executantul va anunta in scris, cu 10 zile inainte, factorii care tre
control si la fazele determinante.

- La receptia la terminarea lucririlor un exemplar din preze
Cartea tehnica a constructiei. Repartizarea acestui Program:
- 2 exemplare la Beneficiar;
- 1 exemplar la Executant;
- 1 exemplar la Proiectant;
- 1 exemplar la ISC Olt

Prgiéétqn.t ggnéi‘éi, Executant, Beneficiar,

EBhsultdnta) i
) ik
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