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DNSH SI IMUNIZAREA LA SCHIMBARILE CLIMATICE

Respecta principiul DNSH(,,Do No Significant Harm”)

Lucrarile propuse a se realiza in cadrul prezentei documentatii care contribuie la unul
dintre cele sase obiective de mediu sunt considerate conforme cu principiul de ,a nu
prejudicia in mod semnificativ”’ (DNSH — ,,Do No Significant Harm”)

Principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ’® trebuie interpretat in sensul articolului 17 din
Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru de facilitare a investitiilor durabile
(Regulamentul privind Taxonomia), care defineste notiunea de ,prejudiciere in mod
semnificativ” pentru sase obiective de mediu, respectiv:

1.

Se considerd cd o activitate prejudiciazi in mod semnificativ atenuarea schimbdrilor
climatice in cazul in care activitatea respectiva genereazi emisii semnificative de gaze cu
efect de serd (GES).

Se considerd ci o activitate prejudiciazi in mod semnificativ adaptarea la schimbdrile
climatice in cazul in care activitatea respectivi duce la cresterea efectului negativ al
climatului actual si al climatului preconizat in viitor asupra activititii in sine sau asupra
persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor.

Se considerd cad o activitate prejudiciazi in mod semnificativ utilizarea durabili si
protejarea resurselor de apd si a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este
nocivd pentru starea buni sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de api,
inclusiv al apelor de suprafati si subterane, sau starea ecologicd buni a apelor marine.

Se considerd ci o activitate prejudiciazi in mod semnificativ economia circulard,
inclusiv prevenirea generarii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea
respectivd duce la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea
directd sau indirectd a resurselor naturale, la o crestere semnificativd a generdrii, a
incinerdrii sau a elimindrii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a
deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului.

Se considerd cd o activitate prejudiciazi in mod semnificativ Dprevenirea si controlul
poludrii in cazul in care activitatea respectivi duce la o crestere semnificativd a emisiilor

de poluanti in aer, api sau sol.



6. Se considerd cd o activitate economici prejudiciazd in mod semnificativ protectia si
refacerea biodiversititii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivi este
nocivd in mod semnificativ pentru conditia buni si rezilienta ecosistemelor sau nocivi
pentru stadiul de conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru
Uniune.

[ Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbirilor climatice

Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de seri (GES)

Se vor respectarea conditiile impuse de legislatia in vigoare si acordurile de mediu emise
pentru fiecare proiect. Respectarea normelor si reglementirilor in vigoare.

Obiectivul studiului de fezabilitate este construirea unui corp de cladire cu destinatia de scoala cu
regim de inaltime P+1E care va cuprinde realizarea infrastructurii si suprastructurii constructiei
Jfinisajele interioare si exterioare aferente acesteia ,instalatiile sanitare,termice ,electrice
interioare si iluminat de siguranta la incendiu cat si dotarea acestuia. Accesul din exterior de pe
latura de sud a cladirii este prevazut cu rampa pentru persoane cu dezabilitati .

in ceea ce priveste efectele directe, in cadrul procesului de constructie a infrastructurii se va avea
in vedere utilizarea de tehnologii §i materiale de constructii eco-eficiente in conditiile optimizarii
costului pe ciclu de viatd care si nu conduci la o crestere semnificativa de poluati in aer conform
principiilor dezvoltarii durabile.

In ceea ce priveste efectele indirecte care si genereze emisii suplimentare de GES, pentru
cladirile construite se urmireste ca obiectiv si asigurarea eficientei energetice ridicate, pe langa
respectarea standardelor in domeniu.

Prin aplicarea de solutii moderne de anvelopare a clidirii se obtine performanta de izolare
termica a clidirii si incadrarea in conditiile normate referitoare la rezistentele termice ale
elementelor de constructie, R’min, si la coeficientul global de izolare termici .

Investitiile realizate au scopul de a reduce consumul de energie, conducind la o
imbunititire substantiali a performantei energetice a clidirii in cauzi, respectiv cresterea
eficientei energetice a sistemelor tehnice. Prin creerea unui cadru adecvat in maxima
siguranta ,dotarea cu echipamente si material didactic pentru desfasurarea actului
educational va creste rata de absolvire si tranzitie spre niveluri superioare de educatie
descurajand absentismul si reducerea fenomenului de abandon/parasire timpurie a scolii.
In cadrul prezentei documentatii cladirea este utilizata pentru invatamant . Clidirea nu este
utilizatd pentru extractia, depozitarea, transportul sau productia de combustibili fosili .

In scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu
efect de serd prin prezenta documentatie s-a propus instalarea unor sisteme alternative de
producere a energiei: surse regenerabile de energie si anume montarea unui unui sistem
fotovoltaic complet cu panouri fotovoltaice monocristaline cu puterea de 49kw .

Sistemul va asigura producerea de energie electrica pentru consumul propriufiind conectat la
reteaua exterioara .

Prin prezenta documentatie se asigurd un nivel ridicat de etangeitate la aer a clidirii, prin
aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a permeabilititii la aer a elementelor de anvelopd
opace si asigurarea continuitafii stratului etans la nivelul anvelopei cladirii si montarea
corespunzatoare a timpldariei termoizolante.

Dupa finalizarea executiei lucrdrilor de construire se va intocmi certificat de performanta

energeticd de un auditor atestat.




Implementarea proiectului  contribuie la protejarea naturii prin scaderea consumului de
combustibil conventional (hidrocarburi) si implicit prin scaderea degajarii in atmosfera a
gazelor cu efect de sera si alte substante nocive. Folosirea combustibililor conventionali
(hidrocarburi) duce la poluare, cresterea temperalurii globale ,distrugerea stratului de ozon,
topirea calotei glaciare.

Atat in perioada de executie , cat si in perioada de exploatare, prin realizarea investiei nu se
introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra solului,
microclimatului, apelor de suprafata,vegetatiei,fauna sau peisajul.

lﬂbiecﬁvul de mediu 2. Adaptarea la schimbirile climatice

Proiectul nu conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor asupra
misurii in sine, persoanelor, naturii sau asupra clidirilor.

Prin proiect sunt prevazute conditiile de mediu adecvate .

In cadrul prezentei documentatii cladirea va fi utilizata pentru invatamant.

Se propune utilizarea de materiale si tehnici de constructie care si imbunatéteasca rezistenta
cladirii in fata dezastrelor naturale.In cadrul proiectului a fost inclusa utilizarea de materiale
pentru  optimizarea dispersiei caldurii si a fost propus spre instalare sistem de panouri
fotovoltaice

In scopul de a reduce consumul de energie, de a creste eficienta energetica a cladirii , se vor
utiliza materiale de constructii eficiente energetic dupa cum urmeaza:

1.Sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori peste valoarea miniméa prevazuti de normele
tehnice in vigoare, prin izolarea termici a cladirii studiate care consta in placarea cu vata
bazaltica cu grosimea de 10 cm pe zona opaca a fatadelor,placarea cu vata bazaltica cu
grosimea de 5 cm pe zona soclului si placarea cu polistiren extrudat ignifugat cu grosimea de
2 c¢m a conturului tamplariei exterioare.
Caracteristici termosistem:
vata bazaltica-10 cm
Conductivitatea termici(1):0,035 W/mK
-Rezistenta la tractiune (TR): 10 kPa
-Clasa de reactie la foc-Euroclasa A1-material incombustibil
vata bazaltica de 5 cm
Conductivitatea termici(}):0,035 W/mK
-Rezistenta la tractiune (TR): 10 kPa
-Clasa de reactie la foc-Euroclasa A 1-material incombustibil
-polistiren extrudat de 2 cm
Conductivitatea termici(1):0,032 W/mK
-Rezistenta la tractiune (TR):200 kPa
2. Sporirea rezistentei termice a plicii peste pamant peste valoarea minimi prevazuti de normele
tehnice in vigoare, prin izolarea termici cu placi de polistiren extrudat de 10 cm.
Caracteristici polistiren extrudat de 10 cm
Conductivitatea termica()):0,038 W/mK
-Rezistenta la tractiune (TR):200 kPa
3. Sporirea rezistentei termice a planseului peste etajul I peste valoarea minima prevazuti de
normele tehnice in vigoare, prin izolarea termica cu placi din vaza bazaltica 15 cm grosime .
Caracteristici vata bazaltica-15 cm
Conductivitatea termici(1):0,035 W/mK




-Rezistenta la tractiune (TR): 10 kPa
-Clasa de reactie la foc-Euroclasa A1-material incombustibil

3. Montare tamplarie eficienta energetic si protectii solare.

Se vamonta tdmplarie eficientd energetic la exterior(usi si ferestre),se va monta tamplarie din
aluminiu cu geam tripan;
Caracteristici tamplarie:
-tamplarie eficienta energetic cu rezistenta termica minima de 0.9 m2K/W ;
-pentru a preveni cresterea necesarului pentru ricire al cladirii pe durata sezonului cald,
coeficientul solar al timplariei va fi de g<0,35;
4 . Montarea becurilor economice . Se propune montarea a corpuri de iluminat cu led .
Eficienta marita a corpurilor de iluminat cu LED duce la economii semnificative de energie.De
asemenea ,durata lor medie de viata este in mod substantial mai mare decat a oricarei surse
clasice ,functionand de pana la 30000 de ore fara ca fluxul luminos sa se diminueze ,LED-urile
sunt capabile sa suporte si variatia tensiunii de alimentare fara a li se afecta durata de viata.

5. In scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu
efect de serd prin proiect s-a propus instalarea unor sisteme alterative de producere a energiei:
surse regenerabile de energie si anume montarea unui unui sistem fotovoltaic complet cu panouri
fotovoltaice monocristaline cu puterea de 49 kw.

Panouri fotovoltaice monocristaline au puterea de 500 w/panou(98 de bucati) cu urmatoarele
caracteristici:

Dimensiune modul:

2093x1134x35 mm

Greutate:25.3 kg

Grosime sticla:3.2 mm

Invertor -30KW-2 bucati

Se propune péstrarea unui mediu sinatos in interiorul cladirilor prin utilizarea de materiale de
constructie si finisaje ne-toxice.

*Finisaje Interior: tencuieli obisnuite cu zugraveli lavabile pe glet de ipsos la pereti si tavane,
placaj din faianta h = 2,10 m in grupurile sanitare si chicineta; pardoseli din gresie antiderapanta
in grupurile sanitare si chicineta , in restul incaperilor se vor realiza pardoseli din tarkett ,Jambriu
din tarkett cu h=1.50 m in toate incaperile cu exceptia chicinetei si grupurilor sanitare, glafuri
interioare din aluminiu.

Covorul Tarkett este un material compact, cu o buna absortie a zgomotului, ideal unui trafic
intens.Suprafata continua a rolelor de PVC faciliteaza intretinerea usoara a pardoselii, iar datorita
lipsei rosturilor, ce nu incurajeaza dezvoltarea bacteriilor, covorul este recomandata pentru unitati
de invatamant.

Prin utilizarea materialelor de constructii eficiente energetic se asigurd un nivel ridicat de
etangeitate la aer a cladirii, prin aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a permeabilititii la
aer a elementelor de anvelopa opace si asigurarea continuitatii stratului etans la nivelul anvelopei
cladirii si montarea corespunzitoare a timpliriei termoizolante.

Dupd finalizarea executiei lucririlor de construire se va _intocmi certificat de performanta
energeticd de un auditor atestat.

Dupa finalizarea Iucrarilor,antreprenorul va demonstra prin prezentarea de documente ca au fost
utilizate materialelor de constructii eficiente energetic..In acest sens se vor atasa declaratii de
performantd pentru produsele pentru constructii, intocmite de producétori, sau declaratii de
conformitate (daci sunt utilizate produse pentru constructii care face obiectul unei specificatii
tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic fin constructii (daci sunt utilizate produse pentru
constructii pentru care nu existd specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice
nearmonizate, ce au insotit situatiile de plata pe parcursul realizarii lucrarilor .
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Obiectivul de mediu 3. Utilizarea durabili si protejarea resurselor de api si a celor marine
si obiectivul de mediu
Actiunea indicativd nu are impact direct asupra protectiei resurselor de api si marine, nu este
nocivd pentru starea bund sau pentru potentialul ecologic bun al cursurilor de api, inclusiv al
apelor de suprafatd si subterane (in conformitate cu criteriile stabilite in apendicele B la Anexa 1
din Propunerea de Regulament Delegat al Comisiei (UE) de completare a Regulamentului (UE)
2020/852), si, ca atare, este considerati conforma cu principiul DNSH pentru obiectivul relevant.
S-a prevézut in proiect, si va fi urmdrit ca in timpul lucririlor de executie, conform legislatiei
nationale privind protectia mediului nu vor fi deversate ape uzate, reziduri sau deseuri de orice fel
in apele de suprafati sau subterane, pe sol sau in subsol.
Alimentarea cu apa se realizeaza printr-un bransamentul de apa cu conducta din polietilena de
inalta densitate PEHD la nivelul caminului de apometru existent in incinta, racordat la reteau
stradala, pana la nivelul constructiei noi.
Apele uzate se vor colecta printr-o instalatie de utilizare exterioara de canalizare la caminul de
racord existent in incinta si de aici la canalizarea stradala prin racordul existent.
Se vor realiza puncte special amenajate in vederea colectarii si depozitarii temporare a
deseurilor si se va implementa sistemul de colectare selectiva a deseurilor. Serviciul de
colectare a deseurilor va fi realizat printr-un operator de salubritate autorizat potrivit legii,
printr-un contract .
Atat in perioada de executie a lucrarilor propuse, cat si in perioada de exploatare, prin
realizarea investiei nu se introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenla
asupra solului, microclimatului, apelor de suprafata,vegetatiei,fauna sau peisajul.
Organizarea de santier pentru lucrérile solicitate se va asigura in perimetrul pus la dispozitie de
catre beneficiar

In incinta organizarii de santier trebuie sa se asigure alimentarea cu apa si energie electrica.
Lucrarile necesare organizarii de santier constau in imprejmuirea provizorie a zonei , cu un
gard din plasa de sarma,montarea de containere sfecifice organizarii de santicr(cu destinatia de
vestiar,sef santier,magazine),wc ecologic .
Materialele de constructie,fara masuri deosebite de protectie, se vor putea depozita in incinta
proprietatii in aer liber pe platforma betonata existenta .
Materialele de constructie care necesita protectie contra interperiilor cum ar fi,adeziv,scule,etc,
se vor depozita pe timpul executiei lucrarilor in containerul ce se va amplasa in incinta
organizarii de santier,container ce va avea rol de magazine
In baza proiectului de organizare santier elaborate la faza PT beneficiarul impreuna cu echipa de
executie vor amenaja corespunzitor amplasamentul .La iesirea utilajelor din incinta, acestea vor
fi curdtate (caroserie si roti) pentru a nu crea disconfort participantilor la trafic.Personalul
deservent va fi instruit periodic asupra supravegherii modului de functionare a activititii, in
vederea elimindrii posibilelor incidente, cu urméri nedorite asupra mediului. Realizarea
proiectului va fi supavegheata de beneficiar, pentru a verifica modul de respectare a
paramentrilor constructivi i functionali si a reglementdrilor privind protectia mediului..
Pe tot timpul executiei lucrdrilor se vor respecta prevederile privind protectia si igiena muncii din
normativele in vigoare.

Obiectivul de mediu 4. Tranzitia citre o economie circulari, inclusiv prevenirea generirii
de deseuri si reciclarea acestora

Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce priveste
economia circulara.




Se vor respecta conditiile impuse de legislatia in vigoare si acordurile de mediu pentru fiecare
proiect.

Au fost prevdzute, in cadrul proiectului, masurile de urmirit in ceea ce priveste prevenirea
generdrii de deseuri si reciclarea aceastora.

De asemnea, se vor utiliza materiale durabile pentru construirea obiectivului, care si creasci
longevitatea cladirii si sa reduca necesitatea de interventii de reabilitare in viitor si instalarea de
echipamente durabile destinate productiei din surse regenerabile, cu potential ridicat de reparare
si reciclare.  Deseurile rezultate din lucririle de construire vor fi ridicate de citre o unitate de
salubrizare autorizatd si depozitate in locuri special amenajate conform prevederilor in vigoare .
Se vor respecta prevederile normelor de salubritate in vigoare

Cade in sarcina elaboratorului proiectului faza PTh si introducd in caietele de sarcini de
specialitate, a prevederii din OUG 92/2021 ci cel putin 70% (in greutate) din deseurile
nepericuloase provenite din activititi de constructie si demoliri (cu exceptia materialelor naturale
mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeani a deseurilor stabilitd prin Decizia
2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregitite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni
de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeazi deseuri pentru a inlocui
alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a
deseurilor din constructii i demolari.

Prin proiect se va asigura limitarea generdrii de deseuri in activitdtile de constructie si demoliri,
in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari si luand in
considerare cele mai bune tehnici disponibile si folosind demolarea selectivi pentru a permite
indepartarea si manipularea in siguranti a substantelor periculoase si pentru a facilita reutilizarea
si reciclare de fnaltd calitate prin indepértarea selectivd a materialelor, folosind sistemele de
sortare disponibile pentru deseurile din constructii si demolri.

Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi instalate,
se stabilesc specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de
reciclare. in special, operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor
si demoldrilor, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si
demoldri.

Prin proiect se prevede ca tehnicile de constructie sprijina circularitatea, astfel incét si fie mai
eficiente din punctul de vedere al utilizirii resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile.
Lucrarire propuse nu vor cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce
priveste economia circulari:

In ultimii ani, izolarea termica corespunzatoare a unei cladiri a devenit o preocupare importanta
in constructii, atat din perspectiva confortului termic,cat si din punct de vedere al eficientei
energetice si al reducerii emisiilor de CO2.

Izolarea termica se refera la procesul de a reduce transferul de caldura intre interiorul si exteriorul
unei cladiri.Acest lucru se poate realiza prin utilizarea unor materiale izolatoare, cum ar fi vata
minerala sau polistirenul, care au proprietati termice scazute.

Acesta poate fi aplicat in interiorul sau exteriorul peretilor cat si al planseelor, ferestrelor si
usilor,si are rolul de a impiedica transferul de caldura intre interior si exterior.

Izolatia exterioara corespunzatoare este o misuri excelentd pentru eficientizarea energetica si
scaderea facturilor de incilzire, dar si pentru reducerea amprentei de carbon si protejarea
mediului.

Incalzirea unui imobil poate fi o provocare in conditiile in care se doreste reducerea impactului
asupra mediului i, totodati, a facturilor la energie. Reducand consumul de energie,se contribuie
la protejarea mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Izolarea termica corespunzatoare are multiple beneficii, cum ar fi:

Cresterea confortului termic, prin reducerea transferului de caldura intre interior si exterior.
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Reducerea consumului de energie pentru incalzire sau racire, ceea ce duce la costuri mai mici
pentru utilizatori.

Reducerea emisiilor de CO2 si contribuirea la lupta impotriva schimbarilor climatice.

In scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu
efect de serd prin proiect s-a propus instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei:
surse regenerabile de energie si anume montarea unui unui sistem fotovoltaic complet cu panouri
fotovoltaice monocristaline

Se propune instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice cu puterea de 49 kw . Puterea de varf
a centralei fotovoltaica s-a stabilit pe baza caracteristicilor modulului fotovoltaic de S00Wp si a
invertoarelor cu puterea de 30kW, in conditiile de temperatura si radiatiile solare locale,

pentru a maximiza efecienta centralei si productia de energie electrica..

Module fotovoltaice se vor dispuse pe terasa constructiei propuse.

La stabilirea parametrilor tehnici specificati in fisele tehnice pentru echipamentele destinate
productiei de energie din surse regenerabile s-a avut in vedere durabilitatea si potentialul lor de
reparare §i de reciclare.

Se vor realiza puncte special amenajate in vederea colectarii si depozitarii temporare a
deseurilor si se va implementa sistemul de colectare selectiva a deseurilor. Serviciul de
colectare a deseurilor  va fi realizat printr-un operator de salubritate autorizat potrivit legii,
printr-un contract .

Depozitarea deseurior se va face doar in locurile special amenajate, nicidecum pe rampe
neautorizate. In urma celor prevazute mai sus putem considera ca impactul asupra solului si
subsolului este minim.

Atat in perioada de executie a lucrarilor propuse, cat si in perioada de exploatare, prin
realizarea investiei nu se introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenla
asupra solului, microclimatului, apelor de suprafata,vegetatiei,fauna sau peisajul.

Se considera ca cel putin 70 % (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activititi
de constructie si demoldri si generate pe santier vor fi pregitite pentru reutilizare, reciclare si alte
operatiuni de valorificare material.

Dupa finalizarea lucarilor de construire pentru defalcarea tipurilor de deseuri

provenite din activititi de constructie si generate pe santier ,antreprenorul va prezenta in acest
sens un document din care sa rezulte aceste tipuri de deseuri.

Se va prezenta contractul incheiat cu operatorul economic care colecteazii si/sau transporta
deseuri sau care desfagoara operatiuni de valorificare a deseurilor.

Antreprenorul va elabora un raport dupa finalizarea lucrarilor din care sa rezultc ca pentru
degeurile generate din activititile de constructie au fost luate in considerare cele mai bune tehnici
disponibile, care si permita indepartarea si manipularea in siguranti a substantelor periculoase,
reutilizarea si reciclare de inaltd calitate prin indepirtarea selectivi a materialelor, folosind
sistemele de sortare disponibile pentru deseurile din constructii si demolari, inclusiv folosind
tehnici de demolare selective.

Se va refacere amplasamentul afectate de lucréri si organizari de santier imediat dupa finalizarea
lucrarilor de constructie.

Obiectivul de mediu 5. Prevenirea si controlul poluirii

Proiectul nu va conduce la o crestere semnificativi a emisiilor de poluanti in aer, apa sau
sol.

Prin proiect se asigura masuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizarii de
materiale de constructie ce contin substante poluante, precum formaldehida din placaj si
substantele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atat din soluri, cat si din

materialele de constructie.
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Prin proiect se asigura ca materialele de constructie si componentele utilizate nu contin azbest si
nici substanfe identificate pe baza listei substantelor supuse autorizirii prevazute in anexa X1V la
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Prin proiect se asigura cd materialele de constructie si componentele utilizate, care pot intra in
contact cu ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de formaldehidi pe m3 de material sau
componenta §i mai putin de 0,001 mg de compusi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A
si 1B pe m3 de material sau componenti, in urma testirii in conformitate cu CEN/TS 16516 si
ISO 16000-3 sau cu alte conditii de testare standardizate si metode de determinare comparabile.
Prin proiect se utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea zgomotului, a
prafului si a emisiilor poluante in timpul lucrérilor de construire.

Prin proiect se utilizarea materialelor cu coninut scizut de carbon, prin folosirea materialelor
disponibile cat mai aproape de locul constructiei si a celor al ciror proces de productie este cét se
poate de prietenos cu mediul. Trebuie avutd in vedere utilizarea produselor de constructii non-
toxice, reciclabile si biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime
produse in zond, folosind tehnici care nu afecteazi mediul.

Aerul

Activitatea de realizare a lucrarilor de construire include deopotriva si surse mobile de emisii,
reprezentate de vehiculele care vor asigura transportul materialelor de constructii, precum si de
aprovizionare cu materiale necesare lucrarilor propuse dar si de vehiculele necesare realizarii
lucrarilor de sapatura si vehiculele necesare evacuarii de deseurilor de pe amplasament.
Functionarea acestora va fi intermitenta, in functie de programul de lucru si de graficul lucrarilor.,
Cu toate acestea, se estimeaza ca poluarea aerului in timpul perioadei de executie a lucrarilor nu
depasete limitele maxime permise, este temporara (in timpul executarii lucrarilar), intermitenta
(in functie de pragramul de lucru si de graficul lucrarilor nefiind de natura sa afecteze
semnificativ acest obiectiv de mediu.

Pe cat posibil se var lua masuri de atenuare, astfel ca lucrarile aferente proiectulul vor fi realizare
cu utilaje mai putin poluante.

Poluanti in perioada de execute:

Executia lucrarilor de constructie, pe de o parte, o sursa de emisii de praf, iar pe de alta parte,
sursa de emisie a poluantilor specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere
distilate) in motoarete utilajelor necesare efectuarii lucrarilor propuse (autocamion.
autobasculanta, buldoexcavator, automacara, aulobetoniera).  Emisiile de praf, care apar
in timpul executiei lucrarilor, provin de la rularea mijloacelor de transport pe caile de
acces din incinta obiectivului.

Poluarea factorului de mediu AER este de scurta durata si limita in timp (perioada de
executie).

Poluanti in perioada de exploatare: dupa dareain folosinta, nu vor exista poluanti ai aerului
in timpul utilizarii constructiei.

Apa

Pe parcursul etapei de executie, se vor lua masurile necesare astfel incat desurile rezultate pe
parcursul lucrarilor de construire precum si materialele necesare pentru construire, sa fie corect
depozitate pentru a se evita infiltratiile in stratul acvifer sau in apele de suprafata, urmare a
antrenarii acestora de catre apele pluviale sau de catre vant,

Se va asigura verificarea periodica a tuturor lucrarilor de la fata locului pentru a se asigura
evitarea scurgerilor accidentale de carburanti si uleiuri provenite de la de vehiculele care vor
asigura transportul materialelor de constructii, precum si de aprovizionare cu materiale.

Sol




Alimentarea cu apa se realizeaza printr-un bransamentul de apa cu conducta din polietilena de
inalta densitate PEHD la nivelul caminului de apometru existent in incinta, racordat la reteau
stradala, pana la nivelul constructiei noi.

Apele uzate se vor colecta printr-o instalatie de utilizare exterioara de canalizare la caminul de
racord existent in incinta si de aici la canalizarea stradala prin racordul existent.

Se vor realiza puncte special amenajate in vederea colectarii si depozitarii temporare a
deseurilor si se va implementa sistemul de colectare selectiva a deseurilor. Serviciul de
colectare a deseurilor va fi realizat printr-un operator de salubritate autorizat potrivit legii,
printr-un contract .

Depozitarea deseurior se va face doar in locurile special amenajate, nicidecum pe rampe
neautorizate. In urma celor prevazute mai sus putem considera ca impactul asupra solului si
subsolului este minim.

Pe perioada executiei lucrarilor se va acorda o atentie deosebita scurgerilor de carburanti si se va
asigura un management al desurilor adecvat - depozitarea deseurilor se va realiza in locuri bine
stabilite, cu asigurarea protectiei adecvate pentru a fi evitate infiltratiile si poluarea acviferelor in
caz de ploaie.

Poluanti in pericada de executie:

Sursele de zgomot si vibratii se produc in pericada executiei de la utilajele de executie si de
la traficul auto. Nivelul de zgomot la sursa aste cca. 85+95 dBA. in unele cazuri 110dBA.
Caracterul zgomotului este de joasa frecventa si durata este cca. 8-10 ore/zi. Nivelul total de
zgomot este prevazut in STAS de a nu depasi 70 dBA la limita perimetrului construit si sub
S0dBA la cel mai apropiat receptor protejat Lucrarile generatoare de zgomot fiind organizate
pe perioada zilei, organizate corespunzator pentru a limita la maxim efectul de disconfort..
Poluanti in perioada de exploatare:

In timpul desfasurarii diferitelor activitati, se vor asigura masuri pentru incadrarea
nivelului de zgomot ambiental in prevederile legisfatiei in vigoare, pentru evitarea
disconfortului si a efectelor negative asupra sanatalii populatiei.

Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in perimetrul pus la dispozitie de
catre beneficiar

In incinta organizarii de santier trebuie sa se asigure alimentarea cu apa si energie electrica.
Lucrarile necesare organizarii de santier constau in imprejmuirea provizorie a zonei , cu un
gard din plasa de sarma,montarea de containere sfecifice organizarii de santier(cu destinatia de
vestiar,sef santier,magazine),wc ecologic .

Materialele de constructie,fara masuri deosebite de protectie, se vor putea depozita in incinta
proprietatii in aer liber pe platforma betonata existenta .

Materialele de constructie care necesita protectie contra interperiilor cum ar fi,adeziv,scule,etc,
se vor depozita pe timpul executiei lucrarilor in containerul ce se va amplasa in incinta
organizarii de santier,container ce va avea rol de magazine

In baza proiectului de organizare santier elaborate la faza PT beneficiarul impreuna cu echipa de
executie vor amenaja corespunzitor amplasamentul .La iegirea utilajelor din incinta, acestea vor
fi curifate (caroserie si roti) pentru a nu crea disconfort participantilor la trafic.Personalul
deservent va fi instruit periodic asupra supravegherii modului de functionare a activitatii, in
vederea elimindrii posibilelor incidente, cu urmiri nedorite asupra mediului. Realizarea
proiectului va fi supavegheata de beneficiar, pentru a verifica modul de respectare a
paramentrilor constructivi si functionali si a reglementrilor privind protectia mediului..

Pe tot timpul executiei lucrarilor se vor respecta prevederile privind protectia si igiena muncii din
normativele in vigoare.

Se vor realiza puncte special amenajate in vederea colectarii si depozitarii temporare a
deseurilor si se va implementa sistemul de colectare selectiva a deseurilor. Serviciul de
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colectare a deseurilor va fi realizat printr-un operator de salubritate autorizat potrivit legii,
printr-un contract .

Depozitarea deseurior se va face doar in locurile special amenajate, nicidecum pe rampe
neautorizate. In urma celor prevazute mai sus putem considera ca impactul asupra solului si
subsolului este minim.

Activitatea de realizare a lucrarilor de construire include deopotriva si surse mobile de emisii,
reprezentate de vehiculele care vor asigura transportul materialelor de constructii, precum si de
aprovizionare cu materiale necesare lucrarilor propuse dar si de vehiculele necesare evacuarii de
deseurilor de pe amplasament. Functionarea acestora va fi intermitenta, in functie de programul
de lucru si de graficul lucrarilor.

Cu toate acestea, se estimeaza ca poluarea aerului in timpul perioadei de executie a lucrarilor nu
depasete limitele maxime permise, este temporara (in timpul executarii lucrarilar), intermitenta
(in functie de pragramul de lucru si de graficul lucrarilor nefiind de natura sa afecteze

semnificativ acest obiectiv de mediu.
Pe cat posibil se var lua masuri de atenuare, astfel ca lucrarile aferente proiectulul vor fi realizare

cu utilaje mai putin poluante

La finalizarea lucrarilor se vor indepirta toate resturile de materiale rimase in urma lucrarilor de
executie si se va proceda la valorificarea/eliminarea tuturor categoriilor de degeuri generate, cu
respectarea prevederilor Legii nr 211/2011 privind regimul deseurilor, prin colaborarea cu firme
specializate de colectare i valorificare degeuri.

Vor f{i retrase de pe amplasament toate utilajele care au participat la realizarea proiectului, se va
desfiinta organizarea de santier. Solul eliberat va fi reamenajat pentru aducerea la faza initial3.

La realizarea tuturor lucrarilor propuse se vor utiliza numai materiale agrementate, conform
reglementarilor nationale in vigoare, legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatie
UE.

Aceste materiale sunt in conformitate cu prevederile H.G. nr. 766/1997 si Legii 10/1995
privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate pentru executia lucrarii.

Pentru toate categoriile de materiale cat si echipamente antreprenorul se vor prezenta

urmatoare documente :

»  Declaratii de performanti pentru produsele pentru constructii, intocmite de producitori,
sau declaratii de conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care fac
obiectul unei specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii(daca sunt
utilizate produse pentru constructii pentru care nu existi specificatii tehnice armonizate sau
specificatii tehnice nearmonizate)

> Fige tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale cladirii

> Fise tehnice ale utilajelor utilizate

’T)biectivul de mediu 6. Protectia si refacerea biodiversititii si a ecosistemelor.

Actiunea indicativd are un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu,
tindnd seama de efectele directe si indirecte primare pe intreaga duratd a ciclului de viatd.
Actiunea propusa nu prezinti potential impact negativ asupra speciilor si habitatelor prezente in
siturile Natura 2000, in conformitate cu O.U.G nr. 57/ 2007 (cu modificarile si completirile
ulterioare), care compatibilizeazi legislatia nationald cu cea a Uniunii Europene in domeniul
protectiei naturii §i tinind cont de faptul ci prevederile Directivei 2009/147/CE privind
conservarea pasarilor silbatice si ale Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor
naturale si a speciilor de flori si fauna silbatice .

Mentionam ca amplasamentul pe care se afla imobilul studiat este situat in intravilanul
Mun.Saltina,strada Unirii,nr. 1,jud.Olt,amplasamentul fiind situat in afara zonelor sensibile din
punctul de vedere al biodiversititii (reteaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale inscrise
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pe Lista patrimoniului mondial UNESCO si principalele zone de biodiversitate ,precum si alte
Zone protejate .
IMUNIZAREA LA SCHIMBARILE CLIMATICE

Imunizarea la schimbirile climatice este un proces care integreaza masurile de atenuare a
schimbdrilor climatice st mésurile de adaptare Ia schimbrile climatice in dezvoltarea proiectelor
de infrastructuri.

Aceasta presupune:

(a In etapa analizei de optiuni - integrarea in analiza s; decizia asupra optiunii
preferate (pe langs considerentele tehnice, economice, de mediu, etc.) si a considerentele legate
de impactul optiunilor din punctul de vedere al (i) atenuirii s (i) vulnerabilititii fata de
schimbdrile climatice;

(b) In etapa detalierii/proiectarii optiunii preferate — integrarea masurilor adecvate
pentru (i) atenuarea si (ii) adaptarea (in masura in care este necesara) la schimbarile climatice,

CAP.1 Atenuarea schimbarilor climatice

Ambunétﬁtirea eficientei energetice a cladirilor publice (inclusiv a celor cu statut de
monument istoric) si a clidirilor rezidentiale care promoveazi urmétoarele actiuni, sunt necesare
masuri de atenuare la schimbirile climatice, conform Orientdrilor tehnice referitoare la
imunizarea infrastructurii Ia schimbdrile climatice in perioada 2021-2027 (2021/C 373/01) doar
in cazul extinderilor si constructiilor noi,

Subcapitolul 1.1 Evaluarea impactului proiectului asupra emisiilor GES

Scopul acestei etape este evaluarea impactului proiectului asupra emisiilor de GES.

In ceea ce priveste efectele directe, in cadrul procesului de constructie a infrastructurii se
Va avea in vedere utilizarea de tehnologii si materiale de constructii eco-eficiente in conditiile
optimizarii costului pe ciclu de viati care si nu conducy la o crestere semnificativd de poluati in
aer conform principiilor dezvoltirii durabile.

in ceea ce priveste efectele indirecte care sj genereze emisii suplimentare de GES, pentru
cladirile construite se urmareste ca obiectiv i asigurarea eficiente; energetice ridicate, pe langi
respectarea standardelor in domeniy.

In scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze
cu efect de sera prin prezenta documentatie s-a propus instalarea unor sisteme alternative de
producere a energiei: surse regenerabile de energie si anume montarea unui unui sistem
fotovoltaic complet cu panouri fotovoltaice monocristaline cu puterea de 49kw.

Subcapitolul 1.2 Analiza detaliata

Conform celor prezentate la subcapitolul 1.1., prezentul proiect nu necesitd o Analizs
detaliat pentru evalyartea impactului proiectului asupra emisiilor de GES.

Lucrarile propuse au o influenti global pozitivi asupra obiectivelor de mediu, fiind in
conformitate totald cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbirilor climatice, conducand

energetice.
CAP.2 Rezilienta la schimbarile climatice
Subcapitolul 2.1 Examinarea riscurilor climatice

1. Analiza de sensitivitate
Scopul analizei de senzitivitate este identificarea riscurilor climatice care sunt relevante

pentru tipul respectiv de proiect, respectiv pentru construirea unui corp de cladire cu destinatia

de scoala cu regim de inaltime P+1E.
Aceastd analizi a proiectului s-a realizat 1a principalele riscuri cu care se poate confrunta

imobilul de-a lungul timpului.
Analiza de senzitivitate a incadrat riscurile in categoriile ridicat, mediu sau inexistent sia

fost realizati din urmitoarele patru perspective:
11



- Senzitivitatea activelor
- Senzitivitatea intririlor

- Senzitivitatea iesirilor
- Senzitivitatea conexiunilor d

| Nr. | Denumire risc

crt.
| 1. I' Cutremure/aluneciri de
. | teren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
| |
| |
II
2. | I_nundaﬁ} )
|

(apa, energie, altele)
(produselor, pietei, cererii consumatorilor)

€ transport etc.

| Gradrisc | Observatii ]
|

== 5 =
mnexistent

inexistent

12

|
Alunecdrile de teren apar ca urmare a actiunii _
conjugate a maj multor factori ( geologici, |
morfologici, fizici si umani). Evenimente extreme |
legate de vreme $i clima (cum ar fi valuri de
caldurd, seceti si precipitatii abundente) sunt cel
mai frecvent declansator al alunecirilor de teren

Fn Europa Alunecirile de teren superficiale sunt |
declangate in principal de evenimente de .
Pprecipitatii abundente $i/sau persistente, in timp ce |
I'alunecérile de teren de addncime sunt doar slab
legate de fenomene meteorologice sau climatice |
extreme I'
I' * Imobilul se va amplasa pe o suprafati |
| orizontala si nu prezints semne de

' instabilitate.S-a elaborate studiul ||
geotehnic. =
Amplasamentul nu are potential
inundabil, confirmat $i prin continutul
Studiului Geotehnic.



| 3. | Seceta
|
|
| |
| |
| |
! |
[ |
|
| |

|
| |
| |
| |
| |
[ |

|
|

|

|
| {
, |
I |
|

|
| |
| |
| |
| |
4 Incendii de

vegetatie/pidure

| inexistent

- inexistent
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Majoritatea sectoarelor economice, 1'nclusivI
agricultura, productia de energie, industria si
alimentarea publici cy apa sunt afectate de |
seceti. Seceti meteorologicd persistents
(deficit de ploaie) se poate transforma intr o .'
seceta pedologici ( care afecteazs cresterea
plantelor si a culturilor, care la randul siy se |
poate acutiza si transforma intr o seceti ;
hidrologica care afecteazi cursurile de apa, |
resursele de ap3 si ecosistemelg naturale I'
influentate de apele subterane, in plus, secetele |
l'hidrologice afecteazd ecosistemele de apd dulce, I'
inclusiv vegetatia, pestii, nevertebratele §i pasdrile |
I!riverane De asemenea, secetele hidrologice II
afecteazd puternic navigatia pe réuri, racirea |
centralelor electrice si calitatea apei, prin ||
reducerea capacitifii unui rdu de a dilya poluarea. |
| |
;In cadrul proiectului, a fost propus |
l'implementarea unui sistem eficient energetic. |
Cladirea a fost proiectata cu termoizolarea |
plangeului de peste etajul 1 reduce
semnificativ necesitatea de utilizarea a
sistemelor de incélzire si ricire si, implicit, a
consumului de apa.

Schimbirile in frecventa si amploarea
precipitatiilor abundente pot avea un impact
considerabil asupra societdtii, inclusiy asupra
agriculturii, industrie; si serviciilor
€cosistemice Riscurile indyse de precipitatiile
puternice,cum ar fi inundatiile (inclusiv ruperi
de nori si viituri) sunt, de
asemenea,influentate de factori nonclimatici,
cum ar fi densitatea populatiei,dezvoltarea
luncii inundabile si modificirile utilizirij
terenurilor.
- Imobilul se se va amplasa pe o
' suprafati orizontali ia o distanti
| semnificativi fati de paduri si
vegetatie cu potential de propagare a
incendiului,

. Pentru anevloparea clidirij au fost
. folosite materiale ignifuge . -



Inzépeziri | inexistent , La Proiectarea cladirii s-a tinut cont df’
standardele si normativele in vigoare. In
' cadrul proiectului au fost folosite
. ' materiale rezistente la inghet si cu
|| .' calitti superioare pentru reducerea
| | ' pierderii de cildurs.
| Variatii mari de | inexistent | Au fost utilizate materiale rezistente la
.' temperatura,inghet - I' I temperaturi extreme si a fost propusi
| dezghet sau vreme | I' implementarea unui sistem de
| extrema . .I anvelopare care conduce Ia o
| ,' | performanta energetica a cladirii pana la
| . || nivelul stabilit pentru cladirile din
|| I' . categoria Nzeb,
| | |
. _I'________________f_____!I___ ——
2 Evaluarea €xpunerii la riscuri

Considerand tipul cladirii, localizarea acesteia, precum si neidentificarea unui grad de risc

pentru investitie, considersim ¢4 ny este necesara dezvoltarea acestyi capitol.
3. Analiza de vulnerabilitate

realizeaza prin combinarea gradului de senzitivitate (S) cu gradul de expunere (E), in cadrul unej
matrice pentru fiecare risc (V=S*E), care stabileste nivelul de vulnerabilitate (scazut, mediy say

mare).
Considerand tipul cladirii, localizarea acesteia, precum si neidentificarea unui grad de risc pentru

investitie, considerdm c3 nu este necesara dezvoltarea acestyj capitol.

Subcap. 2.2. Analiza detaliati
Conform celor prezentate Ja subcapitolul 1.1., prezentul proiect nu necesiti o Analiz3 detaliats

pentru evaluartea impactuluj proiectului asupra emisiilor de GES.

Subcap. 2.2. Analiza detaliati
1. Anaiza probabilitétii

- Temperaturi extreme

- Val de calduri
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= Precipitatii abundente

-  Furtuni

o Probabilitate

5 — Aproape sigur. Temperatura maxim3 a depdsit in mai multe cazurj

Hazard

40°C. Conform proiectiilor climatice, valorile termice (medii, medii ale

Temperaturi extreme

maximelor, maxime) vor creste in urmatorul interval. Asadar, pot si

apard mai multe cazuri / an cy temperaturi extreme.

5 — Aproape sigur. Valurile de cilduri sunt asociate oy temperaturile

ridicate. Proiectiile climatice indici o crestere atat a temperaturilor

Val de cildurs
maxime, cit $i a numarului de zile incluse in valurile de célduri.

4 — Probabil. Conform proiectiilor climatice, numarq] de zile cu

Precipitatii abundente

precipitatii abundente va creste.

4 — Probabil. Tinand cont de factorii care contribuie Ja declangarea unuj

astfel de fenomen si luand in calcul proiectiile climatice, se intregistreazs

0 probabilitate de aparitie de 80% in perioada de 2023-2040.

e - ]
2. Analiza impactuluj
R & _ e D = T 7
| | Temperaturi | Precipitatii }l |
| Hazardul I Val de cilduri | Furtuni |'
extreme n| abundente | |
S | I — L . A —
e L | . " . 1
1 - Nesemnificativ. Este posibila perturbarea 2 - Minor. [||' 2 - Minor. I
| programului privind activitatea ce se desfasoara | Consecintele pot fi I:' Consecintele pot fi ||||
| ' . .
I in cladirea alaturata cy destinatia de scoala, dar | absorbite prin luarea l' absorbite prin |
Pagub impactul este minim $i poate fi absorbit prin de misuri adecvate luarea de masuyri
agube — . . . . .
activitatea normaly, (sisteme eficiente de adecvate (utilizarea
active
colectare a apei de materiale
pluviale) rezistente la cideri
| de grindina pentry
acoperis)
. 1 - Nesemnificativ. Pot apdrea cazuri in care I - Nesemnificativ. | 2 - Minor. Leziuni
Securitate
i anumite persoane si necesite prim ajutor, Pot apérea cazuri in minore, tratament
o < care anumite medical
sanitate
persoane si necesite
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prim ajutor.

Mediu L .
mediului de referints.

I — Nesemnificativ. Niciup impact asupra

2 — Minor. Consecintele pot fi absorbite

prin luarea de masuri adecvate.

Social

I —Nesemnificativ. Niciun impact asupra mediuluj de referinti.

activitatea normala.

impactul este minim si poate fi

1 - Nesemnificativ. Este posibila perturbarea
programului privind activitatea ce se desfasoara
Financiar | in cladirea alaturata cu destinatia de scoala, dar

absorbit prin

deterioriri ale platformei din incinta).

2 - Minor. Impact asupra costului initial al

investitiei (perturbarea activititii, posibile

Reputatie

Nu este cazul

SPV S

3. Analiza risculuj

Riscul se calculeazs ca produsul dintre probabilitate s; impact:

Risc = Probabilitate X Impact

[
Hazard Probabilitate Impact Risc
5 - Aproape sigur. A avut loc !
Temperaturi | in trecut si se va produce
) 1 - Nesemnificativ S - Mediu
extreme aproape sigur pani in anul
2040.
S - Aproape sigur. A avut loc
in trecut si se va produce
Val de cilduri ) 1 - Nesemnificativ 5 - Mediu
aproape sigur pani in anul
2040.
Precipitatii 4 — Probabil. Conform . .
abundente | Proiectiilor climatice, numiry] 2 ~ Minor 8 - Mediu
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de zile cu precipita;ii

abundente va creste.

4 — Probabil. Tinand cont de

factorii care contribuie Ia
declangarea unui astfel de
fenomen si ludnd 1n calcy]

Furtuni o 2 — Minor 8 - Mediu
protectiile climatice, se

intregistreazi o probabilitate
de apariie de 80% in perioada
de 2023-2040.

4. Masuri de adaptare

’| Riscul || Masuri de adaptare Propuse |

e e ———— e _||

Temperatu:i j|||i'—17 Cons:fu_cga prgaasyg va realiza cu structura din cadre din beton N
|

' armat,stalpi si grinzio din beton armat cy inchiderile din zidarie cy

N extreme
 — —
Pl | Izolarea cladirii se va realiza Cu cu materiale cu eficienta energetica

' | ... !
h ridicata |

grosimea de 30 cm grosime,cu termopizolatie exterioara.

| ' - Sporirea rezistentei termice a placii peste pamant peste valoarea minim3

prevazutd de normele tehnice in vigoare, prin izolarea termica cu placi de

polistiren extrudat de 10 cm,;

- Deasemenea s-a prevazut sporirea rezistentei termice a planseului peste

Val de cilduri nivelul I(terasa) peste valoarea minima prevazuti de normele tehnice in

vigoare, prin izolarea termicd care consta in asternerea unei bariere de

vapori peste care se va realiza termiozolatia pe ozizontala cu vata
bazaltica cu grosimea de 15 cm ce se va proteja cu o folie peste care se va
turna o sapa de panta slab armata cu plasa sudata sj hidroizolatie cuy

membrana lichida.

Sporirea rezistentei termice a planseului peste etajul I peste valoarea
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|

prevazuta de normele tehnice i vigoare, prin izolarea termica a cladirj
studiate care consta in placarea cu vata bazaltica cu grosimea de 10 ¢cm pe
Zona opaca a fatadelor,placarea cu vata bazaltica cy grosimea de 5 cm pe

zona soclului si placarea cy polistiren extrudat ignifugat cy grosimea de 2

¢m a conturului tamplarie; exterioare.

aluminiu
Se va monta tamplirie eficients energetic la exterior(usi si ferestre),se va

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

sunt capabile sa suporte si variatia tensiunii de alimentare fara 4 li se |

monta tamplarie din aluminiy cy geam tripan;
Caracteristici tamplarie:
-tamplarie eficienta encrgetic cu rezistenta termica minima de 0.9 m2K/W ;
“pentru a preveni cresterea necesarului pentru ricire af cladirii pe durata
sezonului cald, coeficienty] solar al tAmplariei va fi de £<0,35

tluminat cu Jed |

|
Eficienta marita a corpurilor de iluminat cu LED duce la economij {l\

semnificative de energie.De asemenea ,durata lor medie de viata este in |

|
| . . . . . .
mod substantial maj mare decat a oricarej surse clasice ,functionand de »

|
pana la 30000 de ore fara ca fluxul Iuminos sa se diminueze ,L. ED-urile ﬁl

afecta durata de viata |

Precipitatii

abundente

1)Evacuarea apelor pluviale de b€ acoperisul tip terasa se va directiona
prin pante care gurile de scurgere ce se vor racorda la canalizarea
exterioara.. Etansarea se face cu hidroizolatie de tip membrana lichida care
intra in etapa de hidroizolare a intregii terase

Gurile de Scurgere sunt dimensionate corespunzator pentru a prelua o

cantitate suficienta de apa in cazul unor precipitatii abundente.
—_— —— —_— |
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] 1_) [_Itilizarea de mat_eriale reziste;lt_é; La_atictul de la terasa s-a B
| brevazut perimetral un sort de tabla,tabla fiind rezistenta in caz de
intemperii.Gresia prevazuta la exterior atat pe trepte cat si pe
fampa pentru persoane cu dizabilitat; va fi antiderapanta si
Furtuni

rezistenta la intemperii.
La stabilirea parametrilor tehnici specificati in fisele tehnice
pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse

regenerabile s-a avut in vedere durabilitatea .

Studiul privind imunizarea Ia schimbirile climatice, analiza de senzitivitate, expunere la riscuri
climatice si vulnerabilitate a proiectului fati de variabilele climatice identificate a fost intocmit
integral in corelare cu activititile proiectului “Construire Corp Cladire Scoala P+1”, din

Municipiul Slatina,strada Unirii,nr, 1 Jjudetul Olt

Intocmit,
Ing.Andrei Razvan
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