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REFERAT

Privind verificarea tehnici de calitate la cerinTele: A4, B2, D a proiectului: Reabilitarea strazii
Vulturului.

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Beneficiar: Municipiul Slatina, judetul OIt

Amplasament: Municipiul Slatina, judetul OIt

Numar proiect: 83/2020
Faza: DALI

Data prezentarii proiectului pentru verifica re:8 oG, / o- 20%

1. Caracteristicile principale ale construcTiei:

Documentatia se refera la reabilitarea strazii Vulturului, din Municipiul Slatina, judetul OIt.

Elemente geometrice:

Profil transversal tip 1
Latime parte carosabila: 2 x 3.50 m = 7.00 m;

Trotuare amplasate stanga dreapta cu latime variabila.

Structura rutiera:

Profit transversal tip 1

Strat de uzura BA16 – 4 cm – conform AND 605/2016;

Strat de legatura BAD 22.40 – 6 cm – conform AND 605/2016;
Imbracaminte asfaltica existenta – min 10 cm – frezare 4 cme

2. Documente ce se prezinta la verificare:

Piese scrise

Memoriu tehnic intocmit conform HG 907 / 2016

Piese desenate:

Plan de amplasament
Plan de situatie – situatie existenta

Plan de situatie – situatie proiectata

1 Pl

3 Pl

3 Pl



Profile transversa Ie tip
Detalii de executie

1 Pl

3 Pl

3. Concluzii asupra verificarii proiectului

Proiectul corespunde din punct de vedere tehnic, standardelor romanesti si normativelor tehnice in
vigoare, la data elaborarii proiectului.

Orice modificargAPI@ctului se va face numai cu aprobarea si stampila verificatorului de protect.
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A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investifii

1.1. Denumirea obiectivului de investifii:

REABILITAREA STR,4ZII VULTURULUI

1.2. Ordonator principal de credite/investitor:

PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA+

1.3. Ordonator de credite (secundar/ter+iar):

PRIMARLA MUNICIPIULUI SLATINA

1.4. Beneficiarul investifiei:

MUNICIPIUL SLATINA

1.5. Elaboratorul Documentafiei de avizare a lucririlor de intewen pi:

S.C. VIA PRO IT CONSULTING.

Boto;ani, str. Primaverii Nr. 28

Mobil: 0753 897407 / 0331711423

e-mail: viaproit@yahoo.com

e CUI

Colectiv:

9ef proiect

Proiectant

ing. VOINICIUC IONUT coordonare generala

ing. ADRIAN MUNTEANU evaluari, planse, redactari
proiectare asistata de calculator

Studiu topografic ing. APOPEI MARIA MAGDqLENA

A
elaborare
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2. Situafia existenti $i necesitatea realizirii lucririlor de intervenfii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legisla jie, acorduri relevante,

structuri institufionale ;i financiare

Conform Planului urbanistic general zonele studiate au ca destinaTie cai de comunicajie

rutiera ;i pietonala.

Conform Temei de proiectare 9i a Notei conceptuale, lucrarile de reabilitare se vor prevedea

in scopul rezolvarii problemelor existente de care depinde confort.La, siguran}a §i frmcjionalitatea

traficului auto de perspecdva. /7= .'."' -- = ’ ; ,, ~)

Luca,ile ,o, n ana,ljate etapizat de la bugetul Ioc gII.Fd&gig,i

2.2. AnaHza situa Oei existente ;i identincareb\i.9$dsi;,£tH&i'-g';

C,„f„m T,m,i d, p„i„t„, ;i , N,t,i concgb$pIe::-)~yn,+gW'

reabiHtarea unei strizi cu o lundme de 442,0 m. \( r '

in urma misuritorilor topografice au rezultat urmitoarele elerhat-eM)metrice:

/

\

t :=i

I

Iii Slatina

llore
Ul

Lt se propune

Nr STRADA/ZONAObiect
Lungime

(m)

Categoria
strazii
(Ordin

49/1 998)

IV

Categoria
de

importanta
(HG

766/199

Clasa de
trafic

(NPI 1 6/2004

Viteza de
proiectare

(STAS
10144/3-

91

Latime
banda
(Ordinbenzi

49/1 998)
’m

T
1 VULTURULUI

TOTAL

0+000 - 0+442

e Din punct de vedere al starii tehnice existente, strada propusa pentru reabilitare, in functie de

stratul de uzura, este cu imbracaminte asfaltica degradata, pe aceasta strada a fost reHcut sistemul

rutier dupa execujia re}elelor de apa-canalizare.

LiPmea acestei strizi este de 7,0 m cu doug benzi de circulafie x 3,50 m.

Din punctul de vedere al colectirii ;i evacuarii apelor pluviale - exista deja o re jea

pluviala care se va completa cu 8 camille tip geiger racordate cu }eava PVC cu diametrul de 160

mm. Unele capace ale caminelor de vizitare ale rejelelor existente de apa $ canalizare inclusiv

caminele tip geiger ;i rasuflatorile pentru re}eaua de gaz sunt ingropate la o cota inferioara cotei

imbracamintii rutiere producand disconfort in circulatie, astfel va fi necesara ridicarea la cota a

acestora.

Se constata ca interventiile la retelele edilitare au afectat structura rutiera, reparatiile

necorespunzatoare favorizind infiltratile. Aceste strazi se incadreaza in clasa de tra£c redus, iar

categoria de importanTa este “C”(construcjii de importanla normala, conform H(JR 261/94).
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Lucradle care fac obiectul prezentei documentatii cuprind operatiunile necesare de executat

in scopul reabilitarii strazii, asigurarii unor conditii normale de confort si de siguranta a circulatiei

impuse de normele si normativele tehnice in vigoare, realizarea capacitatii portante a strazii

conform standardelor in vigoare precum si optimizarea curbelor, rezolvarea scurgerii apelor,

realizarea conform normativelor in vigoare a semnalizarii rutiere si sigurantei circulatiei si

realizarea lucrarilor de protectia mediului.

Pan executarea lucradlor nu se produc modificari ale mediului inconjurator ci se asigura

desfasurarea circulatiei rutiere in conditii normale de siguranta si confort.

Lucrarile care se vor executa au ca scop reabilitarea strazii, mentinerea in permanenta a

caracteristicilor tehnico-functionale ale acestei strazi precum si imbunatatirea acestora in raport cu

cerintele traficului rutier actual si de viitor.

Oportunitatea investitiei este permanenta, data fiind importanta retelei de cai de transport in

cadrul localita}ii, precum si dorinta de crestere a nivelului de trai al locuitorilor respective de

atragere a unui numar mare de turisti.

Investitia se incadraza in strategiile de dezvoltare locala a municipiului prin Planul

Urbanistic General.

Dupa evaluarea alternativelor pentru proiect se va selecta solutia optima – in general solutia

optima ar fi probabil solutia care are costul general si costurile de operare pe durata vietii

proiectului cele mai mid. Nu sunt de neglijat factorii sociali si de mediu care in anumite situatii pot

fi deosebit de importanti. Analizele financiare si economice care vor include si proiectiile

indicatorilor financiari pentru utilitate.

Analiza institutiona1% care va 6 necesara pentru a asigura ca:

• proiectul este construit conform planificarii si in concordanta cu regulile agentiei sau

agentiilor de finantare implicate. Aceasta poate presupune stabilirea Tn cadrul utilitatii a unei unitati

de conducere a implementarii si dewoltadi unui plan pentru asigurarea supravegherii adecvate si a

controlului financiar.

• proiectul este exploatat in mod eficient dupa incheierea sa pentru a oferi benefrciile

asteptate de consumatod.

Documentaga de avizare a lucrarilor de intewen jie include un program de investigatii pentru

a stabili parametrii esentiali de proiectare. Necesarul de investigatii pe teren depinde de natura

proiectului si de cantitatea de informatii sigure existente. Proiectul este identificat pe baza cererii

estimate pentru inhastructura de drum. Aspectele tehnice au in vedere in principal stabilirea

e

e
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lucrarilor necesare care sa asigure o baza pentru urmatoarele etape de proiectare si inlesnirea unei

estimari realiste a costului alternativei selectate.

Lucrarile tehnice vor fi facute pentru a respecta necesitatile unei estimad realiste a

dezvoltadi in#astructurii rutiere din municipiul Slatina si pentru respectarea reglementarilor

romanesti si ale UE. Lucrarile de reabilitare vor fi realizate in exclusivitate pe domeniul

public si nu implica exproprieri sau despagubiri.

IMAGINI REPREZENTATIVE ALE SITUATIEI EXISTENTE

_1:: _ 1 Strada I FOTO
ObJect

4

F

&'iI
1 1 Str. VULTURULUI

9
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2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investifiei pubhce

Prin obiectivele sale, proiectul propus raspunde nevoilor 9i prioritaOlor identificate la nivel
local in ceea ce pave;te dezvoltarea durabila, reducerea decalajelor actuale locale ;i imbunatajirea
in#astructurii rutiere locale.

Nevoi identificate Cum rirspunde proiectul nevoilor identifrcate
Nevoia reabilitirii infrastructurE
locale de transport rutier in vederea
asiguririi unui acces mai rapid citre
zonele urbane

>

>

>

Proiectul susjine dezvoltarea infrastructurii
locale prin reabilitare a a 442,0 ml de strad5;
Prin realizarea proiectului se va asigura
accesul mai rapid Tntre cele doua zone urbane
;i catre centrul ora§ului;
Proiectul conduce la fluidizarea traficului
urban pe o ruta ce asigura conexiunea cu
rejeaua najionala/european& pe direcTia
strazii E574/DN65.

Proiectul urmare;te atingerea unui grad
ridicat de accesibilitate pentru localitatea
Slatina, ora9 recunoscut ca $i pol de interes
turistic pentru Regiunea de Dezvoltare Sud ;i
traversat de drumul najional/european
DN17/E58;
Proiectul propus se coreleazi cu proiectele
de dezvoltare preconizate pentru Zona
Municipiului Slatina (aducjiune apa, gaz
metan, salubrizare etc.), acjionand in sinergie
cu proiectele propuse de comunitatea locala.
Sinergia acestor proiecte va asigura pe termen
lung cre;terea atractivitifii zonei,
stimularea dezvoltirii economice ;i
imbunititirea calititH vietii.
Prin cre$terea accesibilitalii ;i atractivitaIii
zonei se sthnuleazi mobilitatea forfei de

munci din mediul urban ;i creandu-se in
acest feI noi locuri de munch
Implementarea proiectului va conduce
crearea de noi locuri de munca, atat pe
perioada construcTiei, cat ;i ulterior, in

Dezvoltarea accesibiliti Iii ;i echipirii
integrate a localiti+iii (strizi, parciri,
trotuare)

>

>

e
Nevoia reducerii ratei 9omajului
judefean

>

>

erioada ODerationala
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3.

3.1.

Descrierea constructiei existente

Particulariti fi ale amplasamentului:

• descrierea amplasamentului (localizare

terenului, dimensiuni tn plan);

- localizare

intravilan/extravilan, suprafafa

Tara Romania,
Judelul Ott,
MUNICIPIUL SLATINA
Strada VULTURULUI

Lucrarea ce face obiectul investijtei propuse prin aceastd documentajie este situata pe
teritoriul Mtmicipiutui Slatina, jud. Ott, Romania, Regiunea de Dewoltare SIId.

Amptasarea strazii propuse a ft reabilitate pan Documentajia de avizare a lucrdrilor de
intervenjie se tegase§te in Ptanut de Incadrare in Zona anexat prezentei documentaPi

e

- suprafata terenului

SuprafaTa necesara reabilitarii strazii este de cca 4452,2 m2, mind reprezentata de partea
carosabila a strazii ;i trotuare.

Suprafaja ocupati apm}ine domeniului public administrat de Primaria Municipiului Slatina
;i are in prezent folosinIa cai de comunicajie.

Aceste suprafaIe de teren indeplinesc urmatoarele condi Iii:
sunt libere de orice sarcina;

nu fac obiectul unor litigh in curs de solulionare la instanjele judecatore$i, cu privire la
situajia juridica;
nu fac obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale Tn materie sau drept comun;

e
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- dimensiuni in plan

C/asa de'ime bandatrafic benzi
(NPI 16/2004 fbf4#3-

49/f 998) (m);9/1998) 76 '997,
T

VULTURULU
TOTAL

0+000 - 0+442

a) Date privind zonarea seismica
Municipiul SLATINA este situat in partea centrala a judetului OIt. Arealul luat in studiu se

ana in aria de influenta a cutremurelor moldave care au originea in zona Vrancea, in general slab
resimtite in teritoriu.

In conformitate cu Codul de proi8ctare seismica - Partea I - Prevederl de
proiectare pentru cladlri, Indlcatlv PIOO-1/2013, valoarea de varf a accelerajiei terenului
pentru proiectare ag = O.20 g. pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IRnFR =
225 ani. iar valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de raspuns este Tc = 1,O s.

+

b) Date geologice generale
Din punct de vedere geologic teritoriul se imparte in doua:

- ridicarea Bals-Optasi, in nord, cu alcatuire complexa si,

- depresiunoa Rosiori. in sud, cu depozite cretacice deosebit de groase
In ceea ce priveste cuvertura tertiara sunt de remarcat dezvoltarea sporadlca si cu

grosime redusa a Tortonianului superior, care este de facies mamos, prezenta Eocenului
Superior de facies mamos si calcaros si pozltia general transgresiva a Sarmatianului care
impreuna cu Pliocenul si Pleistocenul Inferior si Superior constituie o succesiune neintrerupta
deosebit de groasa in sectorul de afundare a platformei, sub avanfosa Carpatilor.

Formatiunile de varsta Sarmatiana cupHnd o cuvertura groasa de gresii calcaroase,
cenusii, nisipuri fine, argile nisipoase. marne si argile compacte, iar cele de varsta Pliocena
sunt consUtuite din marne cenusii, cu intercalatii de gresii, caloaroase, grosiere.

Depozitele Pleistocen Inferioare alcatuiesc doua orizonturi si anume un orizont inferior
psamo-pelitic, consUtuit din argile, in altemanta cu nisipuri si lenUle de pietrisuri si un orizont
superior psamo-psefitic ce cuprinde nisipuri grosiere, pietrisuri si bolovanisuri, aceste doua
orizontud fiind denumit8 strate de Candesti. Deasemenea pe valea Oltului, sub acumularile
aluvionare de terasa apar mame, argile si nisipuri
Pleistocenul Superior. in aceasta zona este reprezentat prin depozitele terasei superioare ale
Oltului si cuprinde pietrisuri, bolovanisuri si nisipuri. cu grosimi variabile

+

c) Cadrul geomorfologic, hidrografic si hidrogelogic
Teritodul municipiului SLATINA aparjine marii unita}i Campia Romani ;i este amplasat in

partea de nord vest a Campiei Boianului, in apropierea cu contactul Podi$ului Getic,.

Din punct de vedere hidrografic, zona apa4ine bazinului raului OIt care colecteaza intreaga
re jea de ape zonali.
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Campia Boianului limitata Ia vest de raul OIt (printr-un versant abrupt de ciroa 50 – 60
metH inaltime) gi la est de raul Vedea, constitute prelungirea sud-vestica a Platformei
Cotmeana si corespunde capatului vestic al culoarului Calnistei, care ajuns aici se pierde la
nive luI general al campului. Are o panta morfologica dirijata NW-SE, sens in care cotele
descresc de la 170 (Schitu) la I00m (Balta Sarata)

Este impaaita Tn doua subunitali, 9i anume: Campia Iminogului, la nord de linia
localitatilor Radomire9ti – Mihaie9ti – Ro9iori 9i Campia Urluiului. la sud de aliniamentul
mentionat anterior.

Vaile Iminog. Calmatui, Doroftei. Plapcea $i Vedea produc o anumita vana{ie in
monotonia reliefului. Ele sunt Insotite de lunci inaltate cu 2,5 - 4 meth daasupra albiilor
meandrate et de terase joase (8 – IOmetri 9i 12 –15 metH). La baza versantului, care domini
Vatea Oltului. apare o putemica linie de izvoare din care se alimenteaza toate satele situate
la sud de ora9ul Dragane$ti – OIt. Campul acoperit cu loess, este presarat cu numeroase
crovuri, unele iransformate Tn lacuri (Scroafa, Cerda, BujoIul, Speteaza, Lung, Telegari, etc)

F'latforma Cotmeana este o subunitate a Podisului Getic situata intre OIt la vest si
Arges in est, la nord limita cu Subcarpatii Getici Hind data de valea Topologului, iar spre sud,
contactul cu (-ampia Romana fiind aproape insesizabil, fapt datorat culmilor, care coboara lin
spre unitatea de campie. Altimetric, scada de la inaltimi de peste 500 m in nord, la 200 m in
partea de sud

Reprezinta un podis de geosinclinal pe structura monosinclinala si cutata. format din
faze plioceno.cuatemare do tip Candesti.

Platforma apare ca un poclis cu un relief tabular. aproape noted, destul de larg, cu o
inclinare usoara de la nord la SLId. sens dupa care cotele descresc de la 5G)Om (la Dedulesti).
la 275m (la Spinoni)

Este fragmentat de vai paratele diveQente, in culmi sau poduri, care se adancesc de
la nord la sud.

e

d) Date geotehnice
Pe baza observatiilor directe din fa7a de teren se poate aprecia ca traseul studiat are

stabilitatea generala si locala asigurata, in zona nefiind identificate fenomene morfodinamice active
(alunecari de teren, doline, crovuri, etc.).

Terenul de ftmdare este constituit din material granular grosier de tipul pietrisurilor si
bolovanisurilor in amestec cu nisip.e

e) Istoricul amplasamentului si situatia actuala
Strada propusa spre reabilitare reprezinta alaturi de DN65 baza infrastructurii rutiere de pe

teritoriul Municipiului Slatina. In prezent strazile respective au suprafata de rulare afectata de
intemperiile atmosfedce, pe anumite segmente circulatia desfasurandu-se cu dificultate.

f) Conditii referitoare la vecinatatile lucrarii
In vecinatatea s precizate se afla constructii cu functiuni diverse: locuinte individuale, sedii

de institutii, spatii comerciale, etc., precum si retele Ie de alimentare cu energie electrica si iluminat
stradal.

g) Incadrarea obiectivului in „Zone de risc”
Conform Planului de amenajue a teritoriului national-Sectiunea V-Zone de risc, municipiul

SLATINA figurea7a la sectiunea cu risc la cutremurele de pamant (VII grade pe scara MSK)9 cu risc
de inundatii pe cursud de apa si rise mediu la alunecari de teren primare.
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Fig. 1.13-2 - Zonarea seismica a teritoriului Romaniei

Fig. 1.13_3 _ Zonarea teritoriului RomaNei in termeni de valori de varf ale accelerafiei terenului
pentru proiectare ag pentru cutremure

Fig. 1.13-4 - Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), Tc, a spectrului de
rispuns
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Fig. 1.12-1 - Zonarea teritoriului Romaniei dupi adancimea de inghet

e • Studii de teren:

i. studiu geotehnic;

Studiu geotehnic a fost realizat realizat in conformitate cu reglementadle tehnice specifice
in vigoare, corespunzator prevederilor din NP 074-2014 “Normativ privind documentatiile
geotehnice pentru constructii” si stabileste conditiile geotehnice din zona, precum si conditiile de

fundare pentru obiectivele de proiectate.

- SISTEM RUTIER EXISTENT:

• str VULTURULUI: 10 cm asfalt degradat, 20 cm balast contaminat;
- terenul de fundare (patul drumului) este alcatuita din depozite din constitujia forma}iunii

acoperitoare §i aparTinand domeniul granulometdc P4 spre P5 (argila prafoasa, argila nisipoasa);

- pentru conservarea caracteristilor geotehnice, sunt necesare lucrad de sapare, decolmatare
;i recalibrare a §an}urilor/canalelor existente 9i de respectiv impermeabilizare a acestora;

- calculul terenului la starea limita de capacitate portanta stabilita conform STAS 3300/2-85
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;i Normativ NP125/2010 - Port;

latime fundatie (m

Adancimea de inghel – Conform STAS 6054/77 – minim 0.80...0.90 cm;

Conform „Cod de proiectare. Evaluarea acTiunii zapezii asupra construcjiilor” – CR 1-1-
3-2012 amplasamentul este caracterizat de o incarcare la sol So,k= 2,5 kN/m2 cu un IMR = 50
ani din punct de vedere al calcului greutaIii stratului de zapada.

Conform STAS 6054 – 77 adancimea de inghe! este 80 + 90 cm.

e ii. studii de speciaHtate necesare, precum studii topografice, geologice, de

stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupi caz;

• studiu topografic;

Studiu topografic a fost executat de o persoana fizica autorizata in domeniu. S-a intocmit un
Studiu topografic anexat la prezenta documentajie.

intocmirea planurilor de amplasament al obiectivului de investitii s-a efectuat in coordonate
Stereo 70.

Metoda de determinare a poligonului drumuirii este „Drumuirea cu radiere” iar pentru
determinarea elementelor de detaliu ale terenului s-a folosit metoda radierii.

Aparatul topografic folosit, pentru determinarea orientarilor in plan orizontal, vertical si a
distantelor, este Sokkia Set 610 (statie totala). Intre punctele de statie s-au masurat orientarile in
ambele pozitii ale lunetei, iar distantele au fost determinate prin metoda indirecta (electrooptic) dus-
intors. Punctele de statie au fost materializate prin borne tip OC14 si buloane metalice. Reperajul s-

a facut pe elemente stabile, cele mai apropiate, cu vopsea rosie.

Calculul drumuirii si a punctelor radiate precum si raportarea punctelor in pla1, au fost
efectuate cu ajutorul calculatorului, utilizandu-se programe specifrce (MapSys, TopoSys3 AutoCad9
etc.), si respectandu-se normele in vigoare. Semnele conventionale folosite la intocmirea foii de

plan sunt identificate cu cele din Normativul de conditii tehnice de executare si receptie a lucrarilor
geodezice – topografice pentru intocmirea planurilor topograflce CII O/69.

e

• studiu geotehnic ;i/sau studii de anaIizi ;i de stabilitate a terenului;

Studlul geotehnic este anexat la prezenta documentatie iar acesta a fost intocmit in baza
prevederilor conjinute in
- NP 074-2014 –99Normativ privind documentajiile geotehnice pentru construcTii”;
- NP 125-2010 –99Normativ pdvind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire"
- SR EN 1997-1 – „Eurocode 7 – Proiectarea geotehnica. Anexa naTional#’;
- SR EN 1997-2 – „Eurocode 7 – Investigarea $i cercetarea terenului”;
- EN ISO 14688-1,2 – Cercetad ;i incercari geotehnice. Identificarea 9i clasificarea
pamantudlor. Principii pentru clasincare”;
- STAS 1243-88 – Clasificare 9i identificarea pamanturilor.

- EN ISO 22476-2 - Cemetari $i incercari de teren. incercarea de penetrare dinami(..a
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Conform NP074/2014 prezentul studiu geotehnic are ca scop:
consultarea ;i utilizarea profilurilor unitare de stratificaOe cu indici geotehnici aferen$
Tntocmi O la studiile geotehnice aferente din zona ;i vecinat qi cat ;i din execujia forajelor
realizate pentru verificarea stratificajiei pe zona activi a fundaliilor Tn amplasamentul
analizat;
stabilirea naturii de bad ;i a materialelor care vor alcatui corpul terasamentelor;
stabilirea zonei dificile (pamanturi sensibile la umezire, lucrari amplasate pe versang);
stabilirea celei mai favorabile variante de ftmdare in func}ie de caracteristicile $i stabilitatea
terenului de bad;
identificarea tipului starii ;i caracteristicilor fizico – mecanice ale terenului de fundare;
stabilitatea nivelului freatic ;i influenTa acestuia asupra terenului de fundare;
incadrarea terenurilor naturale in clasele prev5zute de normele de deviz pentru lucrari de

sapaturi ;i terasamente.
Studiu geologic a fest Tntocmit de inginer geolog autorizat.6

RECOMANDARI GENERALE
La proiectare ;i execu Oe se vor respecta normele de proteclia muncH in vigoare ;i in mod

deosebit cele din „Regulamentul privind protec jia 9i igiena muncH, aprobat de MLPAT cu ordinul
9/N/15.03.1993

inceperea activitalilor se va face numai dupa oblinerea tuturor acordurilor privind
disponibilizarea amplasamentului de utilitalile subterane ale acestuia.

Se interzice in mod categorit deschiderea sapaturilor ;i abandonarea pe perioade lungi de

timp, lucru ce ar afecta proprietaOle geotehnice ale terenului de fundare

Se va solicita prezenIa pe teren a executantului prezentului studiu in urmatoarele situaIii:

in cazul aparijiei unor neconcordanTe intre situajia de pe teren ;i cea descrisa in
prezentul studiu;

dupa executarea sapatudlor la cota de fundare pentru verificarea naturii terenului;
la fazele determinate cerute de ISC6
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• STUDIU DE TRAFIC $1 STUDIU DE CIRCULATIE;

Introducere

Studiile de trafic reprezinta documentajiile tehnico-economice ;i urbanistice care stabilesc
caracterisiticile traficului actual 9i viitor, structura relelei de strazi, amenajarea inBastructurii
rutiere, dotarile specifice transportudlor, precum ;i echiparea ;i organizarea sistemului de circulajie.

Analiza caracteristicilor traficului este necesara, atat in etapa actual& cat ;i de perspectiva, in
vederea fundamentadi solu}iilor pHvind:

- organizarea generala a circulajiei;

6
- planurile urbanistice generale ;i zonale ale localitalilor;

- planurile de amenajare a teritoriului de influenji;

- proiectele de investijii pentru infrasctructurile rutiere;

- documentajiile pentru dotarile de circulajie: parcaje, garaje, stagi de transport in comun etc;

- echiparea tehnica a sistemului de dirijare ;i desB9urare a traficului.

Studiile acestea se intocmesc, dupa caz, pentru intreg intravilanul localitalii, teritoriul de
influenja, pentru zone funcjional-urbanistice, organizarea anumitor categorii de trafic ;i de transport
in comun, precum ;i pentru realizarea unor lucan rutiere importante. Teritoriul de influenIa a
localitalilor este determinat de relajiile social-economice ;i de polarizare a forjei de munch

Conjinutul cadru al studiilor de circulalie 9i metodologia aplicata depind de perioada
perspectivei analizate care poate fi: cu termen scurt (de 2...5 ani), termen mediu ( de 5...10 ani),
termen lung (15...30 ani) ;i de larga perspectiva ( 30...50 ani).

Datorita intensificarii ;i diversificadi circulajiei precum 9i caracterul probabilistic al acesteia,
analiza ;i organizarea traficului va constitui o activitate continua, aflata permanent in atenTia
factorilor de rispundere, ceea ce necesita reactualizarea studiilor la intervale de 5...10 ani.e

La elaborarea studiilor de circulaOe se vor avea Tn vedere o serie de reglementari urbanistice
;i prescriplii funcTionale, cum ar 6:

- solutiile de circulajie se vor incadra intr-o concep jie unitara privind organimrea sistemului
de transportud CU asigurarea eficienTei funcjionale, tehnico-economice 9i sociale9 protec jia mediului
;i incadrarea in dinamica dezvoltarii localitadi;

- se va pastra pe cat posibil structura generala a rejelei de strazi existente, nealterandu-se
specificul propriu al localitalii;

- rejeaua de circulatie se va stabili corespunzator caracteristicilor funcjionale, de nuen@ ;i
capacltate9 Hind compusa din rqeaua pHncipali (generala) de strazi, reteaua secundara de strazi $i
reteaua de doHa necesare circula}iei.

Studiul de trafic prezentat este elaborat in baza prevederilor Normativului pentru elaborarea
Studiilor de cinulatie din localitali ;i teritoriul de influenIa – indicativ c 242_9{. studiul esti-d;
tJiPlII .s:ctoTial (P?nia!) necesar pentru studii de proiecte de investidi pentru in&astructura rutiera ;i
doHa de circulatie prin care se stabilesc capacitatea de circulade ;i capacitatea de port,ana a strazii.
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Strada studiatd are Imbrdcdminte rutierd din asfalt ;i din beton rutter .

Necesitatea si oportunitatea investitiei

Tinand cont de complexitatea circulajiei rutiere urbane, implicajiile asupra dezvoltadi

Municipiului Slatina, iar in cazul concret a1 D. A.L.I., reabilitarea strazii, este obligatoriu sa fie

cunoscute:

- natura ;i intensitatea traficului;

- ponderea transportului greu;

- evidenTa mijloacelor de transport in comun;

Orice lucrare de reabilitare este fundamentata, in conformitate cu prevederile legislajiei Tn

vigoare, pe ba7a datelor care privesc traficul auto din zona respectiva,

Cercetarea desfasurarii traficului

Stabilirea sectoaretor omogene

Pentru a ne incadra in prevederile legale, strazile studiate au fost impartite in ba7a

prevederilor NORMATIVULUI indicativ AND 550/98 in sectoare omogene caracterizate

concomitent prin acelea;i date privind traficul de calcul, alcatuirea sistemului rutier, starea de

degradare a imbracaminIii bituminoase, a numarului de benzi carosabile $i al colectadi ;i scurgerii

apelor provenite din precipitagi.

Masuratori de traPc

Traficul rutier, definit prin totalitatea participanjilor la circulaTie se va analiza dintr-unul din

punctele de vedere cum ar fi: generarea deplasadlor, afectarea sau distribujia pe rejea cu

evidenjierea direc}iei ;i a sensului de mers, reparti jia modelata pe categorii de participanTi $i

intensitatea fluxurilor de vehicule de calatori.

Principalele categodi de trafic care intervin in elaborarea studiilor de circulajie sunt:

- dupa felul tracjiunii: trafic motorizat, trafic cu tracjiune electrica (pe $ine, pe pneuri), cu

tracjiune animala sau mixta;

- dupa caracterul participanjilor, traficul poate fi: de persoane sau de marR, individual sau

comun, local sau extern;

- dupa compozijie, intensitate ;i durata, poate fi: trafic greu sau u;or, omogen sau eterogen,

respectiv trafic instantaneu, mediu sau de varf (orar, zilnic, lunar, anual);

- dupa participarea la circulajie, poate fi: activ (in deplasare) sau pasiv (stajionar);

- dupa continuitatea ;i viteza de circulajie (viteza medie) traficul este: discontinuu (cu opriri

la intersectii) sau continuu cand intersecjiile sunt denivelate sau dirijate Tn sistem cu unda verde9

e
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respectiv traficul poate fi lent (viteze pana Ia 10...20 km/h), cu viteza medie (20...40 km/h) sau

trafic rapid (viteza de 40...60 km/h);

- dupa necesitalile de transport, traficul poate fi: de prima importanTa sau prima& cand este

generat cu scopuri vitale (relajii de munca etc) ;i trafic secundar, cand este generat de diferite alte

motive (sociale, agrement etc.).

Caracteristicile traficului intewin in principal la:

- stabilirea dinamicii dezvoltarii circulajiei $i a intensitadi traficului;

- alcatuirea structurii rejelei principale de circulajie;

- dimensionarea strazii, amenajarea $i echiparea nodurilor de circula(ie;

- organizarea ;i dotarea transportului Tn comun;

- dimensionarea $i amenajarea parcajelor $i a garajelor;

- organizarea circulajiei pietonilor ;i bicicli$tilor;

- echiparea tehnica pentru dirijarea ;i reglementarea circulajiei.

Caracteristicile traficului se vor Tmegistra ;i analiza pentru perioade specifice de Hmp, cum sunt:

- imegistrari automate cu caracter permanent;

- inregistrari pe durata activi a unor zile medii reprezentative (de ex. tntre orele 06.00

22.00);

- inregistrari selective pentru principalele momente selective ale circula}iei. Acestea sunt

generate de cauze repetabile care se produc cu regularitate la anumite perioade (de ex. zilnic Tntre

orele 6 ... 8 pentru serviciu)

Caractedsticile traficului existent se vor stabili prin sondaje, recensamanturi9 masuratori ;i

anchete de circulaTie efectuate ;i prelucrate conform prescripjiilor tehnice.

Pentru determinarea curenjilor de trafic pe fiecare artera studiata au fost realizate masuratori

locale (recensamant de circulajie) static in sec}iunea transversala.

S-au stablIH un num& de 10 sec$uni caracteristice, corespunzatoare fiecarui sector omogen,

in care au fost efectuate masuratori de trafic, trei zile consecutive 3, 4 si 5 augpst 2020 in zilele de

luni) maTH ;i miercuri pentru un interval orar de 8 ore, de la ora 8.00 – 12.00, primul schimb de

recenzori ;i de la ora 14.00 la ora 16.00, al doilea schimb de receruori.

Recenzodi au fost instrui$ pentru a inscrie Tn 6ecare grupa num&ul de vehi1,.uk care patlluld

in sec bune pe fiecare banda cu inregistrare dinjumatate Tnjumatate de ora.

e

6
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VIA PRO IT

Masuratorile de trafic s-au efectuat prin inscriere in tabele care cuprind cele noua grupe de

autovehicule ce pot circula pe arterele studiate. Pe baza datelor primare din cele trei zile de

recensamant s-au prelucrat manual ;i se prezinta in tabelele de mai jos, aferente fiecarui sector in

parte – RECENSAMANT PE CATEGORII DE VEHICULE.

stTadaCa'

SECTOR 1

Biciclete Microbu
Autoturis ze CU

motocicl max.8+me
1 locuriete

15

6

8

8
4
10

15

12

78

C: le strada

SEm

Biciclete
Autoturis ze CU

max.8me
ete

4
2
3

2
2

6

21

16
7
9

9

5
11

6

3

86

11 12

1514

ms
16 17

1817

HlnIIIHlIHIIiIin

calfiII
rd

S
4142 MGer

Autocamio
nete si

autospecial
e CU

<= 3,5 tone

2

2

2

0

2

11

Autocamio
nete si

autospecial
e CU

MTMA
<= 3,5 tone

2

2

10

Date proiect:
Beneficiar: MUNICIPIULSLATINA
PIVIeCt: REABILITAREA STRAZII VULTURULUI

Faza: D.A.L.I.

Nr. proiect: 83/2020

RAPORT RECAPITULATIV ZILNIC

lknumire strada
STRADA VULTURULU I

Autocamio
ane si

derivate cu
doua axe

5

2

2
3

6

2
2
23

RAPORT RECAPITULATIV ZILNIC
Denumirc strada

STRADA VULTURULUI

ane si

derivate cu
doua axe

2

2

0
2
0

9

Autovehic
ule

articulate(
tip TIR),

e CU

trailer.

cu peste 4
axe

0
0

Vehic
ule cu

ne

a

Autocamio
ane cu 2.3
sau 4 axe
cu remorci

(Den Iutier)

Autocamio
arle Sl

derivate cu
trel sau

pa&u axe

0

0

0
0

0

0

0

0

0

28
14

14

15

11

21

23
19

145

Autovehic
ule

tip TIR).

e CU

trailer.

cu peste 4
axe

0

0

0

0

0

3

Autocamio
ane cu 2.3
sau 4 axe,

CU rerrlorcl

(tIen Iutier)

Autocamio
ane si

derivate cu
trel sau

patru axe

0
0
0
0

0
0
2

Total
vehicu

le
fizice
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Date proiect:
Beneficiar: MUNICIPIUL SLATINA
Proiect: REABILITAREA STRAZll WLTURULUI
Faza: D.A.L.I.
Nr. proiect: 83/2020
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It\18 RT RE(BI\' ZILNIC

[hnumire strada

STRADA VULTURULU
strada

SEcroR I

Autocamio
nete si

autospecial
e CU

MTMA
<= 3,5 tone

2

2

10

Microbu
Autoturis ze CU

max.8+motocicl me
1 locuriete

anc Si

derivate cu
doua axe

2

2

0

2

0

9

20
11

10

5
5

8

18

14

91

3
2

2
4

17

9
10
11

12

15

16

17

18

8

9

10
11

14

15
16
17

Metoda de recensamant adoptata poate fi folositi in cazul investijiei ;i pot fi determinate:

- oblinerea de informajii privind scopul final al Studiului de Trafic, acela de a obtine date cat

mai exacte cu privire la componenja 9i num&ul de vehicule care tranziteaza zona studiata-

_ debitul de circulajie (MZA), intensitatea medie zilnica anuala in vehicule etalon autoturisme

9i vehicule fizice

- htensitatea orara de calcul etalon autoturisme ;i fizice

- determinarea intervalului minim de succesiune - imin

- calculul numarului de benzi necesare a prelua traficul de perspectiva - n -;

- calitatea traficului - fluen}a - „F" -

Prognoza traficului

Prognoza reprednta pentru Studiu de Trafic cea de a doua faa in care se dezvolta structura

fluxurilor de circu14ie Tinand cont de perioada de prognoza Pe baza datelor inregistrate ;i prezentate in

tabelul nr. 1, aferent 6ecarei stag – RECENSAMANFUL PE CATEGORH DE VEHICULE - pe 6ware

sector omogen in parte se determina:

- in tabelele nr. 2 - volumul de tra6c in vehicule etalon ( autoturisme) pe bam factorului ,R" - indice
ce determina tra6cul in 24 de ore $ a coe6cienjilor de echivalare la strgzi conform SR 7348/2001

Volumul de trafic - debitul - ne confera posibilitatea de a cunoa$e in prezent inscrierea sectorului omogen

in prevedaile STAS 101':m-91 privind intensitatea medie dlnica penaru o banda de circulajie pnctun ;i

inscierea sectorului privind intensitatea medie dlnica anuala (MZA) conform prevederilor OG46/1992.

DATA
Ziua AnLuna

8 20205

=vehic
ule

articulate(

tip TIR),

e CU

Uailer,
vehicule

cu peste 4
axe

0

0

0
0
0

3

Autocamio
ane cu 2,3
sau 4 axe,
cu remorci
(tren rutier)

Autocamio
ane si

derivate cu
tIer sau

patnr axe

0
0
0
0

0
0
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CALCULUL MZA - SECTOR 1

Categorie vehicul

1

e

I'aII HI.1.11 Wd.ihl

max.8+1 locuri
IEt ml

autospeciale cu
MTMA <= 3,5

tone
Mi
fivate cu doua axe

rtocamioane si
hvate cu trei sau

latru axe

LIB
articulate(tip TIR),

remorchere cu trailer,

vehicule cu peste 4
axe

Autobuze si autocare

Tractoare cu/fara
remorca. vehicule

SDeciale

Autocamioane cu 2.3
sau 4 axe, cu remorci

tIen rutier=

MmI
animala

e

W[ROMEHqH

,aIr?!i

Date proiect:
Beneficiar: MUNICIPIUL SLATINA
Proiect: R£ABILFfAREA STRAZll WLTURULUI
Faza: D.A. L.I.

Nr. proiect: 83/2020
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Certificat 4142 M

Coeficienti
echivalare

MZAk2020 1 in vehicule
(vehicule I etalon
6zice) 1 (conf.

AND 584.
2012)

MZAk2020
(vehlcule
etalon)

1/n I CKZ I CKL I CKA03.08.2020 1 04.08.2020 1 05.08.2020

0

1 IB
1,05 1 o,85

0

[IXER HX1:1

o,33 1 1,12 6 1 1 ,26

10

9

9

5

11

23

0

2

0

9

1

10

6

10

9

2

11 1 1,2 1 14 1 1,18 1 13 1 16o,33 1 1,11 1 1,04 1 o,85

o,33 1 1,11 1 1,04 1 o,95 5,0

5,0

15

2o,33 1 1,05 1 o,99 1 o,95

o,33 1 1,2 1 1,11 1 o,963 1 3 5,0

5.0_

5,0

5,0

3,0

4

A

12

1

7

162

o To
10 1 10

I

1,04 1 1,04

0

o,33 1 1,11

o,33 1 1,16 1 1,06 1 o,92o I o

o,33 1 1,12 1 1,05 1 o,865 1 4

TOTAL

NotaIii tabel de mai sus:

tsIJ' – num& vehicule aMe de categoria j, inregistrate in intervalul de 30 minute intre i ._ i30;

TsIJ' = tslu x Cj idan tra6cul echivalart, coeficiartul Cj corespunde categorid j de vehicule 6dce;

E Ts11-94 – totalul vehiculelor echivalarte din int@valul i ... i30;

E TsIJ’1-32 – totalul vehiculelor echivalente ale categoriei j de vehicule in cele 32 de jumataTi de ora;

E£s11-9’1-32 – totalul galeral al vehiculelor achivalarte ale tra6cului Edc de categ. 1-9, inregistrat h

intuvalele 1-32;

c – coeficient echivalare in vehicule etalon (Vt) pe strad.

- in tabelele de mai jos se determina volumul de aafrc de perspectiva 2020-20359 15 ani cx)nform

prevederilor STAS 101zH/3-91 folosind coe6ciendi med:ii de evolude - METODA FACTORu]_ul UNiC''

- stabilid de catre CEIVFRU DE STUDII TEmiCE RUTIERE $1 1NFORMATIcA _ CESTREN _ pentIU

6ecare grupa inurma intocmirii Studiului de Tra6c.

Coeficient
evolutie

2035

(conf.
AND 584-

2012 -
Vartanta
lrobablla)

llnl I
nm
1 ,26

MZAk2035
(vehicule

fizice)

MZAk2035
(veficule
etalon)

9

109

1088

1,15 1 18

1,16 1 3

90

15

75

10

0,98

la
1,1

1 ,02

1 ,03

4

0

14

2

8

196

20

0

70

10

24

m

20

0

60

5

21

_310
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CALCULUL Nc SECTOR 1

Autocamioane si derivate cu
2 osii

si derivate cuAu
3 si 4 osii

Autovehicule articulate
Autobuze

Tractoare cu/]
Trenuri Iutiere
Total vehicule

9

+

,,R,7iii

MZA
MZA osti de

Fk2020veh/24 115
ore

h

1 3 12 4

Tipul de autovehicul

Nc=365xO.00000lxCr£x:pfZ,4X:x#Kr0,5x:d(Pki+Pki+l)xti = 0,064 m.o.s.

- Volumul de tra6c obTinut ne confera astfel posibilitatea de a stabili - intensitatea medie alnica - de

circulaTie pentru o banda - conform STAS 101zP+/3/91 ;i intensitatea med:ie dlnica anuala conform OG

46/1998

Calculu] intensitiTh medii dlnice anuale atra£cului se face in fiecare post de recensamant ;i lnntru fiecare

grupa de vehicule 6zice, cu relaTia:

• Ni= F: Et!. TV
14 &JJ=1 atI

in care:

- Ni–intensitatea medie zilnica a traficului (M.Z.A.) partru grupa , j” de vehicule;

- qu – debitul corespun7itor celor 8 sau 12 ore de recen7are pentru strgzile naTionale, respectiv 16 ore

partru strazile locale, inregistrat in ana , j” pentru categoria „?’ de vehicule;

- Ki – coe6cient de oblicitate a estimadi MZA pe baza e;antionului de de inregistrhi manuale;

- aj – coeficient exprimand raportul intre intensitatea medie dlnica anuala pentru 8,12, respectiv 16 ore ale

e;antionului de recensamant $ intensitatea medie alnica anuala ( 24 ore);

• rezulta pentru total vehicule fizice:

• N=},?=1 Ni

- rezulta pentru total vehicule etalon autoturisme:

• Ma=},?=1 NiCI

Intensitatea medie zilnica anuala a traficului de perspectiva (2015, 2020, 2025, 2030) se

calculeaza pentru necare post de recensamant cu relajiile:

- in vehicule fizice:

• Mp==?=1 NiKip

Date proiect:
Beneficiar: MUNICIPIUL SLATINA
Proiect: REABILITAREA STRAZll VULTURULUI
Faza: D.A.L.I.

Nr. prefect.' 83/2020

Coeficienti de evolutie

203520302020

10

41 ,99

41 ,53

38,95
45,95
41.77
37,75

875 6

,07 1 ,71,15 1,39

1 ,651 ,08 1,16 1 ,38

1 ,680.99 0,98
1.521,12 :4

1 ,741.05 1.37

In 1,18
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Date proiect:
Beneficiar: MUNICIPIUL SLATINA
Project: R£ABILITAR£A STRAZll VULTURULUI

Faza: D.A.L.I.
Nr. proJect.' 83/2020

0
Ce Mca

- in vehicule etalon, autoturisme:

e MAp=)’,?=INiKipCI

in care: Kip – coencient mediu pe jara de evoluTie a traficului pentru grupa de vehicule „i” in anul de

perspectiva „p”.

Terapia tra£cului

Terapia circuladei se banaza pe suma datelor oblinute in capitolele antedoare pentru a obMe

parametrii necesari Intoc.mirii proiectului de execulie avand in vedere volumele de tra£c viitor.

Considerentele principale ale terapiei a tra6cului se refera strict la arterele urbane luate in studiu.

Concludile privind intensitatea medie zilnica anuala WA), stabilirea tra6cului de perspectlva

2020 – 2035, determinarea intensitagi &a6cului (intens, mediu sau redus), prectlm ;i stabilirea cIasei

tehnice a strizii din sectoarele studiate sunt date in tabelele de mai sus, corespunzgtoare 6ecarui drum

studiat.

Solu$ile pentru terapia tra£cului sunt valabile pentru toate sectoarele studiate 1-3, $ se Wpeazg

astfel:

_ tmbunalaBrea con(tliilor de circulage prin sporhea confortului $ a vitemlor de deplasare pin

modanizarea in8astructurH rutiue;

- rea]i7area marcajelor rutiere odzontale corespunatoare;

- montarea indicatoarelor rutiue verticale.

• situafia utilitifilor tehnico-edilitare existente

Pentru realizarea investitiei nu sunt necesare, mutarea retelelor electrice, de gaze, de

canalizare, de aduc}iune cu api, va fi necesar doar ridicarea la cota a caminelor existente pe partea

carosabila.

e

9

studiu hidrologic – nu este cazul;

analiza vulnerabiHtitilor cauzate de factori de rise, antropici 9i naturali,

inclusiv de schimbiri climatice ce pot afecta investi fia;

Avand in vedere ca doar structura rutiera difera la cele doua scenarii analiza factorilor de ric

este aceasi pentru ambele solutii.

Amplasarea, constructia si intretinerea infrastructurii rutiere au un impact asupra mediului

concretizat prin ocuparea unor suprafete de teren, consumarea de materiale de constructii din

litosfera si folosirea unor tehnologii poluante care au efecte asupra omului cit si asupra atmosferei,

faunei, vegetatiei, apei si solului.

•

•
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Date proiect:
Beneficiar: MUNICIPIUL SLATINA
Proiect: REABILITAREA STRAZll WLTURULUI
Faza.' D.A.L.I.

Nr. proJect.' 83/2020M
Mc

10
Certificat 4142

Prin reabilitarea strazii s-au luat masuri pentru imbunatatirea conditiilor de circulatie (starea

suprafetei de rulare, elemente geometrice in plan, declivitati), care sa permita circulatia cu viteza cit

mai uniforma diminuind astfel emisia de noxe.

Eroziunea la suprafata provocata de deversarea apelor de ploaie sau provocata de actiunea

vantului si de schimbarile de temperatura poate fi controlate prin protectia destinata cresterii

vegetatiei care in decursul anilor va reprezenta singura solutie de durata.

Miscarile hidrologice si de gravitatie, si anume alunecarile de teren si eroziunea la suprafata

provocata de debitele de apa sunt principalele cauze care duc la instabilitate structurala.

Se va avea in vedere ca resturile ramase in urma lucrarilor de intretinere sa nu afecteze

cadrul natural.

Tinand seama de natura geologica si pedologica a zonei, orografie, clima, hidrologia

vegetatiei locale, beneficiarul va urmari in permanenta curajirea cursudlor de apa afluente si

adiacente de resturi de exploatare, curajirea ;an}urilor si gurilor de scurgere, reapari jia vegetatiei

pan lucrari silvice sau inierbari

• informafii privind posibile interferenfe cu monumente istorice/de arhitecturi

sau situri arheologice pe amplasament sau fn zona imediat invecinati; existen fa

condifioniriIor specifice fn cazul existenfei unor zone protejate. Nu este cazul.

9
3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietijii sau titlul asupra construc+iei existente, inclusiv sewitu fi, drept

de preempfiune;

Suprafaja necesara reabilitadi strazii este de cca 4452,2 m2, aind reprezentati de partea
carosabila a strazii 9i trotuare.

SuprafaTa ocupati aparjine domeniului public administrat de Primaria Muricipiului Slatina
;i are in prezent folosinja cai de comunicajie.

Aceste suprafaje de teren indeplinesc urmatoarele condilii:
- sunt libere de orice sarcina;

- nu fac obiectul unor litigii in ours de solulionare la instan}ele judecatore9ti, cu privire la
situaTia juridica;
nu fac obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale tn materie sau drept comun;
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PrOIeCt: REABILITAREA STRAZII VULTURULUI

Faza: D.A.L.I.
Nr. proJect.' 83/2020
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b) destinafia construcjiei existente;

Suprafaja ocupata aparjine domeniului public administrat de Primaria Municipiului Slatina
;i are in prezent folosinIa cai de comunicaOe.

c) includerea construc{iei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice,

arii naturale protejate, precum ;i zonele de protecfie ale acestora ;i in zone

construite protejate, dupi caz; Nu este cazul

d) informajii/obligafii/constrangeri extrase din documenta+iile de urbanism, dupi caz.

Nu este cazul

3.3. Caracteristici tehnice 9i parametri specifici:

a) categoria 9i clasa de importan@;

Categoria de importan@ se stabile$te conform Regulamentului MLPAT, Ordin nr. 31/N din

2.10.1995 „Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a construcjiilor”.

Factorii determinanji care au stat la baza stabiliri categoriei de importanta au fost:

- Importanla vitala;

- Importanta social-economica ;i culturala;

- Implicarea economica;

- Necesitatea luarii Tn considerare a duratei de utilizare (existenta);

- Necesitatea adaptarii la condi}iile locale de teren ;i de me(liu;

- Volumul de munca ;i de mateHale necesare.

Pentru evaluarea fiecarui factor determinant s-au avut Tn vedere cate trei criterii asociate, a

caror punctare s-a Bout conform celor stipulate in metodologie.

Evaluarea punctajului fiecirui factor determinant s-a Hcut pe baza formulei:

P(n) = k(n) x E pCi) / nCi);

Modalitatea aprecierii criteriilor asociate factorilor determinanTi:

P(1) – Importanfi vitali, in cazul unor disfuncfii ale construcfiei

S-a apreciat ca nivelul de influen@ al fiecarui criteriu asociat este:

pCi) – oameni implica}i direct – nivel redus, punctaj I ;

P(ii) - oameni implicaTi indirect – nivel mediu, punctaj 2;

P(iii) – caracterul evolutiv al efectelor periculoase – nivel redus, punctaj I ;

P(2) – Importanja social economici $i culturali, funcfiunile construcfiei

6
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S-a apreciat ca nivelul de influenTa al fiecarui criteriu asociat este:

pCi) – marimea comunitajii care apeleaza la funcjiuni – nivel apreciabil, punctaj 4;

p(ii) – ponderea pe care o au funcjiunile in comunitate - nivel apreciabil, punctaj 4;

p(iii) – natura ;i importanta funcjiunilor – nivel mediu, punctaj 2;

P(3) – Implicarea ecologic5, influenja construcfiei asupra mediului natural ;i construit

S-a apreciat ca nivelu1 de influenlg al fiecarui criteriu asociat este:

pCi) – masura in care realizarea $i exploatarea construcjiei intervine Tn perturbarea mediului – nivel

redus, ptmctaj I ;

p(ii) – gradul de influen@ nefavorabila – nivel redus, punctaj I ;

p(iii) – rolul activ Tn protejarea / refacerea mediului – nivel mediu, punctaj 2;

P(4) – Necesitatea luirH in considerare a duratei de utilizare (existenti)

S-a apreciat ca nivelul de influenja al fiecarui criteriu asociat este:

pCi) – durata de utilizare preconizata – nivel mediu, punctaj 2;

p(ii) – masura in care performanjele alcatuirilor constructive depind de cunoa;terea evolu}iei

acjiunilor (solicitarilor)pe durata de utilizare – nivel apreciabil, punctaj 4;

p(iii) – misura in care performanjele func}ionale depind de evoluOa cerinjelor pe durata de utilizare

– nivel mediu, punctaj 2;

P(5) – Necesitatea adaptirii la condifiile locale de teren $i de mediu

S-a apreciat ca nivelul de influenja al necarui criteriu asociat este:

pCi) – masura in care asigurarea soluliilor constructive este dependenta de condiliile locale de teren

$i de mediu – nivel ridicat, punctaj 6;

P(ii) – masura in care condiliile locale de teren ;i de mediu evolueaza defavorabil in timp – nivel

mediu, punctaj 2;

p(iii) – masura in care condi Bile locale de teren ;i de mediu determina activitaji / masuri deosebite

pentru exploatarea construe bei – nivel mediu, punctaj 2;

P(6) – Volumul de munci ;i de materiale necesare

S-a apreciat ca nivelul de influen}a al fiecarui criteriu asociat este:

pCi) – ponderea volumului de munca ;i de materiale inglobate – nivel ridicat, punctaj 6;

p(ii) – volumul ;i complexitatea activitalilor necesare pentru menjinerea performanjelor construc}iei

pe durata de existenji a acesteia – nivel mediu, punctaj 2;

p(iii) – activitaji deosebite Tn exploatarea construcjiei impuse de func}iunile acesteia – nivel redus,

punctaj I.

6

e
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Nr. Crt.
Factorul determinant

Pk(n

3

3

3

3

14

14 (6<14<1
Categoria de imDortanti

Criteriile asociate

2
4

2

15

MIg

IEIrHHHgh11 O n fo ][][1[]1 ][][ p 1(111qRJ119766 / 10 eXIle 1997 ( Regdame nm 1 pd and sdI: i dId$ FIji a
construe$ilor), din analiza punctajului total ob$nut prin luarea in cdhgiae}a;'+aL4){hEtdbI(fLap/#ate
pentru cele trei criterii asociate, corespunzatoare celor ;ase factori @niirh£4i: regul H' cef+gbria
de importanti C – lucriri de importan@ norman. \ :' b, ~' - ’:'–!'-’::II. .,FJ

Construe$ile se incadreaza in urmatoarele categorii $i clase de rbtLsten@: j ; j
- categoria de importanta: „C” conf. HG 766/97,
- clasa de importanTa : a - III - a conf OG 43/1997,
- categoria funcjionala – strazi de interes local
- categoria strazii – IV confOrdin 49/1998
- Clasa tehnica: - V - in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 45/1998 al Ministrului
Transporturilor, pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, constnHrea a drumudlor.

Grupa I – Construcjii
Subgrupa 1.3. – Construe Iii pentru transporturi, po;a $i telecomunicajii
Clasa 1.3.7. – Infrastructura drumuri (publice, industriale, agricole), alei, strizi $i autostrazi,

cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje,
semne de circulajie)

Subclasa 1.3.7.2. – cu imbriciminte din beton asfaltic sau pavai pe fundafie supli.
Conform acestei fncadriri, durata normati de via M a obiectivului este de 25 ani.

+

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupi caz; Nu este cazul.

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcfie; Nu este cazul.

d) suprafa fa construiti;

SuprafaTa necesara reabilitarii strazii este de cca 4452,2 m2, fiind reprezentata de partea
carosabila a strazii §i trotuare.

e) suprafafa construiti desH9urati; Nu este cazul.

f) valoarea de inventar a construcjiei;

Strada VULTURULUI face parte din inventarul public al Primadei Municipiului Slatina,
conform Fi;elor mijloacelor fixe fiecare obiect are o valoare de inventar.

g) alg parametri, in funcjie de specificul 9i natura construcjiei existente. Nu este cazul.
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3.4. Analiza stirii construcfiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice ;i/sau ale

auditului energetic, precum ;i ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care

beneficiazi de regimul de protecfie de monument istoric $i al imobilelor aflate in zonele de

protecfie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidenfia

degradirile, precum ;i cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de

cutremure, acfiuni climatice, tehnologice, tasiri diferenfiate, tele rezultate din lipsa de

intrefinere a construcfiei, concepfia structurali inifiali gre;iH sau alte cauze identi6cate prin

expertiza tehnici.

Conform Temei de proiectare ;i a Notei conceptuale, pin acest proiect se propune
reabilitare strazii VULTURULUI.

Din punct de vedere a1 saMI tehnice existente, strada propusa pentru reabilitare, in func jie de

stratul de uzura, este cu Tmbracaminte asfaltica degradata.

LiPmea acestei strizi este de 7,0 m cu doui benzi de circula ge x 3,50 m.

Din punctnl de vedere al colectirii 9i evacuarii apelor pluviale - exista deja o rHea

pluviala care se va completa cu 8 camille tip geiger racordate cu }eava PVC cu diametrul de 160

mm. Unele capace ale caminelor de vizitare ale rejelelor existente de apa §i canalizare inclusiv

caminele tip geiger ;i rasuflatorile pentru re}eaua de gaz sunt ingropate la o cota inferioara cotei

imbracamintii rutiere producand disconfort in circulatie, astfel va fi necesara ridicarea la cota a

acestora.

Se constata ca interventiile la retelele edilitare au afectat structura rutiera, reparatiile

necorespunzatoare favorizind infiltratile. Aceste strazi se incadreaza in clasa de trafic redus, iar

categoria de importanja este “C”(construejii de importanla normal& conform HGR 261/94).

LucraHle care fac obiectul prezentei documentatii cuprind operatiunile necesare de executat

in scopul reabilitarii strazii, asigurarii unor conditii normale de confort si de siguranta a circulatiei

impuse de normele si normativele tehnice in vigoare, realizarea capacitatii portante a strazii

conform standardelor in vigoare precum si optimizarea curbelor, rezolvarea scurgerii apelor,

realizarea conform normativelor in vigoare a semnalizadi rutiere si sigurantei circulatiei si

realizarea lucrarilor de protectia mediului.

Prin executarea lucrarilor nu se produc modificari ale mediului inconjurator ci se asigura

desfasurarea circulatiei rutiere in conditii normale de siguranta si confort.

e

a
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Lucrarile care se vor executa au ca scop reabilitarea strazii, mentinerea in permanenta a

caracteristicilor tehnico-functionale ale acestei strazi precum si imbunatatirea acestora in raport cu

cerintele traficului rutier actual si de viitor.

3.5. Starea tehnici, inclusiv sistemul structural 91 analiza diagnostic, din punctul de

vedere al asiguririi cerinjelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Din punct de vedere al starii tehnice existente, strada propusa pentru reabilitare, in funcge de

stratul de uzura, este cu imbracaminte asfaltica degradata.

LiPmea acestei str5zi este de 7,0 m cu doui benzi de circula Oe x 3,50 m.

Din punctul de vedere al colectirii 9i evacuarii apeIor pluviale - exista deja o re jea

pluviala care se va completa cu 8 camine tip geiger racordate cu !eava PVC cu diametrul de 160

mm. Unele capace ale caminelor de vizitare ale rejelelor existente de apa §i canalizare inclusiv

caminele tip geiger ;i rasuflatorile pentru rejeaua de gaz sunt ingropate la o cota inferioara cotei

imbracamintii rutiere producand disconfort in circulatie, astfel va fi necesara ridicarea Ia con a

acestora.

3.6. Actul doveditor al forfei majore, dupi caz. - Nu este cazul.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupi caz, ale auditului energetic, concluziile

studiilor de diagllosticare:

a) clasa de risc seismic;

Conform hartii de macrozonare seismica a teritoriului Romaniei. anexa Ia SR 11100/1-93.
perimetrul cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate 7, cu perioada de revenire de 50 de ani
(ag. 1.13-2).

a

Fig. 1.13-2 - Zonarea seismica a teritoriului Romaniei
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b) prezentarea a minimum doug solu Oi de intervenfie;

Pentru asigurarea accesului §i desH9urarea traficului in condiTii de siguranR a circulajiei

s-au analizat 2 variante:

Varianta I – varianta reabilitarii ;i modernizarii sistemului rutier cu imbracaminte asfaltica.

Varianta 2 – varianta reabilitarii sistemului rutier cu imbracaminte din beton rutier BcR4,0.

La ambele variante se vor realiza ;i lucrarile corespunzatoare de aducere la cota a caminelor

rejelelor existente, lucrarile de siguran@ a circulajiei rutiere ;i pietonale.

+ c) solu+iile tehnice 9i misurile propuse de citre expertul tehnic ;i, dupi caz, auditorul

energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentafiei de avizare a lucririlor de

interven Iii;

Proiectarea traseului in plan §i spaOu se va face respectand prevederile STAS 863/85 ;i STAS

10144/3-1991 .

Profilul transversal se va proiecta respectand STAS 10144/1- 1991 ;i STAS 10144/2-1991.

SCENARIUL I – imbracaminte asfaltica

Structura rutiera pentru reabititarea tmbrdcdminIii asfatdce ya al'ea urmatoareu alcatuire:

fundajie existenta din balast de minim 30 cm

imbracaminte asfaltica existenta – 10 cm grosime medie conf. Studiu geotehnic

frezare fmbriciminte asfaltici existenti - 4 cm

strat de legituri din BAD22,4 – 6 cm

strat de uzuri din beton asfaltic BA16 – 4 cm

Supralargirile p&Iii carosabile parcarile §i accesele vor avea acela$i sistem rutier ca cel al

strazii la care se racordeaza

Colectarea 9i evacuarea apelor pluviale se va face prin ciminele existente pe por+iunea

parIii carosabile care se vor ridica la coti finali proiectati 9i pan 8 camille tip geiger propuse,

racordate cu (eava PVC cu diametrul de 160 mm la caminele existente.

Pentru fmbunitifirea siguran fei circulajiei se vor monta indicatoare de circulafie §i se

vor realiza marcaje longitudinale 9i transversale de orientare.

Sistem pietonal – trotuare:

10 cm fundajie din balast amestec optimal

10 cm dali din beton clasa C12/15

3 cm beton asfaltic B A8
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SCENARIUL 2 – imbracaminte din beton rutier

Structura rutieri pentru reabilitarea tmbricdmin+ii asfaltice ya ayea urmatoarea alcdtuire:

fundage existenta din balast de minim 30 cm

imbracaminte asfaltica existenta – 10 cm grosime medie conf. Studiu geotehnic

frezare imbriciminte asfaltici existenti - 10 cm

strat de pozi din nisp – 3 cm

strat de uzura din beton rutier BcR4,0 – 20 cm

P d) recomandarea intewenfiilor necesare pentru asigurarea funcfionirii conform

cerinfelor ;i conform exigenfelor de calitate.

Se vor respecta masurile recomandatela punctul c).

5. Identificarea scenariilor/opfiunilor tehnico-economice (minimum doui) $i

analiza detaliati a acestora

5.1. Solufia tehnici, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcfional-

arhitectural 9i economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucriri de intewen(ie pentru: - consolidarea elementelor,

subansamblurilor sau a ansamblului structural;- protejarea, repararea elementelor

nestructurale 9i/sau restaurarea elementelor arhitecturale ;i a componentelor

artistice, dupi caz;- intervenfii de protejare/conseware a elementelor naturale ;i

antropice existente valoroase, dupi caz;- demolarea par{iali a unor elemente

structurale/ nestructurale, cu/Hra modificarea configurafiei ;i/sau a funcfiunii

existente a construcfiei;- introducerea unor elemente structurale/nestructurale

suplimentare;- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea

rispunsului seismic al construc+iei existente;

Elementele geometrice ale investijiei sunt prezentate in tabelele de mai jos:

&
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OBiEcr I - CENTRALIZATOR LUCRARI STRAZI

straIN

(Ordln
49/1998)

IV

Clasa de
traflc

(NPl16/2004

Viteza de

(STAS

10144/3-
91

borduri
marI (m)

Lungime
barduri

mlci fm)

bOOOSTRADA
®442VULTURULUI

E4TOTAL
1053,0

,ai

4452,2

44

Tipurile de lucrari ce se vor executa sunt descrise la cap. 6.3.b)
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b) descrierea, dup5 caz, 9i a altor categorii de lucriri incluse in solu fia tehnici de

intewenfie propusi, respectiv hidroizolafii, termoizolafii, repararea/inlocuirea

instalafiilor/echipamenteIor aferente construe$ei, demontiri/montiri,

debran;ari/bran;ari, 6nisaje Ia interior/exterior, dupi €az,.$bun4 qt@jerenului
de fundare, precum 9i lucriri strict necesare pen+u..$igpahfdOqj$ntitH
construe$ei reabilitate; i -'.f ;''’ ' -: ” '?'21 '\, t;
Structura rutiera va fi reabilitata astfel: I : ;; J ! ?,I( I:_'-HE?JB

Structura rutieri Dentru reabilitarea tmbrdcdwtintii asfattide va atdhurmitQar£a utd hittite:

fundaOe existenta din balast de minim 30 cm ~~L'~:’'... '':':. ;, =-T:*__yyy

imbracaminte asfaltica existenti – 10 cm grosime medie conF Studiiigedtdrnic

frezare imbriciminte asfaltici existenti - 4 cm

strat de legituri din BAD22,4 – 6 cm

strat de uzuri din beton asfaltic BA16 – 4 cm

Sistem pietona1 – trotuare:

10 cm fundaOe din balast amestec optimal

10 cm dali din beton clasa C12/15

3 cm beton asfaltic B A8

a

) /

) \I:

Supralargirile parIii carosabile parcarile 9i accesele vor avea acela9i sistem rutier ca cel al

strazii Ia care se racordeaza

Colectarea §i evacuarea apelor pluviale se va face prin c5minele existente pe porjiunea

pirjii carosabile care se vor ridica la coti finali proiectati 9i prin 8 camille tip geiger propuse,

racordate cu !eava PVC cu diametrul de 160 mm la caminele existente.

Pentru imbunatijirea siguran(ei circulajiei se vor monta indicatoare de circula Oe 9i se

vor realiza marcaje longitudinale 9i transversale de orientare.

Sistem pietonal – trotuare:

10 cm fundaTie din balast amestec optimal

10 cm dali din beton clasa C12/15

3 cm beton asfaltic B A8
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c) analiza vulnerabiHtijilor cauzate de factori de rise, antropici ;i naturali, inclusiv de

schimbiri climatice ce pot afecta investifia;

Amplasarea, constructia si intretinerea infrastructurii rutiere au un impact asupra mediului
concretizat prin ocuparea unor suprafete de teren, consumarea de materiale de constructii din
litosfera si folosirea unor tehnologii poluante care au efecte asupra omului cit si asupra atmosferei,
faunei, vegetatiei, apei si solului.

Eroziunea la suprafata provocata de deversarea apelor de ploaie sau provocata de actiunea
vantului si de schimbarile de temperatura poate fi controlate prin lucrari specific fiecarei construe gi
in parte, in cazul de faIa strazi.

Se va avea in vedere ca pan lucrarile proiectate sa se elimine posibilitatea producerii
degradarii construc}iilor existente.

Tinand seama de natura geologica si pedologica a zonei, orograne, clima, hidrologia
vegetatiei locale, beneficiarul va urmari in permanenta curaTirea gurilor de scurgere a apelor
pluviale.

d) informafii privind posibile interferenfe cu monumente istorice/de arhitecturi sau

situri arheologice pe amplasament sau tn zona imediat fnvecinati; existenfa

condifionirilor specifice in cazul existen fei unor zone protejate; - Nu este cazul.

e) caracteristicile tehnice ;i parametrii specifici investifiei rezultate fn urma realizarii

lucririlor de intewenfie.

Categoria
strazii
(Ordin

49/1998)

STRADA/ZONA
Lungime

strada
(m)

Categoria Viteza de
C/asa dede proiectare

(STASimponanta trafic
(HG 10144/3-(NPI 16/2004

gf766/199

Nr'
bonzi

Latime
banda
(Ordin

49/1998) (m)

Ur Jr

442.0
442,0

5.2. Necesarul de utilitifi rezultate, inclusiv estimiri privind depi;irea

consumurilor inifiale de utilitifi 9i modul de asigurare a consumurilor suplimentare

LucraHle prevazute pentru reabilitarea strazii necesita asigurarea de utilitati specific

colectarii ;i evacuarii apelor pluviale.
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5.3. Durata de realizare ;i etapele principale corelate cu datele previzute in graficul

orientativ de realizare a investi Oei, detaliat pe etape principale
Lucrarile de refacere a strizii se vor realiza berioada de 3 luni conform tabelului de mai jos

LUCRXRI PROIECTATE

F2T3T4T5T6T7T8T9TITo nlE1 xl
xI

Deschiderea fi

I AZA
E

PREGATIREA TERENULUI

E
1 q)I!iIII I IH

e
SISTEM RUTIER

TROTUARE
D

mCRARI DE sl&JhANTA A cmIH
in conformitate cu gra6cul de realizare a lucrarilor in care se ordoneazi tehnologic ;i

calitativ lucradle de reabilitare, se planifica o durata de execuTie de 3 luni.

tnceperea lucrarilor este condi$onata de deschiderea finanjarii.

5.4. Costurile estimative ale investifiei: - costurile estimate pentru realizarea

investifiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investifii similare;- costurile estimative

de operare pe durata normati de viafi/amortizare a investifiei.

Devizul general are la baza devizele pe obiecte ;i devizul financiar. Devizele pe obiecte au

fost Tntocmite plecand de la cantitalile principalelor categorii de lucrari determinate pe baza de

masuratori ;i aprecieri conform metodologiei H.G. 907/2017, a Legii 215/22.12.1997 privind Casa

Sociala a Constructorilor.

Se anexeaza si fac parte integranta din prezenta documentatie:

- deviz general;

- devize pe obiecte;
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DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investHie : '’REABILITAREA STRAZIll VULTURULUI"

Se completeaza doar campurHe , ' I

Denumirea c8pitolelor $i a subc8pitoIelor
de cheltuieli

Nr.
crt.

1

Valoare
[f3ri T.V.A.

am
3

MI

ii 8menajarea tel
'm>

!ntru ob finaCbeltuieli
Ml
milIInI
I

j8t8rea inifiall
1.3

1.4 ICheltuieli pen&II relocarea/protec Oa utilitltnor
TOTAL CAPITOL 1

C8pitolul 2
Cheltu len pentru asigurarea utilitlfilor necesare obiectivului

c l!
j®biectivului

2

TOTAL CAPITOL 2

M mI
lroiectareCheltuieli asistenl

IUll)IOt
te}entrun

3#2

gO

3.4

Min
M1 iB]!=In
lavize, acordurl si autorizafll
[miMI me 6Eca

RerUniFi;i;Ti;i;@ ergetice m
lenerEetlc al clldirilormm
IUml dEeMHa a
mt giIT;i=;i=
t de fezabilitatddocumentae
lintuvnldi si deviz general

o
l8vizelor/acorduritor/autorizaliilor

El I;iiIiiiT;b:T:AT:j>roiectului tehnic ;i a

Ideta]iilor de acocuUe

mi tehnic ;i dda]ii de execu ge

mMMFimH
Tin;MIHMM

3.5.3

3.5.4

3.5.5

II 00.00

mo
mo

I
7

L= ====

Cheltuieli
7®§M36Fg–ellaI=lM

TOTAL c&fpllt[©3L 3
mr

lvestitia de bi

1 4.1 IConstruqii $i ima]
Pentru care exista standard de cost
Pentru carenu=xTsRa i;;_-IT;No

IMontaj utHaje, echlpamente tehnologice $i hnqionale4.2

Pentru care exista standard de cost
c

iIa
In6cesK$ montaj
[>

e

4.3

Val08re ( inclu8iv T.V.A. )

lului

o.oo1

a.oo1

alliII

MI

2.000.oo1

Tm
o oo1

![BBa:a]o

2.500.oo1

500.oo1

1.500 1

16, 1

10,

37,10rO®O

0.00

0.00
0,00

0.00

mo
mo

V8loare cu TVATVA

LEI
4

LEI
5

o oo1

o.oo1

MITII

o oo1

M

M
380.001

Td:Bb]

o.oo1

m3
MI
I11l1l1

475 oo1

95,oo1

285.001

m3
77ilo
M

-l366761

@AM

ml
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VIA PRO IT CONSULTING
CUI 27399915

BOTOSANI,JUD.BOTOSANI

Devizul obloctului : TERASAMENTE

LA INVESTITIA REABILITARE STRADA VULTURULUI

Nr.

crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

Valoare fara
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4

Valoare inclusiv
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I1
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VIA PRO IT CONSULTING

CUI 27399915

BOTOSANI,JUD.BOTOSANI

Devizul obiectului : STRAT FUNDATIE
LA INVESTITI A REABILITARE STRADA VULTURULUI
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VIA PRO IT CONSULTING

CUI 27399915

BOTOSANI ,JUD.BOTOSANI

Devizul obiectului : STRAT DE BAZA

LA INVESTITIA REABILITARE STRADA VULTURULUI

Nr.
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VIA PRO IT CONSULTING

CUI 27399915

BOTOSANI,JUD.BOTOSANI

Devizul oblectului : IMBRACAMINTE RUTIERA

LA INVESTITIA REABILITARE STRADA VULTURULUI
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VIA PRO IT CONSULTING

CUI 27399915

BOTOSANI,JUD.BOTOSANI

Devizul obiectului : TROTUARE

LA INVESTITIA REABILITARE STRADA VULTURULUI
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VIA PRO IT CONSULTING

CUI 27399915

BOTOSANI,JUD.BOTOSANI

Devizul obiectului : ALTE CAPACITATI(BORDURI,MARCARE,RIDICARE LA COTA,PLUVIALA)
LA INVESTITIA REABILITARE STRADA VULTURULUI
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Date proiect:
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Faza : D.A.L.I.
Nr. proJect.' 83/2020

5.5. SustenabiHtatea realizirii investi+iet:

a) impactul social ;i cultural;

Avand in vedere ca doar structura rutiera difera la cele doua scenadi impactul social cultural

si egalitatea de sanse este aceasi pentru ambele solutii.

Prin realizarea proiectului propus se asigura accesul foarte u$or catre punctele de interes

comun din localitate (dispensar, primarie, politie, scoala, biserica, caminul cultural). Totodata prin

asigurarea unor strazi accesibile pe toata durata anului va fi influenIata benefic activitatea

economico-comerciala, cre;terea valorii terenurilor intravilane, prin cre9terea interesului

localnicilor de a construi ;i reabilita locuinjele, $i stoparea migradi populajiei active.

Prin reabilitare a strazii se vor obtine urmatoarele avantaje:

• imbunatajirea infrastructurii fizice de baza in spa}iul urban;

• imbunatajirea accesului la servicii de baza pentru populaTia urbana;

• cre$terea numarului de obiective de patrimoniu din spaliu urban, de sprijinire a activi@i

culturale 9i najionale Tn vederea unei dezvoltari durabile.

e

b) estimiri privind forfa de munci ocupati prin realizarea investifiei: in faza de

realizare, in faza de operare;

Numar de locuri de munca create in faza de execujie: 46 persoane pentru ambele scenarii

Lucrarile de reabilitare se vor realiza cu personalul muncitor calificat al antreprenorului.

Estimam ca numarul forjei de munca locale, ocupati pe toata derularea investi}iei pentru

construirea acestei investijii in minimum de timp este necesara urmatoarea configuraTie de personal

tehnico – productiv:

- 9ef de ;antier
- ;efi punct lucru
- responsabil tehnic cu execu Oa

- responsabil AQ
- responsabil CQ
- topograf
- responsabil tehnic producjie PM ;i PSI
- muncitori calificaji, ;oferi, mecanici de utilaje
- muncitori necalificaji
Total personal de execufie

a

1

2
1

1

1

1

1

18
20
46

Numar de locuri de munca create in fa7a de operare: 0 persoane
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Forja de munci necalificata, necesara pentru unele activitati de intretinere, va fi asigurata de

catre locuitorii municipiului, beneficiari de ajutor social. Nu se va creea nici un Ioc de munca

deoarece toate activitatile de intretinere specializata vor a efectuate cu furnizori specializati.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversiti Iii ;i a

siturilor protejate, dupi caz.

Coordonarea in materie de protecTia mediului trebuie organizata atat in faza de studiu9

conceptie si elaborare a proiectului, cat si pe perioada execu}iei lucrarilor. Conjinutul proiectului

tehnic va respecta legislajia in vigoare cu privire Ia ProtecTia mediului - ordinul ministerului

mediului ;i padurilor m. 135 din 10.02.2010.e

d) Surse de poluare ;i impactul lucririlor de proiectare asupra factorilor de mediu:

Ca urmare a lucraHlor proiectate de execujie a reabilitarii strazii factorii de poluare sunt:

- Poluarea specifica lucrarilor de reabilitare de strazi

- Poluare permanenti pe perioada de exploata:re a construc}iei

- Poluare sezoniera

- Poluare accidentala

- Poluarea pe pedoada de execuBe a lucrarilor are impactul cel mai negativ asupra mediului.

Poluarea este temporara ;i este strict legata de perioada de execujie, dar poate fi redusa prin masuri

luate de constructor.

- Poluarea permanenta este specifica traficului $i are un impact mai puOn important asupra

mediului.

Factorii de poluare care sunt prelua}i de pe carosabil de apele pluviale ;i deversaIi in apele de

suprafaja au aceea9i concentrajie cu cei care, in condi Iii similare nu ating valorile limiti admise

pentru ape reziduale.

Concentrajiile factorilor de poluare ai aerului, ca urmare a traficului actual ;i viitor, se

situeaza sub limitele admisibile. Pe viitor vehiculele vor trebui sa respecte standardele europene,

prin urmare factorii de poluare vor fi redu$i foarte InuIt.

Pe durata perioadei de exploatare, prezen}a utilajelor va avea un impact redus asupra solului,

vegetajiei ;i faunei.

in prima faza a proiectului s-a $nut cont ;i de prevenirea eroziunii $i a sedimentarilor

necontrolate. Reconstruirea in totalitate a sistemului de colectare ;i deversare a apelor pluviale va

a
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reduce eroziunea solului. Pe durata execujiei lucrarilor vor fi adoptate soludi adecvate pentru

limitarea eroziunii solului: stabilirea de sectoare de lucru de 100 m, decaparea cavalierilor se va

realiza in straturi succesive, atat pe teren cat si in cazul gropilor de imprumut, protejarea taluzurilor

pan insamanjarea cu iarba, reconstruc}ia ecologica a suprafejelor expuse eroziunii pe parcursul

lucrarilor.

- Poluarea aerului ;i poluarea fonica au fost analizate Tn detaliu in cadrul proiectului. Pe

perioada lucrarilor de execuTie, pan identificarea corecta a zonelor afectate si adoptarea de masuri

de protec ge adecvate, se va reduce durata de Hmp si suprafaja afectata de efectele inerente ale

poluarii aerului cu noxe, praf, precum si poluarea fonica.

Pentru protec da mediului inconjurator se vor respecta prevederile actelor normative cu privire

la organizarea de $antier, depozitarea combustibililor, materialelor de construcTii in locuM amenajate

special. Excedentul de pamant se va depozita in spajiile puse la dispozi jie de catre administratorul

strazii.

La execuTia lucrarilor se vor folosi numai utilaje si mijloace de transport ce corespund din

punct de vedere tehnic, in vederea evitarii poluarii mediului cu noxe din combustie sau materiale de

construe jie in vrac.

Se interzice deversarea pe sol sau in rejeaua hidrografica de produse petroliere, uleiuri uzate.

Deseurile rezultate in perioada execujiei obiectiwlui vor fi gestionate cu respectarea

prevederilor Ordonanjei m. 78/2000, respectiv Legii 426/2001.

La finalizarea lucrarilor, suprafejele de teren ce se ocupa temporal se vor reda folosinjei

anterioare, la starea ini gala.

La executarea investijiei se va a\,'ea in vedere respectarea normelor de protec jia munch,

specifice tehnologiilor de lucru folosite si stipulate in actele normative, care reglementeaza aceste

activitaji: Ord. 34 Norme de protec Oa muncH. Norme generale de protecjie impotriva incendiilor

Pe perioada execujiei obiectivului se va avea in vedere protec ba:

- protecfia aerului

Obiectivul proiectat nu are activitate productiva care sa produca poluarea aerului.

- protec fia impotriva vibrafiilor ;i zgomotului

Obiectivul proiectat nu are activitate productiva, in schimb se vor reduce vibrajiile ;i

zgomotul prin asigurarea planeitaIii suprafejei carosabile a strazii faB de situajia existenta.

• protec fia impotriva radiafiilor

e

e

Pagina 42 din 64



0 rr CO

VIA PRO IT
Date proiect:
Beneficiar: MUNICIPIUL SLATINA
PrOIeCt: R£ABILITAR£A STRAZII WLTURULUI

Faza: D.A.L.I.

Nr. proiect: 83/2020b’a,',gCONSULTINGI
sIr. Pl:#nv!W.28, s& B, d. 4, sp. 18, mnd iN. Bdos8ni

d/hx/redh gH389F407/033171

+ 111
Certificat 8681

O
Certificat 4142 M

Obiectivul proiectat nu are activitate productiva ;i nu produce radiajii, impietruirea reflecti

razele solare $i contribuie, impreuna cu plantaTiile de copaci adiacente strazii, la scaderea

temperaturii cu palM la 100C.

• protecfia solului ;i subsolului

Prin reabilitarea a strazii nu se produce poluarea solului $i subsolului.

- protecfia calitafii apelor pnn:

- depozitele de excedent de volum de sapatura se vor amplasa Tn afara zonelor de viitura,

excluzandu-se posibilitatea antrenarii lor.

- sapaturile pentru fundaTia lucrarilor de art& a gabioanelor din piatra bruta, a zidurilor din

vecinatatea paraielor se vor executa, !inand seama ca materialul rezultat sa He evacuat de la inceput

in afara secjiunii de scurgere a apei, Hra sa ne depozitat temporar in secjiunea de scurgere.

- daca Tn zona in care se realizeaza traversarea paraielor de catre utilaje exista teren slab

(mla;tinos), se vor lua masuri de consolidare cu traverse de lemn pentru a nu deranja patul albiei.

- taluzurile ;i depozitele se vor planta cu specii forestiere sau se vor inierba la terminarea

execujiei lucrarilor.

- la punctele de cazare se vor construi closete uscate cu doua cabine amplasate la 100 m de

cursul de api.

- depozitele de carburanli se vor realiza la distanTa minima de 500 m faB de cursurile de apa

din zola, cu respectarea cerinjelor legisla}iei in vigoare impuse depozitelor de carburanji.

- protecfia a;ezirilor umane 9i a altor obiective de interes public

Necesitatea investijiei este aceea de a crea cai de acces moderne pentru proprietaOle

particulare din zola, va cre;te interesul pentru terenurile din zona etc.

- gospodirirea de;eurilor

Obiectivul nu are activitate productiva $i nu genereaza de;euri.

- gospodirirea substanfelor toxice 9i periculoase

Obiectivul proiectat nu are activitate productiva ;i nu folose;te sau produce substanje toxice

periculoase.

e

e
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5.6. Analiza financiara 9i economici aferenti realizirH lucririlor de intewen fic:

a) prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de referinfi 9i

prezentarea scenariului de referin$;

PERIOADA DE REFERINTA

Perioada de referinja reprezinta numBul de ani pentru care sunt furnizate previziuni Tn analiza

costuri-beneficii. Previziunile proiectelor ar trebui sa includa o perioada apropiata de durata de viaja

economica a acestora ;i destul de indelungata pentru a cuprinde impacturile pe termenul cel mai

lung. Durata de via@ variaza in funcjie de natura investi}iei. Intervalele de referinla pe sector – in

baza practicilor acceptate la nivel internajional 9i recomandate de Comisie – este furnizat mai jos:

e r o

r
I

e
Energie

Apa si mediul

Cai ferate

Porturi si
25

aeroporturr

Perioada de referinta pentru investitia aferenta acestui proiect este de 25 - 30 de ani.

’lCll

b) analba cererii de bunuri ;i sewicii care justifici necesitatea 9i dimensionarea

investijiei, inclusiv prognoze pe termen mediu ;i lung;

Dezvoltarea infrastructurii rutiere prin lucrari de refacere a strazii va avea un impact

pozitiv la dezvoltarea economico si sociala a regiunii, pan:

/valorificarea superioara a potentialului economic a zonei prin asigurarea accesului la

proprieta}ile private adiacente strazii;

/ameliorarea conditiilor de mediu prin diminuarea distrugerilor &cute de participantii la

trafic;

/crearea de noi locuri de munca;

Zona studiata prezinta o deosebita importanta din punt;t de vedere economic, social si din

punct de vedere al dimensiunii, diversitatii, resurselor naturale si umane pe care le detine.

8
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c) analiza financiari; sustenabilitatea financiari;

Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta

Ordonatorul principal de credite este PRIMARI A MUNCICIPIULUI SLATINA.
In conformitate cu devizul general al proiectului costul total al investitiei se ridica la

955.736,86 lei care include TVA. Investitia este estimata pe o perioada de 3 lula de la data

contractarii cu contractantul declarat castigator conf. prevederilor Legii 212/2002 cu modificaHle si

completadle ulterioare. Odzontul de Hmp ales pentru realizarea analizei financiare este de 21 de ani

conform recomandarilor (minim 20 ani) din Documentul de lucru nr. 4 – „Orientari Privind

Metodologia De Realizare A Analizei Cost- Beneficiu”, elaborate de Comisia Europeana.

Prin realizarea investitiei, se doreste:

• valorificarea superioara a potentialului economic a zonei prin asigurarea accesului la proprieta}ile

particulare ;i obiectivele sociale §i economice §i legatura cu alte re Tele rutiere;

• ameliorarea conditiilor de mediu prin diminuarea distrugerilor Route de mijloacele de transport;

• crearea de noi locuri de munca;

Beneficii socio-economice asteptate:

In amp ce reducerea costurilor de operare a vehiculelor pot fi evaluate din punct de vedere

monetar, beneficiile externe nu pot fi estimate cu acuratete in valori monetare, aceste beneficii sunt

urmatoarelee:

- reducerea nivelului de zgomot: acest efect este dificil de estimat, desi se poate presupune in mod

rezonabil ca zgomotul cauzat de autovehiculele ce folosesc strazi cu un sistem rutier noIr se va situa

sub nivelu1 zgomotului generat de traficul care se produce pe o strada aflata aflata ink-o stare

proasta.

- Scaderea nivelului de poluare a aerului: literatura de specialitate atesta faptul ca emisiile de

compusi organici volatili) monoxid de carbon si oxizi de azot scad pe masura ce viteza de deplasare

a autovehiculelor creste in amp ce oxizii de sulf raman la acelasi nivel. Deoarece reabilitare a strazii

existente permite marirea vitezei de deplasare a autovehiculelor se poate presupune in mod

rezonabil ca proiectul va avea un impact pozitiv in ceea ce priveste reducerea poluadi aerului

- Schimbari climatice: estimarea impactului proiectului asupra schimbarilor climatice ar avea mai

degraba un caracter speculativ, decat realist, desi un lucru este cert: reducerea consumului de

combustibil contribuie la reducerea emisiilor de CO2 echivalent, in timp ce lucrarile de constructii s1

cele de intretinere vor genera emisii suplimentare de CO2 echivalent. Deoarece este di6cil de

estimat in ce masura primul efect il compenseaza sau nu pe al doilea, vom presupune ca diferenta

e

e
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este neglijabila. Cu toate acestean evidentele empirice ce au avut drept scop examinarea relatiei

dintre volumul comertului, deschiderea spre comert si cresterea economica in regiunile cu

inBastructura moderna indica un efect pozitiv al primelor doua cauze asupra cresterii economice.

Proiectul nu este unul generator de venituri, nu vor fi beneficii financiare, insa se urmareste

obtinerea de beneficii socio-economice.

Analiza financiari, inclusiv calcularea indicatorilor de performanf5 financiari: fluxul

cumulat, valoarea actuali neti, rata interni de rentabilitate $i raportul cost-beneficiu.

Efectuarea analizei economico-financiare se bazeaza pe urmatoarele ipoteze:

e 1. Valoare reziduala

Se ia in considerare pentru a se calcula rata interna de rentabilitate financiara a investitiei si a
capitalului. Se calculeaza cu formula:

Vr = Vi x (1-Gu/100)
Unde, VI= valoarea reziduala

Vi= valoarea de inventar a mijlocului fix
Gu= gradul de uzura a mijlocului fix estimat peste orizontu1 de amp propus

Vi = 955.736,86 lei
Considerand ca dupa 30 de ani uzura strazii este totala (100%), raportat la orizontul de Hmp

pentru care se face analiza minus perioada de realizare a investitiei de 2 ani, vom obtine valoarea
Gu = 60, deci valoarea reziduala va avea valoarea de:

Vr = 955.736,86 x (1-63.33/100)
Vr = 350.469 lei

3. Avand in vedere conditiile de exploatare si intretinere a strazii din Romania, pentru a se

realiza o optimizare a costurilor de exploatare este necesar sa se opteze pentru distribuirea costurilor
de exploatare pe intreaga durata normala de functionare, de 30 de ani:
In repartizarea costurilor de operare in varianta de exploatare preventive, in care o pondere mai
mare se aloca pentru costurile de intretinere curenta, experienta arata ca acest model de exploatare
va induce reducerea costurilor cu intretinerea periodica cu cca. 10%, iar cele cu reparatiile capitale
cca. 15%

Rata inflatiei luata in calcul are o evolutie pe orizontul de timp considerat prezentata in4

e

tabelul de mai los
An

inflatiei(%
index (anl=100

2020
4.60

100.00

2021
3.60

103.60

2022
3.00

106.70

2024
2.40

112.10

2025
2.30

114.69

2033
2.00

134.37

2026
2.00

116.97

2034
2,00

m3

2027
2.00

119.31

An
Rata inflatiei(%
index (anl=100

2028
2.00

121.70

2.00
142.60

2029
2.00

124.13

2037
2.00

145.45

2030
2.00

126.62

2038
2.00

148.36

2031
2.00

129.15

2039
.00

151.33

2.00
131.74

2.00
154.36

An
Rata inflatiei
index (anl=100)

In analiza proiectului se vor folosi preturile constante, acele preturi ajustate tinand cont de rata

inflatiei si fixate Ia un an de baza.

5. Rata de actualizare utilizata pentru analiza finaciara (pentru determinarea indicatorilor de

performanta ai proiectului, adica valoarea neta actualizata financiara –VNAF si a ratei interne de
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rentabilitate financiara RIRF) este de 8% in conformitate cu Documentul de lucru nr. 4 –

ORIENTARI PRiVrND METODOLOGIA DE REALIZARE A ANALIZEI COST- BENEFICIU,

elaborate de Comisia Europeana si GHIDUL PENTRU ANALIZA COST –BENEFICII A

PROIECTELOR DE INVESTITII” elaborat de Profesor Massimo Florio al Universitatiide Studii

din Milano.

Evolutia costuritor de operate

Costurile de operare sunt date de costurile de intretinere a strazii pentru mentinerea acestora in

parametHI proiectati, pe toata durata de utilizare, precum si de costurile administrative.

In analiza economico-financiara se vor lua in calcul urmatoarele costuri de intretinere:

• Cheltuieli cu intretinerea curenta a podurilor, pe perioada de vara si respectiv cea de iarna,

cum ar fi spalatul si stropitul carosabilului, maturatul manual sau mecanizat al strazii, incarcatul

si transportul deseurilor, curatatul manual sau mecanizat al zapezii, imprastierera materialului

antiderapant, curatarea santurilor, plombare, decolmatare etc.

• Cheltuieli cu intretinerea periodica (lucrarile care se executa periodic pentru mentinerea

podurilor in conditii normale si exploatare si pentru asigurarea sigurantei in circulatie) cum ar fi

tratamente asfaltice, realizarea de marcaje rutiere etc.

Tinand cont de modelul ales pentru calculul costurilor de operare, precum si de rata de

aducere in preturi constante ale anului 2020, aceste costuri se prezinta astfel:
COSTURI DE OPERARE

fr etinerea cureB©

m9
2.358.25
6
2.477,63
2.534,62
2.585,31
2.637,01
2.689,75
2.743,55
2.798.42
2.854,39
2.91 1 ,48
2.969,71
3.029,10
3.089,68
3.151 ,48
3.214.51
3.278.80
3.344,37
m4
m4

0,00
Mri
2019
2020
2021
no
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
no
2035
no
2037
2038
2039

mo

laB:ari cu intretinerea periodica
0,00
0,00
MM
0,00
FM
0,00
M
0,00
mo
0.00

15.470,00
0.00
MI
0,00
DIal]
mo
0,00
0,00
0.00
0,00

laIBXIl]
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1. Orizontul de amp

de 21 ani, acesta Bind ales conform recomandarii privind elaborarea analizei cost-beneficiu din
„Ghidul pentru analiza cost –beneficii a proiectelor de investitii”.

Rata de actualizare folosita in analiza financiara este calculata conform Capitolului 2 al
ghidului mai sus precizat.

Valorea reziduala3

Se ia in considerare pentru a se calcula rata interna de rentabilitate financiara a investitiei si a
capitalului. Se calculeaza cu formula:

Vr = Vi x (1-Gu/100)
Unde,

Considerand ca dupa 30 de ani uzura strazii este totala (100%), raportat la orizontul de Hmp
pentru care se face analiza minus perioada de realizare a investitiei de 2 ani, vom obtine valoarea
Gu = 60, deci valoarea reziduala va avea valoarea de:

include suma costurilor eligibile si neeligibile din bugetul proiectului, s-au calculate:
VNAF/C = valorea neta financiara actualizata, calculate la total valoare investitie
RIRF/C

Ale carei valori sunt prezentate in tabelele urmatoare:

Ani

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039

mo

1-1-r
IE

tm

Pentru proiectul de reabilitare

VF valoarea reziduala

Vi= valoarea de inventar a mijlocului fix
Gu= gradul de uzura a mijlocului fix estimat peste orizontul de timp propus

Vi = 955.736,86 lei

Vr = 955.736,86 x (1-63.33/100)
Vr = 350.469 lei

Pe baza acestor variabile de lucru si luand in considerare valoarea totala a investitiei, care

= rata rentabilitatii interne financiare calculate la total valoare investitie,

Venituri

'1

b,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
mM

WollKBIKl]IHllliIB

0

Costul de
capital

@
r55.737

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00

EWig]®86
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a strizii din Municipiul Slatina orizontul de amp este

Costuri de
OPerare

f 3 1

b,oo
53.369,56
102.989,25
105.666,97
108.202,97
110.691 ,64
112.905.48
115.163,59
117.466.86
8
122.212,52
7

127.149.90
129.692,90
132.286,76
134.932 ,49
137.631 ,14
140.383,77
143.191 ,44
146.055,27
148.976,38

1

Valoarea
reziduala

@
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
mo
0,00
no

350.468,71

Fluxul net de
rlurrlerar

(
:955.736,86
-53.369.56
-102.989,25
-1 05.666,97
-108.202 ,97
-1 10.691.64

-1 12.905,48
-1 15.163.59

-1 17.466,86
-119.816,19
-122.212,52
-140.126,77
-127.149,90
-129.692 ,90

6
-134.932 ,49
-137.631 .14
-140.383,77
-143.191 ,44
-146.055,27
201.492,33

0

Venituri nete

)

0,00
-53.369,56
-102.989,25
-1 05.666,97
-108.202,97
-110.6a9 W
-1 12.905,48
-1 15.163.59
-1 17.466,86
-119.816,19

-140.126,77
-127.149.90
9
7
9
-137.631 ,14
-1 40.383,77
-143.191.44
-1 46.055,27
201.492,33

1
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VNA A VENITURILOR
NETE

VNA A COSTURILOR
NETE DE CAPITAL

8'

VNA TOTALA A
COSTURILOR

'9

VNA TOTALA A
BENEFICIILOR

m.585,92 884.941 ,54 169.366,78
10

2.236.894,24

RIRF/C = 1 o,11

VNA TOTALA A COSTURILOR 169.366,78
=

2.236.894,24VNA TOTALA A BENFICIILOR

Rezultatele obtinute in urma analizei financiare arata ca investitia nu este profitabila din
puct de vedere financiar, ca proiectul necesita finantare.

Considerand doar contributia proprie la costurile de capital ale proiectului, adica luand in
calcul valoare costurilor eligibile ale investitiei s-au calculat:

- VNAF/K = valorea neta financiara actualizata, calculate la total valoare investitie
- RIRF/K = rata rentabilitatii interne financiare calculate la total valoare investitie,

Se observa ca este necesar ca fluxul de numerar sa fie sustinut prin alocari bugetare anuale de

la bugetul local, pentru susutinerea financiara a costurilor operationale. Pentru a determina daca

proiectul trebuie realizat, este necesar sa se tina cont de impactul sau social si economic.

e

d) analiza economici; analiza cost-eficacitate;

Avand Tn vedere ca investi jia publica are un cost mai mic de 50 milioane euro, nu a fost

realizata. Beneficiile socio-economice ale proiectului sunt mai mari decat costurile, acesta Bind un

proiect de utilitate publica.

e) analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Analiza de risc consta in studierea probabilitaIii ca un proiect si dobandeasca o performan@

satisRcatoare in termenii ratei interne a rentabilitaIii sau a valorii actuale nete, precum ;i studierea

variabilitaIii rezultatelor comparativ cu cea mai bung estimare anterioara.

Procedura recomandata pentru evaluarea riscurilor este ca in primul rand sa se efectueze o

analiza a senzitivitagi, adica a impactului pe care schimbarile prevazute in vadabilele ce determina

costurile ;i beneficiile il pot avea asupra indicatorilor financiari ;i economici calculaO, iar in al

doilea rand studiul distribuliilor probabile ale variabilelor selectate ;i calcularea valorii prevazute a

indicatorilor de performan}a ai proiectului.

Modul cel mai adecvat de prezentare a rezultatului este exprimarea in termenii distributiei

probabile sau probabilitaiii cumulate a ratei interne a rentabilitaIii ;i a valorii nete actualizate in

intervalul rezultat de valori.

Exista proiecte cu riscuri Tnalte dar cu beneficii sociale ridicate, dar ;i proiecte cu riscuri

mici Tnsa cu beneficii sociale reduse.

e

Paging 50 din 64



VIA PRO IT

,CONSULTING
sti. PrimavM28, n B, el. 4, ep. IB, hMmM, M hhnni
bI/in/r&eh 075:897407/03:171

e

8

in cazul acestei investi Iii, deoarece scopul realizarii ei nu este oblinerea de profit, analiza de

risc $i sensitivitate a investijiei nu identifica riscuri majore $i probabilitatea de producere a lor este

redusa $i apropiata valorii de referinB.

Investijia are beneficii sociale ridicate prin cre;terea gradului de civilizajie, respectiv prin

refacerea strazii existent.

Fiecare proiect are riscuri in implementare $i operare, mai mari sau mai mici, importan}a

acestora eviden}iindu-se fbncTie de impactul produs.

Categoria de risc

Recep jie investi jie

Resurse necesare

implementarH

intre+inere
reparare

Capacitate
tehnicd

Solu Iii tehnice
vechi sau
inadecvate

Faza de receptie
fInala a tucrarir

Faza de

exptoatare

Faza

exploatare

KnIT?it

Descriere

Riscul este atat fizic cat $i

operajional ;i se refera la
intarzierea executarii

recepjiei investi}iei

Riscul ca resursele necesare

implement&ii proiectului sa
coste mai mult decat s-a

anticipat, sa nu aibe o calitate
corespunzatoare sau sa He
indisponibile Tn cantita+ile
necesare

Calitatea proiectarii ;i/sau a
lucrarilor sa He

necorespunzatoare avand ca

rezultat cre;terea peste
anticipari a costurilor de
Tntretinere si reDaratii
Executantul m are

capacitatea tehnica necesara
pentru executarea lucradlor
de realizare a investijiei
Solu}iile tehnice propuse nu

$1

corespunzatoare
luna de vedere tehnologic
sunt

Risc de neaprobare
receptiei finale

Risc de intretinere

de
Risc de calamitati

Date proiect:
Beneficiar: MUNICIPIUL SLATINA
Protect: R£ABILrrAREA STRAZll WLTURULUI

Faza: D.A.L.I.

Nr. proiect: 83/2020

Consecinje

Riscuri tehnice si tehnolo

Consecin(e pentru
ambele par;i. Pentru
executan Iii lucrarii
venituri realizate 9i

profituri pierdute.
Pentru beneficiari
intarziarea inceperii
utilizarii strazii. eu
toate consecin+ele ce

decurg din aceasta.

de cost $i in
efocte

Cre;teri
cazuriunele

negatlve
calitaIii
furnizate

asupra
servicilor

Cre9terea costului cu
efecte negative asupra
utilizarii sistemului
rutier al strazii

Imposibilitatea
beneficiarului de a
realiza refacerea
strazii existent
Toate beneficiile

sunt multestimate
diminuate

din

a 1 Intarzieri in darea in
uz a strazii modemizat

Riscul de aparitie a

unui eveniment care

genereaza costun
suplimentare &
intretinere datorita
executiei lucrarilor

Aparitia unui
eveniment ce va

!enera costurr

Cine este

responsabil de
gestiunea
riscului

Eliminare

lice

Beneficiarul nu va efectua plata
intregii contravalori a lucraHI
parra la recepjia investiliei

InvestitoIUl

Executantul poate gestiona dscul
prin contracte cu specificaHi
fernre, cu clauze specifice privind
asigurarea calitaIii materialelor, in
parte aceasta poate fi rezolvata 9i

in faza de proiectare

Executantul

Investitorul poate gestiona riscul
pnn clauze contractuale de
guanfie a lucrarilor efectuate de
executant

Investitorul

Investitorul examineaza in detaliu

capacitatea tehnica ;i financiara a
executantului

Executantul

Investitorul poate gestiona riscul
pan clauze contractuale
referitoare la calitatea lucrarii
Verificarea permanenta pe faze a
personalului
de executie.
Verificarea tuturor fazelor de
constructr e

Investitorul

Resposabilul cu
darea in uz a

strazii locale
modernizate

Verificarea tuturor fazelor de
constructr e

Investitorul

r va analiza situatia

aparuta impreuna cu organele
abilitate din cadrul guvernului sau

Investitorul
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Finanjare
indisponibila

Evaluarea
incorect d a

valodi investijiei
;i a costurilor de
operare

e Infla jia

Modifrcarea
cuantumului

impozitelor
taxelor

Retragerea
sprijinulur
guvernamental

a Schimbari

legislative/de
politica

©Til!

Mo
Certific 42 M

Riscul ca finanjatorul sa nu
poata asigura resursele
financiare atunci cand

trebuie 9i Tn cuantumuri
suficiente

Valoare investi}iei 9i

costurile de operare sunt
subevaluate

Valoarea reala a plalilor, in
Hmp, este diminuata de
inflajie

Riscul ca pe parcursul
proiectului regimul de
impozitare general sa se
schimbe in defavoarea
investitorului
Daca facilitatea se bazeaza

pe un sprijin complementar
autoritatea guvernamentala

va retrage acest sprijin
afectand negativ proiectul
(in cazul activarii clauzei
de salvgardare de catre UE

It

Riscul schimbarilor
legislative ;i a politicii
autorita}ilor
guvemamentale care nu pot
fi anticipate la semnarea

contractului ;i care sunt
adresate direct, specific ;i
exclusiv proiectului ceea ce
conduce la costuri de

capital sau operajionale
suplimentare din partea
investitorului

Date proiect:
Beneficiar: MUNICIPIULSLATINA
PrOIeCt: R£ABILITAREA STRAZII VULTURULUI
Faza: D.A.L.I.

Nr. proiect: 83/2020

suplimentare de

rntretlnere sl pentru
aducerea la starea
initiala a strazii

Ms inanciare

Lipsa finan Wii pentru
continuarea sau

finalizarea investijiei

Investitorul nu poate
asigura finan}area
investi}iei $i
fbnc}ionarea sistemului

Diminuarea Tn tumeni
reali a veniturilor
realizate de executant

Riscuri institutionale

Impact negativ asupra
veniturilor financiare ale
investitorului

Consecinle asupra
surselor de finan}are a
proiectului

Riscuri legate

O ae9tere semnificativa
in costuri operajionale
ale investitorului ;i/sau
necesitatea de a efectua

cheltuieli de capital
pentru a putea raspunde
acestor schimbari

ISU

InvestitoIul va analiza cu mare

atenjie angajamentele financiare
ale sale si concordanja cu
programarea rnvestr}ier

Investitorul

Investitorul va utiliza propriile
resurse financiare pentru a se

acoperi costurile suplimentare.

Investitorul

Executantul va cauta un

rnecanism corespunzator pentni
compensarea inflajiei. Investitorul
va accepta clauze de indexare in
contract

Investitorul
Executantul

Veniturile investitorului trebuie sa

permita acoperirea diferen}elor
nefavorabiIe, parra la un cuantum
stabilit 'intre par$ prin contract.

Investitorul

Investitorul va incerca sa

redreseze financiar proiectul din
surse proprii dupa schimbarile ce
afecteaza Tn mod discriminatoriu
proiectul

Investitorul 9i

ceilal Ti
beneficiari ai
proiectului

Lobby politic pe langa autorita}ile
put>lice de la nivelurile supedoam

cu scopul ca actele normative cu
impact asupra proiectului sa

ramana neschimbate

Investitorul

Pagina 52 din 64



I:IIIIIT CD

a VIA PRO IT

ICONSULTINGI+r=Hr

s-tr. PrimavhMB, s& B, d. 4, ap. IB, muni, w. Bd+sarli

hI/h,/.„b 075:897407/083171 1 •4elfl

Date proiect:
Beneficiar: MUNICIPIUL SLATINA
Proiect: REABILrrAREA STRAZll VULTURULUI

Faza : D.A.L.I.
Nr. proiect: 83/2020

6. Scenariul/Opfiunea tehnico-economic(i) optim(i), recomandat(i)

6.1. Compara fia scenariilor/opfiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,

economic, financiar, al sustenabilitifii ;i riscurilor

in analiza op$unilor s-a pornit de la faptul ca proiectul, intrand in categoria bunurilor

publice are doua caracteristici principale: este nonexclusiv (este imposibil sau extrem de anevoios

sa fie impiedicata utilizarea lui de catre anumi$ consumatori) $i nondval (prin faptul ca nu se vor

percepe taxe ;i deci exista mai muNi consumatori care sa oblina beneficii de pe urrna utilizarii

acelui bun public in acela$i Hmp $i la acela$i nivel al ofertei).

Cu alte cuvinte beneficiile sociale sunt acelea9i pentru tod locuitorii, nefiind perceputa o

taxi pentru folosirea drumului, nu este nevoie de analiza cererii.

e

YaHanta zero – variantafdra investijie

Situajia precara a strazii de pe raza Mun. Slatina, au creat o serie de efecte negative. Strazile

studiate se prezinta la nivel de imbracaminte asfaltica degradata.

Traficul auto se desfasoara greoi mai cu seama in anotimpul rece si in perioadele cu

precipitatii abundente.

Sub actiunea traficului si a factorilor climatici, suprafata strazii locale s-a degradat,

prezentand defectiuni grave (valuriri, gropi, fagase, praf vara si noroi in perioadele ploioase), ceea

ce face ca in timpul primaverii si toamna circulatia vehiculelor si a pietonilor sa fie ingreunata.

Datorita inconvenientelor enumerate circulatia vehiculelor si a pietonilor se desfasoara

necorespunzator din punct de vedere al sigurantei si confortului, necesitand reabilitare a strazii

locale prin asfaltare.

Reabilitare a acestei strazi va determina imbunatatirea circulatiei, cresterea calitatii

sewiciilor publice si facilitarea accesului persoanelor si autovehiculelor.

Varianta intrejinerii periodice, pan balastare, a strazilor analizate nu ar rezolva problemele

de fond, degradarile vor aparea la scurt Hmp datorita stagnarii apelor. in ansamblu, aceasta varianta

ar fi mai puOn costisitoare fata de asfaltare pentru moment, dar Hra rezultate pe termen mediu ;i

Primaria Municipiului Slatina, analizand necesitalile comunitadi privind starea strazii

loacale aflate in administrare, a stabilit ca priorita$ pentru dezvoltarea ulterioara a zonei proiectul

de reabilitare a unei strazi in lungime totala de 442,0 m.

lung

e
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Yarianta medie – varianta cu in\>estijie me(lie

Se vor continua lucrarile de intrejinere $i reparare a STRA7,II din Municipiul Slatina

conform indicativului AND 554-2002, in limita fondurilor disponibile, astfel:

• inlaturarea denivelarilor $i Rga$elor;

• intre$nerea platformei drumului.

• Tratamente bituminoase simple

• Grebalarea pietrei alergatoare si asternerea ei pe drum

• Astuparea gropilor si a fagaselor cu material pietros

• Scad6carea si reprofilarea, cu sau fara cilindrare, cu sau fara material pietros de adaos.

• Curatarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule de pe strazile laterale, de

materiale aduse de viituti (’podmol, stand, anrocamente, arbori, etc),

• Tratarea burdusirilor, a unor tasaH locale

• Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala sau mecanizata

• Taierea damburilor

• Completarea cu pamant, balast, etc.

• Nivelarea la cota

• Curatirea acostamentelor in dreptul parapetelor directionale

• Taieri de cavalieri si corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu

• Eliminarea gropilor sau a adanciturilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din

care acestea au fost executate initial etc.

• Intretinerea santurilor si a rigolelor:

• Curatirea santurilor, a rigolelor, a canalelor si a podetelor

• Decolmatarea sau desfundarea santurilor, rigolelor, a santurilor de garda, a canalelor de

scurgere

• Eliminarea rupturilor locale, a tasarilor si a crapaturilor, refacerea rostuirii la santuri si

rigole pavate

Adoptand aceasta solujie rezultatele vor fi, de regula, de calitate redusa deoarece nu se

dispune de fonduri alocate in mod suficient. Mai InuIt ca sigur ca aceste fonduri vor fi folosite

ineficient. La scurt amp dupa finalizarea acestui tip de lucrari apar degradari multiple – gropi,

&ga$uiri, denivelari – ca urmare a stagnarii indehmgate a apelor din precipitajii. O reparare repetata

prin aceste procedee de intrejinere nu are viabilitate tehnica ;i economic& De aceea recomandam

e

a
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Faza : D.A.L.I.
Nr. proiect: 83/2020

alegerea unei soluIii constructive eficiente ;i moderne, care sa He capabila a rezista timpului, climei

$i traficului.

in al doilea rand nu se poate asigura controlul execujiei lucrarilor, cu mijloace adecvate,

recepjia lucradlor aind asigurati de un nespecialist – ftmcjionar al autoritalilor locale. Starea

necorespunzatoare a strazii conduce Ia o insatisfacjie sociala a locuitorilor $i la o inhibare

economica. O alta urmare negativa va fi menjinerea economiei zonale la o cota scazuta, cre$terea

;omajului, lipsa de interes a potenjialilor investitori $i alungarea, in cele din urma a investitorilor

actuali.

e
Ymianta maxima – varianta cu investijie maxima

Reabilitare a va consta tn realizarea Imei structuri rutiere permanente, corectarea

profUutui longitudinal si transversal, asigurarea si pretucrarea apelor pIn\>tale, asigurarea

siguranfei circulatiel

Realizarea acestor cai de acces reabilitate ;i modernizate pentru locuitorii Municipiului

Slatina va avea influenje benefice imediate asupra ridicarii standardelor in vigoare privind

condiliile igienico-sanitare ale locuitorilor 9i a activitalilor productive ce se desH;oara in zona.

De;i la prima vedere acest scenariu pare mai costisitor atat din punct de vedere financiar cat

9i ca durata, pe termen mediu si lung vor apirea avantajele economice, sociale 9i de mediu, care

vor contribui la atingerea obiectivelor stabilite ;i la micsorarea decalajelor dintre Romania si }arile

dezvoltate ale UE.

Reabilitarea strizii VULTURULUI din Municipiul Slatina implica urmatoarea stnrctura

rutiera, astfel: structura rutiera supla din beton asfaltic aleasa de catre proiectant pe baza expertizei

tehnice si a traficului.

in analiza alternativelor optime de realizare a reabilitarii strazii se vor studia 2 variante

constructive pentru realizarea structurii rutiere, respectiv:

Scenariul I - Suprastructura din beton asfaltic cu urmitoarea alcituire:

Structura rutierd pen au reabilitarea tmbracamin Pi asfattice yu ayea urmatomea alcituire:
fundatie existenta din balast de minim 30 cm

imbracaminte asfaltica existenta – 10 cm grosime medie conf. Studiu geotehnic

frezare imbriciminte asfaltici existenti - 4 cm

strat de legituri din BAD22,4 – 6 cm

strat de uzuri din beton asfaltic BA16 – 4 cm
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Sistem pietonal – trotuare:

10 cm fundaUe din balast amestec optimal

10 cm dali din beton clasa C12/15

3 cm beton asfaltic BA8

Scenariul II - Suprastructura din beton de ciment cu urmitoarea suprastructuri:

Structura rutiera pentru reabilitarea tmbracimin fit asfaltice ya ayea urmatoarea alcatuire:

fundajie existenta din balast de minim 30 cm

imbracaminte asfaltica existenta – 10 cm grosime medie conf. Studiu geotehnic

frezare imbriciminte asfaltici existenti - 10 cm

strat de pozi din nisp – 3 cm

strat de uzuri din beton rutier BcR4,0 – 20 cm

e

Avantajele aplicadi Scenariului I:

• costuri de realizare medii;

• costuri de intretinere mid;

• durata de executie medie;

• asigura confortul si siguranta utilizatorului;

• reducerea gradului de poluare.

• imbracamintea asfaltica este o imbracaminte supla, amortizeaza actiunea dinamica a

vehiculelor;

• este usor de reparat;

• permite utilizarea unor tehnologii moderne pentru executie si intretinere;

• imbracamintea bituminoasa se da in circulatie imediat dupa terminarea executiei;

• asigura scurgerea rapida a apelor pluviale;

• se asigura o planeitate buna a padi carosabile atat in calea curenta cat si pe poduri;

• imbracamintea asfaltica se preteaza la declivitati mai mari de 7%.

Dezavantajele aplicadi Scenadului I:

• durata medie de viata este de 25 ani.

Avantajele aplicarii Scenadului II:

• durata de viata mare (30 ani);

rmeabilitatea mica a sistemului rutier• pe

e
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Dezavantajele aplicadi Scenariului Il:

• costuri foarte mari de executie;

• costuri foarte mari de intretinere;

• perioada mare de executie;

un confort mai redus in trafic;•

• imbracamintea din beton de ciment se preteaza la declivitati mai mid de 7%.

imbracamintea din beton de ciment se da in circulatie dupa o perioada de 28 zile;•

• se asigura o planeitate scazuta a parti carosabile;

Analiza comparativa intre cele doua scenarii:8
Scenariul I

Structura

Iutlera tIP

elastica

Nr.

crt.

Scenariul ll

Structura rutiera

tip rigid

Criterii de analiza si selectie alternativa

[

[ I

1

2

r3T
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

[1 a
18

Durata de exploatare mare/mica (5/1 )

Raport pret investitie initiala / trafic satisfacut bun / slab (5/1 )

Raport utilizare / aliniament sau curba da/nu (5/1 )

Raport utilizare / temperatura mediu ambient bun/slab (5/1 )

Raport rezistenta la uzura / trafic mare / mic

Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da /nu (5/ 1 )

Poluarea in executie nu/da (5/1 )

Poluarea in exploatare nu/da (5/1 )

Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea noctuma (5/1)

Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu

Necesita adaptarea traficului la executie nu/da (5/1 )

Durata mica / mare de la punerea in opera la darea in circulatie (5/1)

Necesita executia si intretinerea atenta a rosturilor transversal nu/da (5/1 )

Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu (5/1 )

Executia poate fi etapizata da/nu (5/1 )

Riscuri de executie (5/1 )

se fac usor/greu ( 5/1)

Confortul la rulare (lipsa rosturilor transversale) mare/mic (5/1 )

e ;;re cu elemente geometrice (raze mici,supralargiri foarte

mari) da/nu (5/1 )

o nente bituminoase se poate face da/nu

(5/1 )

) Fm:30 ani) mici / mari (5/1 )

TOTAL

8

19 5

20 5 2

21
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Punctaj realizat:
- Structura rutiera tip rigid = 60 puncte;
- Structura rutiera tip supla = 79 puncte.
Fata de punctajul maxim – minim, care este 125 si respectiv 25, structura rutiera de tip

elastica = varianta optima, se califica realizand 79 puncte, fata de structurile rutiere de tip rigid,
care au obtinut 60 puncte.

6.2. Selectarea ;i justificarea scenariului/opfiunii optim(e), recomandat(e)

Pentru asigurarea accesului §i desn§urarea traficului in condi gi de siguran}a a

circula}iei s-au analizat 2 vadante:

Varianta I – varianta sistemului rutier suplu din beton asfaltic.

Varianta 2 – vaHanta sistemului rutier rigid din beton rutier.

din care expertul, proiectantul $i beneficiarul susfine varianta I.

e
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Date proiect:
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Proiect: REABILrrAREA STRAZll WLTURULUI
Faza: D.A.L.I.

Nr. proJect 83/2020Sistem de marwgement cedificat

lei

S
4142 M

Principalii indicatori tehnico-economici aferenfi investifiei:6.3.

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectivului de investi(ii, exprimati

in lei, cu TVA ;i, respectiv, mri TVA, din care construcfii-montaj (C+M), in

conformitate cu devizul general;

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

TOTAL GENERAL
din care: C+M (1.2+1 .3+2+4.1+4.2+5.1.1

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanfi - elemente fizice/capacitifi

fizice care si indice atingerea +intei obiectivului de investi Iii - 9i, dupi caz, calitativi, in

conformitate cu standardele, normativele 9i reglementirile tehnice fn vigoare;

OBIECTIV STRADA VULTURULUI

Denumirea capitolelor de cheltuieliNr. crt.

L

SUPRAFATA CU ASFALT EXISTENT
e

f–I–R;
e
r
r
r

a

a
I

I

I

e orduri mari fara recuperare
o m

PLUVIALA

1 2

i

laratii zone afectate de retele - sapaturi - 40 cm - 15%
laratii zone afectate de retele - fundatie balast - 20 cm

Ma ma a - 20 cm

larte carosabila 20 x 25 cm

L

a m tip PVCn60 mm pentru canalizare
3. EVALU ARE TROTU ARE - asfalt

e
e

L

e
I

o
T

Valoare
(fara TVA)

Lei
804.668.69
688.457,35

U.M.

3

E

I

mc
mI
mI

I mp I
mI
mI
mI

I mp 1
buc
buc
buc
m
m

mc
mc
mI
mI

Lei
151.068,17
130.806,90

Cantitate

4

188
470
470

3.134
3.134
3.134

66
40
16
4

12
884
884

no
1.053
1.053

884

Valoare
(cu TVA)

Lei
955.736,86
819.264,24

Valoare
'lei
3

3.761
11 .753
39.959
65.814

156.700
125.360

9.282
5.600

16.000
2.800
2.280

14.144
57.460

20
25
85
21
50
40

140
140

1.000
700
190

16
65

2.300
450

18.400
36.000

3.791
1.580

15.795
33.696
31.590
26.520

678.283
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Date proiect:
Beneficiar: MUNICIPIUL SLATINA
Protect: REABILrrAREA STRAZn WLTURULUI
Faza: D.A.L.I.
Nr. proiect: 83/2020

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabilifi in funcfie

de specificul 9i finta fiecarui obiectiv de investifii;

Principalii indicatori calitativi sunt:

- cre;terea calitaTii zonei, a gradului de confort ;i siguranTa pentru locuitorii municipiului;

- imbunataTirea aspectului estetic;

- reducerea degradarii zonei;

d) durata estimati de execufie a obiectivului de investifii, exprimati in lunt

Durata estimata de realizare a investitiei este de 3 luni calendaristice.e
6.4. Prezentarea modului in care se asiguri conformarea cu reglementirile specifice

func$unii preconizate din punctul de vedere al asiguririi tuturor cerinjelor fundamentale

aplicabile construcfiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

La elaborarea documentajiei au fost avute in vedere prescripjiile legislajiei generale ;i a

legislajiei de proiectare, hotarari guvemamentale si ordonanje dupa cum urmea7£:

- legea 10/1995 – privind calitatea Tn construcTii;

- legea 50/1991 – pri\,'ind autorizarea executarii construe}iilor $i unele masuri pentru

realizarea locuinjelor.

- legea 125/1996 – privind modificarea ;i completarea Legii 50/1991 ;

- legea 137 /1995 – privind protec jia mediului.

- HGR 112/1993 – privind componen@ organizarea ;i funcjionarea consiliului de avizare

lucrari publice de interes naTional $i locuinTe sociale.

- HGR 51/1992 republicata Tn 1996 privind unele masuri pentru imbunatajirea activi@i de

prevenire ;i stingere a incendiilor.

- Ordin MLPAT 91/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare ;i a

conjinutului documentajiilor prevazute de legea 50/1991.

- Ordin MAPPM 125/1996 pentru aprobarea procedurii de reglementare a activitalilor

economice $i sociale cu impact asupra mediului Tnconjurator

- HGR 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism

- HGR 925 / 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de

calitate a proiectelor, a execujiei lucrarilor ;i a construcjiilor;

e
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Date proiect:
Beneficiar: MUNICIPIULSLATINA
Proiect: R£ABILrrAREA STRAZn VULTURULUI

Faza : D.A.L.I.

Nr. proiect: 83/2020

- Ordin MLPAT 77/N/1996 – privind aprobarea indrumatorului pentru aplicarea

Regulamentului de verificare ;i expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execujiei lucrarilor $i

a construedilor;

- HGR 273/1994-privind aprobarea Regulamentului de recep Tie a lucrarilor de construe Iii ;i

instalajii aferente acestora;

- HGR 261/1994 pentru aprobarea regulamentului privind conducerea ;i asigurarea calitalii

in construcjii, Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanIa a construcjiei,

Regulamentului privind urmarirea comportarii in exploatare, intewenjie in amp ;i post utilizare a

construcjiilor.

- Ordonanta 60/2001 – privind achiziliile publice;

- HG 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a OG 60/2001 ;

- Ordin MF 1013/873 – privind aprobarea structudi, conjinutului $i modului de utilizare a

documentaliei standard pentru elaborarea 9i prezentarea ofertei pentru achizijia publica de servicii;

- Ordin a1 MF si MLP AT 1014/874 – privind aprobarea structurii, conjinutului 9i modului de

utilizare a documentajiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizi jia publica

de lucrari;

- Legea 106/1996 – privind protec jia civila;

•

6.5. Nominalizarea surselor de nnanjare a investifiei publice, ca urmare a analizei

financiare 9i economice: fonduri proprii, credite bancare, alocafii de la bugetul de stat/bugetul

local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte

surse legal constituite

Lucrarile de reabilitare a strazii se vor realiza din fonduri locale ale Primariei Municipiului
Slatina.

e

7. Urbanism, acorduri $i avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea ob+inerii autorizafiei de construire

Certificatul de urbanism a fost emis de catre ............................... avand nr. ............ din

7.2. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru ;i Publicitate Imobiliari

Studiul topografic a fost intocmit de citre o persoana autorizata.
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Date proiect:
Beneficiar: MUNICIPIUL SLATINA
Proiect: R£ABILrrAREA STRAZll VULTURULUI
Faza: D.A.L.I.

Nr. proiect: 83/2020

0
C Mcat

7.3. Extras de carte funciari, cu excepfia cazurilor speciale, expres previzute de

lege - Nu este cazul.

7.4. Avize privind asigurarea utiHtijilor, in cazul suplimentirii capacitifii existente

Nu este cazul.

7.5. Actul administrativ al autoritifii competente pentru protecfia mediului, misuri

de diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor

acordului de me(liu, de principiu, in documentafia tehnico-economici

S-a obtinut actul administrativ al autodtatii competente pentru protectia mediului

– Clasarea notificarii nr. ............................

@

7.6. Avize, acorduri 9i studii specifice, dupi caz, care pot condifiona solufiile

tehnice, precum: - Nu este cazul;

a) studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficienfi ridicati

pentru cre$terea performanfei energetice; - Nu este cazul.

b) studiu de trafic 9i studiu de circulafie, dupi caz;

•
- Este prezentat Tn cadrul documentajiei.

c) raport de diagnostic arheologic, in cazul intewenfiilor in situri arheologice;
Nu este cazul.

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice; - Nu este cazul.

e) studii de specialitate necesare in func{ie de specificul investijiei. - Nu este cazul.
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B. PIESE DESENATE

in func jie de categoria ;i clasa de importanTa a obiectivului de investi Oi, piesele desenate

sunt prezentate la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia, regasite in documenta}ia

tehnica anexa:

PLANSA I. Plan de amplasare in zona, sc. 1:10.000;

PLANSA 2. Planuri de situaTie – situajia existent& sc. 1:500;

PLANSA 3. Planuri de situajie – situajia proiectata, sc. 1:500;

PLANS A 4. Profile transversale tip strazi, sc. 1 :40;

PLANSA 5. Detaliu aduceri la cota camine existente, sc. 1:50;

PLANSA 6. Detaliu aduceri la cota gaz, sc. 1:50;
PLANS A 7. Detaliu sistem pietonal / detaliu borduri, sc. 1 :20;

e

Intocmit
Ing. Munteanu Adrian

rIta

•
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Nr. proiect; 83/2020

ANEXE:

TEMA DE PROIECTARE

@
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ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (D.A.L.I.) PENTRU
4 OBIECTIVE: REABILITARE STR. SALCAMULUI, REABILITARE ZONA STRAZII DOROBANTI,

REABILITARE STR. VULTURULUI, REABILITARE STR. G-RAL AUREL ALDEA

CUPRINS

1. DATE GENERAI.E
1.1 Denumirea investitiei

1.2 Benefrciar – ordonator principal de credite
1.3 Autoritatea Contractartta

1.4 Elaborator

1.5 Documente si programe care stall la baza expertizei

1.6 Amptasament tucrare
1.7 Suprafata si situatia juridica a terenurilor

1.8 Caracteristici geomorfologice si geoftzice ale terenutui din amplasament. Chmatologie.
1.9. Seismicitatea

e

2. DATE TEHNICE ALE STR,4ZILOR ANALIZATE
2.1 Situatia existenta

2.2 Concluzii pri\/ind starea tehnica a strdzilor analizate

3. CONCLUZII Sl RECOMANDARI CU PRIVIRE LA SOLUTIILE DE PROIECTARE
3.1 Studii necesare ta intocmirea Documentatiei de avizare a tucrdrilor de interventii

A. Studii Topograftce

B. Studii geotehnice privind structura rutiera existenta a strdzilor anahzate si natura terenului de

frmdare.

C. Realizarea studiului de trafrc
D. Calcutta si diwlensionarea sistemutui rutier

3.2 Stabitirea trafrcutui de catcul

3.3 Sotutii recomandate pentru reabilitarea strdzilor analizate
3.4 Rezistenta si stabilitatea ta sarcini statice, dinamice si seismice

3.5 Siguranta circulatiei in exploatare

3.6 Siguranta circutatei in timput executiei tucrarilor

3.7 Plan de management si reducere a impactutui negativ asupra mediutui si a sanatatii publice
3.8 Durata de serviciu estimata

•
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ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (D.A.L.I.) PENTRU
4 OBIECTIVE: REABILITARE STR. SALCAMULUI, REABILITARE ZONA STRAZII DOROBANTI.

REABILITARE STR. VULTURULUI, REABILITARE STR. G-RAL AUREL ALDEA

1, DATE GENERAT IE

1.1 Denumirea lucrarii:

“ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARIL
PENTRU 4 OBIECTIVE: REABILITARE STR. SALCAMULUI,
DOROBANTI, REABILITARE STR. VULTURULUI, REABIUTARE STR.

DR DE INTER ,A.L.I.)
REABILITARE ZONA STRAZII
G-RAL A

TI

BW
Z+...

1.2 Bene6ciar – Ordonator principal de credite
MUNICIPIUL SLATINA

13 Autoritatea contractanta:
PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA

e
1.4 Elaborator

SC ItJVEX CONCEPT SRL - BUCURESTI
EXPERT TEHNIC ATESTAT – mG. IUGA MIHAI
PROIECTANT GENERAI I: SC VIA PRO IT CONSULTING SRL

1.5 Documente si programe care stau la baza expertizei
Prezenta expertiza se elaboreaza in conformitate cu prevederile Legii IO/1995, si LegH 177/2015

(completarea LegH 10) privind calitatea in constructii – art. 18, aliniat 2, care are urmatorul continut:

Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de construire, reconstruire, sprijinire
provizorie a elementelor avariate, desfiintare partiala, consolidare, reparatie, modificare, extindere,

reabilitare termica, crestere a performantei energetice, renovare majora sau complexa, dupa caz, schimbare
de destinatie, protejare, restaurare, conservare, desfiintare totala.

Acestea se efectueaza in baza unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat si,

dupa caz, in baza unui audit energetic intocmit de un auditor energetic pentru cladiri atestat, cuprind

proiectarea, executia si receptia lucradlor care necesita emiterea in conditiile legii a autorizatiei de

construire sau de desnintare, dupa caz. Interventiile la constructiile existente se consemneaza obligatoriu
in cartea tehnica a constructiei.

Pentru intoanirea EXPERTIZEI TEHNICE s-au consultat urmatoarele:

Caietul de sarcini elaborat de beneficiar

Date tehnice si statistice furnizate de catre beneficiar

Culegere de date si inspectie vizuala realizate de catre elaborator
Probe in situ efectuate de catre beneficiar si analizate de catre elaborator

' Specificatii tehnice de specialitate

Expertiza a fost intocmita in conformitate cu prevederile urmatoarelor prescriptii in vigoare:

- Legea m. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata;

- HG. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 9i conjinutul-cadru al documentajiilor tehnico-economice

aferente obiectivelor/proiectelor de investi bi nnanTate din fonduri publice ;

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- Regulamentul pdvind controlul de stat al calitatiii in constructii, aprobat pin HG nr. 272/1994;

e
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ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (D.A.L.1.) PENTRU
4 OBIECTIVE: REABILITARE STR. SALCAMULUI. REABILITARE ZONA STRAZII DOROBANTI.

REABILITARE STR. VULTURULUI, REABILITARE STR. G-RALAUREL ALDEA

- Legea 137/1995 privind protectia mediului, republicata;

- H.G. 925/1995 – Regulamentul de expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucradlor si a
constructrer ;

- H.G. 766/1997 – pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

- Normativ pentru dimensionarea straturilor rutiere suple si semirigide (metoda analitica) – Indicativ PD
177 – 2001 ;

- Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutiere suple si

semirigide, indicativ AND550 din 1999;

- Ordinul M. T. m. 1296/2017, “Norme tehnice privind proiectarea, construirea si reabilitarea strazilor“;

- Ordinul M. T. m. 50/1998 “Norme tehnice privind proiectarea, si realizarea strazilor in localitatile rurale“;
- NP 074/2014 Normativ privind documentajiile geotehnice pentru construcIii;
- Normativ AND,indicativ 605-2014,privind mixturile asfaltice executate la cald.Conditii tehnice privind
prorectarea,prepararea sr punerea in opera.

- SR EN ISO 14688-2:2005 “Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor.
Partea 2. Principiu pentru o clasificare;

- STAS 1709/1-90 “Actiunea fenomenului de inghet – dezghet de lucrari de strazi. Adancimea de inghet in

complexul rutier. Prescriptii de calcul“;
- STAS 1709/2-90 “Actiunea fenomenului de inghet – dezghet in lucrari de strazi. Prevenirea si

remedierea degradadlor din inghet – dezghet. Prescriptii de calcul“

- SR EN 12620:2008 - “Lucrari de strazi. Agregate naturale de balastiera“;

- SR EN 13242:2008 “Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie
civila si in constructii de strazi“;

- STAS 1913/1-9, 12, 13, 15, 16 “Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor nzice“;

- Norme generale de protectia mundi – Ministerul MuncH si Protectiei Sociale 2002;

- Legea Nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca;

- Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor
aprobate prin Decret nr. 290/1997;

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin ordin comun M.I. – M.L.P. A. T. nr.
381/1219/M.C./03.03.1994;

- P 118/1999 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului;

- STA 12604/87 (conflict SR EN 61140:2002, SR HD 63751 :2004) Protectia impotriva electrocutarii.

Prescriptii generale;

- STAS 12604/5/90 Protectia impotriva electrocutadi pin atingere indirecta, instalatii electrice fixe.

Prescriptii de proiectare, executie si verificare. Documentatia de fundamentare privind traficul;

- Normativ ind. C242/1993 – elaborarea studiilor de circulatie pentru localitati si teritoriul de influenta;
- Instructiuni tehnice ind. C243/1993 – masuratori, recensaminte si anchete de circulatie in localitati si

teritoriul de influenta;

- Normativ AND m. 584/2012 – Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea

drumrilor din punct de vedere al capacitatii portante si al capacitatii de circulatie;

- STAS 7348-2002 – Echivalarea vehiculelor pentru determinarea capacitatii de circulatie;
Ordin MT 1295-2017 - Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a strazilor publice.

STAS 10144/1-1991 – Strazi. Profiluri transversale. Prescrip Hi de proiectare.
STAS 10144/2-1991 – Trotuare. Piste de cicli§ti.
STAS 10144/3-1991 – Strazi. Elemente geometrice.

e
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ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (D.A.L.I.) PENTRU
4 OBIECTIVE: REABILITARE STR. SALCAMULUI, REABILITARE ZONA STRAZII DOROBANTI,

REABILITARE STR. VULTURULUI, REABILITARE STR. G-RAL AUREL ALDEA

1.6 Amplasament lucrare

: 1 : 1EW WA:
©„'+tW r•=+4 +a

BULGARIA

- localizare

Tara Romania,

Jude luI OIt,
MUNICIPIUL SLATINA

STRADA SALCAMULUI,

STRADA DOROBANTI,
STRADA VULTURULUI,
STRADA GENERAL AUREL ALDEA

©
Lucrarea ce face obiectul investiltei propuse prin aceastd documentalie este situatd pe teritoriul

Municipiutui Slatina, jud. Ott, Romania, Regiunea de Dezvottare SIId.

Categoria
strazii

49/1998)

Categoria
de

imponanta
(HG

766/1997 ,

Clasa de

trafic
(NP 116/2004

ViteZa de
proiectare

(STAS
10144/3-

9/

Latime
banda
(Ordin

49/1998)
fm

STRADA
SALCAMULUI 0+410

ZONA
2 DOROBANTI

3 0+000 - 0+442

STRADA
GENERAL4

AUREL ALDEA
rOTH£

3,00

4,00
4.00

455.0

1681.0

EXPERT TEHNIC - ing. MIHAI IUGA



ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (D.A.L.I.) PENTRU
4 OBIECTIVE: REABILITARE STR. SALCAMULUI, REABILITARE ZONA STRAZII DOROBANTI,

REABILITARE STR. VULTURULUI, REABILITARE STR. G-RAL AUREL ALDEA

1.7 Caracteristice geomorfologice si geofizice ale terenului din amplasament.

Climatologie.

Date privind zonarea seismica
Municipiul SLATINA este situat in partea centrala a judetului OIt. Arealul luat in studiu se ana in

aria de influenta a cutremurelor moldave care au originea in zona Vrancea, in general slab resimtite in
terrtonu

In conformitate cu Codul de proiectare seismica . Partea I - Prevederl de
proiectare pentru cladlri, Indicaav PIOO-1/2013, valoarea de vaN a accelerajiei terenului
pentru proiectare a9 = O.20 g, pentru cutremure a\rand intervalul mediu de recuren@ IMR =
225 ani, Bar valoarea peHoadei de control (colt) a spectrului de raspuns este Tc = 1,O s,

Date geologice generale
Din punct de vedere geologic teritoriul se Tmparte in dorM:

- ridicarea Bals-C)plasi, in nord, cu alcatuire complexa si,

- depresiunea Rosiori, in sud, cu depozite cretac ice deosebit de groase_

e In ceea ce paveste cuvortura tertiara sunt de remarcat dezvoltarea sporadica si cu
grosirne redusa a Tortonianului superior, care este de facies mamas, prezenta Eocenului
Superior de facies marrlos si calcaros si padUa general transgresiva a Sarmatianului care
impreuna cu Plioc8nul si Pleistoconul Inferior si Superior constituie o succesiune neintrerupta
deosebit de groasa in s6ctorul de afundare a platFormel, sub avanfosa Carpatilor.

Formatiunile de varsta Sarmatiana cuprind o cuvertura groasa de gresii calcaroase,
cenu sii, nisipuri fine, argile nisipoase, marne si argile compacte, iar cele de varstz Pliocena
sunt constituite din marne cenusii, cu intercalatii de gresii. calcaroase, grosiere.

Depozitele Pleistocen Inferioare alcatuiesc doua orizonturi si anume un orizont inferior
psarno-pelitic, consUtuit din argile, in alternanta cu nisipuR si lentile de pietrisuri si un orjzont
superior psamo-psefitic ce cuprinde nisipuri grosiere, pietrisuri si bolovanisun, acest8 doua
orizontun find denumit8 strate de Candesti, Deasemenea pe valea Oltului, sub acumularile
aluvionare de terasa apar marne, argilo si nisipuri.
Pleistooenul Superior, in aceasta zona este reprozentat prin depozitele terasei superioare ale
Ottului si cuprinde pietrisuri, bolovanisuri si nisipuri. cu grosimi variabile,

Cadrul geomorfologic, hidrografic si hidrogelogic
Teritoriul municipiului SLATINA apa4ine marii unita$ Campia Romana §i este amplasat in partea

de nord vest a Campiei Boianului, in apropierea cu contactul Podi9ului Getic.
Din punct de vedere hidrografic, zona aparjine bazinului raului OIt care colecteaza Tntreaga rHea

de ape zonala.
Ca mpia Boienvlui limitata Ia vest de raul OIt (printF-un versant abrupt de circa 50 – 60

metH inal+ime) 9i Ia est de raul Vedea, constituie prelungirea sud-vestica a Platformai
Cotmeana si corespunde capatului vestic al culoarului Calni stei, care ajuns aici se pierde la
nivelul general al campului. Are o panta morfologica dirijata NW-SE, sens in care cotele
descre sc do la 17C> (Schltu) la 1 DOm (Balta Sarata).

Este impar{ita in doua subunitajI, 91 anume= Campia Iminogului, la nord de linia
localitatilor Radomire9ti – Mihaie9ti – R09iori ei Cam i>ia Urluiului, la sud de aliniamentul
menjionat anterior_

Vaile Irnlnog, Calmatui, Doroftol. Plapcea Si Vedea produc o anumita varia jie in
monotonia reliofului. Elo sunt inso+ite de lunci TIIal;ate cu 2,5 – 4 metH daasupra albiilor
meandrato 9i de terase joase (8 – 1 Cl metri ei 12 –15 motH). La baza versantului, care domind
Valea Oltutui, apare o puternica linie de izvoare din care so alimenteazi toate satele situate
In SLId de ora9ul Dragane9ti – oit. carnpul acoperit cu loess, este presarat GU numeroase
crovuri, unele transformata Tn lacuri (Scroafa, Cerda, Bujorul, Speteaza, Lung, Telegari, etc)

Platforma Cotmoana este o subunitate a Podisului (3etlc situata Intro oit la vast si
Arges in est, la nord limita cu Subcarpatii <3etici aind data do val6a Topolagului, iar spre sud
contactul cu Campia Romana fiind aproape insesizabil, fapt datorat culmilor, care coboara IIn
spre unitatea de campie. Altimetric, scada de la Inaltimi de pasta 500 m in nord, la 200 m in
partea do sud.

Reprezlnta un podis de geosinclinal pe structura monosinclinala si cutata, forrnat din
faze pliocBno-cuatemare de tip Candesti.

Platforma ar>are ca un podis cu un relief tabular, aproape neted, dostul de larg, cu o
Inclinare usoara de la nord la SLId, sens dupa caro cotele descresc de la 500m (la Dedulesti)
la 275m {la Spinani).

Este fragmentat de vai paralele divergente, in culmi sau pocIuri, care so adancosc do
la nora la sud.
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Date geotehnice
Pe baza obser\,'atiilor directe din faza de teren se poate aprecia ca traseele de strada studiate au

stabilitatea generala si locala asigurate, in zona nefiind identi6cate fenomene morfodinamice active
(alunecari de teren, doline, crowd, etc.).

Terenul de fundare este constituit din material granular grosier de tipul pietrisurilor si
bolovanisurilor in amestec cu nisip.

Istoricul amplasamentului si situatia actuala
Strazile propuse pentru modernizare reprezinta alatud de DN 65 baza infrastructurii rutiere de pe

teritoriul Municipiului SLATINA. In prezent strazile respective au suprafata de rulare afectata de
intemperiile atmosferice, pe anumite segmente circulatia desfasurandu-se cu dificultate.

Conditii referitoare la vecinatatile lucrarii
In vecinatatea strazilor precizate se afla constructii cu functiuni diverse: locuinte individuale, sedii

de institutii, spatii comerciale, etc., precum si retelele de alimentare cu energie electrica si iluminat strada1.

e Incadrarea obiectivului in „Zone de risc”
Conform Planului de amenajare a teritoriului national-Sectiunea V-Zone de risc, municipiul

SLATINA figureaza la sectiunea cu risc la cutremurele de pamant (VII grade pe scara MSK), cu risc de

inundatii pe cursuri de apa si rise mediu la alunecari de teren primare.

PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE
STABILIREA CATEGORIEI GEOTEHNICE

Conform normativului NP074/2014, lucrarea proiectata se Tncadreaza in categoria geotehnica 1, avand risc
geotehnic redus (7 punch).

Stabilirea categoriei geotehnice, conform Normativului NP 074-2014, s-a facut astfel:
Condi gi de teren Terenuri bune 2 p
Apa subterana Fara epuizmente I p
Clasificarea construcTiei

dupa categoria de importanji
VecinataA

Acceleraga terenului ag = 0, 10

Redusa
Rise scazut

2P
IP
IP

Total 7P

amplasamentul studiat avea Ia data intocmirii prezentei documenta Vii, stabilitatea locala asigurata, nefiind
supus inundajiilor sau viiturilor de apa din precipitadi;

- SISTEM RUrnER EXISTENT STRADA SALCAMULUI:

• tronson I - km. 0+000 – 0+380: 10 cm asfalt, 20 cm balast contaminat;

• tronson I - km. 0+380 – 0+420: 18 cm beton rutier, 20 cm balast contaminat;

• tronson 2 - km. 0+000 – Ch08 l: 18 cm beton rutier, 20 cm balast contaminat;

- SISTEM RUTIER EXISTENT ZONA STRAZII DOROB ANTI:

• zonele cu asfalt existent: 10 cm asfalt, 20 cm balast contaminat;

• zonele cu beton rutier existent: 18 cm beton rutier, 20 cm balast contaminat;

- SISTEM RtrrEER EXISTENr STRADA VULTURULUI:

• 10 cm asfalt degradat, 20 cm balast contaminat;
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- SISTEM RUrIER EXISTENT STRADA GENERAL AUREL ALm
• 10 cm asfalt degradat, 20 cm balast contaminat;

- terenul de fundare (patul drumului) este alcatuita din depozite din constitu ga formaTiunii acoperitoare §i

apar;inand domeniul granulometric P4 spre P5 (argila prifoasa, argila nisipoasa);

- calculul terenului la starea limita de capacitate portanta stabilita conform STAS 3300/2-85 ;i Normativ
NP125/2010 - Port:

11 (convlatime fundatie (mcota de fundare (m'
3500.601.20

Adancimea de Tnghe! – Conform STAS 6054/77 – minim 0.80...0.90 cm;
Conform prevederilor din Indicatorul Ts/1981, pamanturile Tn care se vor executa sapaturi, se Incadreaza Tn

urmitoarele categorii de teren:
- sol vegetal, teren moale, categoria I-a;
- nisip argilos cu pietris si bolovanis, teren mijlociu, cat a II –a;

e Conform „Cod de proiectare. Evaluarea acjiunii zapezii asupra construejiilor” – CR 1-1-3-2012
amplasamentul este caracterizat de o incarcare Ia sol So,k= 2,5 kN/m2 cu un IMR = 50 ani din punct de vedere al
calcului greutalii stratului de zapada.

Conform „Cod de proiectare. Evaluarea acjiunii vantului asupra construe}iilor” – CR 1-1-4-2012
amplasamentul este caracterizat de o presiunea de referin@ a vantului, mediata pe 10 min. la 10 m inaltime de la
sol pentru o perioada de recuren@ de 50 ani, de q„f = 0,7kPa.

Conform STAS 6054 – 77 adancimea de inghe! este 1.00 + 110 cm.

2. DATE TEHNICE ALE STRXZILOR ANALIZATE
2.1. Situatia existenta

Conform Planului urbanistic general zonele studiate au ca destinage cai de comunicabe rutiera ;i

pietonala.
Conform Temei de proiectare ;i a Notei conceptuale, lucrarile de reabilitare se vor prevedea in scopul

rezolvarii problemelor existente de care depinde confortul, siguran}a §i funcjionalitatea traficului auto §i

pietonal actual §i de perspectiva.
Lucrarile vor fi finan Tate etapizat de la bugetul local al PrimaHei Municipiului Campulung

Moldovenesc.
e

Din punct de vedere al starii tehnice existente, strazile propuse pentru reabilitare $i modernizare, in
funcjie de stratul de uzura, sunt cu imbracaminte asfaltica degfadata.

LiPmea acestor strizi este de 4,0 m, 6,0 m 9i 7,0 m cu o banda sau cu doui benzi de

circulafie.
Din punctul de vedere al colectirii 9i evacuarii apelor pluviale - exista deja o re Tea pluviala care

se va completa cu camine tip geiger racordate cu }eava PVC cu diametrul de 160 mm la caminele
existente. Unele capace ale caminelor de vizitare ale relelelor existente de apa ;i canalizare inclusiv
caminele tip geiger §i rasuflatorile pentru rejeaua de gaz sunt ingropate la o cota inferioara cotei

imbracamintii rutiere producand disconfort in circulatie, astfel va fi necesara ridicarea Ia coM a acestora.

Se constata ca interventiile la retelele edilitare au afectat structura rutiera, reparatiile

necorespunzatoare favorizind infiltratile. Aceste strazi se incadreaza Tn clasa de trafic redus, iar categoria

de importanja este “C” (construcTii de importanja normal& conform HGR 261/94).

Lucrarile care fac obiectul prezentei documentatii cuprind operatiunile necesare de executat in
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scopul reabilitarii strazii, asigurarii unor conditii normale de confort si de siguranta a circulatiei impuse
de normele si normativele tehnice in vigoare, realizarea capacitatii portante a strazii conform standardelor

in vigoare precum si optimizarea curbelor, rezolvarea scurgerii apelor, realizarea conform normativelor
in vigoare a semnalizarii rutiere si sigurantei circulatiei si realizarea lucradlor de protectia mediului.

Prin executarea lucrarilor nu se produc modificari ale mediului inconjurator ci se asigura

desfasurarea circulatiei rutiere in conditii normale de siguranta si confort.

Lucradle care se vor executa au ca scop reabilitarea strazii, mentinerea in permanenta a
caracteristicilor tehnico-functionale ale acestei strazi precum si imbunatatirea acestora in raport cu
cerintele traficului rutier actual si de viitor.

Oportunitatea investitiei este permanenta, data Bind importanta retelei de cai de transport in cadrul
localita}ii, precum si dorinta de crestere a nivelului de trai al locuitorilor respective de atragere a unui
numar mare de turisti.

Investitia se incadraza in strategiile de dezvoltare locala a municipiului prin Planul Urbanistic
General.

Prezentam mai jos cateva fotografii reprezentative efectuate in timpul vizitei in teren,

fotogra£i care prezinta starea fizica actuala a strazilor.
Nr Strath I FOTO

ObJect

Str. Salcamului

EXPERT TEHNIC - ing. MIHAI IUGA



ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (D.A.L.I.) PENTRU
4 OBIECTIVE: REABILITARE STR. SALCAMULUI, REABILITARE ZONA STRAZII DOROBANTI,

REABILITARE STR. VULTURULUI, REABILITARE STR. G-RAL AUREL ALDEA

Obiect
ZONA FOTO

Str. DOROBANTI

e

i

Obiect
Strada

Str. VULTURULUI
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Obiect
Strada FOTO

Str. GENERAL AUREL

ALDEA

e
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2.2. Concluzii pri\?ind starea tehnica a strdzHor analizate
Strazile sunt asfaltate sau betonate si se afla intr-o stare continua de degradare, sub actiunea

factorilor de mediu si trafic

Starea actuala a structurii rutiere existente influenteaza negativ activitatea economica, sociala si

culturala a locuitorilor, circulatia vehiculelor si autovehiculelor desfasurandu-se anevoios, mai ales in

perioadele secetoase datorita prafului dar si pe perioadele cu precipitatii datorita baltirii apelor pe
platforma strazilor.

Tinanad scania de starea tehnica actrtala a strdzilor – state tehnica “rea”, necorespunzatoare,
consideram ca reabititarea infrastructurii rutiere este absotut necesara

Cele prezentate mai sus ne obliga la adoptarea unor solutii adecvate de reabilitare a strazilor in
cauza, care sa reziste la actiunea fenomenului de inghet-dezghet, sa asigure o buna portanta si sa aiba

dispozitive potrivite pentru o mai buna scurgere a apelor.

3. CONCLUZII Sl RECOMANDARI CU PRIVIRE LA SOLUTIILE DE
PROIECTARE

3.1. Studii necesare

Pentru elaborarea DocumentaTie de avizare a lucrarilor de interven Iii si a Proiectului tehnic de

executie se vor elabora studii si cercetari, dupa cum urmeaza:

A StrIdE topografice;
B. Studii geotehnice, pri\and structura existenta a strdzilor si natura terenului de Juncture;

C. Analiza datetor de trafic;
D. Dimensionarea sisternului rutier.

A. Studii topografice

Studiile topografice au ca scop intocmirea de planud de situatie, profile longitudinale si

transversale necesare realizarii pieselor desenate conform cerintelor de proiectare, precum si stabilirea

exacta a retelelor de utilitati, a limitelor de proprietati, a acceselor etc.

Studiile topografice se vor efectua conform normativelor in vigoare.

e B. Stu(M geotehnice

Studiul geotehnic are ca scop stabilirea sistemului rutier existent al strazilor pe tronsoane de strada

analizate, precum si a caracteristicilor geotehnice ale terenului de fundare si a naturii acestuia.

Se va realiza in conformitate cu prevederile NP 074-2014.

C. Analiza datelor de traffic
Studiul de trafic face parte din categora studiilor necesare fundamentadi propunerilor de

dezvoltare a retelelor de strazi. El sta la baza optimizarii solutiilor tehnico-economice pentru proiectele de
investitii a lucrarilor de in8astructura rutiera.

D. Calculul si dimensionarea sisternului rutier

a)Structuri rutiere suple sail semirigide

Scopul acestor calcule este de a stabili solutiile de sistem rutier adoptate pentru reabilitarea
strazilor. Pe baza datelor comunicate sau culese din teren, pentru fiecare tronson de strada analizata,

se va stabili capacitatea portanta prin utilizarea metodelor si programului de calcul “CALDEROM“

EXPERT TEHNIC - ing. MIHAI IUGA



ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (D.A.L.I.) PENTRU
4 OBIECTIVE: REABILITARE STR. SALCAMULUI. REABILITARE ZONA STRAZII DOROBANTI,

REABILITARE STR. VULTURULUI, REABILITARE STR. G-RAL AUREL ALDEA

prevazute de Instructiunile tehnice de Normativul AND 550 si PD 177/2001.

Metoda analitica de dimensionare se bazeaza pe stabilirea unei alcatuiri a sistemului rutier, in
conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice in vigoare si verificarea starii de solicitare a acestuia
sub actiunea traficului de calcul.

Sunt detwminate si verificate daca se inscriu in limite admisibile:

Deformatia specifica de intindere la baza straturilor bituminoase
Deformatia specifica de compresiune la nivelul patului strazilor

Dimensionarea sistemului rutier comporta urmatoarele etape:

Stabilirea traficului de calcul. Acesta se bazeaza pe un studiu amanuntit de trafic si furnizeaza

volumul de trafic estimat pentru perioada de perspectiva. Este expdmat in osii standard de 115 KN,
echivalent vehiculelor care vor circula pe strazi.

- Evaluarea capacitatii portante la nivelul patului strazii. Caracteristicile de deformabilitate ale

pamantului de fundare se stabilesc in functie de tipul pamantului, de tipul climateric al zonei in care

este situat drumul si de regimul hidrologic al complexului rutier.

- Alcatuirea sistemului rutier. Variantele de alcatuire ale sistemelor rutiere suple si semirigide sunt

conforme cu prevederile cuprinse in norme
- Se recomanda adoptarea unei structuri rutiue, conform normelor tehnice in vigoare pentru traficul de
calcul determinat

Verificarea sistemului rutier la solicitarea osiei standard. Sistemul rutier supus analizei este

caractuizat pnn grosimea fiecarui strat mtier si pan caractmisticile de deformabilitate ale materialelor
din straturile rutiere si ale pamantului de fundare. Verificarea sistemului rutier la solicitarea osiei

standard comporta calculul deformatiilor specifice si al tensiunilor in punctele critice ale complexului
rutier, acolo unde starea de solicitare este maxima. Calculele se efectueaza cu programul CALDEROM
2000

- Verificarea comportarii sub trafic a sistemelor rutiere. Verificarea comportarii sub trafic a

sistemului rutier are drept scop compararea valorilor calculate ale deformatiilor si tensiunilor specifice cu

cele admisibile, stabilite pe baza proprietatilor de comportare a materialelor.

Se considaa ca un sistem rutier poate prelua solicitarile traficului corespunzator pedoadei de

perspectiva daca sunt respectate concomitent urmatoarele criterii:

_ Criteriul cie/ormatiei speciftce de intindere admisibile ta baza straturilor bituminoase este

respectat daca rata degradarii pnn oboseata (RDO) are o vatoare mai mica sau egata cu RDOadMsibi

RDO $ RDOadmisibil
N,

e

RDO
Nadm.

In care:

Nc -traficul de calcul in milioane osii standard de 115 kN, (m.o.s.)

Nadm - numarul de solicitari admisibil, in m.o.s., care poate fi preluat de straturile bituminoase,

corespunzator stadi de deformatie la baza acestora.

- Criteriul deformatiei specifrce verticale admisibite ta nivelul pamantului de fundare este

respectat daca este indeplinita conditia.
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EZ < 8zadm) in care :

ez - este deformatia speci6ca verticala de compresiune la nivelul pamantului de fundare, in
microdeformatii

ez adm. - deformatia specifica verticala admisibila la nivelul pamantului de fundare, in
microdeformatii

-0.28
8zadm = 600 x Nc - ''--

3.2 Stabilirea traficului de calcul

Este foarte important la stabilirea traficului de calcul sa se cunoasca tipul de structura rutima

propus, respectiv structura rutiera supla sau structura rutiera rigida.

Diferenta dintre cele doua structuri o reprezinta durata de viata normata, maximum 15 ani

pentru structuri rutiere suple si 30 de ani pentru cele rigide. Stabilirea traficului de calcul se face in functie

de prevederile Normativului AND584/2012 – Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru

proiectarea strazilor din punct de vedere ala capacitatii portante si al capacitatii de circulatie.

Traficul de calcul se exprima in milioane de osii standard de 115 kN (m.o.s.) si se stabileste pe

baza structurii traficului mediu zilnic anual in posturile de recenzare aferente strazilor, cu relatia:

NI = 365110–6 C„lo.5:d (A/ZI.„ +MZA5 ,1 . 1 )if./
II

(m.o.s.) (1 ), in care:

Nc - traficul de calcul

365 – numarul de zile calendaristice intr-un an;

MZAsgi, MZAsgi+1 = intensitatea medie zilnica anuala a traficului, exprimata in osii standar

115kN/24 ore, la inceputul si la sfarsitu perioadei ti de prog&roza.

cd - coeficientul de repartitie transversala, pe benzi de circulatie si anume:

drum cu o singura banda de circulatie Crt = 1,00;

- drum cu doua si trei benzi de circulatie Crt = 0,50;

- drum cu patru sau mai multe benzi de circulatie crt = 0,45;

ti – durata perioadei i de prognoza;

In cele ce urmeaza prezentam clasele de incadrare a traficului asa cum au fost definite

normativul NPl16 – 2004 (determinarea starii tehnice a strazilor moderne).

de

e
In

TRAFIC S' II, OSII 115KN, CONFORM NPl16 - 2004

Clase de trafic Volum de trafic Nc (m.o.s.)

Foarte usor

Usor
Mediu

Foarte greu

Exceptional

sub 0,03

0.03 .0,1

0,1 .0,3

0.3 1 ,0

,3,01 ,0,

10.03.0.
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A\rand in vedere ca traficul pe strazile locale analizate este alcatuit in general din autovehicule

mid, sau utilaje agricole si luand in considerare experiente anterioare stabilite prin masuratori pentru

lucrari similare, putem considera ca valorile de trafic pentru urmatorii 30 ani se vor incadra intre 0.03 si

0.10 m.o.s., clasa de trafic u$or conform Normativului NPI 16 - 2004.

Astfel ca pentru dimensionarea structurii rutiere se va hra in cosiderare o valoare a tra6cului de

calcul Nc, cuprinsa intre 0,03 si 0.1 m.o.s. – trafic u9or.

La solicitarea Beneficiarului, Proiectantul a realizat un Studiu de trafic complex pentru

determinarea reala a intensitatii traficului, precum si componenta traficului, necesara pentru
dimensionarea structurii rutiere ce urmeaza a fi proiectate.

3.3 Solutii recomandate pentru reabilitarea strizilor
La proiectare se vor lua in considerare urmatoarele:

Strdzile in plan
Traseul proiectat al strazilor in plan va urmari traseele existente, pentru evitarea exproprierilor si

a lucrarilor costisitoare.

Racordarile prevazute in plan, vor respecta standardele si normativele in vigoare, respectiv

STAS 863/85 si o.M.T. nr. 45-50/1998. Elementele geometrice in plan, inclusiv amenajarea in

spatiu a curbelor (supralargiri, convertiri, suprainaltari), vor n stabilite in conformitate cu

prevederile STAS 863/85. Viteza de proiectare va fi adoptata conform OG nr. 43 cu modificarile $i

actualizarile ulterioare ( nr. 1297/2017 ).

Drumul in profit longitudinal
Linia proiectata (linia rosie) se va stabili fbnctie de structura nrtiera adoptata cu corectiile care se

imF)un, respectand prevederile STAS 863/85, insa se va tine cont si de conditiile existente din terar
pentru evitarea lucrarilor costisitoare. Daca prin asternerea stratudlor rutiere strazile se inalta, se va

acorda o atentie deosebita scurgerii apelor, adoptandu-se solutii adecvate, astfel incat dispozitivele de

scurgere sa preia corespunzator, atat apele de pe suprafata strazilor, precum si cele provenite din la

proprietatile limitrofe strazilor.e
Strdzile in profit transversal
Pe strazile ce urmeaza a B reabilitate, latimea carosabilului strazilor se vor adopta

conform STAS 2900/89, STAS 863-1985, 0.M.T 45/1998, STAS 10144/1-1991, STAS 10144/2-1991,

STAS 10144/3-1991, dar si din considerente tehnico-economice, dupa caz.

Structura rutiera

Tinand seama de verificarea la inghet-dezghet a structurii rutiere si de valorile de trafic inregistrare

pe tronsoanele de strazi, trafic mediu, propunem urmitoarele variante 9i structuri pentru modernizarea
acestora:
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VARIANTA I – imbriciminte asfaltici existenti

Structura rutierd pentru reabilitarea tmbricaminIii asfaltice ya ayea urmitoarea alcituire:
Pentru Strada Salcamului kwh 0+000 – 0+380 – Tronson 1, Strada Vulturului si Strada General

Alltel Aldea
fundatie existenta din balast de minim 20 cm

Tmbracaminte asfaltica existenta – 10 cm grosime medie conf. Studiu geotehnic
frezare imbriciminte asfaltici existenti 4 cm

strat de legaturi din BAD22,4 – 6 cm
strat de uzuri din beton asfaltic BA16 – 4 cm

Structura rutieri penau reabilitarea tmbracimin Iii din beton ya ayea urmdtoarea atcatuire:
Pentru Strada Salcamutui km. o+380 – 0+420 – Tronson I si kItt 0+000 – 0+081 – Tronson 2.

fundatie existenta din balast de minim 20 cm

Tmbracaminte din beton rutier existenta – 18 cm grosime medie conf Studiu geotehnic
colmatare fisuri §i crapaturi
geocompozit antifisuri
strat de legaturi din BAD22,4 – 6 cm
strat de uzur5 din beton asfaltic BA16 – 4 cm

Structura rutierd pen au reabilitarea tmbracamin Iii asfaltice ya ayea urmdtoarea alcituire:
Pentru Zona Strdzii Dorobanti

funda}ie existenta din balast de minim 20 cm
Tmbracaminte asfaltica existenta – 10 cm grosime medie conf Studiu geotehnic
frezare imbriciminte asfaltici existenti - 4 cm

strat de egalizare din BA8 – 3 cm
strat de uzuri din beton asfaltic BA16 – 6 cm

Structura rutierd pen au reabilitarea tmbracimin Iii din beton ya ayea urmdtoarea atcatuire:
Pentru Zona Strazii Dorobanti

fundage existenta din balast de minim 20 cm
imbracaminte din beton rutier existenta – 18 cm grosime medie conf. Studiu geotehnic
colmatare fisuri §i crapaturi
geocompozit antifisuri
strat de egalizare din BA8 – 3 cm
strat de uzuri din beton asfaltic BA16 – 6 cm

9

Supralargirile parIii carosabile parcarile si accesele vor avea acela;i sistem rutier ca cel al strazii la

care se racordeaza

Colectarea ;i evacuarea apelor pluviale se va face prin ciminele existente pe porfiunea pirfii
carosabile care se vor ridica la coti finali proiectati 9i prin amenajrea unor cimine noi tip Geiger

racordate la ciminele existente.

Pentru imbunitijirea siguran fei circulajiei se vor monta indicatoare de circulafie 9i se vor

realiza marcaje longitudinale ;i transversale de orientare.

EXPERT TEHNIC - ing. MIHAI IUGA



ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (D.A.L.I.) PENTRU
4 OBIECTIVE: REABILITAkE STR. SALCAMULUI, REABILITARE ZONA STRAZII DOROBANTI,

REABILITARE STR. VULTURULUI, REABILITARE STR. G-RAL AUREL ALDEA

Sistem pietonal – trotuare:

Strada Salcamului

10 cm fundage din balast amestec optimal

5 cm strat de poza din nisip

6 cm pavele din beton

Zona Strazii Dorobanti. Strada Vulturului:

10 cm fundajie din balast amestec optimal

10 cm dali din beton de ciment C12/15

3 cm strat de uzura din B A8

VARIANTA 2 – imbriciminte din beton rutier existent

Structura rutiera penau reabilitarea tmbrdcdminPi asfattice ya ayea urmatoarea alcdtuire:
fundaTie existenta din balast de minim 30 cm
imbracaminte asfaltica existenta – 10 cm grosime medie conf. Studiu geotehnic
frezare imbr5ciminte asfaltic5 existenti - 10 cm
strat de pozi din nisp – 3 cm
strat de uzuri din beton rutier BcR4,0 – 20 cm

Structura rutiera pentru reabilitarea tmbrdcamintii din beton ya avea urmatoarea atcdtuire:

fundajie existenta din balast de minim 20 cm
imbracaminte din beton rutier existenta – 18 cm grosime medie conf. Studiu geotehnic
colmatare fisuri ;i crapaturi
strat de uzuri din beton rutier BcR4,0 – 20 cm

Avantajele imbracamintii bituminoase

- Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata

- Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate.

- Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de ciment.

- Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile din beton de ciment (prin lipsa rosturilor).

- Se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mid, respectiv supralargiri, fara a necesita rosturi intre calea
cu curenta si calea in curba.

- Rugozitatea suprafetei poate fi spodta pin tratamente bituminoase, asigurandu-se circulatia si pentru
decliviati cu valori de 7-9%.

e

Dezavantajete imbracamintii bituminoase

- Durata de sewiciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii de beton de ciment (20-30

ani)

- La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale carosabilului.

- Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe carosabil.

- Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru intretinerea betonului de ciment.
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- Prepararea asfaltului conduce la apaHtia de noxe.

Avantajele imbracamintH de beton de ciment

- Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se folosesc pentru satisfacerea traficului

greu si foarte greu.
Se recomanda a se folosii la strazi noi, la strazi in aliniament sau cu raze mari ce nu necesita

supralargiri.

Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant.

Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selectionate.
- Prezinta rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere (scurse accidental pe suprafata
carosabila).
- Necesita cheltuieli sensibil mai mici de intretinere fata de imbracamintile asfaltice.

- Betonul nu este poluant atat in executie cat si-n exploatare.

- Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie.

Dezavantajele imbracamintii de beton de ciment

- Necesita utilaje specializate penhu executie ce trebuiesc sa fte mentinute in stare buna de functionare.
- Traficul trebuie adaptat la executie – circulatie numai pe o banda.

- Dupa turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai dupa 28 de zile, fata de cateva ore la
asfalt

- Se folosesc numai pana Ia declivitati de pana Ia 7%.

- Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in exploatare provoaca

disconfort (socuri si zgomot).

- Nu poate prelua crested de trafic prin cresteri de capacitate portanta, ramforsarea ulterioara a strazilor
este laborioasa – costisitoare.

Luandu-se in calcul zona climatica favorabila, nivelul traficutui care este preponderent usor,

pantele strirzilor in profit in lung, care pe unele por Bunt depd§esc valoarea de 8%, neputtndu-se aptica
un sistem rutter rigid, se recomanda Varianta I.e

Scurgerea apelor

Scurgerea apelor reprezinta un element esential pentru prelungirea duratei de viata a unei strazi..

Colectarea §i evacuarea apelor pluviale din zona strazilor se va face prin urmatomele tipuri de
lucrari:

Camille tiP geiger existente care se aduc la cota parIii carosabile existente 9i noi proiectate

EXPERT TEHNIC - ing. MIHAI IUGA



ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (D.A.L.I.) PENTRU
4 OBIECTIVE: REABILITAkE STR. SAL(_,AMULUI, REABIUTARE ZONA STRAZII DOROBANTI,

REABILITARE STR. VULTURULUI, REABILITARE STR. G-RAL AUREL ALDEA

STUDIU DE TRAFIC

STRADA SALCAMULUI

RAPORT RECAPITULATIV ZI

Categorie strada
rEmO

Post Nr.

Autovehicule
articulate(tip

TIR),

cu trailer,
vehicule cu

4 axe

0

0

0

0
5

10

9 1 10 1 82

2

15 16 104
2016

ligl=i§RT RECqSbiliITl#.4TIV ZILNIC
Denumire strada

/ruLUI

A
si autospeciale

cu MTMA
<= 3,5 tone

2

2

10

Autocamioane

4

2
6

21

9
8

16

9
11

21

23

108

1211

RAPORT RECAPiTULATIV ZILNIC

Post Nr. Categorie strada
TEmO

Interval orar

Microbuze

Biciclete, CUAutoturisme
max.8+ 1motocicletelade la

Autocamionetl
Autocamioane

si autospeciale si derivate cu
CU doua axe
<= 3,5 tone

TIR),

2
2

2
0

2

11

010 M 15

20

21

22

14

124

TIn
H

17

18

9

DATA
Ziua Anmm

8

Autocamioane
cu 2,3 sau 4

axe, CU

nmorci (tIen

0
0
0
0
0

cu 2,3 sail 4
axe, CU

remorci (Ken
rutier)

0
0
0

0

0

0

0

0
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ZONA STRA zn DOROBANTI
RAPORT RECAPrrULATiV ZILNIC

Denumire strada
ZONA STRAZII DOROBANTI

Autocamioa ne
si derivate cu

doua axe

si autospeciale
cu MTMA

<= 3,5 tone

Bicicletl CU
Autoturisme

de la motociclete max.8+1la

locuri

9
10

EXiI

12

15

16

17

18

8
9

10

11

14

15

16
17

RAPORr RE

Bnumire strada

ZONA STRAZII DOROBANTI

Categorie stradaPost Nr

SEcroR Ib., ,

Interval oral

Autocamioa ne

si derivate cu
doua axe

0

0

9

si autospecialeCU

max.8+1 cu MTMA

<= 3,5 tone

RAPORr RECAPrrULATiV ZILNIC

:orie stradaPost Nr

Interval orar

Denumire strada
ZONA srRAZll DOROBAvri

si autospeciale
cu MTMA

<= 3,S tone

Autoturisme
la la motociclete

si derivate cu
doua axe

11

Elli

11

15
16

10

21

12
106

articulate(tip

cu trailer
vehicule cu

4

0
0
0
0

0
0
2

Autocamioane
si derivate cu

trei sau patru
axe

0
0

0
0
0
0
0
0
0

articulate(tipAutocamioane
si derivate cu

trei sau patru
axe

0
0

0

0

0

0
2

articulate(tip

cu trailer
vehicule cu
peste 4 axe

0

0

0

0
0

Tractoare

cu/fara
rerrlorcal

Total
vehicule

fizice

cu 2,3 sa u 4
axel CU

remorci (tren
rutier)

Autocamioane

cu 2,3 sa u 4
axe a CU

remorci (tren
rutier)

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Tractoa re

cu/fara

speciale

2
10

Tractoare

cu/fara

vehicule

speciale

Autocamioane

cu 2,3 sau 4
axe. CU

remorci (tren
rutie r)
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ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (D. A.L.I.) PENTRU
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CALCULUL MZA -

kj

CategoHe vehlcul
03.08.2020 1 04.08.2020 1 05.08.2020

Biciclete, motociclete

Autoturisme
Microbuze cu max.8+1

locuri

Au’8EmIEmElli
autospeciale cu MTMA

<= 3,5 tone
Autocamioane si

derivate cu doua axe

AutMnioane si
derivate cu trei sau

patru axe

BmLtm© HMI He

articulate (tip TIR),

remorchere cu trailer.

vehicule cu peste 4 axeWHam
IXfev=/i ==

speciale

Autocamioane cu 2,3

sau 4 axe, cu remorci

[tren rutier)
Veh@ule cu trm

animala

9

97

5

11

23

0

21

98

6

10

9

2

2

0

9

1

10

3

0

10

o I o

13

Rem

CALCULUL Nc SECTOR 1

npuI de autovehicul MZA 2020veh/24 ore

sicFJ;Meal msA
si derivatm=TFsi

A
Autobuze

Tractoare cu/fara remorca

TrenurirRl e-ri

Total vehlcule

15

4
0
12

34

e Nc=365x0.000001xCra:J/Z,4K,/KEg,SxI.(Pki+Pki+1)xti = 0,064 m.o.s.

Coeftclentl
echtvalare
In vehlcule

etalon
(conf. AND
584-2012)

MZAk2020

(vehlcule
flzlce)

MZAk2020

(vehlcule
etalon)

CKL I CKA1/n Cba

t Toa7
48+

0,85

0,33

allIII

0,33

1, 15

=la9
1, 12

1,02

HO

1,05

21
106

6 6 1,2

o,33 1 1,11 1 1,04 1 o,8510

9

2

11

15

2

1,2

5,0

S,0

o,33 1 1,11 1 1,04 1 o,95

o,33 1 1,05 1 o,99 1 o,95

o,33 1 1,2 1 1,11 1 o,963

0

10

4

0

12

5,0

Bbl

5,0

5,0

3,0

I o,33 1 1,18 1 1,08 1 o,97 1

0,33

1,08

1,04

0,97

1,04

1,18

1,11

o,33 1 1,16 1 1,06 1 o,92 1

13

187

o,33 1 1,12 1 1,05 1 o,8613

MZA osii de 115 deMe mFk n2mkN/24 h

X3 4
20, 1

I 1 .65

1 ,68

1 ,891,12

1 ,050, 1 1 ,74

1,01 no

====9

Coeficient
evolutie

2035 (conf.
AND 584-

2012 -
Varianta

probablla)
Hm
an

8
107

8 1,26

1, 18

1, 15

1,16

14

75

10

0,98

E1229

1,1

20

0

60

5

39

346

1,02

1,03

2040

9

1,83

1 ,84

2,12

1 ,97

1,5

MZAk2035

(veflcule
etalon)

MZAk2035

(vehlcule
fizlce)

19

130

8

10

130

10

13

18

3

16

90

15

4

0

14

20

0

70

2

14

225

10

42

HEiEI

Suma

10

41 ,99

41,53

38,95

45,95

41 ,77

37,75
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STRADA VULTURULUI

Post Nr Categorie strada
SECTOR 1

Interval orar

Biciclete

motocicletede la la

11 12

1514

15 16 0
1716

Categorie strada

SECTOR 1

RAPORT RECAPiTULATrv ZILNIC

Autovehicule

si derivate cusi autospecialeCU
si derivate cu

max.8+ 1 cu MTMA trer sau patru
<= 3,5 tonelocuri

p'este 4 axe
15

6

10

15

12

78

RAPORT ,Try ZILNIC
Denumire strada

STRADA VULTURULUI

Autovehicule

articulate(tip
TIR),

CU

vehicule cu

peste 4 axe
0

0

0
0
0

3

Microbuze I Autocamionete
Autocamioane

si autospwialeCU
si derivate cu

max.8+ 1 cu MTMA
doua axe

<= 3,5 tone

2

10

RAPORT RECAPITULATIV ZILNIC

Denumire strada

STRADA VULTURULUI

articulate(tip
Autobuze cu/faraTIR),

$1

cu trailer

specialevehicule cu

peste 4 axe
0 0

20

20
11

10

8
18

14

91

DATA

Ziua mt An
3

Tractoare I Autocamioane
Vehicule

Totalcu/fara cu 2,3 sau 4
CU

axel CU

fizicenmorci (tIen animala
spec,iale rutier)

Autocamioane

cu 2,3 sail 4

axe. CU

remoni (tIen
Iutier)

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2

2
10
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CALCULUL MZA

Cate8orle vehlcul

a 17

91a
Bicicle}e m

Autoturisme

IEMcn gEllm©

Autocamionet3e ma tMHaiBe cu

MTMA <= 3,5 tone
AutMc e
AMnne Ke m-

patru axe

BEtS.,,ehlcule art
remorchere cu trailer, vehicule cu

'ste 4 axe

AuiHMl!!!MIll
Tractoa re cu/fa ra remorca, vehicule

speciale

L axe, cu
remorci (tren rutier)

HeRlcule M&unMmH

CALCULUL Nc

Tractoare cu/fara remorca
Trenuri rutiere

Total vehicule

Nc=365x0.00000 lxC#x:)fZl4XiWr0,5x:_(Pki+Pki+l)xti
:„

SEcroR I

B

05.08.2020 1 LIn03.08.2020 1 04.08.2020
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2

3
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0

9

1
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3

0
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0

4

0
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2020veh/24
0

2
15

2
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CM 1 CKL I CKA (vehlcule
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0,33
0,33

0,33

0,33

M
0,33

1.02
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1,05

1,04

EXITl

0,99

0.77
0,83
a:EI

0,85

aBEI

0,95

1, 15

1,19

1, 12

1,11

M
1,05

o.33 1 1,2 1 1,11 1 o,96
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D3

0,33

1

1,04 1 1,04
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I o,33 1 1,16 1

EM
1, 16

M
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2012]
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1,2
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5,0

11
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2

S,0

HII

5,0

S,0

3,0

4

0
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1

la© 6EFnt
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2035
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M
1,21

02

MZAk2020
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14

75

10
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0
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5

0,064 m.o.s

MZAk203S
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MZAk2035
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9
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8

13
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3
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4

0
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0
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STRADA GENERAL AUREL ALDEA

Categorie strada
SEcroR I

MicrobuzeIAutocamionetel _ _ IAutocamioane

,;I„F:::':=:;.l„„*„„„,„.I",:=it::I;=:i;i}i;I;= IF;',T!;Ii;:=":.{'!i;:!: I"'.--"-"’:- I -- :-: :'-- - I doua axe l"-' ----- -
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1

6

9
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a
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6
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8
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4
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B
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RAPORT RECAPrruLATiv ZILNIC

Denumire strada
STRADA GENERAL AUREL ALDEA

RAPORT RECAPrrULATiv ZILNIC

Denumire strada

STRADA GENERAL AUREL ALDEA

doua axe

9

RAPORT RECAPITULATIV ZILNIC

Denumire strada

STRADA GENERAL AUREL ALDEA
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CALCULUL MZA - SECTOR I

Categorie vehicul

Biciclete. nlotociclete

I

I BreHliTI

Autocamionete si autospeciale
cu MTMA <= 3,5 tone
L

dOIIa axe

Ra r T
trer sau patru axe

Autovchicule articulate(tm
TIR), nmorchere cu trailer,

vehicule cu peste 4 axe
I]ERbMRHIIIIBBc

r +l

vehicule speciale

TMc cu 2.3 sau 4 axe.

cu nmorci (tIen Iutier)
Z Ie cu tr

a Nc=365xO.00000lxC,lx}’MZHK,#Krl,0x I..(Pki+Pki+l)xti = 0,077 m.o.s.
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10

9

1

1

0

2

0

11

23

0

1

1 0 1 0 1 0 1

2

0

2

TOTAL

CALCULUL Nc SECTOR 1

MZA
2020veh/24Tipul de autovehicul

ore

Autocamioane si derivate
cu 2 osii

si derivateA
cu 3 si 4 osii

Autovehicule articulate

t It
{T T 9091

11 11 I6

t B1I

I ia I

0,33
KM)

[IIB
0,33

0,33

1 0,33 1 1,05 1 0,99 1

10

9

2

3

0

2

0

2

0,33

U3

0,33

0,33

a3

0,7

1 ,52

1 ,370,1 1.1

1/n I CKZ I CKL

an
1,19

an
1,11

1,11

1 ,05

1 ,02

1 ,07

ElIE

1 ,04

1 ,04

0,99

1 ,2

1,18

1,11

1,16

M

1,11

DO

1 ,04

1 ,06

M

MZA
osti de

115
kN/24

h
4

1 ,391 ,07 1,15

Coeficlenti
echivalare
in vehicule

etalon
(COnf.

AND 584-

2012)

MZAk2020
(vehicule

fizice)
CKA

0,77

0,83

[ll:E

0,85

0,95

0,95

1 ,2

5,0

5,0

11

15

3

0

3

0

5,0

al]
5,0

5,0

M

0,96

M
1 ,04

0,92

0,86

Coeficienti de evolutie

2025 2035

Coeficient
evolutie

2035
(conf.

AND 584-
2012 -

Varianta
lrobablla)
nm
llmllM

MZAk2035
(veficule
etalon)

MZAk2020
(vehicule
etalon)

MZAk2035
(vehlcule

fizice)

16

90

10

13

18

2

1,1814

75

5

1,15

1,16

0,98

M
1,1

1 ,02

III:I

3

0

4

0

15

0

20

0

9
288

15

0

15

0

Suma Produs

38.95
45,95

105
02,12

0
210

EXPERT TEHNIC - ing. MIHAI IUGA



e

ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (D.A.L.I.) PENTRU
4 OBIECTIVE: REABILITARE STR. SALCAMULUI, REABILITARE ZONA STRAZII DOROBANTI,

REABILITARE STR. VULTURULUI, REABILITARE STR. G-RAL AUREL ALDEA

Verificarea structurE recomandate cu programul” CALDEROM”
DIMENSIONARE SISTEM RUTIER
I. Date initiale:

2.Analiza structurii rutiere la solicitarea osiei standard

Strat 76
>trat de ltura din

Stabilirea com

a

mt IIaliBIPB

Strat de uzura din BA16
mI

asfaltica existenta
exist mPatul drumului din

Fg 1 stratului de forma din zestrea

Caracteristici aeotehnice ale Damlntului dIn pat:
a Me mr

TipaEeme amint conf.STAS 1243
IndMc E de pla=s§®itate IpM

Granulozitatea %

C

[c c fmT
3mereamomr -ma
[[r l®rlmr

[BME)Mr IBMfBat?M
TiDul climateric

Osia standard os115 'KNmr c

a
msiunea de contact:

eEcircutare ech.sup de contact

Nc=365x0.00000 IXPPXCItf
Perioada de perspectiva

aeecienile ren) -rm==Pm
r MMba vdM1 Ilii clruMah!@@o06mrlTmmiiiiiairTRiLIFailam

Coeficientul de evdtFmgmin qrupa kliii
MaM®M$WMlv7®M) MRlalkN

Eirif8imlmmaam

Valoarea de calcul al

lortarii sub trafic al structurii rutiere
a straturilor este cea care se

LInde RDOadm drumuri comunalemsm C

Traficul de ci
24.5 X 10 A8 X cr.3.97 =Nadm

Deformatia e r =

C eice
Z

a =

Deformatia verticala la nivelul

100 pentru urmatoare

s-a luat Tn consid

i b0-25

3810

coeziv
P1...P5

IP
Argila
Praf
Nisi1

[–Tb–I–––favorabil
santuri si rimBe
nu

r
111

57.5 KN
MInaMlneu<ale

uncle:

pr

no1

medie o
in cm

4 4200
6

mo5
20
S

balastului Eb este:
m3=0 Fa

hb= To mm
EO= M

m8
0,071

EgM

ale structurll rutlere:
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ll.Verificarea structEirii rutiere la acti]Elnea inahet-dezqm

1 .tMmr itiale:
Bc tMr ML jmrtMr ni Coeficient de ech

c ti
0.5
0,6
0,7In

Strat de uzura din BA16
r I
Imbracaminte asfaltica existenta
Fundatie existel

IMa 18mr ]®j8Mr BtS%e

gMnei la actiunea inghet - dezghet:
Tipul climateric

lir d5 '38=
nManMe alc.din straturi rezt

P5

111

700 AOCxzileM
2.Etape de calcul

zcr = z + Az =

a War II ch.de calcul a coar Ue ul rutier:
no cm

K=He/ZCR=
me HHEe tului in coMr Me II rut-iT

-GHe/ZCR g K a(IIn:0.55

0.25

0.25 2

intruc6t calculul de verificare la inghet - dezghet nu este indeplinit, oste necesara adoptarea de masuri pentru prevenirea si remedierea degradarilor din inghet - dezghet
Aceste masuri actioneaza asupra factorului hidrologic. avand drept scop realizarea unor conditii hidrologice favorabile ale complexului rutier si anume
o Prevederea lucrarilor de colectare si evacuare ale apelor superficiale ($anturi, podete); pe portiunile foarte umaIe, santurile vor putea fi prevazute mai adanci, pentru a
avea efect de drenare,
o Impermeabilizarea acostamentelor, santurilor si rigolelor;
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REZULTAT CALDEROM

Parametrii problemei sunt

Sarcina..... 57.50 kN
Presiunea pneului 0.625 MPa
Raza cercului 17.11 cm

Stratul 1: Modulul 4200. MPa, Coeficientul Poisson .000, Grosimea 4.00 cm
Stratul 2: Modulul 3600. MPa, Coeficientul Poisson .000, Grosimea 6.00 cm
Stratul 3: Modulul 3000. MPa, Coeficientul Poisson .000, Grosimea 5.00 cm
Stratul 4: Modulul 130. MPa. Coeficientul Poisson .000. Grosimea 20.00 cm
Stratul 5: Modulul 50. MPa, Coeficientul Poisson .000 si e semifinit

REZUL TATE:
R Z sigma r epsilon r epsilon z
cm cm MPa microdef microdef

0 -15.00
.0 15.00
.0 .00
.0 -35.00
.0 35.00

886E+00 .295E+03 -.508E+02
.384E-01 .295E+03 -.117E+04

-.137E+01 -.326E+03 -.149E+03
30IE-01 .231E+03 -.305E+03

.116E-01 .231E+03 -.793E+03

Siguranta circulatiei

Se va realiza o semnalizare rutiera corespunzatoare prin prevederea de marcaje si
indicatoare rutiere.

In zonele cu ramblee inalte se vor prevedea parapeti de siguranta conform AND 593 .

3.4. Rezistenta si stabilitatea la sarcini statice, dinamice si seisrnice

Solutiile de intretinere, reconstructie, consolidare, extindere, rezultate in urma analizelor si
evaluarilor efectuate in cadrul lucrarilor, vor fi astfel stabilite incat sa ateste rezistenta la solicitarile

dinamice datorita traficului, sa asigure siguranta in exploatare si protectia impotHva zgomotelor pe toata
durata de serviciu a strazilor.

Vor fi luate in considerare

e

solutii in conformitate cu prevederile celor mai recente

normative din domeniu, care garanteaza indeplinirea tuturor cerintelor privind functionarea, securitatea

si fiabilitatea lucrarilor proiectate, normative avizate, cum sunt: AND 540, AND 550, AND 554, AND
565, ORD. MT 45. Solutiile vor fi in conformitate cu Normele Europene si vor asigura rezistenta si
stabilitatea lucrarilor atat la sarcini statice cat si la cele dinamice si imbunatatirea

caracteristicilor de suprafata pan:
• sporirea stabilitatii la deformatii permanente;

rezistente sporite la fagasuire;
rezistente la alunecare sporite (stabilitatea corpului stradlor);
evacuarea mai rapida a apelor;

• diminuarea fenomenului de acvaplanare;

• rezistenta la inghet – dezghet sporita;
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• imbunatatirea caracteristicilor de stabilitate.

3.5 Siguranta in exploatare

La proiectare se va urmari in permanenta ca prin solutiile recomandate sa se realizeze siguranta in
exploatare a lucradlor, obiectiv prioritar in activitatea de administrare a unei retele de strazi.

La modernizare se recomanda utilizarea numai a materialelor agrementate tehnic si cu termene
de garantie care sa se incadreze in durata de viata estimata.

Toate utilitatile ce se gasesc sau traverseaza ampriza, vor fi protejate corespunzator, pentru
inlaturarea oricaror posibilitati de accident a strazilor

3.6 Nlanagementul traficului in timpul executiei lucrarilor
Lucrarile de reabilitare se vor executa sub circulatie pe jumatate de cale, pe tronsoane bine

determinate in concordanta cu tehnologiile de executie si natura interventiilor.

In acest sens lucradle vor fi semnalizate conform legislatiei rutiere in vigoare si vor fi montate
semafoare (daca este cazul) la capetele zonelor de interventie.

Pe timpul executiei lucradlor se va institui restdctie de viteza de 10 km/h pe zonele pe care
se intervine la sistanul rutier.

3.7 Plan de management si reducere a impactului negativ asupra mediului si a
sanatatii publice

Elaborarea acestui plan urmareste stabilirea conditiilor minime privind protectia mediului si

prevenirea dereglarilor ecologice posibile pe parcursul executiei lucrarilor sau datorate realizarii noii
investitii propuse, astfel incat sa se respecte O.U. m. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia

mediului, Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, C)rdinul Ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului

nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor
metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare,

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.78 din 16 iunie 2000 privind regimul deseurilor precum si celelalte
acte legislative in vigoare privind protectia mediului. In acest sens, planul trateaza pe scurt o serie de

actiuni de monitorizare ce sunt recomandate a se realiza pe parcursul implementadi proiectului si a

exploatarii ulterioare in vederea evitarii sau reducerii Ia un nivel acceptabil a unui impact negativ asupra

mediului natural si social, ca urmare a realizadi investitiei propuse.

In cele ce urmeaza, sunt tratate pe scurt masurile ce trebuiesc luate pentru protectia apelor, atmosferei,

solului, protectia la zgomot, siguranta si sanatatea oamenilor si regimul deseurilor in timpul executiei si

dupa realizarea investitiei.

e

Protectia catitatii apetor si a ecosistemetor acvatice:
Prin executarea lucradlor propuse nu se afecteaza starea ecosistemelor acvatice si a

folosintelor de apa, neexistand emisii de poluanti semnificative si nu se vor utiliza cantitati insemnate de

apa. Poluantii care pot afecta ecosistemele terestre si acvatice sunt cei rezultati in cazul unor

accidente la depozitarea si manipularea combustibililor.

In vederea protejarii ecosistemului existent in zona de modernizare a strazilor, se vor proiecta

rigole si santuri, care se vor perea, pentru a proteja drumul si terenurile adiacente.

Toate aceste lucrari se vor dimensiona conform legislatiei in vigoare, in conformitate cu

prevederile reglementarilor de me(liu. Se respecta Legea apelor nr. 107/1996, modificata si completata cu
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L.nr.310/2004 si L.nr. 112/2006.

Protectia aerului:

In timpul executiei lucrarilor vor 6 emisii de gaze de ardere (gaze de esapament), care

sunt evacuate in atmosfera, dar acestea se inscriu sub limitele din Ordinu1 MAPPM 462/1993

“Conditii tehnice privind protectia atmosferei” si STAS 12574 elaborat de Ministerul Sanatatii. Pe toata

pwioada de modernizare, este recomandat ca factorii locali sa urmareasca:

- reducerea emisiei diverselor noxe de esapament sau uzurii masinilor, ceea ce va avea un efect

pozrtlv ;

- manipularea materialelor in cadrul proceselor tehnologice reprezinta o alta sursa posibila de poluare a
aerului in urma careia pot rezulta pulberi in suspensie;

- la amenajarea si la compactarea structurii rutiere existente, a balastului si pietrei spade, pot rezulta

emisii de praf care sa afecteze calitatea aerului, dar acestea sunt temporare;
- utilizarea de utilaje si tehnologii care sa nu implice masuri speciale penhu protectia fonica a surselor

generatoare de zgomot si vibratii;
- respectarea reglementarilor privind protectia atmosferei, inclusiv adoptarea, dupa caz, de

masuri tehnologice pentru retinerea si neutralizarea poluantilor atmosferici;

Se concluzioneaza ca nu exista surse de poluare majora a aerului in zonele de depozitare a
materialelor si in zonele de lucru.

Protectia impotriva zgomotutui si vibratiilor :

Sursele de zgomot si de vibratii provin de la traficu1 rutier, pan modemizarea strazilor in cauza,

se va micsora poluarea sonora a zonei. Sursele de zgomot si vibratii in cursul executiei lucradlor vor fi

cele legate de circulatia masinilor si de functionarea utilajelor de constructie.

Protectia impotriva radiatiilor :

La realizarea si exploatarea obiectivului nu concura factori care s-ar putea constitui in potentiale
sau active surse de radiatii.

@ Protectia solului si a subsolului:

Din activitatea de exploatare a sistemului rutier nu rezulta poluanti care sa afecteze solul si
subsolul zonei. In ca,curl de accident trebuie sa intervina administratorul strazilor cu organele specializate

penau indepartarea unor substante poluante, toxice sau periculoase scurse pe platforma strazilor.

In timpul executiei, lucrarile se vor desfasura in intravilan. Eventualele depozitad temporare

de deseuri pe sol vor fi urInate de igienizare corespunzatoare.
In general, lucrarile de modernizare aferente strazilor, propuse prin prezenta expertiza nu pot

afecta calitatea solului deoarece, fiind vorba de modernizarea unui drum existent nu se pot inregistra
dezechilibre ale ecosistemelor sau modificari ale habitatelor.

Protectia ecosistemetor terestre si acvatice:

Neexistand emisii poluatoare agresive in conditii normale de exploatare, nu se pot anticipa
emisii de poluanti care sa dauneze vegetatiei, faunei si florei. Pe timpul executiei vegetatia nu va fi

afectata. In zona de amplasament a lucrarii nu exista monumente ale natura sau adi protejate.
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Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Prin activitatea de executie si exploatare, drumul modernizat nu afecteaza pnn emisii de poluanti,

efecte sinergice cu alte emisii, sau in alt feI asezarea umana sau obiectivele publice din zona. Executia
lucrarilor va crea disconfort minor locuitorilor din zona.

Nu s-au identificat efecte care sa dauneze asupra starR de sanatate a populatiei din zona sau care sa

creeze vreun risc semnificativ pentru siguranta locuitorilor. Modernizarea strazilor nu numai ca nu va

afecta constructiile si asezarile umane din vecinatate, ci va ajuta la reducerea poluadi cu praf si la
eliminarea deteriorarii gradinilor si locuintelor ca urnlare a inexistentei unei dirijwi a apelor in lungul
strazilor.

Gospodarirea deseurilor :
Deseuri diverse (solide – balast, pietds, lemn, metal, etc.), vascoase (bRum, grasimi, uleiuri, etc.),

in cantitati modeste, se vor neutraliza sau depozita in locuri special amenajate conform H.G. nr.856/

2002. Deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de sapaturi, pregatirea suprafetei, sunt pietrisul si

surplusul de pamant rezultat in urma sapaturilor la santuri. Pietrisul, nisipul, si pamantul dislocat si

nerefolosibil in cadrul lucraHI, va fi incarcat si transportat in locurile de depozitare indicate de autoritatea

contractanta, cu respectarea conditiilor de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare, prevazute in
acordul si/sau autorizatia de mediu. Eventualele elementele de beton degradate se vor inventaria si se vor

transporta in depozite speciale existente in zona pentru materiale de constructii nerefolosibile sau se vor

refolosi la unele lucrari de terasamente. In cazul producerii unor deseuri accidentale la masinile si utilajele

folosite la executia lucradi, acestea se vor capta in rezewoare metalice si se vor transporta la statii speciale
de reciclare.

Gunoaiele menajere provenite de la organizarea de santier vor intra in circuitul de evacuare al
exploatarii de gospodarie urbana. Intretinerea utilajelor si vehiculelor folosite in activitatea de constructie

si intretinere a strazilor se efectueaza doar in locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea
mediului.

e

Gospodarirea substantelor toxice si penculoase:
In timpul executarii lucrarilor transportul si manipularea carburantilor, lubrifiantilor, se va face

cu respectarea normelor de protectie a muncH in vigoare. Solutia tehnica proiectata nu prevede

utilizarea sau manipularea de substante toxice periculoase pe parcursul executiei sau intretinerii ulterioare
a strazilor modernizat.

Lucrari de reconstructie ecologica:

Specificul si natura lucrarilor nu necesita reconstructii ecologice.

Beneftcii ce vor rezutta in urma realizarii investitiei propuse:

Prin modernizarea strazilor vor aparea urmatoarele influente favorabile:

• asupra mediului:
- reducerea poluarii;
- reducerea zgomotului;

• din punct de vedere economic:
reducerea consumului de carburant;

reducerea uzurii autovehiculelor;
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reducerea timpilor de parcurs;

facilitarea dezvoltadi zonei, prin infrastructura de transport modernizata;

• din punct de vedere social:

deplasari mai rapide;
cresterea accesibilitatii in zona.

Aceste elemente reprezinta efectele pozitive ce rezida din imbunatatirea conditiilor de trafic, ce

apar in urma realizarii lucrarilor. In general se poate afirma ca realizarea acestui obiectiv constituie

un real si important folos pentru intreaga comunitate si a activitatii economico-sociale din zona.

Prevederi pentru monitorizarea mediutui:
Administratorul strazilor, impreuna cu executantul va monitoriza intrarile, consumurile si iesirile

din procesul de executare al lucrarii, astfel incat sa poata fi evidentiate si identificate pierderile.

Administratorul strazilor va stabili programe si responsabilitati in caz de accidente si avarii, de asemenea

va asigura intretinerea cu personal bine pregatit.

In urma evaluarii potentialilor factori de risc pentru mediu mentionati mai sus, propunem

urmahrea respectadi, pe durata realizadi si exploatarii lucrarii, a urmatoarelor masuri:

re

crt.
Zona de

impact Masuri preventive si de protectie propuse

a pa a straturilor de
Farnant

Fautovehiculelor ce vor transporta nisipul sau praful de piatra l-i se va impune
irculatia cu viteza redusa

l• bene6ciarul va avertiza constructorul in cazul in care acesta din urma va

Calitatea aerului btiliza vehicule, echipamente sau masini ce emana hm, si va urmari
indepartarea din santier a acestora1.

vehiculele si utilajele vor fi astfel intretinute si folosite incat pierderile de
llei sau de combustibil sa nu contamineze solul

l• depozitarea pe santier a combustibilului se va face, pe cat posibil departe de

lnele de protectie severe ale surselor de apa sau de fantani, la o distanta de
linim 100 m.

1. spalarea autovehiculelor si a utilajelor, in timpul procesului tehnologic, se va
Face numai intr-un loc special amenajat de executant, departe de sursele de apa

jsau de fantana

Contaminarea

solului cu

combustibil sau

lubrefianti2.

EXPERT TEHNIC - ing. MIHAI IUGA



ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (D.A.L.I.) PENTRU
4 OBIECTIVE: REABILITARE STR. SALCAMULUI. REABILITARE ZONA STRAZII DOROBANTI,

REABILITARE STR. VULTURULUI, REABILITARE STR. G-RAL AUREL ALDEA

pe cat posibil, se va urmari ca activitatile zgomotoase sa se realizeze in zona

.stitutiilor de invatamant, institutiilor publice si dispensarului uman, in afara
orelor de functionare a acestora

se va interzice desfasurarea activitatilor zgomotoase in a)na locuintelor, intre

brele 6 - 8 dimineataZgomot

Lucrarile urmeaza a se realiza nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului,

microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si

mediului inconjurator. Prin executarea lucrarilor de intretinere vor aparea unele influente favorabile asupra

factorilor de me(liu, cat si din punct de vedere economic si social.
In ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrarile ce fac obiectul

prezentei expertize nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actua1% ci dimpotriv% un

efect pozitiv.
Astfel la proiectare se vor stabili solutii bazate pe materiale nepoluante, iar la executie vor fi

recomandate si tehnologii ameliorate.
Proiectul va fi intocmit astfel incat sa se incadreze in normativele referitoare la sanatatea

oamenilor (Ordin nr. 536 al Ministerului Sanatatii din 23.07.1997) a masurilor ergonomice si ecologice.

3.8 Durata de serviciu estimata

La stabilirea solutiilor s-au avut in vedere prevederile Normativului privind administrarea,

exploatarea, intretinerea si repararea strazilor publice AND 554.

In functie de solutiile corespunzatoare stabilite pentru trasele analizate, durata normala de

exploatare va fi in concordanta cu traficu1 si se va incadra in prevederile anexei 4.1 a Normativului
AND 554, 12-15 ani pentru trafic mediu.

Prezenta expertiza tehnica este valabila o perioada de 2 ani cu conditia sa nu se produca
fenomene deosebite care sa agraveze starea actuala a strazilor.

z jn
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